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W zalaczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie. Daiaty P
Przygotowat Zbigniew Dziuk

Do obliczen przyjaé:
a) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewang warto§é pradu zwarcia w miejscu przylaczenia przyjac

wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ pracuje w uktadzie:
a) 0,4kV- TN-C.

Okreéla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcego:
« dla przerwy planowanej - 16 godzin,
* przerwy nieplanowanej - 24 godzin;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcego:
« przerw planowanych - 35 godzin,
« przerw nieplanowanych - 48 godzin.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydiuza sie na okres wazno$ci umowy
o przylaczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykonaé we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zaktéceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia
lub odksztatcenia jego przebiegu).
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.].
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.
Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia projektant
winien uzgodnié z Rejonem Dystrybucji Czgstochowa Zachdd.
Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
srodio energii, podiaczone w spos6b uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.
Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.
W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Rejonu Dystrybucji Czestochowa Zachéd z wnioskiem o okreslenie
warunkéw przebudowy tych urzadzen.
0SD o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce postanowien
niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, ktorych
realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe
energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest
oéwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pézniejszymi
zmianami) i winno byé¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z pézniejszymi zmianami).
Whioskodawca zobowigzany jest zgtosié pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy oraz
uzgodnié¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajacy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢
dystrybucyjna.
Warunki przytaczenia okreslono dla V grupy przylaczeniowe;.

[VNIK

KIERO)
ylaczen

........... Zbignie Rempelt.......
(Petnomocnik OSD)

Zatgczniki:

projekt umowy o przylaczenie

informacje dla zawarcia umowy o przytgczenie
Kopie:

1x RD3/ZM



TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Czestochowie

Adres do korespondencji: \ \I

TAURON

Rejon Dystrybucji Czgstochowa Zachoéd

ul. Klonowa 1, 42-700 Lubliniec DYSTRYBUCJA
tel.: 34 351 53 00

fax: 34 356 12 03

e-mail: czestochowazachod.rd@tauron-dystrybucja.p!

Lubliniec, dnia 24-02-2012 r. - GMINA CIASNA
ul. NOWA 1A
Nr: WR/310892/12 42-793 CIASNA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: GMINA CIASNA
ul. NOWA 1A
42-793 CIASNA
Obiekt: oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu: PANOSZOW, ul. SZKOLNA , dz. nr 185

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przylagczenia w dniu: 08-02-2012 r.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 08-02-2012 r., informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci OSD
i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 7 kW dla zasilania podstawowego,

na ponizszych warunkach.

l.
1.

Wymagania techniczne

Miejsce przylaczenia: stanowisko stupowe nr 1 linii napowietrznej niskiego napiecia przy ulicy
Szkolnej w miejscowosci Panoszéw, zasilanie ze stacji transformatorowej PATOKA SZKOLA

" ROLNICZA [3-S467].

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe w miejscu przylaczenia kabla
zasilajacego szafe sterowniczo — pomiarowa os$wietlenia ulicznego do przewoddw linii nN na
stupie nr 1 przy ulicy Szkolnej w miejscowo$ci Panoszowie.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe w miejscu
przylaczenia kabla zasilajacego szafe sterowniczo - pomiarowq os$wietlenia ulicznego do
przewodéw linii nN na stupie nr 1 przy ulicy Szkolnej w miejscowosci Panoszowie

Przytagczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: nie dotyczy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c).w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca zabuduje szafe
sterowniczo - pomiarowa o$wietlenia ulicznego przy stanowisku stupowym nr 1 istniejacej linii
napowietrznej nN przy ulicy Szkolnej w miejscowos$ci Panosz6w, wykona kablem potaczenie

. szafy sterowniczo - pomiarowej o$wietlenia ulicznego z przewodami linii napowietrznej nN na
stanowisku stupowym nr 1, z szafy sterowniczo - pomiarowej o$wietlenia ulicznego wyprowadzi
zalicznikowa kablowa linie zasiljaca oSwietlenia ulicznego,

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: licznik energii elektrycznej bezposredni 3-fazowy, 1-strefowy,

b) miejsce zainstalowania: w szafie sterowniczo- pomiarowej o$wietlenia ulicznego zabudowanej
przy stanowisku stupowym nr 1.

Zabezpieczenia giéwne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: 13 A,

b) rodzaj: wytacznik nadmiarowo - pradowy typu "S” o charakterystyce B,

¢) lokalizacja: w szafie sterowniczo- pomiarowej os$wietlenia ulicznego zabudowanej przy
stanowisku stupowym nr 1.

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Zawita 65 L, 30-390 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia
tel.: 122611000, 71 889 51 11 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
fax: 122611001, 71883 50 19 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapital zakladowy (wplacony): 167 748 363,81 zt www tauron-dystrybucja.pl



DYSTRYBUCJA

wron-dystrybudia.pl

GMINA CIASNA
CIASNA ul. NOWA 1A
42-793 CIASNA

Lubliniec; dnia 12-10-2011 r.

Nr: WR/310586/11

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: GMINA CIASNA
CIASNA ul. NOWA 1A
42-793 CIASNA

Obiekt: oswietlenie drogowe

Adres przytaczanego obiektu: MOLNA, ul. CEGIELNIANA

Niniejszym potwierdzamy ztoZzenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 28-09-2011 r.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 28-09-2011 r., informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci OSD
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 7 kW dla zasilania podstawowego,

na ponizszych warunkach.
I.  Wymagania techniczne

1. Miejsce przytaczenia: rozdzielnica szafowa nN na stacji transformatorowej 15/0,4 kV MOLNA 4
[3-S790].

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu  przewodéw od
zabezpieczenia w polu odplywowym rozdzielnicy szafowej nN na stacji transformatorowe;j
15/0,4 kV MOLNA 4 [3-S790], w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodédw od zabezpieczenia w polu odplywowym rozdzielnicy szafowej nN na stacji
transformatorowej 15/0,4 kV MOLNA 4, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: nie dotyezy,

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca zabuduje w obregbie
stacji transformatorowej 15/0,4 kV MOLNA 4 [3-S790] wolnostojacg szafe stereowniczo
- pomiarowg oswietlenia drogowego, z pola odplywowego rozdzielnicy szafowej nN na stacji
transformatorowej 15/0,4 kV MOLNA 4 [3-S790] wykona kablowy przylacz do wolnostojacej szafy
sterowniczo - pomiarowej oswietlenia drogowego, z szafy sterowniczo - pomiarowej wybuduje
wydzielong lini¢ o$wietlenia drogowego ulicy Cegielnianej w miejscowos$ci Molna.

4.  Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: licznik energii elektrycznej bezposredni 3-fazowy, 1-strefowy,
b) miejsce zainstalowania: w wolnostojgcej szafie stereowniczo - pomiarowej oswietlenia
drogowego.

5. Zabezpieczenia gtowne (przedlicznikowe):
a) prad znamionowy: 13 A,
b) rodzaj: wylacznik nadmiarowo - pradowy typu "S" o charakterystyce B,
c¢) lokalizacja: w wolnostojacej szafie stereowniczo - pomiarowej oswietlenia drogowego.

www.tauron-dystrybucja.pl
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W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytgczenie.

Przygotowat Piotr Budzynski

Do obliczen przyjg¢: N . o
a) dla doboru aparatury 0.4 kV spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu przytgczenia przyjqc

wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ pracuje w uktadzie:
a) 0,4 kV - TN-C.

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, 1. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacego: :
« dla przerwy planowanej - 16 godzin,
« przerwy nieplanowanej - 24 godzin;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasoéw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcego:
« przerw planowanych - 35 godzin,
- przerw nieplanowanych - 48 godzin.

Termin waznoséci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przytaczenie termin waznoéci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie na okres waznosci umowy
0 przytaczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych
Whnioskodawca winien wykonaé we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia
lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.].

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu -0 obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia projektant
winien uzgodnié z Rejonem Dystrybucji Czgstochowa Zachod.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
srodto energii, poditaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku Kkolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Czestochowa Zachéd z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

0OSD oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez Whnioskodawce postanowien
niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbgdnych urzadzen elektroenergetycznych, ktorych
realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe
energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wlasciwych przepisach. Ninigjsze o$wiadczenie jest
o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pézniejszymi
zmianami) i winno byé traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy O przytaczenie do sieci
elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z pozniejszymi zmianami).

Warunki przytgczenia okreslono dla grupy przytgczeniowej V.

(Petnomochik OSD

Zatgczniki:
projekt umowy o przytaczenie
informacje dla zawarcia umowy o przytgczenie

Kopie:
1x RD3/ZM



Adres do korespondencii: \
TAURON Dystrybudja 5.A. : T " u

Oddzial w (zestochowie 5 / v
ul. Kionowa 1, 42-700 Lubliniec DYSTRYBU Cyjﬁ%

Rejon Dysirybucii Czgstochowa Zachdd
tel: 343515300

fax 34356 1203
e-mail: czestochowazachod.rd@tauron-dystrybucia.pl

Lubliniec, dn. 15.02.2012 r.
Nr OCZ/RD3/ZS/JS/43/1809/2012

-

Urzad Gminy Ciasna
ul. Nowa 1a
42-793 Ciasna

Dotyczy: przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidujacej z projektowang inwestycjq

Odpowiadajac na pismo z dnia 08.02.2012 r. firmy Pracownia Projektowa Eltechlen informujemy,
ze wyrazamy zgode na przebudowe fragmentu sieci elektroenergetycznej, z ktorym koliduje projektowana inwestycja:

przebudowa drogi gminnej Molna — Patoka (ulica Cegielniana)

Realizacja przebudowy uzalezniona jest od podpisania Porozumienia, ktérego projekt dotgczony zostat
do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zostaly szczegdtowe warunki realizacji przebudowy.

Porozumienie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych —
w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej - na zasadach okreslonych w niniejszym porozumieniu.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujace odbiorce jako strone umowy
a) Inwestorzy indywidualni :
- dowod osobisty odbiorcy lub
- dowod osobisty petnomocnika + petnomocnictwo
b) Inwestorzy komercyjni:
- dowdd osobisty wtasciciela firmy lub dowéd osobisty petnomocnika firmy + petnomocnictwo
- zaéwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej lub wyciag z rejestru sadowego,
- umowe spotki (dotyczy spotki cywilnej),
- decyzje o nadaniu NIP i REGON,
- numer konta bankowego firmy.
2. Tytul prawny upowazniajacy do dysponowania obiektem.

Inwestor zobowigzany jest do pozostawienia w TAURON Dystrybucja S.A. oryginatow lub kserokopii
ww. dokumentow. W przypadku zatgczania kserokopii, nalezy przediozy¢ oryginaty dokumentow do wgladu.
Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowaé sig¢ z Dziatem Utrzymania Sieci
w Rejonie Dystrybucji Czestochowa Zachéd, nr tel. (34) 351-53-21.

Wyrazona w niniejszym pi$mie zgoda na przebudowe sieci €lektroenergetycznej oraz warunki przebudowy
tej sieci sg wazne przez okres jednego roku od daty sporzadzenia niniejszego pisma (tj. do dnia 14.02.2013 r.).
TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofa¢ zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej
w przypadku, gdyby podane przez wnioskodawce informacje lub udostgpnione dokumenty okazaly sie niezgodne
z prawdg albo ulegng modyfikaciji, a ponadto w przypadku zmian stanu faktycznego lub prawnego, ktére mogg miec
wplyw na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

*g'"r:au-) A: T f

Zatgcznik:
Zatacznik nr 1 - projekt Porozumienia

K/o:
1 x Pracownia Projektowa Eltechlen, ul. Powstaricow Slaskich 54, 42-700 Lubliniec
1xZS ala P
v
TAURON Dystrybucia 5.A.
ul. Zawils 65 L, 30-380 Krakdw Sgd Rejonowy diz Krakowa - Srodmiedcia
tel: 12 2611000, 71 888 51 11 Xi Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
fax: 12 261 1001, 71 88950 19 KRS: DOO0OT73521, NIP: 6110202860, REGON: 234179216

e-mail kontaki@rauron-dystrybudia.pl Kapita! zakladowy (wplacony): 167 748 363,81 24 www . tauron-dystrybucja.pl



Zaigcznik nr 1 do Porozumienia - warunki przebudowy

WARUNKI TECHNICZNE | EKONOMICZNE PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestycji:
przebudowa drogi gminnej Molna — Patoka (ulica Cegielniana)

z istniejaca infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki przebudowy
istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku
TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Zakres prac powinien obejmowac:

a) przefozenie istniejacej linii kablowej SN (typu 3xYHAKXS 1x120/50 mm?)
relacji: stup nr 427 — stup nr 507 linii SN Dobrodzier — Olesno poza teren
projektowanej przebudowy drogi, zgodnie z przedstawiong propozycja,
do budowy brakujacego odcinka linii kablowej SN zastosowac kabel typu
3XXUHAKXS 1x120/50 mm?,

b) przebudowe istniejacych stupéw nr: 9, 18, 19, 20, 21 i 32 linii
napowietrznej nN zasilanej ze stacji transf. 15/0,4 kV Molna 4 (S-790,
ukfad pracy sieci - TN-C) poza teren projektowanej przebudowy drogi,
zastosowacé odpowiednie stupy wirowane, zapewni¢ dalsze zasilanie
wszystkim istniejgcym odbiorcom.

2. Na cafy zakres prac nalezy opracowaé¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng, ktorg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Rejonie Dystrybucji
Czestochowa Zachéd oraz uzyska¢ wymagane prawem decyzje
administracyjne.

3. Weszelkie dane dotyczgce istniejgcego uzbrojenia elektroenergetycznego
projektant uzyska w Rejonie Dystrybucji Czestochowa Zachéd. Szczegdty
zwigzane z przebudowg nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania.

4. Projekt przebudowy winien by¢é wykonany na aktualnym podkiadzie
geodezyjnym i uzgodniony przez ZUDP, jezeli jest to wymagane.
W przypadku konieczno$ci prowadzenia sieci elektroenergetycznych przez
grunty osob trzecich, Inwestor winien uzyskac¢ odpowiednie zezwolenia lub
zgody wiascicieli gruntéw na usytuowanie i uzytkowanie przebudowanych
urzgdzen elektroenergetycznych, na drukach obowigzujacych w TAURON
Dystrybucja S.A. lub odpowiednie decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji stanowigce podstawe do wejscia na grunty oséb trzecich w celu
przebudowy lub posadowienia sieci elektroenergetycznych.

5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan
typowych i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie
obowigqzujgcych przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

6. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytaczenia odpowiednich
urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych Rejonu
Dystrybucji Czestochowa Zachéd na czas wykonywania niezbednych prac.

7. Weszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych
wfasnoScig TAURON Dystrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci pod nadzorem sfuzb energetycznych
Rejonu Dystrybucji Czestochowa Zachéd, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego
zakresu prac zgtosic je do koricowego odbioru technicznego.
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8. Do odbioru prac przedfozy¢ powykonawczg dokumentacje techniczng
i prawng zgodna z obowigzujgcymi wymogami w tym zakresie.

9. Zakres prac budowlanych, ktére w ramach przebudowy  sieci
elektroenergetycznej zobowigzany jest wykonac Inwestor: pkt. 1 ust. a)
ib).

10. Zakres rob6t budowlanych, ktére w ramach przebudowy  sieci
elektroenergetycznej zobowigzany jest wykona¢ TAURON Dystrybucja S.A.:
nie dotyczy.

11. TAURON Dystrybucja S.A. pokrywa koszty przebudowy wylgcznie w
zakresie realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 10 niniejszych
warunkow.
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