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UWAGI:

NA MINIMALNE CISNIENIE PN 10 ATM

-35x35x7 cm,

. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE WG "PLANU SYTUACYJNEGO"

9| Redukc Jo Dy110/90 z PE100, PN10 15 | PE 100
8| Tré jnk redukcy jny Dyl10/90 z PE100, PNIO 33 PE 100
/| Hydraont p.pozarowy podziemny Dn80 73 zel,
6 | Kolano dwukotnierzowe zellwne ze stopka Dn80 73 zel,
S| Kréclec dwukotnierzowy zellwny Dn80 L=1000mm 73 zel,
4| Zasuwa kotnlerzowo Dn80 PNI0 z przedtuzonym trzplenlem 72 zel.
teleskopowym z cbudowo | skrzynko uliczng
3 Tule Jo kothlerzowa Dy/Dn90/80 z PE 100 z kotn. stol. golwaniz, 73 PE 100
i uszczelko, gumowa _
€| tuk DyS0 - S0stopnl z PE100, PN10 13 PE 100
1 | Tréjnik redukcy jny Dy225/90 z PE100, PN10 25 PE 100
Poz| Nozwa elementu Sztuk| Mat.
BIURO INZYMIERSKIE in2, Jacek Biels
UL. PILSUDSKIEGD 23a/1; 42-700 LUBLINIEC
tel: (034) 356~13-33, 606-468-529: JaceK_biela®op.pl

. PRZYLACZA WYKONAC Z RUR "PE 80" LUB "PE 100" SZEREGU "SDR 11"

. SKRZYNKI ZASUWOWE | HYDRANTOWE ZABEZPIECZYC PRZED PRZEMIESZCZENIEM SIE
POPRZEZ UTWARDZENIE NAWIERZCHNI SKRZYNKI
. ZASUWY ZELIWNE NALEZY MONTOWAC NA ELEMENTACH Z BETONU B 45 O WYMIARACH:

TEMAT: SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRIYLACZAMI W GMINIE CIASNA.

ETAP Il - WODOCIAG WE WSI MOLNA
INWESTOR: GMINA CIASNA — UL NOWA 1A, 42973 CIASNA
STADIUM: PROJEKT BUDGWLANY | BRANZA: SIEG WODOCIAGOWA Z PRIVLACZAMI

. W vl | 5ok o] it T
PROVEKTANT: | in2. JACEK BIELA Tiejor | oezom | o7 ©
SPRAWDZAACY: | mgr inz. EWA FOKCZYNSKA |299/02 [ 082009 [ J (¢
SKALA: RYS. ZAMIENNY NR:

B.S.| SCHEMATY MONTAZOWE WEZLOW WODGCIAGOWYCH
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UWAGI:

1. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE WG "PLANU SYTUACY.NEGO"
2. PRZYLACZA WYKONAC Z RUR "PE 80" LUB "PE 100" SZEREGU "SDR 11"

NA MINIMALNE CISNIENIE PN 10 ATM

OBREOOE

— | OO
VAR n

=N [&
2

8y
Dy225 N | Dy225
PE10G ) PL
6;j %(6

12| Tréjnik kotnlerzowy réwnoprzetlotowy - T - DN/DN1 100/100 1 Zel,
11| Tulejo kotnierzowa Dy/Dn90/80 z PE 100 z kotn. stal. golwaniz, |1 PE 100
i uszczelka gumowa
10| Zasuwa kotnlerzowe Dn80 PNI0 z przedtuzonym trzplenlem 1 zel,
teleskopowym z obudowa | skrzynko ullczng
9| TréJnik kotnlerzowy redukcyjny — T - DN/DN1 200/80 1 zel,
8| Tréjnik kotnierzowy redukcyJny = T ~ DN/DN1 200/100 7 zel,
7 Tule Jo kotnlerzowa Dy/Dnl110/100 z PE 100 z kotn. stal. golwoniz. | 41 PE 100
i uszczelky gumowg,
6 Tule Jo. kotnierzowa Dy/Dn225/200 z PE 100 z kotn. stal. galwaniz{ 23 PE 100
| uszczelko gumowog
5| Zasuwa kotnierzowa Dn200 PNI0 z przedtuzonym trzpleniem 23 zel,
teleskopowym z obudowo, | skrzynko ullczng
4| Tré Jnik kotnlerzowy réwnoprzelotowy — T - DN/DNL 200/200 zel,
3| zwezka dwukotnlerzowa - FFR ~ DN/DN1 200/100 5 | zel
2| Zasuwa kotnlerzowo. DniG0 PNI10 z przediuzonym trzpienlem 45 zel,
teleskopowym z obudowa | éikr‘zynkq ullczno,
1 | Potaczenle kotnierzowe do rur PVC DN/Dn100/11G, PN1D 2 zel.
Poz| Nozwo elementu Sztukf Mat,

BIURQ INZYNIERSKIE in2, Jacek Blela
UL. PESUDSKIEGD 23a/1;  42-700 LUBLINIEEC

tal: (034) 356-13-33, B-468~520:  jacak_blela@op.pl

TEMAT: SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRIYLACZAMI W GMINIE C
ETAP Il — WODOCIAG WE WSE MOLNA

IASNA,

3. SKRZYNKI ZASUWOWE | HYDRANTOWE ZABEZPIECZYC PRZED PRZEMIESZCZENIEM SIE INWESTOR: | GMINA CLASNA = UL NOWA 1A 42-973 ClaSnA

PROJEXT BUDOWLANY BRANZA: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI

POPRZEZ UTWARDZENIE NAWIERZCHNI SKRZYNKI

4, ZASUWY ZELIWNE NALEZY MONTOWAC NA ELEMENTACH Z BETONU B 45 O WYMIARACH:

-35x35x7cm,

STADIUM:

" ] [ -]
PROJEKTANT: [ in2. JACEK BIELA 315701 | 06,2000 ’W
SPRAWDZAIACY: | mgr in2. EWA FOKCZYNSKA |209/02 {08.2009 | f .. v
SKALA: RYS., ZAMIENNY NR:

B.S.| SCHEMATY MONTAZOWE WEZLOW WODOCIAGOWYCH
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