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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwymagania dotyece wykonania
i odbioru, wykonania koryta wraz z profilowam i zagszczeniem podia w ramach
remontu odwodnienia@jacza ul. Zjednoczenia w miejscogpCiasna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurRezetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych wipl.

1.3. Zakres Robot objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggykonania Robdt wymienionych
w p. 1.1. i obejmuy: korytowanie wraz profilowanie i zagzczenie koryta pod warstwy
konstrukcyjne;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacja godne z normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania OgdIn

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce Robdt
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jgkavykonania Robo6t i ich zgodgd
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogdélne wymagania dotygsze Robo6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne”.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”, p. 3.

Przy mechanicznym zagaszaniu padto Wykonawca powinien dysponoiva
nastpujacym sprawnym technicznie sgtem:

3.1.1. Do profilowania podtga:
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- réwniarka samojezdna,
- spycharka gsienicowa,
- koparko - tadowarka,

- sprzt reczny.

3.1.2. Do zagszczania podia
- walec gtadki,

- walec ogumiony,

- lekki walec gczny,

- sprzt reczny.

Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i gsgrzania podia mae uwyé
innego spretu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Samochody samowytadowcze zatwierdzone przez Kigk@a\Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do gkieeji Projekt Organizacii
Robdét na czas Robo6t i Harmonogram Robot uedighjacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien uwdgi¢ wykonanie Robét
odcinkami w taki sposob, aby zabezpieckgryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robdét nalewykona& tymczasowe odwodnienie w celu
odprowadzenia ewentualnych wod opadowych.

5.1. Profilowanie i zagszczenie podiga

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkdrzych podiéa. Zaleca si, aby
rzedne terenu przed profilowaniem bylty co najmniej Satyysze ni projektowane rane
podtaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstlja zanzenia poziomu w podta
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukhni podiaze na g¢bokasé
zaakceptowan przez Kierownika Projektu, dowié dodatkowy grunt spulchniggy
wymagania obowdzujagce dla goérnej strefy korpusu, w o koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartci wskanika
zag;szczenia wg tab. 1.

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna korgita wymaganego profilu oraz
zag:szczenie zgodne z projektem. Spadki poprzecznewaodtwe odsiczapca oraz doln
warstwe podbudowy natey wykona zgodnie z DokumentacProjektova.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nierOwRla powstate przy zagzczeniu powinny kiynaprawione
przez Wykonawe w sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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Zageszczenie podim  naley kontrolowa& wg normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub dlantgw gruboziarnistych piyt VSS
zgodnie z PN-S-02205.

Wilgotnas¢ gruntu podtaa przy zagszczeniu nie powinna zQi¢ si¢ od wilgotnaci

% PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,,GRA - MAR”
GRA-MAR

optymalnej:

- w gruntach niespoistych 2%,

- w gruntach mato $rednio spoistych +0% i -2%,
- w mieszaninach popiotowozuzlowych +2% i -4%.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
przed przysipieniem do uktadania podbudowy nateodczekd do czasu jego naturalnego
osuszenia lubay¢ srodkoéw zaakceptowanych przez kierownika Projektu.

Po osuszeniu podia Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualmkeci
wykonanie niezbdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpi wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na witasrngzko

5.2. Wymagania dotycace zag@szczenia i Nénosci

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przysgpi¢c do jego zagszczania.
Zagsszczenie podia naley kontynuowg do osigniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego posl Wskanik zagsszczenia naly okreslic  zgodnie
z BN-77/8931-12.

Wartas¢ wskanika zagszczenials badanego wedtug normy BN-77/8931-12 lub
wskaznika odksztatceni®&=E,/E;, oraz wartéci wtornego modutu odksztatcerita powinny
odpowiadé parametrom podanym na rys. 3 i 4 normy PN-S-02205aleznosci od rodzaju
podiaza oraz obgizenia ruchem. Wymagane waitopodano réwniz ponizej:

Tablica 1. Wymagania dla wskaika zagszczenia, wskanika odksztatcenia i s00ScCi

Is Io E2
, . nie mniej nie mniej | nie mniej niz
Rodzaj podiaza niz ) niz ) (MPaJ) z
podiaze pod warsty odcinajca 103 220 120
podtaze pod nawierzchnie z kostki betonowegj 1,00 2,20 nie
wymagane
Podtaze pod podbudowz kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 1,00 2,20 120

Jezeli wartcsci wskanika zagszczenia nie magby¢ oshgnicte przez bezpmednie
zag:szczenie gruntéw rodzimych, to nafepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajgcego uzyskanie wymaganych wakowskanika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowaniarodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgptac
Kierownikowi Projektu.

5.3.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ky utrzymywane
w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podia
nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€zyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozigenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przeeriwnika Projektu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualzialeci
wykonanie niezbédnych napraw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podiga

W wypadku wgtpliwosci, co do jakéci wykonanych Robét, Kierownik Projektu e
zazadac wykonania badadodatkowych lub zmieticzestotliwosé ich wykonania w stosunku
do czstotliwosci podanej w niniejszej SST.

Wskanik zag:szczenia podia naley sprawdzé wg BN-77/8931-12 a wtérny modut
odksztatcenia wg PN-S-02205:1998, zgodnie zsttliwosciami przedstawionymi w
ponizszej tabeli.

Tablica 2. Wymagane ¢gtotliwosci bada

Rodzaj badania Czstotliwos¢ badan

Wskaznik zag:szczenid.

Wskanik odksztalceni, 1 badanie na 500necz nie mniej ni 2

badania na dziennej dzialce

Wtorny modut odksztatcenia,

Zageszczenie nalgy  kontrolowa& na podstawie normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metodé 1l).

Wskaniki zagzszczenia powinny spetiavymagania podane w p. 5.2.

W przypadku , gdy przeprowadzenie badaniaagatzenia wg metody Proctora jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniséd materialu tworzcego podiae, kontroé
zagszczania nalegy oprze na metodzie obgien ptytowych wg PN-S-02205:1998.

Wartas¢ wskanika odksztatcenig, nie powinna by wyzsza nk podana w p. 5.2.

Wilgotnas¢ w czasie zaggzczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotsé
gruntu podtaa powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangj+2%.

6.2. Cechy geometryczne

6.2.1. Réwna¢

Nieréwnaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ 4 metrowy tata,
co 20m w kierunku poditnym. Nieréwndci poprzeczne naky Mierzyc tag, co najmniej 10
razy na kady 1 km. Nieréwnéci nie mog przekracz&2 cm.
6.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 metrowe] faty i poziomicy
elektronicznej, co najmniej 10 razy na 1 km i d&dato we wszystkich punktach gtéwnych
lukéw poziomych: na poatku, wérodku i kaicu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podi® powinny by zgodne z DokumentacjProjektove
z tolerancj +0,5%.

'Specyfikacja Techniczna D-04.01.01.




PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,,GRA - MAR”
%GRA MAR 42-700 Lubliniec ul. €&tochowska 6/4
] NIP 575-169-16-97 REGON 15241018

6.2.3. Glebokas¢ koryta i rzdne dna
Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzé na krawdziach koryta:
a) na prostych —co 50m,
b) na odcinkach krzywoliniowych — co 10m.

Rd&znice pomedzy rzdnymi zamierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekracza+ Ocm i — 2cm.

6.3. Zasady postpowania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuwjyicksze odchylenie cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny Bynaprawione przez spulchnienie dehlgkasci co
najmniej 10cm, wyrOéwnane i powtornie zagczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows jest metr kwadratowy (A wyprofilowanego i zagszczonego
koryta (poditga gruntowego pod konstrukgj

8. ODBIOR ROBOT

Podize podlega odbiorowi e¢iciowemu wedlug zasad oktenych w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”. Badania przy odb& polegaj na sprawdzeniu
technicznych dokumentow kontrolnych i przeprowadzepomiaréw dla sprawdzenia
wymogow podanych w punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi st za metr kwadratowy (fn profilowania i zagszczania koryta ziemnego
(podtaza pod konstruke).
Ceny jednostki obmiarowej jest eensredniory dla zat@onego sposobu wykonania
i obejmuije:
- wykonanie koryta,
- profilowanie koryta,
- zagszczenie koryta,
- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienk®pdw,
- ewentualne osuszenie wykopdw,
- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i sprawdze
- oznakowanie Roboét i jego utrzymanie,
- wykonanie innych czynnrci niezkednych do realizacji Robét aofiych niniejsa ST,
zgodnie z Dokumentagprojektovy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
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10.1. Normy

PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drog szybkiegchu. IBDIM Warszawa, 1978 r.
Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDP. Warszawa, 1998
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