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D — 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techn®zn(ST) § wymagania dotyere
wykonania i odbioru robét zgkanych z ustawieniem krgsnikow betonowych w
remontu odwodnienia@yacza ul. Zjednoczenia w miejscagbCiasna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robo6t wymienionych wipl.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych
z ustawieniem kraggnikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzejce chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00/ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robot
Wymagania dotygze robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoloid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow
Wymagania dotyege materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanympgs
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsyghk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

Zaprojektowano kraymik betonowy uliczny 15 x 30 x 100 cm.
2.3.2.Rodzaje

Specyfikacja Techniczna D-08.01,01.




42-700 Lubliniec ul. €&tochowska 6/4
NIP$H169-16-97 REGON 152-15401

Zaprojektowano kraymik betonowy prostainy scicty
2.3.3.0dmiany
Zaprojektowano kragznik betonowy jednowarstwowy.
2.3.4.Gatunki
Zaprojektowano gatunek 1
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2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztatt i wymiary

Ksztalt kravgznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1
Dopuszczalne odchytki wymiarow krganikow betonowych podano w tablicy 1.

a) Krawegznik rodzaju ,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kragznikow

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwwikow betonowych

Dopuszczalna odchyika ,
Rodzaj mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krglzie elementow powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw, zgodnie z
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraé¢zmartcci podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodae wielkos¢ wad i
uszkodzé
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikow 2
w mm
Szczerby . ograniczg@cych powierzchnig niedopuszczalne
uszkodzenia gorne gcieralne), mm

krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate

powierzchnie: >

- liczba max

- dlugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.4.3.Skltadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajoéw, odmian, dbwr wielkosci.

Krawezniki betonowe natey uklada z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo?2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugéé min. 5 cm weksza nk
szerokadc¢ kraweznika.

2.4.4Kraweznik powinien posiadaatest producenta o stosowaniu norm przewidziapyep
produkcji kraveznika.

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B1a6[4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinient lgementem
portlandzkim klasy nie mniejszejnj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krayniki nalezy stosowa, dla:
tawy betonowej - beton klasy C12/15 , wg PN-B-0632] ktérego sktadniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacginyna gogco, powinna
odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techngj.
3. SPRZAET

3.1. Wymagania dotycace sprztu
Wymagania dotycgce sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
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3.2. Sprat
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycgce transportu
Wymagania dotyege transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiarogpkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem gszkodzeniami
w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnastawa poza sciany srodka
transportowego wtej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powinier sdbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa m#zna przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yninmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

Masg zalewows nalezy pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywéa si¢ w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemelméw i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Vdgamia ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem
w szerokéci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta pod g¢apowinien wynosi co
najmniej 1,00 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno lidyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1.tawa betonowe

tawy betonowe z oporem wykonujeesiw szalowaniu. Beton rézielony w
szalowaniu lub bezgoednio w korycie powinien ky wyréwnywany warstwami.
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Betonowanie taw naky wykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicrmag zalewows.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtéé¢ goérnej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno liyzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dypo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem,zwirem, tluczniem Ilub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikbw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowe]

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowej o géeb8 cm po zagszczeniu.

5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley
wypetnic zapravg cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury keaniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgavalezry zalewa& co 50 m bitumiczg mag zalewovy
nad szczelig dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot
Zasady kontroli jakkai robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania materialow
przeznaczonych do ustawienia kegwikOw betonowych i przedstadviwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzerystpujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3mioy dtugdci i giebokasci
uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw aglprzeprowadz z doktadnécia do
1 mm przy ayciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lung zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenieatow prostych w nargach elementéw wykonuje ¢siprzez
przytozenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadkem do 1 mm.
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6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materialtbw stosowanych przyawianiu krawznikOw
betonowych powinny obejmowavszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podica na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegfaj
a) Zgodna¢ profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumeniggjojektows.
Profil podiwny gornej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach naz¢t@ 100 m
tawy. Tolerancje wymiarow wynogz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowane;j,
- dla szerokéxi + 10% szeroksri projektowane;.
c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przéwit pomigdzy gormy powierzchmi tawy i przytlazomg fata nie mae przekracza 1 cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza+t 2
cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kraggnikdw nalery sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikow w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosiz 1 cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzksaweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego kraanika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikébw, sprawdzane przez przyknie w dwoch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomicdzy
gorm powierzchm kraweznika i przylazong tatg nie maze przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badacgsico 10 metrow. Spoiny muszy¢ wypetnione
catkowicie na pefp glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wgaraa ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot
Zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wgarda ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ustalenia dotycxce podstawy ptatsei podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdbw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypetnienie spoin kragznikdw zapraw,
- ew. zalanie spoin magalewowy,
- zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&wnzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane =z Dbetonu. tddye pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaeawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni drogowych.

Piasek

Specyfikacja Techniczna D-08.01,01.




%GRA—MAR

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE ,,GRA - MAR”

42-700 Lubliniec ul. €&tochowska 6/4

NIP$5169-16-97 REGON 152-15801
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg, ulic,
03/01 parkingdw i torowisk tramwajovycWspoine
wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdndg, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajpeh. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéow drogowych (KPED)anBprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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