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D — 06.03.01. UMOCNIENIE SKARP AZURAMI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczr&]) s wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchryow
skarp, rowow kciekdw w ramach remontu odwodnieniegsicza ul. Zjednoczenia w
miejscowdci Ciasna.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kKatdwy przy zleceniu
i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z trwaltym powierzchniowym umocnieniem skampwow i $ciekow
nastpujacymi sposobami:
— zastosowaniem elementéw prefabrykowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliona zawierajca co najmniej 2% gZci
organicznych.

1.4.3Humusowanie - zespot czyniw przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmugcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagptej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

1.4.4.Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowsgin, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu l&tieku.

1.4.5. Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST Dm-00.00.00 ,Wymagawgolne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robot
Wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow
Wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puda
w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,dow sciekOw obgtymi niniejsz
ST &
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §bn motylkowatych,
— kruszywo,
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- cement,
— elementy prefabrykowane.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna léywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca st stosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, speinige wymagania
PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiaélavymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.6. Cement
Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.7. Elementy prefabrykowane
Wytrzymata¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny bygodne z dokumentaci
projektowg i ST.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace sprztu
Wymagania dotygze sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujagcego sprgtu:
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobienych,
— piyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycgce transportu
Wymagania dotygze transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganidrog]' pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

4.2.2.Transport kruszywa
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Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minnkruszywami
I nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3.Transport cementu
Cement naley przewozé¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.4.Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane maea przewozi dowolnymi s$rodkami transportu
w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekaza elementy, w ktérych beton agingt wytrzymatasé
co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 pvsigania ogélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno kBywykonywane od gornej krazi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinnaga poza gorg krawedz skarpy i poza
podn@e skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu
i zaggszcezeniu, w zalaosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxndeni
skarpy nalgy wykonywa: rowki poziome lub pod#em 36 do 45 o gkbokasci od 3 do 5
cm, w odsgpach co 0,5do 1,0 m. Utaong warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabé
(pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowOw paprpbsianie nasionami traw
i roslin motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osad&@kowymi za pomag osprztu
agrouprawowego, aby uzyskaawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasitraw, rélin motylkowatych
i bylin w ilosci od 18 g/M do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw
siedliskowych (rodzaju podia, wystawy oraz pochylenia skarp),
W okresach posusznych nalesystematycznie zraszaodg obsiane powierzchnie.

5.4. Ukladanie elementéw prefabrykowanych
- Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanyha umocnienia skarp i rowéw
S3 azury betonowe o wym. 40 cm x 60 cm
Podiae, na ktérym ukiadane ¢tla elementy prefabrykowane, powinno ¢by
zagsszczone do wskaika s = 0,97. Na przygotowanym pocddo naley utozy¢ podsypk
piaskows i zagsci¢c do wskanika ks > 0,97. Elementy prefabrykowane nateuktada
z zachowaniem spadku podhego i rzdnychscieku zgodnie z dokumentagprojektow .
Spoiny pomgdzy ptytami naley wypelnic zaprava cementowo-piaskogvo stosunku
1:2 i utrzymywad w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot
Zasady kontroli jakmi robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagGiowykonanych robot i ich zgodso z ST,
oraz na sprawdzeniu daty #wepici $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pafigtych miejsc nie powinna Ry
wicksza nk 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wynpajedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekrac£s2 nf. Na zarénictej powierzchni nie mag
wystepowa® wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.4,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk@ cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 mpdszczalne: 1 cm,
— réwnasci gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny piwd mierzony tag 2 m
-1cm,
— doktadndci wypetnienia szczelin mdzy prefabrykatami - petnaggokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robo6t podano w ST Dd/B0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umaemich przez humusowanie,
obsianie i umocnienie prefabrykatami betonowymi.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wgarda ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ustalenia dotycgre podstawy ptatsei podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fmumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olsian

obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ew. piekgnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie bada pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 rhutozonego elementéw prefabrykowanych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- utozenie prefabrykatow,

— pielegnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie bada pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

2. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienkch
11111:1996 drogowych Zwir i mieszanka

3. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzch
11113:1996 drogowych. Piasek

7. PN-B- Cement. Cement powszechnego/tyu. Sktad, wymagania i ocena
19701:1997 zgodndci

9. PN-R- Materiat siewny. Nasiona ébn rolniczych
65023:1999
10. PN-S-Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
02205:1998

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea

13. BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg, ulic,

03/04 parkingdw i torowisk tramwajowychrdtezniki i obrzeza
chodnikowe

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.

15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjdaltmve EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiIM, Warszawa, 1999.
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