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D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgywymagania dotyere wykonania
i odbioru, kanalizacji deszczowejw ramach ratnadwodnienia ggacza ul.
Zjednoczenia w miejscowoi Ciasna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurRezetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych wipl.

1.3. Zakres Robot objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teéchnej dotycz prowadzenia Roboét
zwigzanych z:
- wykonaniem studzienedciekowych z podjczeniem przykanalikow z rur PP @200mm do
studni rewizyjnych,
- wykonaniem studni rewizyjnych betonowych @1200mm,
- utozenie kanatu deszczowego z rur PP typ SN 8,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa- si€ kanalizacyjna zewtrzna, przeznaczona do
odprowadzenia wod opadowych z drogi i przylegtesgeriu do odbiornika.

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna— studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ejnatow.

1.4.3. Wpust podkraweznikowy — urzdzenie do odbioréciekéw opadowych z wlotem
bocznym, zlokalizowany pod krganikiem drogi.

1.4.4. Pozostate stosowane oflenia § zgodne z normami oraz definicjami podanymi
w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robot i ich zgodgé
z Dokumentagj Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdlne Wymagania dotygze Robét podano ST DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania
Ogodlne”.

Materialy do budowy poszczegoélnych elementow namevg przez Wykonawe
u Wytworcy. Kady materiat musi posiadaatest Wytworcy, stwierdzagy zgodné¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2.  Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak elementy studaelbetowych nalgy dostarczy¢ na budow ze
swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teatznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy halesprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi Wytwoércy. Naley przeprowadz ogledziny stanu
technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub naswegch sé¢ watpliwosci mogicych mie
wplyw na jakd¢ wykonywanych robdét, materialy nale przed wbudowaniem podéa
badaniom sprawdzgym okrglonym przez Kierownika Projektu.

2.3. Skiadowanie materialéw na budowie
Armatug ciezka i elementy przykr§ studni powinno siprzechowywa pod wiat.

2.4. Materiaty stosowane przy wykonywaniu kanatu:
- rury PP typu aizkiego,

- piasek do wykonania podsypki,

- elementy PP do wykonaniaeky.

2.5. Materiaty stosowane do wykonania studni rewizymyc
- pokrywy,

- kregi betonowe @120cm wysokad 50cm,

- betonowy pieicien odcizajacy,

- zaprawa cementowa dgckenia kegow,

- materiaty powtokowe do izolacji przeciwwilgociojve

2.6. Wszystkie materialy powinny posiatdavymagane odbnymi przepisami aprobaty
techniczne, atesty i badania. Wykonawca przadje do akceptacji Kierownikowi Projektu
przed sprowadzeniem materiatdwka placu budowy.

2.7. Materialy nie posiadage niezldnych zawiadcze i bada lub nie odpowiadare
wymogom okrélonym w aprobatach technicznych nie radxyy¢ wbudowane i powinny iy
usungte z placu budowy na koszt Wykonawcy.
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3. SPRZET
Do prac montzowych naley uzy¢ nastpujacego spretu:
- koparka,
- ptyta wibracyjna,

- miot pneumatyczny,
- dzwig samojezdny,
- sprz:t reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty powinny by przewaone w sposob zgodny z instrukgroducenta. Mina
uzy¢ dowolnegosrodka transportu spetniggego wymagania okéne przez producenta.
Szczegotowesrodki transportowe powinny By wykazane przez Wykonawcw PZJ

i zatwierdzone przez Kierownika Robot.

4.2. Materiat naley zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania i oraz ukiada
w warstwach wedlug wytycznych producenta oraz wezaci od srodka transportu
I wytrzymataici palety.

Rozmieszczenie materiatu powinno uineiaé uzycie sprztu mechanicznego do
roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akieej projekt organizacji
i harmonogram Robd6t uwzglniajgcy wszystkie warunki w jakich dolzie wykonywana
regulacja oraz montastudni oraz kanatu deszczowego.

5.2. Zakres Robot przy wykonywaniu studni wpustowych

- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki z betonu gr. 10cm,

- utozenie studni kanalizacyjnych¢gow betonowych,

- osadzenigeliwnych wpustow z wlotem bocznym i zwyktych,

- zasypanie gruntem wraz z zagczeniem do wskaika zagszczenids =1,00.

5.3. Zakres Robot przy wykonywaniu przykanalikbw

Wylot przykanalika ze studzienki kanalizacyjnej nien by wykonany jako
elastyczny. Naley zastosowa typowe tuleje do rur PP @200mm. Przykanaliki pgle
uktad& na podtau z piasku grubgei 10 cm i zagscic¢ doIs nie mniej nk 1,00 wg normalnej
préby Proctora.

Obsypk i zasypk wykona z warstwy piasku gr. 20cm i zggic¢ do Is nie mniej nk
1,00 wg normalnej préby Proctora, dalej zasygauntem rodzimym z ubijaniem warstwami
co 30cm.
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Przykanaliki z wpustu do studzienki kanalizacyjmglezry uktada ze spadkiem
podanym w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4. Zakres robot przy wykonywaniu studni rewizyjnej

- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykomuwysypisko,

- wykonanie podsypki, fundamentu studni, komoryowtej i ptyty dennej lub kinety,
- monta kregow betonowych @1200mm,

- wykonanie otworéw w kmgach,

- osadzenie klamer wiazowych i Roboty izolacyjne,

- utozenie ptyty z wkazem i kraty,

- wykonanie osadnika betonowego na podsypce z gagpd10cm,

- osadzenie krat,

- zasypanie gruntem sypkim pozyskanym z ukopu wrzagszczeniem,

- wykonanie podiczenia rur z PP,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie zgodgoi wykonywanych Robét z Dokumentacj Techniczig
i wskazaniami podanymi w ST.

6.2. Badanie materiatbw aytych do budowy na podstawie atestébw producentow,
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymigdginy zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostik obmiaru dla poszczegodlnych elementéw kanalizacji s
- wykonanie studni wpustowych — wpustéw podkgamikowych — sztuka (szt.),
- wykonanie podjczenia przykanalikow @200mm,
- wykonanie kanatu deszczowego z rur PP — metr (m),
- wykonanie studni rewizyjnych @1200mm,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie pstagionych przez
Wykonawe szkicow, dziennikbw pomiarowych i protokotow wgsad okrélonych w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Odbiér wykonywanych Robét powinien &y przeprowadzony w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykordnyRobo6t bez
hamowania ich pogpu. Monta studni podlega odbiorowi Rob6t uleg@ych zakryciu oraz
koncowemu wedtug zasad podanych w DM.00.00.00. ,Wymeg@gobine”.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa stanowi eerusredniory dla przygtego sposobu wykonania

i obejmuije:

- wytyczne geodezyjne,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- monta studzienek wpustowych,

- wykonanie studni rewizyjnych @1200mm,

- wykonanie kanatu deszczowego z rur PP,

- przywrocenie nawierzchni i kraggnika do stanu wygiowego,

- uporzdkowanie terenu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robo6t i jego utrayma

- wykonanie innych czynrdai niezlednych do realizacji Robo6t aofiych niniejsa ST,
zgodnie z Dokumentagprojektova.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-87/B-01170

BN-83/8836-02
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729

PN-87/H-74051/02

PN-64/H-74086
BN-62/6738-07
BN-86/8971-08
PN-80/B-01800

PN-90/B-14501
PN-58/C-96177

Siekanalizacyjna zewgtrzna, obiekty i elementy wypasania.
Terminologia.

Roboty ziemne. Wymagania i badanzg pdbiorze.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania
przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Wiazy kanatowe (typwaiiego).

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Beton hydrotechniczny (oraz -03 i.04)

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe ielbetowe.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budotmne. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okégenie srodowisk.

Zaprawy budowlane zwykie.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy swaoy na gagco.
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