D -06.04.01 ROWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel\S3 wymagania dotyczxe
wykonania i odbioru robét zezanych z remontowaniem remontu
odwodnienia sigacza ul. Zjednoczenia w miejscadgoCiasna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmujaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaojbot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwigzanych z oczyszczaniem, pelgianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.R6w - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza
wodk.

1.4.2.ROw przydrany - row zbierajcy woct z korony drogi.

1.4.3.R6w odptywowy - row odprowadzgjy wod: poza pas drogowy.

1.4.4.ROw stokowy - row zbieragy wodt sptywapca ze stoku.

1.4.5. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST [00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

1.5. Wymagania dotycace robét
Wymagania dotyegce robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipiet’
1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wysipuja.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotycace spratu

Wymagania dotyegce sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.

3.2. Sprat do wykonywania rob4t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujgcy do wykonania rob6t powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:
— koparek podsbiernych,
— spycharek lemieszowych,
- rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzen kontrolno-pomiarowych,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych.



4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotycace transportu

Wymagania dotycgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajé
pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Przy wykonywaniu robo6t okéonych w niniejszej ST, mima korzysta
z dowolnychsrodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét

Zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,\&gemia ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naomiego przez wag $cigciu
trawy i krzakOw w obgbie rowu.

5.3. Pogébianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalg uzysk& podane porj wymiary

geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydrenego w ksztalcie:

a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db5l:1,3,
gtebokas¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jakoznica pozioméw dna i nszej kravedzi
goérnej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyoksglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylesiarpy
wewrktrznej 1:3, nachylenie skarpy zegirenej od 1:3 do 1:10, ¢ghokas¢ od 0,30 m
do 1,50 m liczona jako #dica pozioméw dna i nszej kravgdzi gérnej rowu;

c) optywowym - dno wyokiglone tukiem kotlowym o promieniu 2,0 m, kredzie gorne
wyokraglone tukami kolowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 machylenie skarpy
wewretrznej 1:3, a skarpy zewtiznej od 1:3 do 1:10, ¢hokas¢ od 0,30 m do 0,50 m
liczona jako rénica pozioméw dna i nszej kravedzi goérnej rowu;

- dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szekskana co najmniej 0,40 m, nachylenie
skarp od 1:1,5 do 1:3, gilokas¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powiniendbgddalony
co najmniej o 3,0 m od krazi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwdrtyc
€0 najmniej o 5,0 m w pozostatych przypadkach.

- dla rowu odptywowego - ksztait trapezowy, szeigkalna co najmniej 0,40 m,
gkebokas¢ minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zataraah trasy tuki kotowe
0 promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek padly rowu powinien wynosi 0,2%;

w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekragzajh 200 m - 0,1%.

Najwickszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty&0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mat trawiash - 2,0%,
- darnirg - 3,0%,
- faszyn - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtzgo z remontowanych rowéw i skarp rgle
wywiez¢ poza obgb pasa drogowego i rozplantoévav miejscu zaakceptowanym przez
Inzyniera.



Sposo6b zniszczenia pozostmiopo usunjtej raslinnosci powinien by zgodny
z ustaleniami ST lub wskazaniamizymiera.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakcsci robot
Zasady kontroli jakéci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo6lpkf'6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 | Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 | Szerokdc¢ i gigbokas¢ rowu lrazna 100 m
3 | Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1.Spadki podtane rowu

Spadki podlane rowu powinny b§ zgodne z dokumentagj projektovy,
z toleranc = 0,5% spadku.

6.2.2.Szerokd¢ i gtebokas¢ rowu

Szerokdé¢ i glebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentacjprojektovy
z tolerancy £ 5 cm.

6.2.3.Powierzchnia skarp
Powierzchng skarp nalgy sprawdza szablonem. PrZwit miedzy skarp
a szablonem nie powinien przekrac3am.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wyameay ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektowg, ST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotycace podstawy ptatnéci

Ustalenia dotycxe podstawy pfatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— oczyszczenie rowu,
— pogkbianie i profilowanie rowu,
— Sciecie trawy i krzakow,



— odwiezienie urobku,

- roboty wykaczeniowe,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjnicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg

10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalsoty ziemne



