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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
WIBROPRASOWANEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgywymagania dotyece wykonania
i odbioru, nawierzchni z ksztattek betonowych wiimasowanych w ramach remontu
odwodnienia sigacza ul. Zjednoczenia w miejscadgoCiasna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurRezetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych wipl.

1.3. Zakres Robot objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostek betonowytroprasowanych grulsoi 8
cm i 10 cm na podsypce cementowo — piaskowej gm.3
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa ksztaltka wibroprasowana— ksztaltka wytwarzana z betonu metod
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltkimgevarstwowa lub w dwoch warstwach

pofaczonych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Podsypka— warstwa piasku z cementem zgica do utgenia prefabrykatow na
warstwie podbudowy.

1.4.3. Pozostate ok&enia podstawowe gs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkavykonania Robot i ich zgodad
z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania dotygze Robot podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne”.

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Ksztaltka betonowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania ksztaltkiormte] w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne,.

2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknigé, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna ksztattki powinnachpwna i szorstka, a kradzie kostek rowne
I proste, wkésniecia nie powinny przekracza
- 3 mm, dla kostek o gruba > 80 mm, 100 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor ksztattki betonowej

W kraju produkowanegskostki o dwéch standardowych wymiarach gridio
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie prazezoreych do ruchu samochodowego,
- 80 mm i 100 mm do nawierzchni dla ruchu samochedmw.

Tolerancje wymiarowe wynogz
- na dtugéci =+ 3 mm,
- na szerokgci £ 3 mm,
- ha grubéci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymaita¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ na sciskanie po 28 dniachérednio z 6-ciu kostek) nie powinna by
mniejsza ni 60 MPa.

Dopuszczalna najmsza wytrzymat& pojedynczej ksztaltki betonowej nie powinna
by¢ mniejsza nt 50 MPa (w ocenie statystycznej co najmniej 10 &kyst

2.2.5. Nasgkliwosé

Nasgkliwos¢ ksztattki betonowej powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosi nie wiccej niz 5 %.

2.2.6. Odporng¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ ksztattki betonowej na dziatanie mrozu powinna padana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zapamsia i odmraania prébek jest
wystarczajca, jezeli:
- probka nie wykazujeghknieg,
- strata masy nie przekracza 5%,
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- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzyma prébek nie
zamraanych nie jest wksze ni 20%.

2.2.7. Scieralngé

Scieralngé ksztaftki betonowej okéana na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi nie wiccej niz 4mm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

3.2.  Sprzt do wykonania nawierzchni z ksztattek betonowych

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkoguje s¢ recznie.

J&li powierzchnie s duze, a ksztattki betonowe mygjednolity ksztatt i kolor, mana
stosowé& mechanicznie ugdzenia ukfadagce. Uradzenie sklada siz wdzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gheego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoaiech
utozenia. Uradzenie to, po ski@zonym uktadaniu kostek, mmoa wykorzysta do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do clakgtszczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje; sivibratory ptytowe z ostan z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku gma stosow& mechanicznie ugzizenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub keanikach.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.Q0@Q,Wymagania ogoélne”.

5.2. Podilage

Podiae pod utgenie nawierzchni z ksztalttek betonowych stanowi bpoidwa
z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego nmechaie wykonana zgodnie z ST
D.04.04.02.
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5.3.  Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod zemie nawierzchni
z ksztattek betonowych powinienbygodny z DokumentagProjektovs.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztattek betonowgelery stosowd, krawezniki
uliczne betonowe lub obrza chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04.

Typ zastosowanego krawnika lub obrzea, oraz sposéb jego wbudowania musi by
zgodny z DokumentagjProjektovy.

5.5. Podsypka

Mieszank na podsyp& cementowo — piaskawvykona z wyciem piaskusrednio
lub gruboziarnistego zmieszanego z cementem kl&y 82,5 w stosunku 4:1.

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi3 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z ksztattek betonowych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattdéw produkowanych ksztattek, aiave jest utazenie
dowolnego wzoru — wcZaiej ustalonego w Dokumentacji Projektowej i zagtoeanego
przez Kierownika Projektu.

Ksztaltki uktada si na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypcesntawo —
piaskowej w taki sposob, aby szczelinyedry kostkami wynosity od 2 do 3mm. Ksztaitk
naleey uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zapczeniu. Ksztalk naley ukitada tak by
wypetnic szczelnie powierzchai ograniczon obramowaniem. 38 jest to maliwe ze
wzgledu na wymiary kostki nalsy ja przyca¢ na wymiar.

Po utaeniu ksztaltki, szczeliny natg wypein piaskiem, a nagpnie zamiéc¢
powierzchn¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych
i przysgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni ksztattek betonowych stosugevebratory ptytowe
Z ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przekadzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkurodka
i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z ksztattek betonowych nienwvakywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji — mae by zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robot podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdztzy producent
ksztattek betonowych posiada atest wyrobu wg pRt12niniejszej ST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigdac od producenta
wynikéw biezagcych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaia na
sciskanie pobiera 6 probek (ksztattek) dziennie (przy produkcji dwiej ok. 600rh
powierzchni ksztattek ulmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresi
wymaga podanych w pkt. 2.2.2. i 2.2.3. i wyniki badprzedstawia Kierownikowi Projektu
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy
Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzenia ich zgddno
z Dokumentagj Projektovs i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtwznych polega na stwierdzeniu zgodaoz Dokumentag Projektova oraz pkt. 5.5.
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z ksztattek betonowychegal na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z DokumentacpProjektows i oraz wymaganiami wg pkt.
5.6. niniejszej ST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierowndci podiuzne
Nierowndaci podiuzne nawierzchni mierzone tatub planografem zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 nie powinny przekra¢z@,8cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z DokumentacjProjektovy z
tolerancy £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
R&nice pomé¢dzy rzdnymi wykonywanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi
nie powinny przekraczatl1,0cm.

6.4.4. Szeroké¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+ 5,0cm.
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6.4.5. Grubac¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigodsypki nie powinny przekracza
+1,0cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z tatsk
betonowych, wymienionych w pkt. 6.4 powinna ¢byostosowana do powierzchni
wykonanych robot.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w. pk4. byty
przeprowadzone nie rzadziej zni2 razy na 100 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju Egmznego oraz wedzie tam, gdzie poleci
Kierownik Projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ksztatte
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wyaméa ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentacProjektovg, ST
i wymaganiami Kierownika Projektu, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia,
- wykonanie podsypki,

Zasady ich odbiorugsokreslone w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania metra kwadratowegd®(mawierzchni z wibroprasowanych kostek
betonowych grubgzi 8cm obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podi@a pod nawierzchgj
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
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- wykonania innych czynrdai niezlednych do realizacji Robo6t aofiych niniejsa ST,
zgodnie z Dokumentagprojektova.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

PN-B-0625 Beton zwykty.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraganiki i obrzeza.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révanmawierzchni planografem i tat
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