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Wędziny _KOSZTORYS-POPRAWKA.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR AT-05
1652-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,
07 m o wys. do 15 m

m2

[13+29.5+13+7.5+2.5+14.5+2.5+7.5+0.7+0.7+0.7+0.7+0.7+0.7]*8.8 m2 828.960
RAZEM 828.960

2
d.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

[13+29.5+13+7.5+2.5+14.5+2.5+7.5+0.7+0.7+0.7+0.7+0.7+0.7]*8.8 m2 828.960
RAZEM 828.960

3
d.1

Demontaż drobnych elementów wykonanych i umocowanych na elewacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

[24*2.35*2.2]+[6*1.3*1.65]+[3*1.3*1.75]+[2*1.7*1.65]+[2*1.1*1.55] m2 152.795
RAZEM 152.795

5
d.1

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pusta-
ków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

34 m2 34.000
RAZEM 34.000

6
d.1

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach,
loggiach i balkonach

m2

34 m2 34.000
RAZEM 34.000

7
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

24.25 m3 24.250
RAZEM 24.250

8
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

24.25 m3 24.250
RAZEM 24.250

2 DOCIEPLENIE ŚCIAN
9

d.2
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją  gruntującą

m2

[13+29.5+13+7.5+2.5+14.5+2.5+7.5]*8.8-152.795 m2 639.205
RAZEM 639.205

10
d.2

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej m

13+29.5+7.5+1.5+14.5+1.5+7.5 m 75.000
RAZEM 75.000

11
d.2

KNR AT-31
0203-03

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa);
płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach zewnętrznych - granulacja tynku 2
mm

m2

[13+29.5+13+7.5+2.5+14.5+2.5+7.5]*8.8-[152.79+49.50]+[2.5*24] m2 649.710
RAZEM 649.710

12
d.2

KNR AT-31
0704-01

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

[13+29.5+13+7.5+2.5+14.5+2.5+7.5]*8.8-[152.79+49.50]+[2.5*24] m2 649.710
RAZEM 649.710

13
d.2

KNR AT-31
0201-05

Docieplenie ścian cokołu w systemie BAUMIT EPS z zastosowaniem 5 cm
warstwy styropianu na podkładzie siatka + klej i wyprawą z tynku polimerowo -
zywicznego ( mozaika) Baumit MosikPutz - tynk mozaikowy na cokołach

m2

[13+29.5+13+7.5+2.5+14.5+2.5+7.5]*0.55 m2 49.500
RAZEM 49.500

14
d.2

KNR AT-31
0704-01

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

[13+29.5+13+7.5+2.5+14.5+2.5+7.5]*0.55 m2 49.500
RAZEM 49.500

15
d.2

KNR AT-31
0203-06

Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa - gr
2,0 mm); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach - tynk kolor biały

m2

[[24*6.75]+[6*4.6]+[3*4.8]+[2*5.05]+[2*3.75]]*0.3 m2 66.480
RAZEM 66.480

16
d.2

KNR AT-31
0704-01

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

[[24*6.75]+[6*4.6]+[3*4.8]+[2*5.05]+[2*3.75]]*0.3 m2 66.480
RAZEM 66.480

17
d.2

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

[[24*6.75]+[6*4.6]+[3*4.8]+[2*5.05]+[2*3.75]]+70.4+75.5 m 367.500
RAZEM 367.500

18
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety

m2

[[24*2.35*1.1]+[6*1.3*1.1]+[3*1.3*1.1]+[2*1.7*1.1]+[2*1.1*1.1]]*0.25 m2 20.268
RAZEM 20.268
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19

d.2
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety z zaślepkami bocznymi

m2

[[24*2.35*1.1]+[6*1.3*1.1]+[3*1.3*1.1]+[2*1.7*1.1]+[2*1.1*1.1]]*0.4 m2 32.428
RAZEM 32.428

20
d.2

TZKNBK
XVII 54-08

KALKULACJA WŁASNA - Całościowe wykonanie instalacji odgromowej dla
budynku pod dociepleniem w rurkach Arota gr 10 mm wraz z skrzynką kontrol-
ną

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej  - pomiar instalacji odgromowej kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 WEJŚCIA DO KLATEK SCHODOWYCH
22

d.3
KNR AT-31
0501-01

Tynk w systemie BAUMIT SILIKON S - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia
na ścianach - ściany w rejonie wejść do budynku z tynku moziakowego - wars-
twa pośrednia

m2

14 m2 14.000
RAZEM 14.000

23
d.3

KNR AT-31
0501-03

Wyprawa z tynku polimerowo - zywicznego ( mozaika) Baumit MosikPutz -
ściany w rejonie wejść do budynku

m2

14 m2 14.000
RAZEM 14.000

24
d.3

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

2*1.25*2.2 m2 5.500
RAZEM 5.500

25
d.3

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

2*1.25*2.2 m2 5.500
RAZEM 5.500

26
d.3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową m2

2*1.25*2.2 m2 5.500
RAZEM 5.500

27
d.3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

2*1.25*2.2 m2 5.500
RAZEM 5.500

28
d.3

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
obróbka blacharska nad daszkiem do wejść do budynku

m2

2*0.25*[1.25+2.2+1.25] m2 2.350
RAZEM 2.350

29
d.3

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
obróbka blacharska nad daszkami na styku z projektowanym dociepleniem

m2

2*0.45*2.2 m2 1.980
RAZEM 1.980

30
d.3

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

2*[2.5+1.25] m 7.500
RAZEM 7.500

31
d.3

KNR 2-02
0508-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy powlekanej m

2*[2.5+1.25] m 7.500
RAZEM 7.500

32
d.3

KNR 0-19
0931-06

Kalkulacja własna - Wymiana istniejących drzwi na drzwi PCV jednoskrzydło-
we oszklone na budowie   wraz z kompletem okuć , samozamykaczy i
szyldów. - 1 sztuka

m2

[1.5*2.25] m2 3.375
RAZEM 3.375

33
d.3

KNR 0-19
0931-06

Kalkulacja własna - Wymiana istniejących drzwi wewnętrznych dwuskrzydło-
wych na nowe drzwi PCV dwukrzydłowe oszklone na budowie   wraz z komple-
tem okuć , samozamykaczy i szyldów. - 1 sztuka - drzwi o wymairach drzwi ist-
niejących

m2

1.35*2.35 m2 3.173
RAZEM 3.173

34
d.3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -
skucie istniejących podestów przed wejściami do budynku

m3

2*2.35*1.35*0.2 m3 1.269
RAZEM 1.269

35
d.3

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu - wykonanie nowych podestów przed wejściami do
budynku

m2

2*2.35*1.35 m2 6.345
RAZEM 6.345
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36

d.3
KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - wykonanie nowych podestów przed
wejściami do budynku
Krotność = 7

m2

2*2.35*1.35 m2 6.345
RAZEM 6.345

37
d.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - wykonanie nowych podestów przed wejściami do budynku

m2

2*2.35*1.35 m2 6.345
RAZEM 6.345

38
d.3

KNR 2-02
1219-03
KALKULA-
CJA WŁ

Wykonanie wycieraczki do obuwia typowej 0.27 m2 przed wejście do klatki
schodowej - z krat Wema wraz z wykonaniem odwodniena

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
39

d.4
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km - korytowanie pod opaskę

m3

[7.5+13+29.5+5.5+5.5+13+29.5]*0.5*0.05 m3 2.588
RAZEM 2.588

40
d.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

[7.5+13+29.5+5.5+5.5+13+29.5]*0.5*0.05 m3 2.588
RAZEM 2.588

41
d.4

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu - wykonanie podbudowy pod opaskę ochronną wokół
budynku

m2

[7.5+13+29.5+5.5+5.5+13+29.5]*0.5 m2 51.750
RAZEM 51.750

42
d.4

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu -  wykonanie podbudowy pod opaskę
ochronną wokół budynku
Krotność = 4

m2

[7.5+13+29.5+5.5+5.5+13+29.5]*0.5 m2 51.750
RAZEM 51.750

43
d.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - opaska wokół budynku

m2

[7.5+13+29.5+5.5+5.5+13+29.5]*0.5 m2 51.750
RAZEM 51.750

44
d.4

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

[7.5+13+29.5+5.5+5.5+13+29.5] m 103.500
RAZEM 103.500

5 REMONT GZYMSU
45

d.5
KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym dwukrotnie - gzyms

m2

0.35*[13+29.5+13+7.5+2.5+14.5+2.5+7.5] m2 31.500
RAZEM 31.500

46
d.5

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

2*[13+29.5+13+7.5+2.5+14.5+2.5+7.5] m 180.000
RAZEM 180.000

47
d.5

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - przyklejenie warstwy siatki -
gzyms

m2

0.35*[13+29.5+13+7.5+2.5+14.5+2.5+7.5] m2 31.500
RAZEM 31.500

48
d.5

KNR AT-31
0501-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na gzymsie

m2

0.35*[13+29.5+13+7.5+2.5+14.5+2.5+7.5] m2 31.500
RAZEM 31.500

49
d.5

KNR AT-31
0501-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany
ręcznie na gzymsie

m2

0.35*[13+29.5+13+7.5+2.5+14.5+2.5+7.5] m2 31.500
RAZEM 31.500

6 OBRÓBKI BLACHARSKIE BUDYNKU
50

d.6
KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

8.8*5 m 44.000
RAZEM 44.000

51
d.6

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy powlekanej m

5*8.8 m 44.000
RAZEM 44.000
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52

d.6
KNR-W 2-15
0220-04

Analogia - Wykonanie przerobienia odpływów z rur spustowych odsuniecie od
muru, wykonanie rewizji i koryta odprowadzajacego wode deszczową - demon-
taż i montaż wraz z kompletem materiałów.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

53
d.6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku- obróbka blacharska

m2

0.25*45 m2 11.250
RAZEM 11.250

54
d.6

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i
pasów elew.,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy powlekanej - obróbka
blacharskie z blachy powlekanej dla całości ścian budynku

m2

0.25*45 m2 11.250
RAZEM 11.250

55
d.6

KNR 4-01
0530-06

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy
ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

56
d.6

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

13+29.5+13+7.5+2.5+14.5+2.5+7.5 m 90.000
RAZEM 90.000

57
d.6

KNR 2-02
0508-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej m

13+29.5+13+7.5+2.5+14.5+2.5+7.5 m 90.000
RAZEM 90.000

7 INNE
58

d.7
KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni po-
nad 0.5 m2 - metalowe elementy elewacji

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

59
d.7

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie - metalowe elementy elewacji

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

60
d.7

Kalkulacja
własna

Montaż tablic emaliowanych z numerem budynku i nazwą ulicy wg wzoru In-
westora - zakup i montaż

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8 STOLARKA OKIENNA
61

d.8
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okienka stry-
chowe

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

62
d.8

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. do 1.0 m2. Okienka strychowe

m2

7*0.25*0.5 m2 0.875
RAZEM 0.875

63
d.8

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okna w budynku szt.

37 szt. 37.000
RAZEM 37.000

64
d.8

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien uchylno-rozwieranych dwui trójdzielnych z PCV z obróbką obsa-
dzenia o pow. do 2,0 m2. Okna w budynku

m2

[24*2.35*2.2]+[6*1.3*1.65]+[3*1.3*1.75]+[2*1.7*1.65]+[2*1.1*1.55] m2 152.795
RAZEM 152.795

65
d.8

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okienka kot-
łowni

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

66
d.8

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. do 1.0 m2. Okienka kotłowni

m2

[3*2.15*0.55]+[1*1.05*0.65]+[1*1.55*1.55] m2 6.633
RAZEM 6.633

67
d.8

KNR-W 2-02
2104-02

Parapety, wewnętrne z PCV m

[[24*2.35*1.1]+[6*1.3*1.1]+[3*1.3*1.1]+[2*1.7*1.1]+[2*1.1*1.1]]*0.45 m 36.482
RAZEM 36.482

68
d.8

KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych stalowych z wkładką
termiczną: drzwi do części mieszkalnej oraz do budynku szkoły. Wymiary
drzwi o wymiarach istniejących klatkach schodowych - 2 sztuki

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

9 REMONT KOMINÓW PONAD DACHEM
69

d.9
KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 -
kominy ponad dachem

m3

0.85 m3 0.850
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RAZEM 0.850

70
d.9

KNR 4-01
0212-04

Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe m2

2.55 m2 3
RAZEM 3

71
d.9

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm m2

2.55 m2 2.55
RAZEM 2.55

72
d.9

KNR 4-01
0205-04

Naprawa podokienników i czapek kominowych, uszkodzenia miejs-
ce

4 miejs-
ce

4

RAZEM 4
73

d.9
KNR 4-01
0701-02

Przez analogie odbicie tynków  z zaprawy cementowo-wapiennej - tynki ze-
wnętrzne na kominach

m2

17.50 m2 17.50
RAZEM 17.50

74
d.9

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balko-
ny), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1
miejscu). tynki kominów istniejących

m2

17.50 m2 17.50
RAZEM 17.50

75
d.9

KNR AT-31
0101-01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm  - kominy ponad dachem m2

17.50 m2 17.500
RAZEM 17.500

76
d.9

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej  - kominy ponad dachem m2

17.50 m2 17.500
RAZEM 17.500

77
d.9

KNR AT-31
0501-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach - kominy ponad dachem

m2

17.50 m2 17.500
RAZEM 17.500

78
d.9

KNR AT-31
0501-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz  - kominy
ponad dachem

m2

17.50 m2 17.500
RAZEM 17.500

79
d.9

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów, kominów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600

80
d.9

KNR 4-01
0531-02

Montaż obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian,świetlików itd. z blachy
ocynkowanej na dachu pokr.papą lub dachówkami płaskimi

m2

6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600

81
d.9

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów, kominów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - dach

m2

8.50 m2 8.500
RAZEM 8.500

82
d.9

KNR 4-01
0531-02

Montaż obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian,świetlików itd. z blachy
ocynkowanej na dachu pokr.papą lub dachówkami płaskimi

m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

83
d.9

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż pasa podrynnowego

m2

0.9*[13+29.5+13+7.5+2.5+14.5+2.5+7.5] m2 81.000
RAZEM 81.000

84
d.9

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm -montaż pasa podrynowego

m2

0.9*[13+29.5+13+7.5+2.5+14.5+2.5+7.5] m2 81.000
RAZEM 81.000

10 DACH PRZYBUDÓWKI
85

d.10
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

86.50 m2 86.500
RAZEM 86.500

86
d.10

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

86.50 m2 86.500
RAZEM 86.500

87
d.10

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową m2

86.50 m2 86.500
RAZEM 86.500
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88

d.10
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

86.50 m2 86.500
RAZEM 86.500

89
d.10

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
obróbka blacharska - zadaszenie przybudówki

m2

0.25*[5.5+5.5+13]*1.1 m2 6.600
RAZEM 6.600

90
d.10

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
obróbka blacharska nad daszkami na styku z projektowanym dociepleniem

m2

0.45*13 m2 5.850
RAZEM 5.850

91
d.10

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

92
d.10

KNR 2-02
0508-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy powlekanej m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

93
d.10

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku ogniomury

m2

5.5*2*0.6 m2 6.600
RAZEM 6.600

94
d.10

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej powlekanej - obróbki ogniomurów

m2

5.5*2*0.6 m2 6.600
RAZEM 6.600

11 DOCIEPLENIE STROPODACHU
95

d.11
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

96
d.11

KNR 4-02
0234-12

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna żeliwna szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

97
d.11

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

348.40 m2 348.400
RAZEM 348.400

98
d.11

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 4

m2

348.40 m2 348.400
RAZEM 348.400

99
d.11

KNR 2-15
0209-03

Montaż rur wywiewnych żeliwnych o śr. 100 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

100
d.11

KNR 2-15
0209-04

Montaż odpowietrzników połaciowych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

101
d.11

KNR-W 2-02
0504-03

Obróbki kominów , wyłazów,  i połączenia ściany z połacią dachu z papy ter-
mozgrzewalnej - warstwa podkładowa

m2

5.28 m2 5.280
RAZEM 5.280

102
d.11

KNR-W 2-02
0504-03

Obróbki kominów , wyłazów, wywietrzaków, kominków wentylacyjnych i połą-
czenia ściany z połacią dachu z papy termozgrzewalnej - warstwa nawierzch-
niowa

m2

5.28 m2 5.280
RAZEM 5.280

103
d.11

KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie i zmycie powierzchni dachu m2

348.40 m2 348.400
RAZEM 348.400

104
d.11

KNR 2-02
0602-01

Impregnacja powierzchni emulsją asfaltową - naprawa uszkodzonej połaci da-
chu

m2

348.40 m2 348.400
RAZEM 348.400

105
d.11

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - naprawa uszkodzonej po-
łaci dachu

m2

34 m2 34.000
RAZEM 34.000
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106

d.11
KNR-W 4-01
0519-01
analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - likwidacja miejsc zastoin
wodnych poprzez naklejanie warstwą papy termozgrzewalnej

m2

34 m2 34.000
RAZEM 34.000

107
d.11

KNR-W 4-01
0519-01
analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - likwidacja pecherzy m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

108
d.11

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jlikkwidacja fałd starego
pokrycia

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

109
d.11

KNR 2-02
0602-01

Gruntowanie powierzchni dachu emulsją asfaltową m2

348.40 m2 348.400
RAZEM 348.400

110
d.11

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową m2

348.40 m2 348.400
RAZEM 348.400

111
d.11

KNR 2-02
0609-01

Izolacje ze styropapy PSK gr 12 cm jednostronnie powlekaną na kleju do sty-
ropianu styrobit K

m2

348.40 m2 348.400
RAZEM 348.400

112
d.11

KNR 2-02
0617-01

Izolacja termiczna dachu - wyoblenia kominków i połaczenia połaci dachu i
sciany odgromowej - listwa styropianowa - izoklin

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

113
d.11

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

348.40-55 m2 293.400
RAZEM 293.400

114
d.11

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - wykonanie chodn-
ka serwisowego papa termozgrzewalna nawierzchniowa

m2

55 m2 55.000
RAZEM 55.000
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