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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Zze Projekt budowlany
termomodernizacji budynku szkoty podstawowej w Wedzinie przy ul. Szkolnej 23
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami | zasadami wiedzy technicznej.

Projekt niniejszy jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzy¢. Uwzglednia wytyczne | wymagania zakresowe wniesione przez

Zamawiajqcego.

PROJEKTANT:
mgr inz.

arch. Leszek Pyrkosz

ugrawunjony % arl. stit prawa 3
do  kierowania robataml bu
i gporzgdzania projeliow (mr d
ul. (rochowskiega 34 m 2, (fel.
42.200 CZLEETOCHOWSA




URZAD WOJEWODZKI

Czestochowa, dnia . 9 _grudnia
w Czestochowie - ; |

=~ . Wydgziat Gospodarki Terenowej

- NrGR-III~/83861/34/77

i Ochrony: Srodowiska
42-201 “ Czestochows,
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do pelnienia samodzielnych funkeji-technicznych -w budownictwie:...

1

Na podstawie § . % USt.1, 86 ust.2,§47 i § 13 ust. 1 pkt. oo )
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel ... LESZEK,HENRYK PYRKOSZ - syn Ignacego

urodzony dnia

(wymieni¢ -imig — imiona i nazwisko, imie ojca)

mgr inz, architekt

(wymienié tytul zawodowy)

8 Iwietnia 192561 w Czgstochowie

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej FUNKEHT e

Projelktanta, oraz kierownika budowy i rchdét

{okresli¢ rodzaj funkeji)

w specjalnosci architelktoniczne j

' Obywatel _.; LESZEK, HENR?TK PYRKOSZ

1/

2/

Ofrzymuja:

(okresli¢ rodzaj specjalnogei techniczno-budowlanej lub specjalizacii zawodowej)

jest upowainiony do:

: . . , (imi¢-— imiona i nazwisko) .
do sporzgdgania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ -architektonicznych wszelkich obiektéw. budowlanych,

b/ konstrukeyjno- bBudowlanych obiektédw budowlanych w budownictwie

08db. fizycznych,: z.wylaczeniem konstrukcji fundamentdw giebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

do kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt , kierowa-

nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych

craz oceniania i badania stanu technicznego:

a/-wszelkich budynkdéw, L

b/ budowli w budowniciwie osdéb fizycznych orasz budowli sluzacych do
celdw rozrywuni, wypoczynku i sportu

—~ = wyigczenpiem konstrukeji fundamentdws giebokich i trudniejszych
konstrulcji statycznie niewyznaczalnych.-
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1ZBA ARCHITLERKTOW
RZECZYPOSPOLITEN POLSKIEY:

SLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTGOW

OEREGOWA RALDA 1ZBY
Katowice, dnla 16 marca 2010 roku

Nr zaéwiadczenia: 412711172010

ZASWIADCZENIF

&1aska Okregowa Izba Architektéw zaswiadeza, ¢ mgr inz. arch. LESZEK HENRYK
PYRKOSZ zamieszkaly: ul STRYJENSKIEY 5/16, 42-200 CZESTOCHOWA,
posiadajacy  uprawniemia do  pelnienia  samodzielnych funkcji  lechnicznych
w budownictwie  wspecjalnosei  architektonicznej  bez  ograniczen o numerze
ewidencyinym GT-TI1-/83861/34/77 jest wpisany na liste ordonkéw Slaskiej Okregowe

Izby Architektéw pod numcrem SL-0331. Zaswiadczenie wazne jest do kofca maja 2010,

Maja . 1. Tel.:({‘}-32_)‘_ i 3'0127,‘ Fax: (032) 25 30682 E-mal slaska@irbearchitekiow pi b JMW\';S:'&SR&.EB i
&pon:017468335-00138 Konto: PKO BP S.A Ofdatowice Nr 28 1020 2313 5000.%402 0020 333?



POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDGHA Wlarszawa, dn. 13 grudnia 1961 r,
Komitet Budovmictwa Urbanistyxi

i Architektury

. Hr ewid.uprawn. 5409/61

U PR A WDNTIENTIA

z art,361 prawa budowlanego

Ob. "HAJDASZ Henryk

“3;

inzynier architekt

urodz.dnia 28 maja 1931 r. w Poznanin

po wykazaniu sig posiadaniem kwalifikacji okreslonych art, 361
~rozporzgdzenia Prez, z dnla 16 lutego 1928 r. o prawie budowla-
nym i zabudowaniu osiedli /Dz.U. 2z 1939 r. Nr 34, poz. 216/
oraz po zXoiZeniu egzaminu przewidzianego w art. 361 1it, ¢/
tego rozporzadzenia , ot r zymu j e na podstawie art.367
wvymienionego prawa uprawnienia do:

1. kierowania robotami budowlanymi, z wyjatklem Idierowania
robotaml konstrukeyjinymi, dotyczgecymi budynkdw okreslonych
w art, 358 ust. /2/ powoXanego rozporzadzenia, ,
L]
¥

2. sporzgdzania projektéw /plandw/ tych rovét.

L

Pieczgtka okragka ryta PRZE¥ODNICZACY

z- Godzem Parstwa Z naplsem: wz /podpis nileczytelny/

Komitet Budownictwa
Urbanistyki 1 Architektury

Za zgodnosé:

Niastoara 1{/‘
Dia's Iosm,ekl-ﬁz-wa o lg

Pernnulny
C;:llod-.:w- ’
ol. Sumnnonileyo i5
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SLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA RADA 1ZDY . ]
Katowice. dnia 24 Hpca 2009 roku

Nr zuswiadczenia: 1263/VI/2009

ZASWIADCZENIE

Slaska Okregowa lzba Architekiow zaswiadcza, ze mgr ini. arch, HENRYK HAJDASZ
zamieszkaty: ul. GROCHOWSKIEGO34/2, 42-200 CZESTOCHOWA. nondajaey
uprawnienia do pelnienia  samodzicinych funkeji  technicznych  w budowiictwie
w specjalnodei architeklonicznej bez ograniczen o numerze ewldencyjnym 5404701 jest
wpisany na list¢ czlonkdw Slaskiej Okregowe] lzby Architekiow pod numierem w0440,

Zaswiadezenie wazne jest do konca czerwea 2010.

v CZACY
< - YEJ RADY
Ow
are A9 s.s7Zek
40005 Kalowice, ul3 Maja 11, Tel:{0-32) 25 30127 Fax {032} 26 300882 E-mal gaska@izbaamchilekiowpl tivsvww slaskaiam.pl

PP 054-24-06-677 Reqon:017466395-00139 Kealo: PKO BP S.A OfKalowice Nr 26 1020 2213 0000 202 0020 3315
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

I. CzZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA,

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU ORAZ OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4. ZAKRES PRAC MODERNIZACYINYCH ELEWACII BUDYNKU
5. PRZYJETA METODA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEN

7. DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACIA

8. KOLORYSTYKA ELEWACII
9. WARUNKI P.POZ.
10. INFORMACJA BIOZ

I1. CZESC GRAFICZNA

1. PLAN SYTUACYINY

2. ELEWACIE ,

3. RYSUNKI ROZWIAZAN SZCZEGOtOW ARCHITEKTONICZNYCH PRZY DOCIEPLENIU.
SPOSOB KLEJENIA PLYT STYROPIANOWYCH
ULOZENIE PLYT IZOLACII TERMICZNE] W NAROZACH
ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW MOCUJACYCH
ZBROJENIE NAROZNIKOW

ZBROJENIE NAROZNIKOW PRZY OTWORACH
PRZEKRO) PRZEZ SYSTEM BAUMIT

DOCIEPLENIE W OSCIEZACH

POLACZENIE Z PARAPETEM

DOCIEPLENIE W REJONIE COKOLU

NAROZE PLYTY BALKONOWE]

SrIEMmMOO®P
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa zawarta z Gming Ciasna na wykonanie projektu budowlanego
- zatozenia do projektu spisane z inwestorem,
- wizja w terenie,

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku
szkolno — przedszkolnego w Wedzinie. Planowane dziatania modernizacyjne majg na
celu poprawienie izolacyjnosci termicznej przegrod zewnetrznych budynku i
zmniejszenie zuzycia energii potrzebnej do jego ogrzania. Jednoczesnie wykonanie
docieplenia wyeliminuje istniejace wady technologiczne écian zewnetrznych ( mostki
termiczne, nieszczelnosci) oraz wptynie na poprawe wygladu zewnetrznego budynku.

Zakres termomodernizacji na podstawie wytycznych do projektowania wniesionych
przez Inwestora obejmuije;

- wazniesienie rusztowan i wykonanie oston istniejacych okien,

- uzupehnienie skucie luznych fragmentow tynku i ubytkdw tynku elewacji przed

pracami dociepleniowymi,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 12 cm  w technologii

BAUMIT EPS — tynk silikatowy SILIKAT S 2mm,

- wykonanie docieplenia $cian cokotu styropianem gr. 6 cm w technologii BAUMIT

EPS - tynk z mozaiki — BAUMIT MosaikPutz,

- wykonczenie wszystkich naroznikéw zewnetrznych w  tym przy oknach

katownikiem ochronnych — systemowym,

- wykonanie $cian w rejonie wejsé do budynku z mozaiki — BAUMIT MosaikPutz,

- wymiana pokrycia zadaszenia oraz rynien i obrébek zadaszenia nad wejéciami do

budynku,

- wymiana istniejacych drzwi drewnianych zewnetrznych na nowe z PCV

wyposazone w wkiadke termiczna,

- wymiana istniejgcych drzwi wewnetrznych dwuskrzydtowych na nowe z PCV

- skucie istniejacych i wykonanie nowych podestéw z kostki betonowej gr 6 ¢cm

przed wejsciami do budynku,

- obsadzenie kratek wycieraczkowych z krat Wema,

- wykonanie opaski ochronnej wokot czesci budynku z kostki betonowej gr 6 cm
wymiana okien w catym budynku na nowe okna z PCV pigciokomorowe z szyba o

wspdtczynniku U =1,1, wyposazone w mikrowentylacje,

- wymiana okienek strychowych na nowe okna z PCV,

- wymiana okien w kottowni na nowe okna z PCV,

- ocieplenie osciezy 1- 3 cm warstwa styropianu,

- wymiana parapetéw wewnetrznych na nowe z PCV,

- wymiane parapetow zewnetrznych na nowe z blachy powlekanej,

- wymiana rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,
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- wykonanie przebudowy odptywéw kanalizacji deszczowej ze wzgledu na
wykonane ocieplenie Sciany wraz z uzupetnieniem opaski betonowej w rejonie rur
spustowych,

- wymiana rynien,

- remont gzymsu,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej

- malowanie metalowych elementéw elewacji,

- montaz tablic z numerem policyjnym budynku,

- wymiana pokrycia dachowego przybuddwki budynku na nowe z papy
termozgrzewalnej, '

- wymiana obrdbek ogniomurdw, wymiana rynien i rury spustowej przybudowki,

- docieplenie stropodachu 12 cm warstwag styropapy,

- wykonanie nowych obrdbek przy kominach,

- remont tynkéw komindw,

- wykonanie nowych czapek na kominach,

- wymiana obrdbek dachu - pasy podrynnowe.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

_ Przedmiotem opracowania jest budynek szkolno - przedszkolny w Sierakowie
Slaskim bedacy oddziatem zamiejscowym w Wedzinie. Budynek o dwach
kondygnacjach naziemnych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek
wolnostojacy. W ponizszym przedstawiono charakterystyke istotnych elementdw
konstrukcyjnych, wyposazenie w instalacje oraz sposob zasilania w ciepto.

Wiasnos¢ — wspdtwiasnosé — Gmina Ciasna ul. Nowa 1a w Ciasnej
Przeznaczenie budynku — budynek uzytecznosci publicznej - szkota

W ponizszym przedstawiono dane ogdine przedmiotowego budynku oraz
charakterystyke istotnych elementéw konstrukcyjnych oraz sposobu zasilania w
ciepto.

Konstrukcja budynku.

Przedmiotowy budynek jest obiektem nie podpiwniczonym. Budynek wykonany w
technologii tradycyijnej.

Ogolny stan budynku ze wzgledu na duzg przewodnosC cieplng przegrod
zewnetrznych mozna okresli¢ na wymagajacy wykonania prac
termomaodernizacyjnych.

Ponizej przedstawiono szczegdtowq charakterystyke konstrukcji przedmiotowego
budynku w stanie istniejacym:
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Dane techniczne budynku:

» FUNDAMENTY - Zelbetowe monolityczne (wylewane na miejscu)

» UKKAD KONSTRUKCYINY BUDYNKU - uktad konstrukcyjny $cian nodnych
podtuznym,

» SCIANY NOSNE — od poziomu posadzki parteru gr 38 cm z cegly penej. Scianki
zewnetrzne otynkowane. Scianki dziatowe piwnic gr 12 i 6,5 cm z cegtly dziurawki,

» SCIANY OS:ONOWE ZEWNETRZNE — z cegly petnej w stanie istniejacym
otynkowane z licznymi ubytkami tynku

» SCIANY SZCZYTOWE — z cegly petnej w stanie istniejacym otynkowane z licznymi
ubytkami tynku

» SCIANY WEWNETRZNE — wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej i
cegly dziurawki

» TERMICZNOSC PRZEGROD ZEWNETRZNYCH — éciany zewnetrzne w stanie
istniejacym nie spetniaja obowigzujacej normy cieplnej. Wykonhczenie zewnetrzne
elewacji wykazuje znaczny stopien zuzycia, widoczne odspojenia tynkdw.

» STROPY MIEDZYKONDYGNACYINE — stropy gestozebrowe DMS na wszystkich
kondygnacjach.

» KONSTRUKCIA DACHU - dach wielospadowy
» OBROBKI BLACHARSKIE —rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

» PRZEWODY WENTYLACYINE I SPALINOWE — murowane z cegly ceramicznej
petnej

> STOLARKA OKIENNA 1 DRZWIOWA - okna drewniane starego typu, U=3,2
W/m’K w ztym stanie technicznym kwalifikujgcym sie do wymiany.

» TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE - tynki wapienne gtadkie kat.III, sciany na
klatkach schodowych do wysokosci 1, 50 malowane lamperia olejng powyzej farbg,
emulsyjna.

> WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACIE - budynek wyposazony jest w
nastepujace instalacje:

- instalacja wodno — kanalizacyjna,

- instalacja c.o. z lokalnej kottowni zlokalizowanej w budynku,

- instalacja elektryczna,

- instalacja teletechniczna,
Wentylacja catego budynku realizowana jest poprzez system wentylacji naturalnej.
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4, ZAKRES PRAC MODERNIZACYINYCH ELEWACII BUDYNKU

4.1, Prace przygotowawcze przed wykonaniem docieplenia $cian.

Przed wykonaniem prac dociepleniowych nalezy dokona¢ demontazu z elewad]i
wszelkich elementdw. tj anten, kable antenowe , elektryczne , flagowce itp. Po
wykonaniu rusztowania nalezy dokona¢ przez inspektora nadzoru odbioru
wzniesionego rusztowania. Zabezpieczy¢ okna folig ochronng przed uszkodzeniami w
trakcie prowadzenia prac dociepleniowych.

4.2. Skucie i uzupetnienie luznych fragmentdw tynku elewacji.

Po wykonaniu montazu rusztowan nalezy dokonal ogledzin istniejacej elewacji i w
przypadku stwierdzenia spekan i ubytkéw istniejacych tynkow zewnetrznych nalezy
skué¢ luzne fragmenty tynkdw, a ewentualne ubytki uzupetni¢ zaprawa cementowo —
wapienna przed wykonaniem prac dociepleniowych.

4.3. Gruboéci styropianu dla termomodernizacii_budynku i dodatkowe zbrojenie
siatka.

Przyjeto wykonanie docieplenia $cian w systemie BAUMIT EPS z styropianem EPS 75
o nastepujacych grubosciach.

- éciany zewnetrzne powyzej cokotu w technologii Baumit EPS - 12 cm styropian +
wyprawa z tynku silikatowego SILIKAT S 2mm,

- cokdt — 6 cm warstwa styropianu + wyprawa z tynku mozaikowego BAUMIT
MosaikPutz w systemie Baumit EPS,

- oécieza indywidualnie styropianem od 1 - 3 cm

4.4. Wykonanie docieplenia scian zewnetrznych.

Przyjeto wykonanie docieplenia écian w systemie BAUMIT EPS z zastosowaniem 12
cm warstwy styropianu EPS 75 — 0400.

Docieplenia dokonac metoda lekkg mokra.

Sciany nalezy wykona¢ w technologii Baumit EPS z zastosowaniem 12 cm warstwy
styropianu. Zewnetrzng wyprawe wykona¢ z tynku silikatowego SILIKAT S
2mm w przyjetej kolorystyce.

Odcieza dociepla¢ grubosciami od 1 do 3 ¢m z zachowaniem priorytetu prostej
pionowej linii dla catosci elewaciji.

Kotkowac styropian w ilosci 6 sztuk kotkow/ 1 m2 docieplenia.
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4.5. Cokdt,

W stanie projektowanym przewiduje sie wykonanie cokotu z tynku mozaikowego.
Powierzchnie istniejacego cokotu nalezy przed potozeniem wyprawy polimeryczno —
zywicznej ( mozaika wg projektu kolorystyki) przygotowac poprzez skucie spekan i
odspojonych fragmentéw tynku w poziomie cokotu, a nastepnie wykonaC w
miejscach skucia  uzupetnienia ubytkow zaprawa cementowa. Nastepnie caty
powierzchnie nalezy przeszpachlowal | zagruntowaC. Na tak przygotowana
powierzchnie nalezy wykona¢ wyprawe mozaikowg BAUMIT MosaikPutz na
podtozu: styropian 6 cm + siatka + klej. Docieplenie cokotu wykona¢ do gtebokosci
15 cm ponizej poziomu terenu ( opaski ochronnej wokdt budynku)

4.6. Ochrona naroznikow.

Wszystkie narozniki zewnetrzne w tym narozniki oéciezy okien, drzwi, przybudéwki,
gzymsu i narozy Scian zewnetrznych zabezpieczy¢ katownikiem ochronnym.

4.7. Sciany zewnetrzne w rejonie weijscia giéwnego do budynku szkolnego.

Sciany zewnetrzne w rejonie wejé¢ do budynku szkolnego ( na szerokosci
zadaszenia) wykonaé w wyprawie z tynku mozaikowego BAUMIT MosaikPutz wg

przyjetej kolorystyki.

4.8.Zadaszenia nad weijsciami do budynku szkolno - przedszkolnego.

Nalezy dokona¢ wymiany pokrycia zadaszeh na nowe z papy termozgrzewalnej o gr
4,2 mm. Przed utozeniem papy nalezy przygotowaC podioze poprzez zerwanie
istniejacej papy, wyréwnanie podtoza wraz z uzupetnieniem ubytkdw betonu
wykonanie warstwy papy podktadowe] oraz warstwy wierzchniego krycia. Nalezy
dokona¢ réwniez wymiany obrobek zadaszenia na nowe z blachy powlekanej.
Wykona¢ nowa obrébke na styku zadaszenia, a projektowanym dociepleniem sciany.
Obrébke wykona¢ z wydrg oraz z wywinigciem na Sciang co najmniej 30 cm.
Betonowq konstrukcje zadaszenia od spodu wykona¢ w tynku silikatowym na
podktadzie siatka+klej w przyjetej kolorystyce. Wszystkie narozniki wypukie
zadaszenia zabezpieczy¢ katownikiem systemowym.

Dokona¢ wymiany systemu odprowadzenia wody z zadaszenia ( rynienka + rura
spustowa) na nowy z PCV w kolorze brgzowym.

4.9, Drzwi zewnetrzne do budynku,

Istniejace drewniane drzwi zewnetrzne do budynku 1 - szt w zlym stanie
technicznym. Nalezy dokonal wymiany drzwi zewnetrzne na nowe drzwi z PCV
wzmocnionego. Drzwi powinny posiadaé przeszklenie i nalezy wyposazy¢ je w okucia
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i samozamykacze. Zamontowal drzwi o wymiarach drzwi istniejgcych. Drzwi w
wkiadkg termiczna.

4.10, Drzwi wiatrotapu.

Istniejace drewniane drzwi wiatrotapu w zlym stanie technicznym. Nalezy dokonaé
wymiany drzwi wiatrotapu na nowe drzwi dwuskrzydiowe z PCV wzmocnionego.
Drzwi  powinny posiadaC przeszkienie nalezy wyposazy¢ je w okucia i
samozamykacze. Zamontowal drzwi o wymiarach drzwi istniejacych. Drzwi w
wktadkga termicznag.

4.11. Podesty przed wejsciami do budynku szkolno-przedszkolnego.

Nalezy dokona¢ skucia istniejacych podestow przed wejsciami do budynku i
wykonanie nowych z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej.
W podestach zamocowac nowe wycieraczki z krat typu Wema.

4.12. Wykonanie opaski ochronnej wokét budynku,

Nalezy wykona¢ opaske ochronng wokdt budynku z pominieciem fragmentu wzdtuz
éciany szczytowej i frontowe] przy ktérej zostat uprzednio wykonany chodnik z kostki
betonowej. Wzdhuz pozostatych Scian wykonaé¢ opaske ochronng z kostki betonowe]
gr 6cm w kolorze nawigzujacym do kolory kostki uprzednio wykonanego chodnika.
Opaske ochronng wykonac o szerokosci 50 ¢cm z kostki betonowej gr. 6 cm. Opaske
wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 ¢cm z zachowaniem 2% spadku w
kierunku od budynku. Opaske wykona¢ w obramowaniu z krawgznika ogrodowego.

4.13. Wymiana okien w budynku i parapetow wewngtrznych .

Istniejace drewniane okna w budynku w zwigzku z ich ztym stanem technicznym
nalezy wymieni¢ na nowe okna z PCV pigciokomorowego z szybg o wspotczynniku
U=1,1 W/m2*K. Po zdemontowaniu okien oécieza otworow okiennych doktadnie
oczysci¢ i skué stabo zwigzane z podtozem tynki. Otwory krzywe w miare mozliwosci
wyprostowaé poprzez podkucie nadprozy i osciezy. Zamontowa¢ nowe okna z PCV w
kolorze biatym, o podziale okien istniejacych. Kazde okno powinno posiadac
mozliwoéé rozszczelnienia i mikrowentylacjg.

Przy kazdym oknie od strony wewnegtrznej zamontowa¢ nowy parapet z PCV w
kolorze biatym.

Nalezy dokonal czeéciowego przemurowania osciezy okiennych, ktore w stanie
istniejgcym zostaty wykonanie pod okna skrzynkowe starego typu. Zakres
przemurowan w stopniu umozliwiajacym prawidlowy montaz stolarki obecnie
produkowanej na rynku.
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4.14. Wymiana parapetow.

Wszystkie parapety zewnetrzne przy oknach nalezy wymienic na nowe z blachy
powlekanej. Parapety wyposazy¢ w koncowki boczne .

Obrébki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico Sciany co najmniej 40 mm.
Gwozdzie i wkrety na blachach zakry¢ kotpakami. Boczne krawedzie fartuchow
podokiennych uszczelnié kitem. Obrébki zaktadac niezwtocznie po zakonczeniu prac
tynkarskich.

4.15. Wymiana okien w pomieszczeniu kottowni .

Istniejace stalowe okna w budynku w zwiazku z ich ztym stanem technicznym nalezy
wymieni¢ na nowe okna z PCV pieciokomorowego z szybg o wspotczynniku U=1,1
W/m2*K. Po zdemontowaniu okien oécieza otwordéw okiennych doktadnie oczyscic i
sku¢ stabo zwiazane z podiozem tynki. Otwory krzywe w miarg mozliwosci
wyprostowa¢ poprzez podkucie nadprozy i osciezy. Zamontowa¢ nowe okna z PCV
uchylno — rozwieralne w kolorze biatym.

4.16. Wymiana okienek strychowych,

Istniejace drewniane okienka na strychu budynku w zwigzku z ich ztym stanem
technicznym nalezy wymieni¢ na nowe okna z PCV. Po zdemontowaniu okien oscieza
otwordw okiennych dokladnie oczyscié¢ i sku¢ stabo zwigzane z podiozem tynki.
Otwory krzywe w miare mozliwosci wyprostowaC poprzez podkucie nadprozy |
osciezy. Zamontowac nowe okna z PCV rozwieralne w kolorze biatym.

 4.17. Wymiana parapetow zewnetrznych.

Wszystkie parapety zewnetrzne przy oknach nalezy wymieni¢ na nowe z blachy
powlekanej. Parapety wyposazy¢ w koncowki boczne .

Obrébki blacharskie powinny wystawad poza lico Sciany co najmniej 40 mm.
Gwozdzie i wkrety na blachach zakry¢ kotpakami. Boczne krawedzie fartuchow
podokiennych uszczelni¢ kitem. Obrébki zaktadaé niezwtocznie po zakonczeniu prac
tynkarskich.

4.18. Obrdbki blacharskie, , rynny, rury spustowe.

Wszystkie istniejace rury spustowe sg w ztym stanie technicznym. Nalezy wymienic je
na nowe z blachy powlekanej.

Ze wzgledu na ocieplenie budynku koniecznym jest wykonanie prac zwigzanych z
przebudowa i odsunieciem od muru istniejacych odptywow wody deszczowej z rur
spustowych.

Wymieni¢ wszystkie istniejace rynny wraz z hakami rynnowymi na nowe rynny z
blachy powlekanej.
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Wymieni¢ obrobki pasdw podrynnowych na nowe z blachy powlekanej.

Wymieni¢ obrobki ogniomurdw przybuddwki na nowe z blachy powlekanej.

Nalezy réwniez dokona¢ wymiany wszystkich obrdbek blacharskich na budynku
koniecznych do zamkniecia prac zwigzanych z dociepleniem scian zewnetrznych
budynku.

4.19. Gzyms.

Istniejacy gzyms nalezy wyremontowad poprzez miejscowe uzupetnienie ubytkow
betonu ptaszczyzn poziomych i krawedzi. Krawed?z wyrdwnaé za pomocq
zastosowanego katownika systemowego. Nastepnie na tak przygotowana
powierzchnie nalezy wykonaé wyprawe z tynku silikatowego SILIKAT S w
przyjetej kolorystyce na podktadzie siatka+klej. :

4.20. Wykonanie i prowadzenie instalacji odgromowej.

Nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowg na budynku. Przewody pionowe
instalacji odgromowej o grubosci 10 mm prowadzi¢ w rurach windurowych AROTA
R25 o grubosci $cianki 6 mm po powierzchni Sciany pod ociepleniem. Rurki mocowac
do $ciany obejmami z paséw blachy ocynkowanej mocowanymi do warstwy muru
kotkami szybkiego montazu. Skrzynke kontrolng mocowac pod listwa startowa. Nad
gzymsem rurke wygig¢ w ksztatcie fajki co zapewni zapobiezenie dostawania sie
wody deszczowej do $rodka rur AROTA. Po zakohczeniu prac zwigzanych z
montazem instalacji odgromowej Wykonawca robdt winien przediozyC protokdt z
badania instalacji odgromowej.

4.21. Malowanie metalowych elementow elewacii.

Istniejace drzwiczki przylaczy elektrycznego oraz inne metalowe elementy elewacji
nalezy wyremontowac¢, poprzez wymiane skorodowanych | zdeformowanych
elementow. Nastepnie catos¢ pomalowal w kolorze zgodnym z przyjeta kolorystyka.

4.22. Tablice z numerem policyinym budynku

Nalezy wykonac i zamontowac tablice z numerem policyjnym budynku z nazwa ulicy
- wg wzoru Zamawiajgcego.

4.23. Sciany zewnetrzne przybuddwki do budynku szkolnego.

Sciany zewnetrzne przybudéwki do budynku szkolnego docieplic jak dla catosci
budynku. Przed wykonaniem docieplenia nalezy dokonac¢ skucia luznych fragmentow
istniejgcego  tynku dokonania uzupetnienia, wykonania gruntowania $cian oraz
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wykonania docieplenia w przyjetej kolorystyce. Wszystkie narozniki wykonac w
systemowych naroznikach.

4.24. Ocieplenie $cian w miegjscach szczegoinych.

Ocieplenie naroznikow,

Narozniki oklei¢ plytami stosujac mijankowy uklad. Zabezpieczenie naroznika
stanowig dwie siatki przyklejone na zaktad, wywinigte z jednej Sciany na drugg,
Wszystkie narozniki wypukie w parterze, na wysokosci uktadu wzmocnionego
przyietego do wysokosci 2,5 m zabezpieczyc katownikiem perforowanym.
Zakonczenie ocieplenia.

W miejscach zakonczenia ocieplenia stosowac dodatkowe paski siatki zbrojacej
podklejone pod styropian. Na poziomych krawedziach wykona¢ 3-5% pochylenie na
zewnatrz dla odprowadzenia wdd opadowych.

Zasady pokazano na rysunkach szczegdtdw.

W narozach zaktadaé¢ katownik perforowany dla wzmocnienia krawedzi.

Na dolnej krawedzi ocieplenia zatozyé profil poczatkowy z blachy ocynkowanej gr.
0,75 mm,

Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych.

Ocieplenie wokdt otworéw okiennych i drzwiowych wykonal stosujac warstwe
styropianu na osciezach o grubosci 2-3 cm.

Wszystkie narozniki pionowe przy drzwiach wejsciowych | balkonowych (na
wszystkich  kondygnacjach) wzmocni¢  katownikiem perforowanym na catej
wySokosci.

Tablice informacyjne, lampy oswietlenia wejs¢ do budynku.

Elementy usytuowane w plaszczyznie lica zewnetrznego budynku zamocowac do
Sciany $rubami rozporowymi z rurkami dystansowymi 0 dtugosci odpowiadajace;j
grubosci ocieplenia.

5. PRZYJETA METODA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Na podstawie wyliczen audytu energetycznego, przyjeto realizacjq ocieplenia scian
styropianem EPS 75 o grubosci 12 cm metodg ,lekka mokra” w technologii
BAUMIT EPS

Wystepujace w dokumentacji budowlanej nazwy wiasne towarow i ustug nalezy
traktowac jako przykiadowe.

Za spetniajace wymagania beda uwazane réwniez towary i urzadzenia rownowazne
tzn. spetniajace wymogi uzytkowo - funkcjonalno - eksploatacyjne i jakosciowe w
stopniu nie mnigjszym niz wymienione w projekcie.

5.1. Opis technologii ocieplenia.

Do ocieplenia przyjeto metode ,lekka” mokrg polegajaca na pokryciu zewnetrznej
powierzchni écian bezspoinowq powtoka ztozona z nastepujacych warstw.

I. izolacja termiczna gr.12 cm przyklejana za pomocg masy klejacej i tacznikow

II. siatka z wiokna szklanego przyklejona do styropianu

III zewnetrzna warstwa elewacyjna — z tynku silikatowego SILIKAT S 2 mm
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Wszystkie materialy do wykonania ocieplenia musza odpowiada¢ wymaganiom
obowiazujacych obecnie norm i aprobat technicznych, posiadac atesty higieniczne.
Materiaty powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginainych, fabrycznych
opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Do wykonania ocieplenia $cian budynku nalezy zastosowac piyty FS 15 o grubosciach
podanych jak wyzej tj. 12 cm,

Uzyty do docieplenia styropian powinien bezwzglednie posiada¢ co najmniej 6
tygodniowy okres sezonowania. Skurcz jaki powstaje przy uwalnianiu sie pentanu z
pecherzykéw styropianu, moze doprowadzi¢ do powstania peknieé na otynkowanej
elewacji.

Zaprawa klejowa do przyklejania styropianu, wtapiania tkaniny zbrojacej, kotki
mocujgce, tkanina zbrojaca, listwy cokotowe, profile zabezpieczajace krawedzie
warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria nalezy stosowa¢ w kompletnym systemie
izolacji cieplnej okreslonym aprobatg techniczna; nie nalezy stosowal ,sktadanki”
elementow sktadowych systeméw z réznych aprobat technicznych. Stosowanie
materiatéw roznych producentdw uwalnia ich od udzielenia gwarancji na caty system.
Ponadto producenci systemdéw docieplen powinni okazaC sie nie tylko aprobatq ale
rowniez certyfikatem zgodnosci.

Po ustawieniu rusztowan doktadnie sprawdzi¢ stan tynkow. WykonaC naprawe i
uzupetnienia zniszczonego tynku, skuc tynki, ktére tatwo sie odspajajg i wykonad
obrzutke cementowa.

Starannie oczysci¢ powierzchnie Sciany z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu
szczotek i sptukanie silnym strumieniem wody bez dodatkdw $rodkéw chemicznych.

Doktadnie przygotowaC powierzchnie, sprawdzi¢ rownos¢ podtoza tatami
aluminowymi i ewentualnie wyrdwna¢ przez przyklejenie paskéw z cienkiego
styropianu.

Klei¢ styropian pasami poziomymi o szer. 50 cm.
Oscieza okienne dociepli¢ 1-3 cm warstwa styropianu.

Klejenie wykonywaé podczas suchej pogody — opady i wilgo¢ zmnigjszajg
przyczepnos¢ masy klejace;.

Kiejenie siatki wykona¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu. Zaktady
pasow siatki powinny wynosic minimum 5 cm. Po uptywie 3-4 dni celowe jest
przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem sciernym i ewentualne natozenie
warstwy z masy kiejacej gr. ok. 1 mm.

Dla trwatosci ocieplenia nalezy whasciwie wykonac zakonczenia wyklejania siatki na
krawedziach ocieplonych ptaszczyzn, a zwlaszcza pofgczenia siatki utozonej na
styropianie z paskami siatki wypuszczonymi pod styropian, wywinigcie siatki na
oscieza (podokienniki).
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Niewtasciwym jest szpachlowanie zaprawg szczelin w styropianie, gdyz tworzg sig
mostki cieplne — szczeliny wypetniac paskami styropianu lub pianka.

Do mocowania docieplenia moga by stosowane wylacznie taczniki posiadajace
odpowiedni atest. Do osadzenia kotkéw mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie
doby od przyklejenia piyt.

Do wysokosci ok. 2,0 m stosowal zabezpieczenie w postaci utozenia 2 warstw siatki,
Na naroznikach zewnetrznych narazonych na uszkodzenia nalezy natozy¢ narozniki z
katownika aluminiowego perforowanego — pod wtdknem szklanym.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot.

Przy wykonywaniu ocieplen S$cian styropianem, prace powinny przebiega¢ w
nastepujacej kolejnosci i obejmowac:

v’ prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan),

v zdjecie obrdbek blacharskich oraz przewoddw, kabli, tablic, flagowcow, anten itp.
v’ w porozumieniu z inspektorem okresli¢ zakres demontazu kabli prowadzonych po
elewacjach,

v demontaz anten satelitarnych,

v’ zatozenie oston z folii na oknach i drzwiach zewnetrznych,

v' sprawdzenie przyczepnosci podtoza,

v’ sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian wraz z gruntowaniem podtoza i
wykonaniem préb przyczepnosci kleju i kotkéw, oczyszczenie z materiatow
bitumicznych i kitow mogacych oddziatywaé chemicznie na styropian,

ciecie piyt styropianowych,

przygotowanie masy klejace;j,

przyklejenie ptyt styropianowych,

zamocowanie mechaniczne plyt kotkami,

wyrownanie (przeszlifowanie) piyt styropianowych papierem Sciernym,

natozenie warstwy klejacej (szpachlowej) i wtopienie w nig siatki zbrojacej,
zagruntowanie poditoza,

wykonanie wyprawy elewacyjnej,

wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich,

wykonanie pozostatych prac na elewacji — zatozenie uszczelnien (taSmy
rozprezne, silikon, kit KEP), zamocowanie rynien, rur spustowych i innych
elementdw, malowania,

v demontaz rusztowan,

v wykonanie cokotu,

v uporzadkowanie terenu wokot budynku.

AN N N N N SENENEN
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6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLEN

6.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Podloze, na ktdrym bedzie mocowany system BAUMIT EPS musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikdw
powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowaé sie
odpowiednig noénoscia, dostateczna dla powstania potaczenia klejowego z warstwg
styropianu.

Przygotowanie powierzchni $cian polega na doktadnym sprawdzeniu powierzchni
scian oraz wykonaniu niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez
zanieczyszczen i luznych powtok malarskich. Nalezy ostukac podtoze, skué fragmenty
uszkodzone i na fragmentach nieréwnosci lica zewnetrznego Scian narzucié¢ warstwe
zaprawy cementowej 1:3.

Drobne nierdwnosci mozna wyrdwnac masg klejacg stosowang do przyklejania ptyt,
przynajmniej dzieh wczesniej przed klejeniem termoizolacji.

Catg powierzchnie Scian wraz z osciezami zmy¢ woda, .

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawegdzi systemu ocieplajacego
nalezy zastosowaé listwe cokotowa, dajaca pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do
grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

6.2. Przyklejanie ptyt styropianowych

Styropian nalezy przyklejac do podtoza przy pomocy kieju np. BAUMIT WDVS KLEBER ,
dla systemu BAUMIT EPS. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka
(25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu catosci
mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy
do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo
réwnego podtoza mozna go naklada¢ na cata powierzchnig plyty przy pomocy
stalowej pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od
pionu, klej nalezy nakfada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziows ilos¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do podtoza powinien on pokryc
min. 60% powierzchni,

Piyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przylozy¢ do Sciany w wybranym
miejscu i docisnaé (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie piyt ocieplajgcych powinny
do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna migdzy nie wnikac. Ptyty
nalezy ukladad z przewiazaniem zaréwno na powierzchni scian jak i na naroznikach.
Gruboé¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklgstosciach podtoza
wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej
powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez
uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynnoscia w przedmiotowym budynku gdzie istnieja miejscami duze odchytki od
pionowosci utozonych prefabrykatéw, starannoSC wykonania powyZszej operaci
wplywa w duzym stopniu na kohcowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewad]i
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gtadkiej, bez zagtebien i wypukiosci. Czynnoéci pdzniejsze nie dajg zgodnej z
technologia skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

6.3. Zamocowanie mechaniczne — kotkowanie styropaianu.

W miejscach ostabionej przyczepnosci podioza istnieje potrzeba dodatkowego
mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie do
oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wigcej niz o 1
mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

6.4. Prace dodatkowe.

Wykona¢ uszczelnienia stykdw styropianu ze stolarkg $lusarka i obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleic
ukosne wkladki z siatki zbrojacej (min. 25x35 cm). W sasiedztwie wszystkich
naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otwordw elewacji.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajac
np. aluminiowy katownik ochronny.

6.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gadz z kleju BAUMIT KLEBESPACHTEL dia technologii BAUMIT EPS, w ktorym
zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z
wldkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel
ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposdb identyczny jak do
przyklejania styropianu.

Przygotowany materiat nalezy naciggaC na sciang z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni paca zebata 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznoé¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i
wilgotnodci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowad na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min.
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczaine jest pozostawienie,
nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywac warstwy zbrojonej
metodq zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatkil. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.
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6.6. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski BAUMIT GranoporGrund lub UniwersalGrund dla technologii BAUMIT EPS jest
materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowac bez rozciefczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. GranoporGrund lub UniwersalGrund moze stuzyC jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-Ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w
skutek niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie
tynkdw.

6.7. Nakladanie akrylowych tynkdw szlachetnych BAUMIT SILIKAT S.

Wyprawami w systemach docieplef sa cienko warstwowe tynki strukturalne
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wiasciwosciami rdznig si¢
one sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty
o wiasciwej konsystencji, ktorej nie wolno niczym rozrzedza ani zaggszczac.
Dostarczane sa w plastikowych wiaderkach, nakiadanie mozna rozpoczal
bezzwiocznie po otwarciu pojemnika i przemieszaniu zawartosci.

Czynnosci naktadania i fakturowania, moga by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz
deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciagnac rowniez pacg
stalowa gladka do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktadaC do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje si¢ on do dalszego uzycia.
Wydobycie Zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy ptaskiej pacy z
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie Swiezo natozonego materiatu.
Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi -
pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30
minut. Zalezy gtdwnie od temperatury powietrza i podioza, wilgotnosdi,
nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na
zakup towaru z jednakowa data produkcji.
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7. DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU SZKOLONEGO

7.1. Docieplenie dachu budynku szkolnego 12 cm warstwg styropapy.

Reperacja podtoza

Istniejace pokrycie dachowe nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen oraz kurzu. Pgcherze
nacia¢, podsuszy¢ palnikiem i podklei¢. Fatdy pap Sciagnac fub naciaé i przykleic.
Niewielkie nierownosci zniwelowal poprzez przyklejenie 2-3  warstw pap
podktadowych ( np. G200 S40 )

Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia ( do 10 otwordw na 1 m2 dachu, Az
do warstwy zawilgoconej celem udroznienia i umozZliwienia odprowadzenia wilgoci
spod istniejacych warstw papowych. W przypadku rozleglych uszkodzen pap, nalezy
je wyciac az do podtoza, po czym wklei taty z nowych pap.

Jako warstwe podktadowa nalezy zastosowal pape asfaltowg . Papg ukladac
prostopadle do okapu i zgrzewac na catej powierzchni do podtoza. Zakfady boczne o
szerokodci 10 cm, a czotowe 12 cm zgrzad tak, aby nastgpit rownomierny wyptyw
bituminu ok. 0,1 do 1 cm

Gruntowanie istniejgcego pokrycia papowego

Na suche i czyste i wyreperowane podtoze papowe nalezy naniesc cienkq warstwg
asfaltowej emulsji anionowej lub innego Srodka gruntujacego majacego zastosowanie
na dachach. Emulsje nanosi¢ szczotkq dekarska lub watkiem. Celem gruntowania jest
polepszenie przyczepnosci papy nawierzchniowej do istniejacego podtoza z pap.

Gruntowanie istniejacego podtoza betonowego ( po wycigciu istniejacych pap)

Przed przystapieniem do gruntowania nalezy uzupeini¢ powstate ubytki w istniejace]
wylewce z betonu betonem B-20. Zaleca sie uzycie Srodka gruntujacego co pozwoli
zwiekszyC przyczepnos¢ oraz zabezpiecza podtoze.

Izolacja termiczna z ptyt laminowanych papa — PSK lub PSK 2

Izolacje termiczna o grubosci 12 cm nalezy przymocowal do podtoza za pomocg
bitumicznego kleju na zimno — Styrobit K. Styropian laminowany dostarczany jest w
postaci ptyt o wymiarach 1*1,5 m lub 0,5*%1 m.

Papa wystaje poza krawedZz styropianu, tworzac pigciocentymetrowy zaktad
chroniacy spojenia izolacji. Na podioze nanie$¢ klej pasmowo lub plackami ( $rednio
20 plackdw érednicy 10 cm na 1 m — zuzycie kleju 0,3-0,4 kg/m2, a nastgpnie
kolejno uktada¢ ptyty do czota w taki sposob, aby SciSle do siebie przylegaty, a
zaktady pokrywaly sasiednie arkusze. Sprawdz, by kierunek utozenia zakiaddw byt
zgodny z kierunkiem spadow.

W strefie brzegowej 1 naroznej celem unikniecia stosowania tacznikdw
mechanicznych zastosowaé plyty laminowane dwustronnie PSK 2. Plyty winny by¢
przyklejone na catej powierzchni lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy na goraco.
Zaleca sie zastosowanie trdjkatnych listew styropianowych — izoklinow 100x100 mm.
Znajduja one zastosowanie jako elementy tagodzace powierzchnie styku potaczen
warstw pokrycia dachowego, z elementami wystajacymi ponad powierzchnig dachu (
kominy, ogniomury, wlazy dachowe itp.)
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Warstwa wierzchnia

Jako warstwe wierzchnig wodoszczelng nalezy zastosowad pape zgrzewalng z asfaltu
modyfikowanego SBS gr. 5,2 mm. Pape zgrzewad na catej powierzchni do piyty
laminowanej. Zaklady boczne ( podtuzny szer. min 8 ¢cm 0 Sszerokosci pasa
pozbawionego podsypki mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie nastapit wyptyw bitumu
o szerokoSci 0,5-1 cm, a zaklady czotowe zgrzal na szerokodci 12-15 cm.
Wyptywajacy asfalt nalezy posypaé posypkg w kolorze papy w celu podniesienia
estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem UV. Na szerokosci
planowanego zaktadu czotowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrzac
palnikiem i lekko wcisngé szpachelkq w mase asfaltowg. Operacja ta ma na celu
zapewnienie wtasciwego sklejania pap na ztaczu.

W miejscach intensywnego ruchu pieszego na dachu nalezy wykonaé chodniki z papy
zgrzewanej nawierzchniowej z posypka w innym kolorze niz pokrycie.

Docieplenia dokonac wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi oraz niezbgdnymi do
prawidtowego i szczelnego pokrycia dachu.

7.2. Remont komindw ponad dachem.

Nalezy dokonac obrdbek przy kominach. Obrébki wykonac z wydrg z blachy
ocynkowanej. Dokonac wymiany czapek kominowych. Nalezy dokonac skucia luznych
fragmentow tynkéw komindw oraz wykona¢ nowe tynki z tynku silikonowego na
podktadzie siatka+ klej/

7.3. Wymiana pokrycia dachu przybuddwki budynku.,

Nalezy dokona¢ wymiany pokrycia dachowego budynku przybudowki.

Reperacja podioza

Istniejace pokrycie dachowe nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen oraz kurzu. Pecherze
nacia¢, podsuszy¢ palnikiem i podklei¢. Fatdy pap $ciagnac lub naciac i przykleic.
Niewielkie nierdwnosci  zniwelowaé poprzez przyklejenie 2-3  warstw  pap
podkiadowych ( np. G200 S40 )

Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia ( do 10 otworow na 1 m2 dachu, Az
do warstwy zawilgoconej celem udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci
spod istniejacych warstw papowych. W przypadku rozlegtych uszkodzen pap, nalezy
je wyciaé az do podtoza, po czym wkleic faty z nowych pap.

Jako warstwe podkfadowa nalezy zastosowal pape asfaltowa . Pape uktadac
prostopadle do okapu i zgrzewac na catej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne o
szerokosci 10 cm, a czotowe 12 cm zgrzaé tak, aby nastapit rdwnomierny wyptyw
bituminu ok. 0,1 do 1 cm

Gruntowanie istniejacego pokrycia papowego
Na suche i czyste i wyreperowane podtoze papowe nalezy nanie$C cienkq warstwg
asfaltowej emulsji anionowej lub innego Srodka gruntujgcego majacego zastosowanie
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na dachach. Emulsje nanosi¢ szczotkg dekarskg lub watkiem. Celem gruntowania jest
polepszenie przyczepnosci papy nawierzchniowej do istniejacego podtoza z pap.

Gruntowanie istniejacego podioza betonowego ( po wycigciu istniejacych pap)

Przed przystapieniem do gruntowania nalezy uzupetni¢ powstate ubytki w istniejace;
wylewce z betonu betonem B-20. Zaleca sie uzycie $rodka gruntujacego co pozwoli
zwiekszy¢ przyczepnos$¢ oraz zabezpiecza podioze.

Warstwa wierzchnia

Jako warstwe wierzchnig wodoszczelng nalezy zastosowac pape zgrzewalng z asfaltu
modyfikowanego SBS gr. 5,2 mm. Pape zgrzewa na catej powierzchni do ptyty
laminowanej. Zaklady boczne ( podtuzny szer. min 8 cm o szerokosci pasa
pozbawionego podsypki mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie nastapit wyptyw bitumu
o szerokosci 0,5-1 cm, a zaktady czotowe zgrzaC na szerokosci 12-15 cm.
Wyplywajacy asfalt nalezy posypaé posypka w kolorze papy w celu podniesienia
estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem UV. Na szerokosci
planowanego zakladu czotowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrzac
palnikiem i lekko wcisnaé szpachelka w mase asfaltowa. Operacja ta ma na celu
zapewnienie whasciwego sklejania pap na ztaczu.

Dokonaé¢ wymiany obrdbek ogniomurdw przybuddwki, rur spustowych oraz rynien |
hakow rynnowych na nowe z blachy powlekanej.

8. KOLORYSTYKA ELEWACII.

Kolorystyke budynku opracowano w oparciu o palete koloréw Baumit ArtLine
zgodnie z opracowang w ninigjszy opracowaniu koncepcja kolorystyki.

Stolarka okienna - farba olejna, kolor bialy

Parapety zewnetrzne okien mieszkan z blachy powlekanej — kolor biaty,
Obrdbki blacharskie kolor brazowy oraz malowane na brgzowo

Rury spustowe — kolor brazowy,

Oscieza okienne - kolor biaty

Uwaga:
Ze wzgledu na mogace wystapi¢ réznice pomiedzy kolorem wydruku, a faktycznym
kolorem projektowanej elewacji - kolorem obowigzujacym przy realizacji

termomodernizacji jest nr koloru z palety BAUMIT ATRLINE, a nie kolor elewacji na
rysunkach dotaczonych do projektu, ktdry moze posiadac skazenia odwzorowawcze.
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9, WARUNKI PPOZ.

Zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn. 12.04.2002 Dz.U. nr 75, budynek
nalezy do klasy zagrozenia ludzi ZL IV, a z uwagi na swojg wysokos$¢ nalezy do
budynkéw sredniowysokich. Poniewaz zgodnie z §216 pkt 7 w/w rozporzadzenia
dopuszcza sie ocieplenie Sciany zewnetrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego
przed dniem 1 kwietnia 1995r., o wysokosci do 11 kondygnacji wiacznie, z uzyciem
samogasnacego  polistyrenu  spienionego, w  sposdb  zapewniajgcy  nie
rozprzestrzenianie ognia. Zgodnie z p.2 Aprobaty ukfad ociepleniowy BAUMIT EPS
zostat sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajacy ognia przy grubosci piyt
styropianowych do 200 mm nalezy stwierdzi¢, ze projektowane ocieplenie speia
wymagania w zakresie ochrony ppoz.

10. INFORMACIJA BIOZ.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

1.1. Prace przygotowawcze: ustawienie rusztowan, zabezpieczenie okien w scianach
zewnetrznych, oraz zadaszen roboczych nad miejscami wejs¢ do klatek schodowych
w strefie realizacji docieplenia.

1.2. Oczyszczenie elewacji i zabezpieczenie ewentualnych spekan elewacii,
uzupetnienie tynkow oraz uzupetnienie ubytkéw i wyrdwnanie nierownosci
elementow prefabrykowanych.

1.3. Wykonanie prac termomaodernizacyjnych wg projektu.

Przed przystapieniem do prac przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na kazdym etapie
powinien zostaé zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem osob trzecich |
oznaczony zgodnie z przepisami. Strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczyC
daszkami przed upadkiem narzedzi i materiatdw. Barierkami wydzieliC strefy
prowadzenia robdt od stref ruchu pieszego.

Prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 3 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikdw uprawnionych do prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczajacych
przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcdw posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materialy zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikat ,B".

Nie wystepuja roboty wymagajace korzystania z dzwigow stacjonarnych.

Kierownik budowy winien zapewni¢ przygotowanie planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz wymagane przepisami ogtoszenie uwzglgdniajac informacje o sposobie
prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

21




UL. SZKOLNA 23, WEDZINA

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- okredlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie Srodkdow  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy, ktére mogltyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

Nalezy zabezpieczy¢ teren realizacji inwestycji poprzez wydzielenie stref wejscia do
budynku. Nalezy rowniez zaznaczyé powierzchnie terenu po ktdrym nie powinny
porusza¢ sie 0soby nie zwigzane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu
wyeliminowania zagrozenia spowodowanego ewentualnym zrzuceniem materiatéw
budowlanych z rusztowan.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

W realizacji obiektu nie wystepuja roboty szczegdinie niebezpieczne. Pracownicy
musza by¢ przeszkoleni w zakresie prac na wysokosci i winni posiadaC odpowiednie
aktualne zaswiadczenia lekarskie 0 mozliwosci wykonywania zawodu i dopuszczenia
do pracy. Ponadto kazdy z pracownikéw powinien przejs¢ szkolenie zasadnicze z
przepiséw BHP oraz szkolenie stanowiskowe.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i
ochrony srodowiska:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. Nr 26, poz. 313 2000r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W
sprawie ogdinych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
8444 1977r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowanych z 28
marca 1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 1972r.)

4, Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627)
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- Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwu, wynikajacemu z wykonania robdot budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz uzyte do nich materialy, powyisze
zagrozenia moga wystapi¢ w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich
prac budowlanych. Dojazd do budynku dostepny jest ze wszystkich stron, co
umozliwia sprawng komunikacje w razie pozaru, awarii czy innych zagrozen.
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z cementem celom przygotowania wiadciwe] zaprawy kiajows].

Kie] naley nancsié na plyly izolacyjne wodiug tzw. metody pasmowo-punktowe]. Na plyta nanosit take,
floéé zaprawy, aby uwzgledniajas odchylid réwnoscl podioa | moiwg do polodenta warstwe kieju

{ok. 1 do 2 cm) zepewnié minimum 40% efektywna) powlerzchni przykiejenta piyly do podloa (przy
wigkszych nleréwnosclach nale2y stosowaé zréznicowanle grubogdl izolac]). Po obwodzie plyty wzdiuz
jel krawedzl naleZy naniost okolo 5 em szerokoécl pasmo zaprawy | dodatkowo w Srodku piyty nalo2yé
minimum 3 placki zaprawy wielkoscl dioni.

Na réwnych podiozach mo2na nakiadaé zaprawe na plyte termolzolacyjng calopowlerzchniowo przy Rysunok ar3A

udyciu pacy zgbatej (ok. 10 mm).




Ulozenie plyt izolacji termicznej - naroze.

EURO - PROJEKT
Katarzyna Wolska

L Plyly izolacji termicznej

Uwngi :

Plyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dofu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowe]. Piyty naleZy mocowaé do podioia poziomo (wzdiuk dhuksze] krawqdz) z zachowanlem
mijankowego ukiadu spoln pionowych, Nie moga tworzy¢é slg spolny krzyzows.

Spoiny plyt nie moga przeblegaé w naraZach otworéw {np. okien), anl na rysach 1 pgknigciach

w Scianle oraz na przejéciach migdzy réinymi materiatami Sciennyml. Na calej powlerzchni
ocleplenia éclany plyty powinny dokladnie przylegaé do slebie. Na éclanach z prefabiykatow,

piyty izolad)l termiczne] naley tak przykiejat, aby sty migdzy niml nle pokrywaly sle ze zigczami

écian. Nisdopuszczaine jest wystgpowanle masy kejace] w spolnach,
Rysuncknor 3 B




EURO - PROJEKT Rozmieszczenie tacznikéw mocujacych plyty izolagji

Katarzyna Wolska termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant I - iloéé tacznikéw 6 szt./m?
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Wariant II - ilo§¢ tacznikéw 8 szt./m?
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Uwagi :

Do mocowania mechanicznego moina przystaplé nle wezesnle] niz po uplywie 24 h

od przykiejenia plyt. Zastosowan!s kacznikéw mechanicznych nie mole spowodowat

wichrowanta slg | lokalnego podnoszenia sl plyt.

Dlugo$s lacznikow powinna wynlkaé z rodzaju podiola oraz grubosci materiafu izolacil

termiczne, przy czym glgbokoss zakotwienia w podicdu powinna wynosié co najmnie] 8 cm.

Nalezy stosowaé laczniki:

- plastikowe (w przypadku oclepienia plytam! styroplancwymi},

- Z frzpleniem metalowym whijanym lub wikrecnym (w przypadku ocleplenla z welny

mineraine] oraz gdy wypraws wierzchnig stanowlq plytk kiinkierows, bz gresowe). Rysuneknr 3 C




EURO-PROJEKT 1 . 11l A
EUROFROIKT | Zhrojenie naroznikow.

min. 10.cm i siatka z widkna szklanego

Przykitad zbrojenia kantu siatke,
Z widkna szklanego

min. 20 ¢m

profil neroznikowy Fﬂl_ﬂ@“_i slatka z widkna arkanego

aluminlowy perforowany

Przyklad zbrojenia kantu profilem
naroznikowym oraz siatkg z wiékna
szklanego.

naroinlkowy profil alumintowy z przyidejona,
slatkg z widkna szklanego 10x 165cm

ub naronikowy profil z PCW zwioplong,
slatkq z widkna szklanego 10 15 cm.

Przykiad zbrojenia kantu
naroznikowym profilem aluminiowy,

z przyklejong, {badZ profilem PCW

z wtoplona) siatka, z widkna szklanego
10 x 15 ¢m oraz slatks,

Uwagi :

Do realizac]i warstwy zbrojone] meina przystapit nle wezesniej niZ po trzech dnlach od

przyldsjenia piyt. Nale2y ja wykonaé w Jednej operac]l, rozpoczynajae od géry éclany.

Najpierw nalezy nalo2yt warstwe zaprawy kiejace] na cala montazawq powierzchnig piyt

w lioc! okolo 2/3 przewldzianego zukycia, a nastgpnie natychmiast wioplé w nla naplote siatke

zbrojaca, Slatka zbrojaca powinna byé calkowicle zatoplona w zaprawle Kejgce] (powinna byé

niswidoczna). Slatka zbrojgca nle me2e w tadnym przypadias le2eé bezposrednio na piytach.

Pasy slatki zbrojace] powinny by przyklejane na zaklad, szerokoédl ok. 10 cm, Zaklady siatii

zbrojgee] nle powinny pokrywaé sig ze spolnami migdzy plytaml.

Na czedd parterowe] oraz na cokotach (jezell sq ocieplane) naleZy zastosowad dwie warstwy Rysun eknr3D

slatkd zbrojace] lub tzw. slatkg pancema,




EURG-PROJEKT
Katarzyna Wolska

krawedzie plyt nie moga

/ """ pokrywa¢ sie z krawgdziami
?_ a— otworow

~_ piyty termoizolacyine
ze styropianu

Kolejnosé uktadania siatek z widkna szklanego:

@ - siatka diagonaina uktadana przy narozach otworéw
{pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siatka uktadana wzdiuz krawedzi otworéw

@ -slatka ukiadana w naroZzach otworéw

Uwag;l :

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi) nale2y umiesci¢ ukosne
(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawetki statki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stancwi zabezpieczenie przed powstaniem ukoénych rys zaczynajgcych sie

w naroXach otwordw.

Rysuneknr3 E




EURO-PROJEKT
Katarzyna Wolska

Przekrj przez system z wykorzystaniem
plyt styropianowych.

SYSTEM
Z WARSTWA, ZBROJACA STANDARDOWA

(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMY TERENU)

- " 1 .
G ll 5L i|—— $ciana zewngtrzna

y
tgeznik izolajl termicznej  ——— ' % warstwa zaprawy klsjowo-szpachlowa]
warstwa zaprawy 2 plyta termoizolacyjna »e styropianu FS 16
jowo-azpachlowej .
ko | > siatka z witkna szklanego
——  wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukiurainego:
a) akrylowa:
- podidad tynkarski
- tynk akrylowy
SYSTEM
Z WARSTWA, ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)
D $ciana zewnglrzna
s . warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe]
plyta fermoizolacyjna ze pianu FS 15
T e ze she
vorsvn ooy ST e A see
kisjowo-szpachiowe] % s slatka z widkna szklanego

Uwagi :

Rysuneknr3F




EURO-PROJEKT Polaczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)

Katarzyna Wolska z ofcieznica, okno osadzone w plaszczyZznie muru - przekrdj poziomy.

lacznik lzolacii termiczne| /

—1. $clana zewnetrzna
— 2, warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe]

4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
-z zatopiong siatka z widkna szklanego
----- 5. wyprawa z clenkowarstwowego
tynku strukturalnego:
a) akrylowa:
- - podkiad fynkarski
- tynk akrylowy

3. termoizolacyjna ze styropianu FS 15
oot Zorolace. Szczegdt A

profil przyokienny dylatacyiny z PCW

Uwagl:

Rysunek nr3 G




EURO-PROJEKT
Katarzyna Wolska

Polgczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
Z parapetem aluminiowy lub PCW - przekréj poziomy.

pianka montazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

ta$ma uszczelnlajaca

"
min/5 9

PN

tgcznik izotacji termicznej

1. ciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. plvta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
4. warstwa zbrojaca - zaprawa kiejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkq z widkna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego
fynku strukturalnego:
a) akrylowa:
- podklad tynkarski
- tynk akrylowy

Uwagi :

Rysuneknr3H




EUROG-PROJEKT
Katarzyna Wolska

Cofniety cokét z dociepleniem piwnicy .
($ciana ocieplona plyta styropianows) - przekrdj pionowy

777N

1. dciana zewnglrzna
I—— 2, warstwa zaprawy kiojowo-szpachiowe
lub zaprawy idejowej
| 3. plyta termolzolacyjna ze styroplanu FS 16
— 4, warstwa zbrojsea
-wzmoenlona do wys. 2 m powyZe] cokolu
{zaprawa kleJowo-szpachlowa
z zatopiong statka z widkna szilanego)
- powy2a] standardowa (zaprawa klelowo-szpachlowa
z zaloplong, slatkq z witkna szkianego}
5. wyprawa z clenkowarstwowego tynku strukkuralnego:
a) akrylowa:
L— - podkiad tynkarski
- tynk akrylowy

1. $clana zewnglrzna (strefa cokolowa)

— 2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg Kejowa:

- podiiadowa powioka izolacyjna

¢ - lzolacja grubowarstwowa

W[ min. - zaprawa Kejaca .

15om [—3 phtatemeizalacyjna ze slyrapianu o podwyZzszone]
odparnoscl na wilgot | kerozle blologiczng o gestoscl

= min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
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pewiarzchnt
—4. warstwa zbrolgca - zaprawa Klelowo-szpachlowa
z zatoplong siatka z witkna szidanego
Po zamocowaniu tacznikéw (kotkowanlu) nataky przykryé
talarzykl dodatkows slatka o wym. 20 x 20em
|---5, wykiadzina cokolu
a}z plytek Kinkierowych
- podkiad penefrujacy
1 - zaprawa trasowa Klejowa
~ zaprawa trasowa do fug szara
b} z piylek gresowych
- podkiad penstrujacy
E - zaprawa Kejowa
- zaprawa do fug

Y

cokét min. 30 em

NONNN NN

L5 000 ogge &2 bs T 6g
- o8 Q adhs @0 Yo 00 -;:93\ NN
0L 08% . oo ISR el NN
o a0 88, 0900000 (O Gag |\ ;;\;;\;;\
0009% *B00g B8 m 00 (3;0%0 PN ONNANRAN
S0 O a_% 9 Qo © O™
003 SHegrost, gho o8, ol
< o -
0o igte s 08 %o g Dg:Oq © Gog? ;(&)\(
Qo ©dag 000',,‘% SNOS
¥ 02 00 220 203 8080,0, O I NN
A O\v?d)g Gog O??B% 0 Oco)i)ﬂ AR
Ceo g T, [ 3 q
& 0S 'S ong:'%o:g%go()o o
o . j= 3]
:o GQ Cl.eoon < o oopo 0?1020000:0
® OR2 05 7% gag  9tg.

i S

_—~warstwa flltracyjna

1\'\\\\\\\\\\\\\\\\\‘\\\\\\'\

T T e S N L NN
NONNNN NN NN N NN NN NN N NN YN
NNN NN N NN NNNNNNNNNNANN
NNNNANN NN NNNNNNYNANNNNYNN

INNNNNNNNNNNNNNNN

AV
lr s 2 s s
fless
e

I min, 50 cm

R

Uwagi :

Rysuneknr3|




EURO-PROJEKT 7 balk j filem okapniko
OIEKT Naroze plyty balkonowej z pro pnikowym

10em
pas siatki

| |
15 cm
1 pas siatki

-—-1. plyta balkonowa profil okapnikowy z PCW
— 2, warstwa zaprawy KeJowo-szpachlows] [ub zaprawy kiejowe] )
3. plyta termolzolacyina ze styroplanu FS 15

——— 4, warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa

—  zzatoplong slatks z wiékna szidanego

5. wyprawa z clenkowarstwowego tynku strukiuralnego:
——a) akrylowa:

- podkiad tynkarski

- tynk akrylowy

Uwagi :

Rysuneknr3J




