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1. WSTEP

1.1, Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresic wymiany zrodla ciepta i wewnetrzne;j instalacji c.o. w budynku Szkoly Podstawowej w Molnej
przy ul. Tylnej 1 Gm. Ciasna.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacii robdt wymignionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélows Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. na poziomie przyziemia , parteru, pigtra. Ninigjsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e demontaz istnicjacej instalacji,

o demontaz istniejacego kotla c.o

* montaz kotla c.0. na eko- groszek

e montazZ rurociagow,

e montaz armatury,

¢ montaz urzadzen grzejnych

s Dbadania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

¢ regulacja dzialania instalacji.

1.3. Ogélne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunnkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e Odstgpstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lnb zastapienia zaprojektowanych materiatow
— w przypadku niemozliwosei ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkic zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i wiytkowych instalacji,
ajezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji techniczne) na inne,
nie moga powodowa¢ zmnigjszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom H Instalacje sanitarne i przemyslowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkic materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagai 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1, Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bgdzie z rur miedzianych.
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnalrz 1 wewnatrz, bez widocznych

wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako clementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe plytowe VENTIL COMPACT
PURMO TYR CV =z podiaczeniem dolnym.

2.3. Armatura

Grzejniki  posiadaja wbudowane zawory termostatyczne 1 dodatkowo zostana wyposazone w
glowice termostatyczne Danfoss RTS EWERIS 4230

kociot weglowy KP- 30 Z¢biec Zaklady Gorniczo -Metalowe w Zg¢ben S.A. Z podajnikiem na
ekogroszek 8-31,5 mm oraz pelet 6-14 mm kociol musi posiada¢ znak bezpieczefistwa

Ekologicznego ICHPW w Zabrzu.

2.4, Izolacja termiczna

Izolacj¢ cieplochronna rurociagéw nalezy wykonaé zotulin termoizolacyjnych =z pianki
polietylenowej grub. 9 mm. THERMAFLEX

Otuliny musza posiada¢ aprobat¢ techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Odrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne) INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nic spowoduje
nickorzystnego wptywu na jakoéé wykonywanych robét, zaréwno w migjscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz wczasie transportu, zafadunku iwyladunku

materialow,

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

-

Rury w wigzkach musza by¢ transporiowane na samochodach o odpowiednie) dhugosci. Kszialtki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania

rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
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4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywaé si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanic
grzeinmkow na paletach dostosowanych do ich wymiarn. Na kazde) palecie powinny byé pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszezanie i uszkodzenie grzemikow.
Dopuszcza si¢ transportowanic grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowg armatare nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armatur¢ nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
byé dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, laczniki i materialy
pomocnicze nalezy przechowywaé wmagazynach Iub pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.

{ ) 44, Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé duzszego dziatania promieni slonecznych na
otuliny z PE, ponicwaz material ten nie jest odporny na promienic ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, aodchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkeyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
' ) 5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

Przed przystapieniem do demontazun przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacjg
cicplna.

Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki diugosci pozwalajacej na
wynicsienie z budynku i transport.

Materialy uzyskanc zdemontazu nalezy posegregowac iwywiezé do skladnicy zlomu lub na

najblizsze (uzgodnione z Inwesforem) migjsce zwalki,

5.2. Montai rurociagéw

Rurociggi laczone bgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTFI INSTAL zeszyt 2:

. Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania™.

EURO PROJEKT Czestochowa ul. Andersa 4 m 3
tel 34 362 49 64, 606 289 540 e-mail: europrojeki@agazeta.pl



Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenic przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy befonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nic ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nic wolno uzywac.
Kolejnosé¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie migjsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd 1 osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- uloZenie rur z zamocowanicm wstgpnym,

- wykonanie polgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmnicj 0,3% w kierunku
zrodta ciepla. Poziome odcinki musza byé wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowictrzenic i odwodnicnic calego pionu.

W miegjscach przejsé przewodéw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulgjach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewngtrzng  Sciang rury iwewngtrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnieniec powinno zapewniaé jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 68 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla rur o $rednicy 15220 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy laczy¢ do rurociagow
poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,

aby mozliwa byla kompensacja wydluzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawié¢ w plaszczy/nie rownoleglej do powierzchni
sciany ub wneki. Odleglost grzejnika od podiogi 1 od parapetu powinna wynosit co najmniej 110
mm.
Kolejnosé¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczeni¢ migjsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawicszenic grzejnika,

— podlaczenie grzejnika z rurami przylacznymi.
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Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé¢ 10 bardw.
Prébe szezelnosei w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbiorn robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe™, tzn. ciSnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nic mnicjsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokladnie kontrolowaé inie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartodci 12 barow.

Do pomiaru cisniefi probnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
nstalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przecickéw ani roszenia.

Z proby cidnieniowej nalezy sporzadzié¢ protokol.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ préb¢ na goraco, przy
najwyzszych — w miarg mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczentowych,

Prdba szczelnosci na goraco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczat po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzehni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzenin prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokolem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylegaé¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wiclowarstwowe), styki poprzeczne iwzdluzne
elementéw nast¢pnej warstwy nie¢ powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw clementoéw warstwy
dolngj.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

Grubo$¢ wykonanic izolacji nie powinna si¢ rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacii

technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem nstalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie zwymaganiami Polskich Norm i
. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemyslowe”.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci

producenta.
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e  Wryniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwick z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dana fazg

robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

e Qdbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé

zgodnic z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

¢ Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:

przejicia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienic i wymiary otworow),
Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
bruzdy w §cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$é¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

¢ Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalexy spisaé protokot stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz

przydatnosé¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego

odbioru technicznego instalac)i centralnego ogrzewania.

¢ Przy odbiorze koficowym powinny byé dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupelniania w trakcie
wykonywania robdt,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialdw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ), _

protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

protokol przeprowadzenia proby szczelnosct calej instalacji,

e Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnosé wykonania z Dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,

protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigeia usterek,
aktualno$é Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupelnienia),

protokoty badan szczelnoscei instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne™.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e _ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988,
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PN-64/B-10400 , Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze™.

PN-B-02414:1999 , Ogrzewnictwo i cicplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”™.

PN-91/B-02415 , Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych, Wymagania™.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania™.
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania™.
PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
1 badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgé¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 , Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania ibadania dotyczace jakosci
wody”.
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