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2. Rysunki :
* Orientacja rys. nr 1 skala 1:20000
* instalacja c.0. — rzut piwnic rys. nr 2 skala 1:100
* instalacja c.o. — rzut parteru rys. nr 3 skala 1:100
* instalacja c.o.- rzut pietra rys. nr 4 skala 1:100
» schemat technologiczny rys.nrb
Obliczenia
Plan BIOZ

1.0PIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wymiany wewnetrznej instalacji c.0. w budynku Szkoty
Podstawowej przy ul. Szkolnej 23 w miejscowosci Wedzina Gmina. Ciasna

1.1 Podstawa opracowania:

*0 PT budowlane budynku,

1 obowigzujgce przepisy i normy.
- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto

pomieszczen o kubaturze do 600 m®
- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.
- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczen. Polskich Normach w tym:
- PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego-wymagania

1.2 Dane ogdine.

Budynek szkoly nie jest podpiwniczony . Kociot istniejgcy zostat umieszczony w
pomieszczeniu kottowni ponizej poziomu terenu. Skiad opalu zlokalizowany w
pomieszczeniu kottowni . Czesci wydzielonej dla palacza nie przewiduje sie poniewaz
palacz bedzie korzystat z sanitariatdw i pomieszczen socjalnych na terenie szkoty. Na
parterze i pietrze znajdujg sie pomieszczenia z przeznaczeniem na funkcje szkolne .

Istniejgcg instalacje co. zdemontowac. Z uwagi na wymiane kotta w 2009 r na kociot z
podajnikiem na EKO-GROSZEK inwestor zdecydowat o jego pozostawieniu.

Istniejgce pomieszczenie kottowni spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn.12.04.2002 r(Dz. U. nr 75 15.06.2002r.,690) z p6zZniejszymi zmianami
w/s warunkow jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Pomieszczenie posiada przewdd wentylacyjny i spalinowy nadajgcy sie do dalszej
eksploatacji bez remontu oraz posiada nawiew powietrza w postaci otworu fi 300mm
Celowym byto by wykonanie nawiewu Zetowego. W pomieszczeniu kottowni istniejg
drzwi stalowe o odpornosci ogniowej EJ30, w pomieszczeniu na Hydrofor istniejg drzwi
stalowe o odpornosci ogniowej EJ 30.



Skfad opatu wydzielony jest w pomieszczeniu kottowni $ciankg murowang z cegly gr
12cm.

W zalgczeniu opinia kominiarska

Nalezy dokona¢ remontu pomieszczenia kottowni i sktadu opatu:
» Skucie luznych fragmentow tynku oraz uzupetnienie
* Malowanie Scian i sufitow
* Naprawa posadzki
* Malowanie lamperi na wysokos$ci 1,5m
* Naprawa posadzki

* Wymiana stolarki z nawiewnikami w ilosci zapewniajgcej odpowiednig wymiane
powietrza w kazdym pomieszczeniu.

1.3. Instalacja centralneqo ogrzewania

Sciany i przegrody zewnetrzne oraz stropy wg rozwigzan zamieszczonych w czesci
budowlanej projektu.

Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury:

- w pomieszczeniu mieszkalnych 22 °C, komunikacja 20 °C, WC, 22°C

- tazienka 22°C

Dla takich warunkéw zapotrzebowanie ciepta szczytowego na cele centralnego

ogrzewania (dla warunkéw obliczeniowych) wynosi dla wyznaczonych pomieszczen szkoty
62,18 kW

1.4 Opis przyjetego rozwihzania

Instalacja centralnego ogrzewania zaopatrujgca w ciepto modernizowane pomieszczenia bedzie
podigczona do nowo projektowanej instalacji wewnetrznej C.O. . Zrodiem ciepta bedzie
istniejgcy kociot weglowy z podajnikiem — Ekogroszek zamontowany w 2009 r o mocy 75 kW w
wydzielonym budynku kotlowni. Kociot bedzie zasilat grzejniki znajdujgce sie w
pomieszczeniach budynku

Kociot wyposazony jest automatyke pogodowg automatykg do uktadu c.w.u. Podtgczenie kotta
do przewodu spalinowego pozostaje bez zmian.

Zatozenia do projektu:

- Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego : 75/55°C

- Instalacja c.0. miedziana;

- Grzejniki stalowe pltytowe z zaworami termostatycznymi wyposazonymi w glowice
termostatyczne przy wszystkich grzejnikach



1.5. Zapotrzebowanie na ciepto poszczegodlnych porsrezd.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczeh budynku wykonano wg normy PN-B-
03406. Zgodnie z punktem 2.2.1 tej normy w obliczeniach nie uwzgledniono wptywu mostkéw
cieplnych w przegrodach. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto przedstawiono w tabeli Nr 1.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto poszczegdélnych pomieszczeh:

Q= Qp(1+di+dy) +Qu

Q, - straty ciepta przez przenikanie

d; - dodatek do strat ciepta przez przenikanie dla wyréwnania wptywu
niskich temperatur powierzchni przegrod chtodzgcych pomieszczenia

d, - dodatek do strat ciepta przez przenikanie uwzgledniajgcy skutki
nastonecznienia przegréd i pomieszczen

Qw — zapotrzebowanie na ciepto do wentylacji [W]

Qp= Z(U™ (ti —to)*A
U- wspéiczynnik przenikania ciepta [w/(m?K)]
t- obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu[°C]
t. — obliczeniowa temperatura w przestrzeni przylegtej do danej przegrody [°C]
A- powierzchnia przegrody lub jej czesci [m?]

Qu=[0,34(t-te )-7] *V

V- kubatura pomieszczenia [m’)]
ti- obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu[°C]
t. — obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego [°C]

Zatozenia i dane do obliczen:

> Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych zostaly obliczone na
podstawie projektu budowlanego:

Sciana zew. z cegly gr. 38cm+styropian 12cm ; 0,300 W/(m?/K)
Sciana wew. z cegly gr. 38cm ; 1,327 W/(m?/K)
Sciana wew. z cegly gr. 25cm ; 1,710 W/(m?/K)
Sciana wew. z cegly gr. 12cm ; 2,405 W/(m?/K)
Strop istniejgcy 20 cm ; 2,533 W/(m?/K)
Dach+wetna 20 cm ; 0,287 W/(m*/K
Okno: 1,5 W/(m?/K)

Drzwi: 1,5 W/(m?/K)

Straty ciepta na wentylacje obliczono wg wzoru: Q,=[0,34 (t-to)-7]*V
Gdzie t- obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu [ oC]
t.- obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego [ oC]

V- kubatura pomieszczenia [m’]



Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do doboru grzejnikbw w pomieszczeniach
projektowanych:

TABELA Nr 1 Szkota

Lp. Pomieszczenie Qo

1 1.1 wiatrotap 648
2 1.2 szatnia 894
3 1.3 sanitariaty 2684
4 1.4 korytarz 13372
5 1.5 sala lekcyjna 2512
6 1.6 sala lekcyjna 1602
7 1.7 sala lekcyjna 1673
8 1.8 sala lekcyjna 2116
9 1.9 pom. biurowe 630
10 1.10 klatka schodowa 2547
11 2.1 sanitariaty 783
12 2.2 sanitariaty 1400
13 2.3 korytarz 1948
14 2.4 korytarz 2056
15 2.5 sala lekcyjna 3481
16 2.6 sala lekcyjna 3193
17 2.7 sala komputerowa 1048
18 2.8 pomieszczenie socjalne 1990
19 2.9 w.c. 258
20 2.10 fazienka 444
21 2.11 korytarz 397
22 2.12 kuchnia 610
23 2.13 klatka schodowa 1154

Zapotrzebowanie na moc ciepldla wentylacji 14739

RAZEM 62179

1.6. Instalacja

Zaprojektowano instalacje wodna, dwururowa, symetryczng o parametrach pracy 75/55C.
Instalacja zaprojektowana zostata z rur miedzianych. Rozprowadzenie instalacji w
przyziemiu przebiega¢ bedzie na scianach nad podtogg na pietrze na scianach nad podtogg

1.7 Zrodto ciepta

Zrédtem ciepta bedzie kociot weglowy z podajnikiem na Ekogroszek

Kociot weglowy INTEGRA-LUX z podajnikiem na ekogroszek 8-31,5 mm oraz miat 6-
14mm. Producent : Kotly Zwiec ul.Les$nianka 141 a 34-300 Zywiec

Kociot dostosowany do spalania paliw statych w sposo6b tradycyjny. Kociot posiada



znak bezpieczenstwa Ekologicznego ICHPW w Zabrzu Instytut Chemiczny Przerdbki
Wegla w Zabrzu.

1.8 Przewody

Do rozprowadzenia czynnika grzejnego zastosowano przewody z miedzi twardej tgczone
poprzez lutowanie kapilarne. Zasilanie grzejnikbw nastepuje poprzez podejscia dolne.
Przejscia przez przegrody budowlane osadzone w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach
tych

nie moze byc¢ potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa.

Ukladanie przewoddéw i préba cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg wytycznych producenta
rur. W celu zapewnienia kompensacji nalezy stosowac¢ naturalne zmiany kierunku przewodow i
stosowac ewentualne kompensatory dt. Odcinkéw rur max. Bez kompensacji 6 m.

Odpowietrzenie _instalacji wykonuje sie poprzez odpowietrzniki grzejnikowe.

Dobdér__srednic  instalacji centralnego ogrzewania dla poszczegdlnych grzejnikdw zostat
obliczony i dobrany zgodnie z wytycznymi do projektowania instalacji centralnego ogrzewania.
Przeptyw czynnika w poszczegdllnych odcinkach zostat tak dobrany by nie przekraczac
jednostkowych oporow liniowych o wartosci 80 Pa/m.

Kompensacja wydtu zen termicznych przewodow:

Zaprojektowano kompensacje przy pomocy metody kompensacji naturalnej oraz
samokompensacji.

1.9 Izolacja przewodow

Izolacja rur prowadzonych nasciennie w przyziemiu i przejsciach przez strop
i sciany z otuliny Thermaflex PUR o grubosci 20 mm dla srednic od
15-32 mmiigr. 25 mm od 42-54 mm

1.10. Grzejniki

Dla ogrzewanych pomieszczen zaproponowano i dobrano grzejniki stalowe ptytowe
VENTIL COMPACT firmy PURMO, typ CV.

Kazdy grzejnik wyposazony jest w zawdr z hastawg wstepng , kotpak ochronny
zaworu, zawieszenia przyspawane z tytu, korek spustowy i odpowietrznik. Ostony
wykonane sg z blachy ocynkowanej zamocowane w spos6b umozliwiajacy tatwy
demontaz.




PURMO jest ptytowym grzejnikiem w wykonaniu CV, ktéry moze by¢
podiaczony od dotu do instalacji co. z prawej strony lub lewej strony.
Gteboko $¢ grzejnika typ 11 CV: 60 mm

Gteboko $¢ grzejnika typ 22 CV: 102 mm

Dane techniczne grzejnikéw:

Dobdér mocy grzejnikbw ( z uwzglednieniem wspofczynnikéw: zastosowania zaworow

gwint przytagczeniowy 4xG 1/2"i 2x G1/2”
najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze: 1,0 MPa

cisnienie prébne: 1,3 MPa
najwyzsza dopuszczalna temperatura robocza: <110°C

podkfad : powtoka gruntujgca utwardzana termicznie

okres gwarancji : 6 lat

termostatycznych; usytuowania grzejnika, przeliczeniowego):

Qg —Q *Br * Pu* Br * Po * Ps

St — wspoétczynnik uwzglniajgcy zastosowanie zaworu termostatycznego;
przyjto na poziomie 1,15 w celu zmalinowania cieplnego i
hydraulicznego rozregulowania instalaciji

Su — wspodtczynnik uwzglniajgcy wpltyw usytuowania grzejnika ( geianie
zewretrznej pod oknem 1,0; né&cianie wewatrznej przeciwlegtej do

sciany zewatrznej z oknem 1,1; pragianie wewatrznej z dala od okien

i drzwi 1,2-1,25; pod stropem 1,1)

Sp — wspotczynnik uwzglniajgcy sposob podEzenia grzejnika do instalacji,
jeSeli nie jest zgodny z tym, dla ktérego spdzono charakterystyki

cieplne

Po — wspolczynnik uwzglniajgcy typ obudowy przyjmgej nasgpujgce
wartasci 1,4-0,98

Bs — wspoéiczynnik uwzglniajgcy wpltyw ochtodzenia wody w przewodach
centralnego ogrzewania (dla rozlegtej 1,17)

Spis grzejnikow dla g&ci szkolnej:

Lp. [Pomieszczenie Qp Qgrz Qkat. Typ Wymiary | llosé

1 1.1 648 648 683 [Ventil Compaq 600x600 1
CV 22

2 1.2 447 447 439 |Ventil Compaq 600x400 1
CV 22

3 1.2 447 447 517 |Ventil Compaq 600x500 1
CV 27

4 1.3 1342 | 1342 1204 |Ventil Compag 600x1100 1
CVv 22

5 1.3 1342 | 1342 1471 |Ventil Compad 600x1400 1
CV 22




6 14 2674 | 2674 2663 [Ventil Compag 600x2300
CvV 22

7 1.4 2674 | 2674 2659 |Ventil Compaq 600x2300
Cv 22

8 1.4 2674 | 2674 2707 |Ventil Compaq 600x2600
Cv 22

9 14 2674 | 2674 2719 |Ventil Compag 600x2600
Cv 22

10 (14 2674 | 2674 2727 |Ventil Compaq 600x2600
Cv 22

11 |15 754 754 763 |Ventil Compadq 600x700
Cv 22

12 |15 879 879 875 |Ventil Compadq 600x800
Cv 22

13 |15 879 879 875 |Ventil Compadq 600x800
Cv 22

14 |16 801 801 760 |Ventil Compaq 600x700
Cv 22

15 |16 801 801 852 |Ventil Compaq 600x800
Cv 22

16 |17 837 837 855 |Ventil Compaq 600x800
Cv 22

17 |17 837 837 863 |Ventil Compaq 600x800
Cv 22

18 |1.8 1058 | 1058 1075 |Ventil Compaq 600x1000
Cv 22

19 |18 1058 | 1058 1082 |Ventil Compaq 600x1000
Cv 22

20 (1.9 630 630 648 |Ventil Compaq 600x600
Cv 22

21 |1.10 1274 | 1274 1277 |Ventil Compad 600x1100
Cv 22

22 |1.10 1274 | 1274 1268 |Ventil Compad 600x1200
Cv 22

23 |21 783 783 769 |Ventil Compadq 600x700
Cv 22

24 |22 700 700 746 |Ventil Compad 600x700
Cv 22

25 |22 700 700 696 [Ventil Compadq 600x700
Cv 22

26 |2.3 1948 | 1948 2051 |Ventil Compac| 600x1800
Cv 22

27 |24 1028 | 1028 982 |Ventil Compadq 600x900
CvV 22

28 (24 1028 | 1028 1073 |Ventil Compaq 600x1000
Cv 22

29 |25 1044 | 1044 984 |Ventil Compaq 600x900
Cv 22

30 (25 1218 | 1218 1205 |Ventil Compaq 600x1100
Cv 22

31 (25 1218 | 1218 1287 |Ventil Compaq 600x1200
Cv 22

32 |2.6 958 958 962 |Ventil Compaq 600x900
Cv 22

33 (2.6 1118 | 1118 1098 |Ventil Compaq 600x1000
Cv 22

34 (2.6 1118 | 1118 1182 |Ventil Compaq 600x1100

Cv 22




35 |27 1048 | 1048 1079 |Ventil Compad 600x1000 1
Cv 22

36 |2.8 995 995 988 |Ventil Compadq 600x900 1
Cv 22

37 |2.8 995 995 986 |Ventil Compadq 600x900 1
Cv 22

38 |29 258 258 254 |Ventil Compadq 600x400 1
Cv11

39 |2.10 444 444 470 |Ventil Compaq 600x800 1
Cv11

40 |2.11 397 397 414 |Ventil Compaq 600x700 1
Cv11

41 |2.12 610 610 598 |Ventil Compadq 600x900 1
Cv11

42 |2.13 1154 | 1154 1160 |Ventil Compad 600x1100 1
Cv 22

Dobrano gtowice termostatyczne firmy Danfoss RTS EERIS 4230
Stopnie  wsfpnego nastawienia zaworOw termostatydzn musz by przestrzegane!

Regulacja wydajri@i poszczegolnych grzejnikbw realizowarjast poprzez termostatyczne
zawory grzejnikowe typ VK firmy Heimeier.

1.11 Pompy

| obieg _Q = 1,15 x (23068 x 0.74)/(18 x 1000) = 1.1 m3/h
Il obieg Q =1,15 x (39110 x 0.74)/(24 x 1000) = 1.38 m3/h

Przygto pomg typu GRUNDFOS UPS 32-80 dla I i Il obiegu.
Wydajna¢ do 10 m3/h

Max cisnienie 1,0 MPa

Wysoka¢ podnoszenia do 8 m



1.12. Naczynie wzbiorcze

Naczynie wzbiorcze wg PN - 91/B-02413.
Pojemnd¢ uzytkowaVu = |,IxVxgxdV

* Vu=16L

Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte o pojesmazytkowej V=25L

Rura wzbiorcza /Rura bezpieczastwa osrednicy d=25mm.

Rura Rura przelewowa osrednicy d= 25mm.

1.13. Wytyczne brarzowe

- budowlane
Przekilucia przezciany naley wykona o srednicy 2 cm wikszej nt srednica rury wraz z

otuling. Po montau rurociggu naley wykaiczy przegrody budowlane zaprawcementowo-
wapienm lub gipsow.

UWAGA.
Pomieszczenie kottowni jest pomieszczeniem niezagrygm wybuchem.

Catas¢ robot wykona zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti InstalWytyczne
Projektowania poszczegolnych instalacji oraz zgedrz Rozporzdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.l12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 152@02r.,690) z piiejszymi zmianami w/s
warunkow jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie.

Dopuszcza si zastosowanie innych materiatdbw i gzen o parametrach takich, jak
projektowane.



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji polegaacej na
wymianie wewretrznej instalacji c.o. w budynku Szkoly Podstawowe w
miejscowaci Wedzina przy ul. Szkolnej 23 Gm. Ciasna wykonany zoet
zgodnie z obowazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Jest kompletny z punktu widzenia celiktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT : INZ. JAROSEAW STAPOR



