KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | Jmn | Poszez | Razem
Remont ulicy Osiedlowe] w Slerakowle $laskim od km 0+203,60 do km 0+703,60
1)D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
1IKNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1|0118-03 ninnym
D-01.01.01.
0.500 km 0.500
RAZEM 0.500
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. H-V| na calej szeroko§-fm?2
d.1}0101-03 ¢i jezdni i chodnika
D-01.02.04. |(5.50m x 500,00m} + (5,00m x 6,70m) + {2x0.5 x (5,00m x 5,00m)]} + {2x [0.5x%
(4.00m x 4,00m)]} + [5,50m x (2,50m + 2,70m + 1,30m + 0,70m + 0,70m)] + [4,
50m x (0,60m + 1,20m + 1,00m + 0,70m + 0,70m + 0,80m + 0,80m + 1,40m + 2,
30m)] + {14 x [0,5 x (1,00m x 1,00m)]} + {10 x [0.5 x (0,70m x 0,70m)}} + {4 x[0,5
% (0,80m x 0,80m)]}
2921.60 m2 2921.600
RAZEM 2821.600
3|KNR 4-04 Wywiszienle gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m?
d.1{1103-04 niu samochodern samowyladowczym na odleg. 1 km
D-01.02.04, |2921.60m2 x 0,30m
§76.48 m3 876.480
RAZEM 876.480
4(KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m?3
d.1]1103-05 niu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km + 4 km
D-01.02.04. |Krotnosé = 4
876.48 m3 876.480
RAZEM 876.480
2/D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8
5|KNR 2-1 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.25 m3 w grkatlllz im3
d.2|0205-04 transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
D-03.02.01. {(351,70m + 73,20m) x 1,50m x 0,80m
509.88 m? 509.880
RAZEM 509.880
GIKNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp, 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-  |m?
d.2|0214-04 dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi katlll-IV + 4 km
P-03.02,01. (Krotnos¢é=8
509.88 m3 500.880
RAZEM 509.880
7)KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich grub, 10 cm m?
d.2|1411-M 424,90m x 0,10m x 0,80m
D-03.02,01.
33.99 m3 33.990
RAZEM 33.990
8|KNR-W 2-18 :Kanafy z rur PP laczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm typu SN 8 m
d.210408-03 1,00m + 10,50m + 6,10m + (6 x 2,45m) + (4 X 4,60m) + 4,25m + 2,30m + 5,35m
p.analogia [+ 7,70m + 2,90m
D-03.02.01.
73.20 m 73.200
RAZEM 73.200
9/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP laczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm typu SN 8 m
d.2(0408-05
p.analogia
D-03.02.01,
351.70 m 351,700
RAZEM 351.700
10|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o §r. 40 cm m
d.2|0605-06
p.analogia
D-03.02.01.
7 m 7.000
RAZEM 7.000
11|kalkulacja  |Obsypka rur materiatem sypkim stabilizowanym cementem m3
d.2|wlasna (351,70m + 73,20m) x 1,10m x 0,50m
D-03.02,01,
373.91 m3 373.910
RAZEM 373.910
12]KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sclank,
¢.2(0605-03
D-03.02.01.
3 Sciank, 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r.1000 mm w getowym wykepie o gle- [stud.
d.2|6613-01 bok. 3m
D-02.02.01.
8 stud., 8.000
RAZEM §.000
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14[KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r.1000 mm w gotowym wykopie za kaz-([0.5 m)
d.2[{06813-02 de 0.5 m réznicy glgb, stud,
D-03.02.01. [Kroinosé = -3
8 [0.5 m] 8.000
stud,
RAZEM 8.000
15(KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementdw betonowe o 4,500 mm z osadnikiem [szt,
d.2(0625-02 hez syfonu
D-03.02.01.
18 szt, 18.000
RAZEM 18.000
16(KNR 2.31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanalowych szt
d.2{1406-03
D-03.02.01,
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt
d.2}1406-04
D-03.02.01,
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
3/PODBUDOWY - Kod CPY 45233000-9
18[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjy asfaltowa na zimno podbudowy  [m2
d.3(0202-01 tuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
D-04.03.01. ((5.50m x 500,00m) + (5,00m x6,70m) + {2x{0,5 x (5,00m x 5,00m)l} + {2x[0,5 x
{4,00m x 4,00m})}
2824.50 m2 2824.500
RAZEM 2824.500,
19|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsjq asfaltowa na zimno podbudowy [m2
d.3/0202-02 lub nawierzchni betonowej/itumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m?2
D-04.03.01. |(6,50m x 500,60m} + (5,00m x 6,70m) + {240,5 x (5,00m x 5,00m)j} + {2x [0.5 x
(4,00m x 4,00m)}}
2824.50 m? 2824.500
RAZEM 2824.500
20|/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw {amanych gr. 10 cm - pobocza m2
d.3{0113-05 0.50m x 41,10m
D-04.04.02,
20.55 m2 20.550
RAZEM 20.550
21|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm m2
d.3/0113-02 (6,50m x 500.00m) + {5,00m x 6,7Gm) + {2x{0,5 x (5.00m x 5,00m)]} + {2x {0.5x
D-04.04.02, |(4,00m x 4,00m))}
2824.50 m2 2824.500
RAZEM 2824,500
22|KNNR & Podbudowa z kruszyw lamanych gr. 25 cm m2
d.3|0113-03 [5.50m x (2,50m + 2,70m + 1,30m + 0,70m + 0,70m}] + [4,50m X (0,60m + 1,20m
D-04.04.02. |+ 1,00m + 0,70m + 0,70m + 0,80m + 0,80m + 1,40m + 2,30m)) + {14 x (0.5 x (1,
00m x 1,00m)J} + {10 x [0,5 x (0,70m x 0,70m)]} + {4 % [0,5 x (0,80m x 0.80m)]}
97.10 m2 97.100
RAZEM 97.100
23|KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji do Rm= 2,5 m2
d.3|0201-93 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 25 cm
p.analogia  1(5,50m x 500,00m} + (5,00m x 6,70m) + {2x{0,5 x (5.00m x 500m)J} + {2x[0,5x
D-04.06.01, |(4,00m x 4,00m)}}
2824.50 m2 2824.500
RAZEM 2824.500|
24|KNR AT-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zageszczeniu | m2
d.3/0204-03 14 cm; wydajno$¢ rozkladarki 200 tdziedi - na gr. 9 cm
D-04.07.01. |(5.50m x 500,00m) + (5,00m x 6,70m) + {2x{0,5 x (5,00m x 5,00m))} + {2x[0.5x
{4.00m x 4,00m))}
Krotnosé = 0.64
2824.50 m?2 2824.500
RAZEM 2824.500
4| NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9
25(KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cierzina o gr. & cm;jm?
d.4(0302-03 wydajnos¢ rozktadarki 200 tdzien
D-05.03.05. |(5,50m x 500,00m) + (5,00m x 6,70m} + {2x[0,5 x (5.00m x 5,00m))} + {2x[0,5 x
{4.00m x 4,00m)]}
2824.50 m2 2824.500
RAZEM 2824.500
26/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostk! brukowe] betonowej grub. & ¢cm na podsypce cementowo-  [m?2
d.4(051103 piaskowe]
D-05.03.23. |[5,50m x (2,50m + 2,70m + 1,30m + 0,70m + 0,70m)] + [4,50m x (0,60m + 1,20m
+ 1.00m + 6,70m + 0,70m + 0,80m + 0,80m + 1,40m + 2,30m)] + {14 x [0,5 x (1.
00m x 1,00m)]} + {10 x [0,5 x (0,70m x 0,70m)]} + {4 x[0,5 x {0,80m x 0,80m)]}
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97.10 m? 97.100
RAZEM 97.100;
§/D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0
27|KNR 2-31  |tawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.5(0402-04 977,10m x [(0,30 m x 0,12 m) + (0,15 m x 0,15 m)]
D-08.01.01. .
56.67 im? 56.670
RAZEM 56.670
28(KNR 2-31 Krawezniki belonowe o wym. 15x30 ¢m na podsypce cem.piaskowsj m
d.5(0403-03 498,30m + 471,30m + 7.50m
D-08.01.01.
977.10 m 977.100
RAZEM 977.100,
29(KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.5{0402-04 116,20 m x [(0,18 m x 0,07 m) + (0,40 m x 0,21 m)]
D-08.01.03,
3.95 m3 3.950
RAZEM 3.950
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym, 30x8 cm na podsypce cem.piaskowe] z wyp.spoin za- |m
d.5(0407-05 prawg cem.
D-08.01.03. |10,00m + 11,25m +11,90m + 8,70m + 6,80m *+ 8,80m + 6,85m + 7.60m + 6,50m
+2,40m + 7,50m + 6,50m + 7,30m + 7,80m + 6,30m
116.20 m 116.200
RAZEM 116.200
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