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MICHAE BEDNARCZYK F.H.U. ,KANGAZ-PROJEKT"
RACZKOWICE 45; 42-265 DABROWA ZIELONA
KANGAZ | NP:949-176-50-00/ IDS:242754852/ TEL:664784740

UWAGI PROJENT www .kangaz-projekt.pl

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy
powinna wynosic co najmnlej 0,8 m

Nakladki
L=1,5m

Jesll gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 1,0 m niezaleznle data;
od wong Ju m\,cs.wv ! nawodnienia wszystkle wykopy o scianach plonowych INWESTOR URZAD GMINY CIASNA 06.2012
muszq posladac pionowe sciany odeskowane | rozparte, przy czym UL NOWA1 -
w gruntach suchych | p6tzwartych dopuszcza sle odeskowanie azurowe 42-793 CIASNA bronza: ]
Ostatnia deska obudowy powinna wystawac ponacipowierzchnie terenu sanitama
cona jmnle ) 0,15m, celem zabezpieczenla przed obsuwaniem sle gruntu. OPRACOWANE | PROJEKT BUDOWLANY PRIYLACZA WODY | KANALIZACII F—
SANITARNEJ DLA BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012* P-B
ozm. projektu:
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