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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dla przedmiotowej inwestycji stanowia;
= Warunki techniczne wykonania przytacza/sieci;
= Mapa do celéw projektowych;
= Podktady architektoniczno — budowlane;

= Rozporzadzenia i normy branzowe

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonania projektu budowlanego przytacza wody i kanalizacji
sanitarnej dla budynku ,ORLIK 2012” zlokalizowanego w miejscowosci Ciasna, na dziatce o nr
ewidencyjnym; 352/15; 269/2 obreb Ciasna.

4, WARUNKI TERENOWE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie o wysokim poziomie wod gruntowych.

Prace przebiega¢ bedg przy nastepujacym uzbrojeniu podziemnym:

* linia energetyczna naziemna;

= linia energetyczna podziemna;

= sie¢ wodociggowa;

= sie€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

= UWAGA: NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO NIE UJETEGO NA MAPACH

=  PLANOWANA INWESTYCJA NIE KOLIDUJE Z ELEMENTAMI ZIELENI WYSOKO | NISKOPIENNEJ

Wykopy w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym, w poblizu stupow
linii energetycznej, wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w porozumieniu z
przedstawicielami wiascicieli tych obiektow.

Roboty z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego wykonywaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci tak aby nie naruszy¢ uzbrojenia naziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem a w

razie potrzeby podwieszone tak aby umozliwialy eksploatacije.
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Zblizenia i skrzyzowania z kablami wykonaé zgodnie z normami: PN-76/E-05125, PN-
75/E-05100.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE PRZYLACZA WODY

Przytacza wody i kanalizacji sanitarnej realizowane sg w oparciu 0 warunki techniczne, wydane
przez wiasciwego dysponenta sieci (EKO — SAN - przytacze wody oraz Wojta Gminy Ciasna —
przytacze kanalizacji sanitarnej). Trase nowobudowanych przytaczy pokazano w czesci rysunkowe;
niniejszego opracowania. Przytacze wody nalezy podigczy¢ do wodociggu zrodtowego za pomocq
uniwersalnej opaski do nawiercania. Do odejscia nalezy zamontowa¢ zasuwe domowg z odejéciem do
zgrzewania na PE. Korpus zasuwy powinien byC wykonany z Zeliwa sferoidalinego, natomiast
wrzeciono ze stali nierdzewnej. Do budowy przylacza wodnego nalezy zastosowac rury ciSnieniowe
PE100 SDR11 $40x3,7 z atestem konstrukcyjnym oraz $ruby ze stali nierdzewnej. Dla przedmiotowej
dziatki projektuje sie studnie wodomierzowg $550 (wykonang z PE typu B125). WejScie przytacza do
studni wodomierzowej wykonac¢ za pomocg gwintu przytaczeniowego.

Do pomiaru zuzycia wody stuzy¢ bedzie wodomierz umieszczony w studni wodomierzowej. Po
stronie instalacji zabudowa¢ zawér antyskazeniowy typu EA.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy typ "JS-2,5” DN20 (Srednica podejScia G3/4”) o nominalnym
strumieniu objetosci: Qn=2,5 m3/h. Maksymalny strumiefi objetosci dla w/w wodomierza wynosi
5,0m3/h, a minimalny 0,05 m3/h.

W przypadku wykonania zgrzewdw, wykonawca powinien posiada¢ wydruki poszczegélnych
zgrzewdw. Projektowane przytacze wykona¢ zgodnie z norma: PN-B-10725; PN-B-02863. Przed
zasypaniem wykonanego odcinka przytaczalsieci nalezy przeprowadzi¢ probe jego szczelno$ci wg
obowigzujacej normy. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza zgrzewane badanego
odcinka przytacza/wodociggu. Cisnienie prébne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie mniej niz 1,0MPa.
Probe szczelno$ci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725. Po pomysinie przeprowadzonej probie
szczelno$ci, wykonane przytacze winno by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana, a woda poddana
badaniu w stacji Sanitarno — Epidemiologicznej. W przypadku stwierdzenie, ze woda nie nadaje si¢ do

celow bytowo — gospodarczych, czynnos¢ powtarza¢ az do uzyskania odpowiednich wynikow.
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6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przykanalik sanitarny wykona¢ z rur PCV ©@160-4,7 "SN8", litych wigczonych za pomocg wktadki
do projektowanej przepompowni $ciekow @800. Na terenie dziatki objetej opracowaniem zgodnie z
czescig rysunkowg, nalezy zabudowac¢ studnie inspekcyjne @600 (stanowigce element zewnetrznego
odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej) oraz przepompowni¢ Sciekow (dobrano przepompownie
ROMOLD RP80 - 1 z pojedynczym systemem pomp 1%%". Na przepompowni zabudowa¢ wiaz zeliwny
typu B125. Na catym odcinku przykanalika nalezy zastosowa¢ obsypke i podsypke grubosci 20 cm.
Przykanalk na cafej swej diugosci utozy¢ ze spadkiem zgodnym rysunkiem profilu. Scieki
odprowadzane ci$nieniowo prowadzi¢ rurqg PE80 SDR17 @40 i wiaczy¢ do projektowanej studni
rozpreznej zabudowanej na istniejacym kanale @160. Dobrano studnie rozprezng ROMOLD @625.

Uwaga: ze wzgledu na uksztattowanie terenu projektowane przytacze na catej swej dtugosci

ociepli¢ minimum 0,30m warstwg keramzytu.

7. WYTYCZNE WYKONANIA PRAC ZIEMNYCH

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego
Zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne nalezy wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli
wiascicieli uzbrojenia). Ewentualne skrzyzowania z kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z
normami: PN/E-05125; PN-75/E-05100. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-10736;
PN-B-06050. Zastosowac szalunki w wykopach lub petne odeskowanie wykopdw balami drewnianymi z
rozporami trwale umocowanymi w sposéb uniemozliwiajacy ich spadniecie. W kazdej fazie robot
pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu. Miejsca wykopow nalezy oznakowac.
Miejsce utozenia rur ochronnych i ich dtugosci przedstawiono na profilu podtuznym. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Po wykonaniu wykopu pod przytacze/sie¢ dno wykopu nalezy
oczy$ci¢ z kamieni, gruzu itp. i wykona¢ podsypke piaskowa. Warstwy piasku nalezy zageszcza¢
warstwowo z zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurg (zaleznie od uzywanego sprzetu i
wskazdwek producenta rur). Zasypke nalezy ubi¢ do okoto 90%. Zasypywanie rur nalezy wykonywac

przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich ( rano lub wieczorem ).
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8. UWAGI

= Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych Cz. Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe” i obowigzujacymi przepisami bhp;

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz. 46), wraz ze zmianami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 1996 roku,
zmieniajagcym Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 45/96, poz. 200)

= Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty;

= Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych” i zaleceniami producenta materiatow.

» Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie

= Wykonany wodocigg powinien zosta¢ naniesione na mapy zasadnicze przez stuzby
geodezyjne

= Zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociggowe;j

= Dopuszcza si¢ przy wykonywaniu przedmiotowe] inwestycji zastosowanie materiatow
innych od wskazanych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem spetnienia wszystkich

wymogdw, parametrow technicznych i jakoSciowych, wskazanych w opracowaniu.

Wszystkie zastosowane materiaty ujete w dokumentacji mogq zostaC zamienione przez
wykonawce, pod warunkiem dokonania przez niego stosownych obliczed. Materiaty inne niz

uzgodnione w projekcie muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i atesty.



