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Oswiadczenie
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z pézn. zmian.) o$wiadczamy, ze projekt

budowlany:

Zespot boisk sportowych ,,Orlik 2012” wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz oswietleniem zewnetrznym

nazwa inwestycji

pomiedzy ul.Dobrodzienska, ul.Lubliniecka a ul.Stawowa w Ciasnej, na fragmencie dz. nr.ewid. 352/15

adres
wykonany dla

Urzad Gminy Ciasna

nazwa Inwestora

ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna

adres Inwestora

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis projektanta

podpis osoby sprawdzajgcej projekt



FIRCHITEKTOMIKRA

Egz. nr

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa

Zespot boisk sportowych ,,Orlik 2012” wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz
oswietleniem zewnetrznym

Adres

Teren pomiedzy ul.Dobrodzienska, ul.Lubliniecka a ul.Stawowa w Ciasnej,
Gmina Ciasna

Numery ewidencyjne
dziatek

Fragment dziatki nr ewidencyjny 352/15; obreb Ciasna 0001

Inwestor

Gmina Ciasna, ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna

Jednostka projektowania

ARCHITEKTONIKA, ul. Orkana 84d, 42-200 Cz¢stochowa




Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany -
zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu sportowo- rekreacyjnego ,,ORLIK 2012” na podstawie
projektu typowego adaptowanego do warunkéw miejscowych. Inwestycja obejmuje boisko do gry w
pitke nozna, boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykéwke i siatkowke) oraz budynek zaplecza boisk
sportowych. Ponadto zaprojektowano utwardzenie czesci terenu kostka betonowa, ogrodzenie terenu
inwestycji oraz wykonanie wszelkiej infrastruktury technicznej niezbednej do prawidiowego
funkcjonowania zespotu w tym réwniez oswietlenie obu boisk.

Przedmiotowy ,,Orlik 2012” jest fragmentem wigekszego zagospodarowania terenéw zieleni w Ciasnej
pomiedzy ul.Dobrodzienska, ul.Lubliniecka a ul.Stawowa jako odrebne opracowanie.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omdwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Teren zlokalizowany jest w miejscowosci Ciasna przy ul. Dobrodzienskiej, ul.Lublinieckiej i ul.Stawowej,
na fragmencie dziatki nr ewidencyjny 352/15 obreb Ciasna 0001.

Dziatka sasiaduje od wschodu z terenem szkoly. Teren jest nieogrodzony. Na terenie wystepuja
niekontrolowane nasypy sktadajace sie z ziemi ,gruzu i piasku.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowany obiekt usytuowany bedzie w pétnocnej czesci przedmiotowego terenu.

Dostep do drogi publicznej istniejacym zjazdem drogowym z ul. Lublinieckiej, przedtuzenie drogi
wewnetrznej ujetej w odregbnym opracowaniu.

Projektowane miejsce do gromadzenia odpadow statych zlokalizowano na terenie Zespotu boisk
sportowych w sasiedztwie zaplecza zespotu boisk.

Projektowany zespot sportowy obejmuje: boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni z trawy
syntetycznej o wymiarach catkowitych 62,0 x 30,0m, boisko wielofunkcyjne o wymiarach catkowitych
32,1 x 19,im z liniami wyznaczajacymi pola do gry w koszykowke i siatkbwke o nawierzchni
poliuretanowej, budynek zaplecza boisk sportowych wykonany w technologii tradycyjnej, maszty
oswietleniowe dla reflektoréow oswietlajacych teren zespotu boisk, droge wewnetrzna taczaca zespot
boisk z droga publiczng oraz ogrodzenie panelowe catego zespotu.

Projektowane boiska oswietlone beda przy uzyciu lamp umieszczonych na masztach stalowych. Dla
boiska do pitki noznej i dla boiska wielofunkcyjnego przewidziano instalacje 10 masztow
oswietleniowych.

Projektowane urzadzenia infrastruktury technicznej:

- budowa instalacji wodociagowej,

- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej,

- budowa instalacji kanalizacji deszczowej,

- budowa instalacji energetycznej,

Przytacza infrastruktury technicznej beda przedmiotem odrebnego opracowania.

Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak
powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia drég, parkingow,
placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Powierzchnia objeta opracowaniem 3505,0m>
Powierzchnia projektowaneqo budynku zaplecza boisk 89,0m’
Powierzchnia projektowanego boiska do pitki noznej 1860,0m’
Powierzchnia projektowaneqo boiska wielofunkcyjneqgo 613,0m’
Powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych 538,0m°
Powierzchnia terenéw zielonych 230,0m’

Powierzchnia zabudowy stanowi 2,5% pow. dziatki
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 6,5% pow. dziatki

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren objety wnioskiem podlega ochronie Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Katowicach na podstawie ustalen zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Cisna.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie
w granicach terenu gérniczego.



Brak oddziatywania eksploatacji gorniczej na przedmiotowy teren.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslania
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na sSrodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko,
planowana inwestycja:

- nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko

- nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Projektowany zespét boisk nie bedzie powodowat naruszenia interesow oséb trzecich a w szczegolnosci
uciazliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie, a takze
przed zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci oraz dostepu
Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczei w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska tj. nie
powoduje emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu srodowiska, nie powoduje szkody w
dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetyczne s$rodowiska i nie koliduje z innymi,
uzasadnionymi sposobami korzystania ze srodowiska. Charakter dzialalnosci nie bedzie powodowat
réwniez przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza granicami terenu stanowigcego wtasnos¢
inwestora.

Sposob postepowania z odpadami.

Odpady komunalne beda gromadzone w szczelnych pojemnikach w miejscu do tego wyznaczonym na
terenie dziatki Inwestora, a nastepnie wywozone przez specjalistyczna firme.

Scieki kanalizacyjne z pomieszczen budynku odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej przez
projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej.

W budynku nie bedzie proceséw produkcyjnych w zwiazku, z czym nie bedzie s$ciekow
technologicznych.

Z uwagi na rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci nie ma mozliwosci wyeliminowania powstawania
w/w odpadéw ani mozliwosci ograniczenia ilosci powstajacych odpadow.

Inwestor, po wykonaniu przedmiotowego obiektu, winien dopelni¢ obowiazku uregulowania spraw
formalno- prawnych w zakresie zbierania i gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawa o odpadach z
dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U.Nr 62 poz. 628 z p6zn. zmianami)

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robot budowlanych.

Brak.



FIRCHITEKTOMIKFR

Egz. nr PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
Branza ARCHITEKTURA
Nazwa Zespot boisk sportowych ,,Orlik 2012” wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz

oswietleniem zewnetrznym

Adres

Teren pomiedzy ul.Dobrodzienska, ul.Lubliniecka a ul.Stawowa w Ciasnej,
Gmina Ciasna

Numery ewidencyjne
dziatek

Fragment dziatki nr ewidencyjny 352/15; obreb Ciasna 0001

Inwestor

Gmina Ciasna, ul. Nowa 1, 42-793 Ciasna

Jednostka projektowania

ARCHITEKTONIKA, ul. Orkana 84d, 42-200 Czestochowa




I.1.

Projekt architektoniczno — budowlany.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegodlnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokos$c¢ i
dtugosé.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu sportowo- rekreacyjnego ,,ORLIK 2012” na podstawie
projektu typowego adaptowanego do warunkéw miejscowych. Inwestycja obejmuje boisko do gry w
pitke nozna, boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykowke i siatkowke) oraz budynek zaplecza boisk
sportowych w technologii tradycyjnej. Ponadto zaprojektowano utwardzenie czesci terenu kostka
betonowa, ogrodzenie terenu inwestycji oraz wykonanie wszelkiej infrastruktury technicznej niezbednej
do prawidlowego funkcjonowania zespotu w tym réwniez oswietlenie obu boisk.

A — budynek zalecza boisk

powierzchnia zabudowy budynku zaplecza 89,0m?
powierzchnia catkowita 89,0m?
powierzchnia uzytkowa 71,92m2
Kubatura 392,0m’

dtugosé budynku 15,82m

szerokos¢ budynku 6,26m

wysokos¢ budynku 5,27m

Zestawienie powierzchni

1/1 | magazyn 5,91m?
1/2 | pomieszczenie trenera 5,91m?
1/3 | WC damski + niepetnosprawny 5,95m?
1/4 | WC meski 5,95m?
1/5 | komunikacja 12,04m?
1/6 | szatnia 12,17m?
1/7 | szatnia 12,17m?
1/8 | tazienka 5,91m’
1/9 | tazienka 5,91m’

SUMA 71,92m’

B — boisko do pitki noznej.

Zaprojektowano boisko do gry w pitke nozna o wymiarach 56,0 x 26,0m o nawierzchni z trawy
syntetycznej ze strefami wybiegowymi szerokosci 2,0 wzdtuz linii bocznych i 3,0m za liniami koncowymi.
Wymiar catkowity nawierzchni to 62,0 x 30,0m. Powierzchnia catkowita 1860,0m2.

PODBUDOWA

- grunt rodzimy-zageszczony,

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujagcych elementéow terenu za pomoca obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé
spadki o wartosci min. 0,5%.

Pod plyta boiska zaprojektowano instalacje drenazowa - patrz projekt branzowy instalacji sanitarne;j.

NAWIERZCHNIA BOISKA DO PItKI NOZNEJ. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA.

Trawa syntetyczna pitkarska wysokos¢ wiokien 60mm, wypetniona piaskiem kwarcowym i granulatem
gumowym SBR. System jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych. Wyktadzina typu trawa
syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na zewnatrz budynkéw na
otwartej przestrzeni obiektow sportowych lub rekreacyjnych oraz w halach sportowych. Wyktadzine
utozong i zamocowang zgodnie z instrukcja producenta nalezy zasypaé¢ suszonym i sortowanym
piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym SBR. Frakcje warstw wypetnienia - zgodnie z
zaleceniami producenta danego typu trawy syntetycznej.



WYMAGANE PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ.

Trawa syntetyczna o nastepujacych parametrach technicznych i uzytkowych:

- wysokos¢ catkowita nawierzchni min. 65mm,

- gestosc¢ (ilos¢ splotéw/m2) min. 6930 - 8200,

- gestos¢ (ilos¢ wiokien/m2) min. 13860 - 16400,

- struktura wiékna: wigzany monofil lub fibrowane,

- sktad chemiczny widkna: copolimer XT, polietylen lub polielefin polimerowy,
- minimalny ciezar catkowity nawierzchni: 2400 gr/m2,

- granulat: EPDM,

- kolor nawierzchni: zielony,

- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie,

WYMAGANE DOKUMENTY

Badania na zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

4. Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic jej probke z metryka
producenta o minimalnych wymiarach 15 x 15cm.

WYPOSAZENIE SPORTOWE
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llo$é¢: 2 szt.

C — boisko wielofunkcyjne - dane ogdlne.

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach catkowitych 32,1x19,im o nawierzchni
poliuretanowej. Powierzchnia catkowita 613,0m?, Na boisku wyznaczy¢ nalezy linie okreslajace pola do
gier do koszykowki (28,0x15,1) i siatkéwki (18,0x9,0). Nawierzchnie boiska nalezy wyprofilowaé ze
spadkiem

PODBUDOWA

Przekroj przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy) zageszczony,

- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

Podbudowie nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementéw terenu za pomowca obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na
krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o
wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje si¢ bezspoinowa nie prefabrykowang nawierzchnie

poliuretanowa przepuszczajaca wode o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych

i uzytkowych:

- grubosé catkowita nawierzchni: min. 16mm,

- konstrukcja nawierzchni:

- warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o frakcji 0,5-3mm o grubosci 8mm,

- warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o
grubosci 8mm.

- mata stabilizujgca, elastyczna ET - mieszanina granulatu gumowego, zwiru suszonego i lepiszcza
poliuretanowego - 30mm

- nawierzchnia jest w catosci przepuszczalna dla wody,

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),

- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

Nawierzchni¢ nalezy uktadaé¢ na warstwie elastycznej wykonanej z granulatu gumowego, zwirku
kwarcowego oraz Lepiszcza poliuretanowego, gr. 3,5cm,

WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa np. REGUPOL PD, AG, AF,

WYMAGANE DOKUMENTY

Badania na zgodnosci z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np.

Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.



I1.2.

I1.3.

3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

Koszykowka:
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchylna, siateczka
do obreczy. llos¢: 4 zestawy.

Siatkowka:
Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokosci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym, siatka catlosezonowa. llos¢: 2 zestawy.

Uwagal!

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ wyroby i materialy posiadajace obowiazujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli sa przedmiotem norm
panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

- Przy ukladaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzegaé wymagan producenta (m. in.
temperatura otoczenia, wilgotnosé podbudowy itd.)

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania oraz Polskich Norm

- Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.

Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1.

Projektowany obiekt zaplecza boisk zaprojektowany zostal na rzucie prostokata. Przykryty zostat
dachem dwuspadowym ze s$cianami szczytowymi podniesionymi powyzej kalenicy. Program
funkcjonalny obiektu zostat zaczerpniety z projektu typowego. Wejscie glowne zlokalizowane zostato na
elewacji potudniowej. Obiekt miesci pomieszczenia dwéch szatni z tazienkami, dwie toalety w tym jedna
dla os6b niepetnosprawnych, pomieszczenie trenera oraz magazyn sprzetu sportowego.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete
do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukgji
nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe podstawowych elementéow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego,
warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnegtrznych przegréd budowlanych; w wypadku projektowania
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotgczyé ocene techniczng obejmujaca,
w uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia
obiektu budowlanego;

Roboty stanu ,,0”

tawy fundamentowe, zelbetowe, uktadane na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu grubosci 10cm.
Sciany fundamentowe budynku murowane z bloczkéw betonowych gr. 25cm na pelna spoine, w osi taw
fundamentowych do poziomu izolacji posadzki na gruncie. Na tawie i ostatniej warstwie betonitow
nalezy utozy¢ folie izolacyjng PE 0,5 zgodnie z czescig graficzna. Po wykonaniu robét stanu ,,0”
zasypanie wykopoéw ma sie odbywaé¢ warstwami piasku gr. 15cm z zageszczeniem. Zasypywanie
réwnomierne po obu stronach wykopu.

Roboty murowe i zelbetowe

Mury zewnetrzne — gr. 19cm, wykonane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo- wapiennej.
Scianki dziatlowe z pustakéw ceramicznych gr. 12cm.

Nadproza zelbetowe zgodnie z czescia konstrukcyjna projektu.

Stupy i podciagi zelbetowe monolityczne.

Kominy wentylacyjne — prefabrykowane obmurowane $cianka gr. 6¢cm z bloczka gazobetonowego.
Dach — konstrukcja drewniana wedtug przekrojow oraz projektu konstrukgcji.

Szczegdétowe rozwigzania dotyczace elementéw konstrukcyjnych budynku zawarte sa w_czesci
konstrukcyijnej projektu.

Izolacje

termiczna:

- dach — welna mineralna gr. 20cm,

- $ciany — styropian EPS 70 gr. 12cm,

- kominy ponad dachem, styropian EPS 70 gr. 10cm,

- $ciany fundamentowe - polistyren ekstrudowany gr. 5cm mocowany do sciany punktowo na klej,
- posadzka na gruncie-styropian EPS 100 gr.8cm,

przeciwwilgociowa:

pozioma:
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- na tawach i scianach fundamentowych folia izolacyjna fundamentowa PE 0,5;
- w posadzkach na gruncie emulsja bitumiczna i folia izolacyjna PE 0,2;
pionowa:

- na scianach fundamentowych do poziomu gruntu emulsja bitumiczna,

- pod izolacja termiczng dachu paroizolacja,

Materialy wykonczeniowe

Zewnetrzne
- elewacja - tynk sylikonowy, kolor bialy oraz szary,
- obroébki blacharskie stalowej powlekanej
- parapety zewnetrzne — aluminiowe,
- $lusarka okienna i drzwiowa w budynku aluminiowa,
- wszystkie okna muszg posiada¢ nawiewniki,
- przed drzwiami wejsciowymi zewnetrzne wycieraczki do obuwia,
- pokrycie dachu - blacha stalowa powlekana np. Ruukki — blacha na rabek stojacy Classic Premium
kolor RR 23 Grafit

Wewnetrzne
- posadzki — ptytki gres,
- parapety wewnetrzne — konglomerat marmurowy,
- $ciany - tynk gipsowy maszynowy lll kategorii,
- sufity podwieszane z plyt GK, wodoszczelne na ruszcie aluminiowym,
- w pomieszczeniach sanitarnych - ptytki ceramiczne do petnej wysokosci,
- $ciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi,
- drzwi wewnetrzne drewniane,
- drzwi tazienkowe jw., zamkiem i tulejami wentylacyjnymi,
- drzwi zewnetrzne do pomieszczen sanitarnych wyposazone w samozamykacz,

W stosunku do obiektu uzyteczno$ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia
warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

Projektowany zespét boisk wraz z zapleczem dostepne sa dla oséb niepetnosprawnych w tym
poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.

W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz
wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi.

W przedmiotowym obiekcie nie bedzie proceséw produkcyjnych.
W obiekcie nie przewiduje sie lokalizacji statych miejsc pracy.

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace
do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych.

Nie dotyczy.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegodlnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych,
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposdb powigzania
instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen,
przy czym nalezy przedstawic:

- dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone parametry
klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-budowlanych oraz innych przepiséw w tym
zakresie,

- dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie warto$éci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy
elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami;

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

- wodociagowa,

- kanalizacje sanitarna,

- odprowadzenie wéd opadowych z dachow, terenow utwardzonych i powierzchni boisk do
kanalizacji deszczowej,

- elektryczna,

- odgromowa,

- ogrzewanie za pomoca nagrzewnic elektrycznych,

Szczegotowe rozwiazania dotyczace elementéw instalacji budynku zawarte sa w czesci instalacyjnej
projektu.

Rozwiagzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i
ich zespotéw tworzacych cato$é techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;



I1.9.

11.10.

I1.11.

I.12.

Nie dotyczy.

Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego, opracowang zgodnie z przepisami dotyczacymi

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku

stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréow $wiadectw ich

charakterystyki energetycznej, z wyjatkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, okreslajaca w

zaleznosci od potrzeb:

- bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowiacych jego
state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzeh stuzacych do celéw
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

- w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze
- wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd
przezroczystych i innych,

- parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych oraz innych urzadzeh majacych wptyw na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego,

- dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych;

Charakterystyka energetyczna budynku zawarta jest w czesci instalacyjnej projektu.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw,

- emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

- emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

- wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

oraz wykaza¢, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i

techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i

inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Informacje zawarte zostaly w projekcie zagospodarowania terenu.

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej, wiekszej niz 1.000m?, okreslonej zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi  wiasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz okre$lania i obliczania wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i S$rodowiskowym, odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Nie dotyczy
Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej §4.1.
przedmiotowy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych.
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Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu sportowo- rekreacyjnego ,ORLIK 2012” na podstawie projektu
typowego adaptowanego do warunkéw miejscowych. Inwestycja obejmuje boisko do gry w pitke nozna, boisko
wielofunkcyjne (do gry w koszykéwke i siatkdbwke) oraz budynek zaplecza boisk sportowych w technologii
tradycyjnej. Ponadto zaprojektowano parking dla samochodéw osobowych, utwardzenie czesci terenu kostkg
betonowa, ogrodzenie terenu inwestycji oraz wykonanie wszelkiej infrastruktury technicznej niezbednej do
prawidtowego funkcjonowania zespotu w tym réwniez oswietlenie obu boisk.

Spis tresci:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozen, wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Czes¢ opisowa:
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje realizacje nizej wymienionych obiektéw i infrastrukture w nastepujacej
kolejnosci:

- Instalacje i sieci
- Boiska sportowe
- Budynek zaplecza

Realizacja inwestycji obejmie roboty:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty izolacyjne,

- roboty zbrojarskie i betoniarskie,
- roboty dekarskie,

- roboty montazowe i instalacyjne,
- roboty wykonczeniowe,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Teren niezabudowany nieuzbrojony .Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy usungé nasypy
niekontrolowane, gruz ,gatezie drzew i krzewow.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak

Przewidywane zagrozen, wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

l.p. | Skala* |Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas ich wystepowania

a. praca na rusztowaniach

b. wykonanie $cian

c. wykonanie konstrukcji dachowej, wienca i gzymsu, oraz pokrycia

1. I Upadki z wysokosci dachowego

d. wykonanie rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich; instalacji
odgromowe;j

e. wykonanie pylonu cenowego

Zagrozenie przy pracy na drabinach i

2. | ) * jak w punkcie 1
rusztowaniach
3. 1 Zawalenie sige $cian * jak w punkcie 1a-1d
4. 1 Upadki na powierzchniach * przemieszczanie sie pracownikdw na placu budowy

* jak w punkcie 1i3

* przemieszczanie sie 0séb trzecich na i poza placem budowy "
stosowanie materiatéw na rusztowaniach i stropach

» mechaniczny zatadunek i wywdéz gruntu

Przedmioty spadajace na osoby
5. I znajdujace sig w strefie
niebezpiecznej (zagrozenia)

Wytadowania atmosferyczne -
6. | porazenie pracujgcych na * jak w punkcie 1
wysokosciach

Niezabezpieczone ruchome czgsci
7. 1l maszyn, urzadzen i ich a. mechaniczny zatadunek i wywéz gruzu
oprzyrzadowania




Ostre wystajgce elementy, krawedzie,
8 I postrzepione i chropowate a. przemieszczanie sie pracownikéw na placu budowy
! powierzchnie narzedzi i materiatow b. obrébka materiatéw i innych

mogace spowodowac urazy

Zagrozenia powodowane przez

9. I ruchome $rodki transportu pionowego a. transpor_t plonowy gruzu |l|nnycrj materialow
) . b. mechaniczne wykonywanie robé6t budowlanych
i poziomego
a. przemieszczanie sig pracownikéw na placu budowy
10 I Zagrozenia powodowane b. transport materiatéw na lokalne sktadowisko
’ sktadowaniem materiatéw c. zatadunek materiatéw ze sktadowiska na $rodki transportu
d. transport i skladowanie materiatdw budowlanych na placu budowy

Narazenie na hatas i drgania maszyn
i narzedzi (maszyny i sprzet

11. I budowlany, narzedzia reczne z a. jak w punkcie 3, 7, 9.
napedem elektrycznym i
pneumatycznym)
Wystepowanie opadéw

12, | atmosferycznych przy pracy na « jak w punkcie 1

otwartej przestrzeni (przemoczenie,
przemarzniecie)

Narazenie na pyly i kurz, wystepujace |, . .
13. 1l w powietrzu jak w punkcie 1, 3, 6, 9
14 I Zagrozenia pozarem Zagrozenia * obrébka materiatow
) poparzeniami » wykonywanie prac spawalniczych

Zagrozenie porazeniem prgdem
elektrycznym (instalacja elektryczna- |+ przebywanie w obiektach budowlanych, szatni

15. | przewody; osprzet -gniazda, wtyczki; i biurach budowy
maszyny i urzadzenia zasilane * uzywanie maszyn i urzadzen zasilanych energig
energia)

16. | Nieprzestrzeganie zasad i przepisow |, jak w punkcie 1-15

bezpieczenstwa i higieny pracy

Zte postepowanie w sytuacjach

17. | A .
zagrozen i awaryjnych

* jak w punkcie 17-18

* - Skala zagrozenia - stopien prawdopodobienstwa wystapienia danego typu zagrozenia, podczas
wykonywanych prac:

| - mate

Il - Srednie

Il - duze

Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegodlinie
niebezpiecznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U.1996 r. nr 62, péz. 285)

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, péz. 401), w szczegdlnosci:

Wiasciwe zagospodarowanie terenu budowy tj.: ogrodzenie terenu, wyznaczenie stref niebezpiecznych, drdg i
przejs¢, doprowadzenie medidow, odprowadzenie Sciekow, urzadzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych i
socjalnych, zapewnienie oswietlenia, wentylacji i tacznosci telefonicznej, urzadzenie sktadowania materiatéw i
wyrobow. Wyposazenie terenu budowy w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru zgodnie z wymogami przepiséw
p.poz. wyznaczenie i wyposazenie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i
p.poz. powierzenie bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie kierownikowi
budowy, kierownikowi robét lub mistrzowi budowlanemu stosownie do zakresu obowigazkéw, zobowigzanie
wszystkich osob przebywajacych na terenie budowy do stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej, kazdy
pracownik i podwykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z przygotowanymi przez kierownika budowy
instrukcjami na wypadek: pozaru, awarii, przeciwpozarowg dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy,
wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych.



