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1. DANE MATERIALOWE:
1.1. Parametry stupa

C576-100/3 v
1.1.1 Srednica dolna D 196 mm
1.1.2 Srednica gérna d 76 mm
1.1.3 Grubo$¢ scianki t 3 mm

n

c

h

|

1.1.4 Tlosc katéw 0
1.1.5 Zbieznos¢ 12 mm/m
1.1.6 Wysoko$¢ trzonu zbieznego 10 m

1.1.7 Pograzenie w gruncie/fundamencie Om
1.1.8 Poziom usytuowania wneki hyn 600 mm
1.1.9 Dtugos¢ wneki lwn 500 mm

1.1.10 Szeroko$¢ wneki buwn 90 mm

1.2. Dane materiatowe:

1.2.1 Stal ‘5235 v
1.2.2 Modut sprezystosci (Modut Younga) E 210 GPa ==> wg. PN-EN1993-1-1
1.2.3 Modut sprezystosci przy $cinaniu (Modut Kirchhoffa) G 81 GPa ==> wg. PN-EN1993-1-1
1.2.4 Granica plastycznosci f, 235 MPa ==> wg. PN-EN1993-1-1

1.3. Parametry poprzeczki pod projektory

1.3.1 Typ projektora

POWERLUG 400W

1.3.2 Rozstaw projektorow Aproj 0,57 m
1.3.3 Ilos¢ projektoréw Nproj 3 szt.
1.3.4 Ilosc rzedow projektorow Nez.proj 1 rzad
1.3.5 Dtugosc catkowita poprzeczki Lpop 1,71 m
1.3.6 Profil poprzeczki C65
1.3.7 Orientacja profilu Poziomo
1.3.8 Rura wyniesienia Rbs. 60,3 x 3,6
1.3.8.1 $rednica dy 60,3 mm
1.3.8.2 grubos¢ Scianki tw 3,6 mm
1.3.9 Wysoko$¢ wyniesienia ly 0,3 m
1.3.10 Ciezar poprzeczki Mpop 28,3 kg
1.5. Parametry projektora:
1.5.1 Ciezar projektora mo 11,0 kg
1.5.3 Powierzchnia czotowa projektora Ao 0,180 m?
1.5.5 Wsp. oporu aerodynamicznego - czotowy Cyo2 1,0
1.5.6 Wysokos$¢ projektora Rproj 0,42 m

1.6. Parametry obcigzen dodatkowych:
1.6.1 Obciazenie komponentem - skupione (np. kamera, wysiegnik, solar, reklama)

1.6.1.1 Poziom mocowania obciazenia (p.n.p.g) Piomp 0Om
1.6.1.2 Powierzchnia ekspozycji komponentu Avomp 0 m?
1.6.1.3 Masa komponentu Miomp 0 kg
1.6.1.4 Mimo$réd masy €m.komp om
1.6.1.5 Mimosréd powierzchni ekspozycji €A komp 0Om
1.6.2 Obciazenie wzdtuzne (np. drabina, kable)

1.6.2.1 Masa roztozona Muyzd 0 kg/m
1.6.2.2 Mimoéréd masy €mwazd om
1.6.2.3 Wspotczynnik zwigkszenia oporu stupa Cyowzd 1
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1.7. Definicja oddziatywan na konstrukcje wg PN EN 40-3-1:

1.7.1 Lokalizacja CIASNA
1.7.2 Strefa wiatrowa ‘I v ==> pkt. 3.2.1.
1.7.3 Wysoko$¢ topograficzna a 300 m.n.p.m.
1.7.4 Kategoria terenu ‘II v ==> pkt. 3.2.6.
Tereny wiejskie z pojedynczymi zabudowaniami rolniczymi lub drzewami
1.7.5 Predkosc referencyjna wiatru 10 m powyzej gruntu Viefo 22 m/s
1.7.6 Wspdtczynnik topograficzny f 1 ==> pkt. 3.2.5.
1.7.7 Wspdtczynnik przewyzszenia Cat 1 ==> pkt. 3.2.2.
2. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE wg PN EN 40-3-3
2.1 Klasa wspdtczynnikéw obcigzenia E v ==> pkt. 5.4.
2.1.1 Wsp. Oddziatywania od obcigzenia wiatrem Yew 1,2
2.1.2 Wsp. oddziatywania od obcazen statych Yes 1,0
2.2 Obliczeniowe sity reakcji podporowych ==> pkt. 5.5.2(a)
2.2.1 Maksymalny moment zginajacy Mwax 12,1 kNm
2.2.2 Maksymalny moment skrecajgcy Twmax 0,0 kNm
2.2.3 Maksymalna sita tnaca Humax 1,7 kN
2.2.4 Maksymalna sita normalna Vmax 1,6 kN
2.3 Sprawdzenie Stanu Granicznego No$nosci na poziomie fundamentu ==> pkt. 5.5.2(a)
2.3.1 Nosnosc¢ na poz. fundamentu Myp1 22,5 kNm
2.3.2 Nosnos¢ stupa na poz. fundamentu na skrecanie Tupt 19,0 kNm
2.3.3 Moment zginajacy na poz. fundamentu Mp1 12,1 kNm
2.3.4 Moment skrecajacy stupa na poz. fundamentu To1 0,0 kNm
2.3.5 Warunek no$nosci na poz. fundamentu Wo1.san 53,6 % OoK!!
2.4 Sprawdzenie Stanu Granicznego No$nosci na poziomie dotu wneki ==> pkt. 5.5.2(a)
2.4.1 Nosnos¢ na poz. dotu wneki Myp2 12,1 kNm
2.4.2 Nosnosc¢ na poz. dotu wneki na skrecanie Tup2 4,2 kNm
2.4.3 Moment zginajacy na poz. dotu wneki Moz 11,1 kNm
2.4.4 Moment skrecajacy na poz. dotu wneki To2 0,0 kNm
2.4.5 Warunek no$nosci na poz. dotu wneki Wp2.san 91,5 % OK!!
2.5 Sprawdzenie Stanu Granicznego Nos$nosci na poziomie gory wneki ==> pkt. 5.5.2(a)
2.5.1 Nosnosc na poz. gory wneki Myp3 11,3 kNm
2.5.2 Nosnosc na poz. gory wneki na skrecanie Tups 3,8 kNm
2.5.3 Moment zginajacy na poz. gory wneki Mp3 10,3 kNm
2.5.4 Moment skrecajacy na poz. gory wneki To3 0,0 kNm
2.5.5 Warunek no$nosci na poz. gory wneki Wops.san 91,0 % OK!!
2.6 Sprawdzenie Stanu Granicznego No$nosci na mocowania poprzeczki ==> pkt. 5.5.2(a)
2.6.1 Nosnos¢ na poz. mocowania wysiegnika Mypa 2,6 kNm
2.6.2 Nos$no$¢ na poz. mocowania wysiegnika na skrecanie  Typs 1,8 kNm
2.6.3 Moment zginajacy na poz. mocowania wysiegnika Mp4 0,3 kNm
2.6.4 Moment skrecajacy na poz. mocowania wysiegnika Tpa 0,0 kNm
2.6.5 Warunek no$nosci na poz. mocowania wysiegnika Woa.sen 13,2 % OoK!!
2.7 Sprawdzenie Stanu Granicznego Nos$nosci poprzeczki ==> pkt. 5.5.2(a)
2.7.1 No$no$¢ wzg. ptaszczyzny prostopadtej do kier. wiatru  Myps 2,99 kNm
2.7.2 No$no$¢ wzg. ptaszczyzny réwnolegtej do kier. wiatru ~ Mype 1,09 kNm
2.7.3 Mom.zginajacy wiatru na projektory i poprzeczke Mps 0,09 kNm
2.7.4 Mom.zginajacy od ciezaru projektoréw i poprzeczki Mps 0,07 kNm
2.7.5 Warunek noénosci na poz. fundamentu Wos.6.56N 9,8 % OK!!

Wytrzymatos$¢ konstrukcji spetnia Stany Graniczne Nosnosci we wszystkich charakterystycznych punktach
okreslonych normg PN-EN 40-3-3; pkt. 5.1.
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2.13 Sprawdzenie Stanu Granicznego Uzytkowalno$ci w miejscu mocowania oprawy o$wietleniowej

2.13.1 Przemieszczenie poziome ==> pkt. 6.4.1
2.13.1.1 Teoretyczne przemieszczenie poziome Upoz 34,0 cm ==> pkt. 6.4.1.2(a)
2.13.1.3 Warunki ugiecia granicznego Upoz.dop 43,4 cm
2.13.1.4 Warunek SGU Wo7.s6u 78,3 % oK!!

Warunek SGU spelniony dla klasy 1

2.14.1 Przemieszczenie pionowe

2.14.1.1 Teoretyczne przemieszczenie pionowe Upion 0,6 cm
2.14.1.2 Dopuszczalne przemieszczenie pionowe Upion.dop 2,1375 cm
2.14.1.3 Warunek SGU Wp8.SGU 26,9 % OK!!
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