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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 z dnia 12 listopada 2010 r. poz. 1623
tekst jednolity) oSwiadczam, ze projekt budowlany ,Zespét boisk sportowych ,Orlik 2012” wraz z infrastrukturg
towarzyszacq”, wykonany na zlecenie Urzedu Gminy Ciasna, mieszczacego sie przy ulicy Nowej 1a, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

© Architektonika 2012.06
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJLI.
1.1, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie elementéw zwigzanych z gospodarkg wodng,
odwodnieniem terenu oraz urzadzeniami hydrotechnicznymi dla planowanej inwestycji p.n.: ,Zespdt boisk
sportowych ,Orlik 2012” wraz z infrastrukturg towarzyszacg”. Zakres niniejszego opracowania obejmuje
wykonanie drenazu odwadniajgcego teren wyznaczony pod planowane boiska sportowe.

Niniejszy projekt budowlany i wykonawczy daje podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe
planowanych obiektéw budowlanych, a takze umozliwia wykonanie obiektu zgodnie z rozwigzaniami w nim
zawartymi.

Prace pomiarowe i projektowe prowadzono w 2012 roku.

1.2, LOKALIZACJA OBIEKTU.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie potozonym pomiedzy ul. Dobrodzienska, terenami
zainwestowanymi przy ul. Lublinieckiej (DK11) i ul. Stawowej w Ciasne;.
Ogdlng lokalizacje przedstawia zatgczona w czesci graficznej mapa pogladowa w skali 1:25 000.

11.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia;

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz.
1118),

» ustalenia wynikajace z planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

e ustalenia programu funkcjonalno-uzytkowego zagospodarowania terenéw zieleni w Ciasne;
pomiedzy ul. Dobrodzieriska, ul. Lublinieckgq (DK11), a ul. Stawowg na cele turystyczne
i rekreacyjne,

»  obowigzujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;

*  uzgodnienia z inwestorem;

*  uzgodnienia z projektantami branzowymi;

*  wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

1.1.4. WYKORZYSTANE MATERIALY.

W opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty i dokumenty:
* mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:1000,
» dokumentacja geotechniczna pt.: ,Odwierty geotechniczne, sondowania DPL oznaczenie
wspétczynnika filtracji k1o dla gruntéw dziatki nr 352/15 Ciasna ul. Lubliniecka”.

1.1.5. STAN PRAWNY OBIEKTOW.

W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie dziatki w m. Ciasna, ktérych wiascicielami sa;:
e dziatka o nr ewid. 352/15 k. m. 3 i 4 obr. 0001 Ciasna — wtasno$¢: Gmina Ciasna,

© Architektonika 2012.06
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l.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

Obszar opracowania jest to teren dawnych stawéw rybnych, obecnie nieuzytkowanych, pokryty nasypami
ziemnymi jako skfadowisko gruntu obcego, tworzacymi niejednorodng rzezbe terenu.

Wzdtuz pétnocnej granicy dziatki, przy ul. Dobrodzienskiej, przebiega row, ktory okresowo prowadzi wody
deszczowe i roztopowe w kierunku rowu R-D-VIII i dalej w kierunku mostu pod drogg — ul. Dobrodzieriska.

Po wschodniej stronie dziatki nr 352/15 przebiegajg dwa rowy, ktérych wtascicielem jest Gmina Ciasna.
Row o nazwie R-D-VIII/1, znajdujacy sie blizej wschodniej granicy dziatki, jest aktualnie niewykorzystywany, jest
zamulony, zakrzaczony i wyptycony. Réwnolegle do niego, bardziej wewnatrz dziatki przebiega réw, ktory jest
doprowadzalnikiem wody do stawéw Gospodarstwa Rybackiego Ciasna.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w bezposrednim sasiedztwie (odlegtos¢ ok. 100 m) od centrum
administracyjno-ustugowego gminy i miejscowo$ci Ciasna. Najblizsze otoczenie od strony wschodniej stanowi
ekstensywna zabudowa zagrodowa.

Otoczenie od strony potudniowej i zachodniej to stawy hodowlane Gospodarstwa Rybackiego Ciasna.

Procesy zanikniecia pierwotnej funkcji, pozniejsze chaotyczne przeksztatcenia powierzchni terenu,
bliskos¢ obszardw atrakcyjnych przyrodniczo (pobliski staw Kasper) jak i centralne potozenie przedmiotowego
terenu w stosunku do catej gminy stanowi potencjat jego rozwoju, daje mozliwos¢ nadania mu nowej funkc;i
i zroznicowanego wykorzystania turystycznego i rekreacyjnego.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W czesci dotyczacej zagadnien zwigzanych z gospodarkg wodng i hydrotechnika, dla inwestycji p.n.:
,Zagospodarowanie terendw zieleni w Ciasnej pomiedzy ul. Dobrodzienska, ul. Lublinieckg (DK 11),
a ul. Stawowa na cele turystyczne i rekreacyjne”, przewiduje sie nastepujace zagospodarowanie terenu:

1.3.1. WYKONANIE DRENAZU ODWADNIAJACEGO TEREN WYZNACZONY POD PLANOWANE
DO WYKONANIA W RAMACH ODREBNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO BOISKA SPORTOWE.

Drenaz odwadniajacy bedzie wykonany na terenie pod planowane boiska sportowe o powierzchni 3570
m2. Projektuje sie drenaz systematyczny o rozstawie saczkdw 4,0 m. Ukfad drenowania przedstawiony jest
na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Saczki bedg wykonane z rur drenarskich perforowanych z PVC-U @ 100 mm w otulinie filtracyjne;j.

Po wewnetrznej stronie planowanego ogrodzenia terenu (strona zachodnia) projekiuje sie zbieracze
drenarskie ,a” i ,b” z rur drenarskich perforowanych z PVC-U @ 160 mm w otulinie filtracyjnej.

Woda z drenowania odprowadzana bedzie do kanalizacji deszczowej odwadniajgcej parking przy
ul. Dobrodzienskiej, bedacej przedmiotem odrebnego opracowania projektowego.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU.

Tab.1.  Zestawienie powierzchni.
Lp. Nazwa elementu Powierzchnia
5. Wykonanie drenazu odwadniajgcego teren pod boiska sportowe 3570 m?

© Architektonika 2012.06
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1.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ O OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren objety wnioskiem podlega ochronie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
w Katowicach na podstawie ustalen zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Ciasna.

Do niniejszego opracowania zaftacza sie wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Projektowane przedsiewziecie nie narusza ustalen wynikajgcych z ww. planu.

Nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie przepiséw odrebnych.

16.  INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA
INWESTYCJE.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

1.7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) oraz szczeg6towych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko, planowana inwestycja:

* nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na rodowisko;
* nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na Srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na srodowisko oraz
nie wymaga wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestyciji.

1L.7.1. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na srodowisko, jednak w toku
opracowania dokonano rozpoznania stanu istniejgcego i spodziewanych zmian stwierdzajac, ze:

* projektowane zagospodarowanie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢é na poszczegdlne
elementy srodowiska,

e w wyniku przeprowadzonej analizy uznano, Ze planowane przedsiewziecie nie spowoduje
pogorszenia poszczegodlnych elementéw Srodowiska. Nie nastapi réwniez istotne oddziatywanie
inwestycji poza teren obiektu,

»  zaproponowang lokalizacje inwestycji nalezy uzna¢ za optymalng ze wzgledu na warunki
topograficzne, warto$¢ gospodarczg terenu i jego wykorzystanie, prawo wiasnosci do terenu,

* nie stwierdza sie niekorzystnego wptywu rozwigzan projektowych przedsiewziecia na zasoby
ekologiczne omawianego regionu (Swiat roslin, zwierzat, krajobraz itd.).

© Architektonika 2012.06
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Inwestycja nie zubozy waloréw przyrodniczych oraz nie wywota ich degradacji. Po zrealizowaniu
przedsiewziecia nastgpi rownowaga wszystkich elementow $rodowiska.

Projektowane elementy nie bedg powodowaty naruszenia interesdw o0sob trzecich, a w szczegdlnosci
ucigzliwo$ci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, a takze przez
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow tacznosci oraz dostepu $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczen w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska 1.
nie powoduje emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, nie powoduje szkody
w dobrach materialnych i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze $rodowiska.

1.7.2. SZATA ROSLINNA.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje zadnego uszczerbku szaty roslinnej.
1.7.3. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI.
Obiekty bedace przedmiotem niniejszego opracowania nie powodujg powstawania odpaddw.
1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.
Brak.

© Architektonika 2012.06
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FIRCHITEKTOMIKRFA

Egz. nr PROJEKT BUDOWLANY
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Nazwa Zespot boisk sportowych ,,Orlik 2012” wraz z infrastruktura
towarzyszaca
Adtes Teren pomiedzy ul. Dobrodzierska, ul. Lubliniecka a ul. Stawowa
w Ciasnej, Gmina Ciasna
N 352/15, k.m. 3 i 4 obr. 0001 Ciasna

Numery ewidencyjne dziatek

Inwestor

Urzad Gminy Ciasna

Ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

Jednostka projektowania

ARCHITEKTONIKA, ul. Orkana 84d, Czestochowa

Specjalnosc¢ Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Sanitarna Projektant Jan Oleksiak 504/1973/Kt
o
o
N
©
o
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

I.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Gtéwnym przeznaczeniem terenu objetego opracowaniem bedzie turystyka i rekreacja. Obiekty
projektowane w niniejszej dokumentacji stuzy¢ bedg odwodnieniu obszaru objetego zakresem inwestyciji.
Projektowane elementy stanowi¢ bedg integralng cato$¢ zamierzenia budowlanego — ich realizacja zapewni
prawidtowe spetnienie gtownych funkcji przedsiewziecia.

I.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obszar objety opracowaniem przeznaczony zostanie na cele turystyczne i rekreacyjne. Obiekty ujete
W niniejszym opracowaniu nie majg kluczowego wptywu na forme architekioniczng catego obszaru
znajdujacego sie w granicach opracowania. Forma architektoniczna poszczegolnych obiektow przedstawionych
w niniejszej dokumentacji jest $cisle powigzana i wynika z ich funkcji technicznej — blizsze dane zawarte sg
w rozdziale 11.3.

I.3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1.3.1. WYKONANIE DRENAZU ODWADNIAJACEGO TEREN WYZNACZONY POD PLANOWANE
DO WYKONANIA W RAMACH ODREBNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO BOISKA SPORTOWE.

Drenaz odwadniajacy bedzie wykonany na terenie pod planowane boiska sportowe o powierzchni
3570 m2.

Projektuje sie drenaz systematyczny o rozstawie sgczkow 4,0 m. Uktad drenowania przedstawiony jest
na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Saczki bedg wykonane z rur drenarskich perforowanych z PVC-U @ 100 mm w otulinie filtracyjne;.

Po wewnetrznej stronie planowanego ogrodzenia terenu (strona zachodnia) projekiuje sie zbieracze
drenarskie ,a” i ,b” z rur drenarskich perforowanych z PVC-U @ 160 mm w otulinie filtracyjnej.

Woda z drenowania odprowadzana bedzie do kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 300 mm,
odwadniajacej parking przy ul. Dobrodzienskiej, z wylotem do rowu R-D-VIIl w km 0+217.

[1.3.1.1. ZBIERACZE.

Zbieracze drenarskie ,a” i ,0” wykonane beda z rur drenarskich perforowanych firmy Pipelife, wykonanych
z tworzywa sztucznego PVC-U @ 160 mm, oplecionych filtrem o grubosci okoto 8 mm, wykonanym z cienkich
wtokien polipropylenowych (PP). Dtugos¢ zbieracza ,a” wynosi 27 m, a zbieracza ,b” wynosi 72 m, spadek
projektowany 5,0%o, gtebokos¢ utozenia ok. 1,40 m. Zbieracze zbiegajq sie czotowo do studzienki kanalizacyjnej
z PP Tegra 425 firmy Wavin @ 425 mm. Stad woda z drenazu odptywa do kanalizacji deszczowej projektowanej
wedtug odrebnego opracowania.

11.3.1.2. SACZKI.

Saczki projektuje sie z rur drenarskich perforowanych firmy Pipelife, wykonanych z tworzywa sztucznego
PVC-U @ 100 mm, oplecionych filtrem o grubosci okoto 8 mm, wykonanym z cienkich widkien
polipropylenowych (PP). Rozstawa 4,0 m, a dtugo$¢ poszczegdinych saczkdw 32 m, ilos¢ saczkow 25, co daje
ich faczng dtugos¢ 800 m. Przyjmuije sie gtebokoS¢ utozenia od ok. 1,40 m przy zbieraczu do 1,10 m na koncu
sqczka. Spadki saczkdw minimum 5%.. Saczki bedg wiaczone do zbieracza za pomocq elementow
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przytaczeniowych — trojnikdw. Na koncdwkach nalezy zastosowaé za$lepki saczkow. Ksztattki te (firmy Pipelife)
wykonane sg z tworzywa sztucznego, podobnie jak rury drenarskie.

Zbieracz i saczki uktadane bedg w wykopie szerokosci 0,80 m, na 10 c¢m filtracyjnej podsypce z posporki.
Po utoZeniu rur wykop bedzie wypetniony w catosci materiatem filtracyjnym — zwirem lub pospdtka, z ubiciem
warstwami 20 cm.

11.3.1.3. SACZKI DO ODPROWADZENIA WODY DESZCZOWEJ Z POLACI DACHOWEJ ZAPLECZA BOISK.

Bedzie to 2 szt. saczkéw o parametrach, jak w punkcie 2, po obydwu stronach budynku zaplecza.
Dtugo$¢ jednego saczka wynosi 19 m, a zatem tgczna dtugos¢ wszystkich saczkdéw wynosi:

2*19+800=2838m.

11.3.1.4. OBLICZENIE ILOSCI WODY ODPROWADZANEJ Z DRENAZU TERENU POD BOISKA SPORTOWE.

llos¢ wody odptywajacej z sieci drenarskiej zalezy od wielkoSci i rozktadu opaddw, uksztattowania terenu
oraz przepuszczalno$ci i stanu powierzchni gleby (przy drenowaniu systematycznym).

Zgodnie z tabelg 3.9 — Melioracje H. Grzyb, Warszawa 1985 — norma odptywu z gleb $rednich i lekkich,
przy spadkach terenu do 20%o i opadach rocznych 600 — 700 mm, dla drenowania systematycznego wynosi
Srednio:

q = 0,63 dm3/s/ha.

Obszar odwadniany:

F=350m*102,0m = 0,357 ha

Zatem ilos¢ wody odptywajacej z drenazu do kanalizacji deszczowej wynosi:

Qoapt = q * F = 0,63 dm®/s/ha * 0,357 ha = 0,23 dm3/s

1.3.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA.

Rozpoczecie robdt nalezy poprzedzic geodezyjnym wytyczeniem poszczegdlnych —elementow
zagospodarowania w terenie.

Roboty ziemne, polegajace na wykopie rowkéw drenarskich przewiduje sie wykonywaé przy pomocy
koparki hydraulicznej podsiebiernej na podwoziu gasienicowym. Planuje sie wykop z zatadunkiem
na samochody wywrotki i odwozem gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora. Zbieracz i saczki uktadane
bedg w wykopie szerokosci 0,80 m, na warstwie podsypki filtracyjnej z pospétki grub. 10 cm. Po utoZzeniu rur
drenarskich wykop bedzie wypetniany w cato$ci materiatem filtracyjnym — zwirem lub pospdtka.

I1.4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ 0SOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI
PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH.

Nie dotyczy.
I1.5. W STOSUNKU DO OBIEKTU USLtUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB
TECHNICZNEGO - PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ

WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI.

Nie dotyczy.
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I1.6. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - ROZWIAZANIA
BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ JEGO TRASY.

W odniesieniu do obiektéw liniowych wchodzacych w sktad niniejszego opracowania stosowne
rozwigzania opisane zostaty w punkcie 11.3.
I.7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO.
Szczegbtowe rozwigzania techniczne opisano w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.
11.8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN

INSTALACJI TECHNICZNYCH TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.

11.9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Nie dotyczy.
I.10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Stosowne dane przedstawione zostaty w projekcie zagospodarowania terenu.

II11.  ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGIL.
Nie dotyczy.
I12.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH
PRZEPISACH.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza by¢ co najmniej trudno zapalne oraz posiadac
obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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