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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z p6zn. zmian.) oswiadczamy, ze projekt
budowlany:

Zesp6t boisk sportowych ,Orlik 2012” wraz z infrast ruktur g towarzysz acq oraz o $wietleniem zewn etrznym
nazwa inwestycji

pomi edzy ul. Dobrodzie nska, ul. Lublinieck a a ul. Stawow g w Ciasnej, na fragmencie dz. nr. ewid. 352/15

adres
wykonany dla

Urzad Gminy Ciasha

nazwa Inwestora

ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasha

adres Inwestora

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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Projekt konstrukcyjny.

Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji budowy budynku zaplecza dla zespo-
tu boisk sportowych Orlik 2012 w branzy konstrukcyjnej
Budynek zaprojektowano dla | strefy parcia wiatru oraz Il strefy obcigzenia $niegiem.

Przy wykonywaniu niniejszego opracowania korzystano z nastepujgcych opracowan i ma-
teriatow:
- Literatura fachowa oraz obowigzujace normy

Wartosci obcigzen statych oraz zmiennych przyjeto zgodnie z :

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 — Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawo-
we obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 — Obcigzenia budowli. Obcigzenie $niegiem. (Az1:pazdziernik 2006)

PN-77/B-02011 — Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem. (Az1:lipiec 2009)
PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Opis konstrukcji

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Uktad konstrukcyjny $ciany nosne podituzne.

Warunki gruntowe.

Grunty wystepujace w rejonie projektowanych obiektéw nadajg sie do bezposredniego
posadowienia Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia fundamentéw

Fundamenty.

Fundamenty budynku zaprojektowano jako zelbetowe tawy fundamentowe. Fundamenty
posadowi¢ na warstwie chudego betonu.

Zbrojenie taw pretami o srednicy 12 mm ze stali klasy Al St3SY-b oraz strzemionami ze
stali klasy A0 — St0S-b w rozstawie co 30 cm.

Otulina pretéw 5 cm.

Beton konstrukcyjny klasy B25.

Chudy beton klasy B10.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonaé jako murowane z pustakéw betonowych na zaprawie ce-
mentowej grubosci 25 cm.

Sciany kondygnacji naziemnej.

Sciany kondygnacji naziemnych z pustkéw ceramicznych typu Max na zaprawie cemen-
towo — wapiennej grubosci 19 cm.

Wieniec scienny.

Wieniec wylewany na mokro o wymiarach przekroju poprzecznego 19 x 19 cm. Poziom
dolnej krawedzi wienca +2,81 m.

Zbrojenie wiency pretami o $rednicy 12 mm ze stali klasy A-lI (dwa prety gorg oraz dwa
prety dotem) oraz strzemionami ze stali klasy A0 — St0S-b w rozstawie co 30 cm.
Dodatkowo w miejscu wystepowania otwordw okiennych prety o srednicy 12 ze stali klasy
A-l (jeden pret gorg i jeden pret dotem). Strzemiona ze stali klasy A0 — St0S-b w rozsta-
wie co 20 cm.

Beton klasy B25.

Dach.

Dach w konstrukcji krokwiowej.

Krokwie o przekroju 8 x 20 cm.

Murtaty o przekroju 12 x 12 cm. Murtaty mocowane do wiency co okoto 2,0 m. za pomocg
Srub zakotwionych w wiericu podczas jego betonowania lub za pomocag kotew.

Drewno konstrukcyjne C27 zgodnie z normg PN-B-03150:2000/Az2:2003

Potaczenie krokwi w kalenicy na naktadke prosta wzmocnione ptytkg perforowang.
Potaczenie krokwi z murfatg na wrab ukosny wzmocnione — zlgczem ciesielskim PFU170-
B

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé cisnieniowo przeciwko dziataniu
grzybow i owaddw i przeciwogniowo.

Uwagi kohcowe.



Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami

BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazo-

wych Tom | Budownictwo ogélne.”
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Wykaz rysunkow.

K01 Rzut fundamentéw

K02 Rzut fundamentoéw — wykaz stali
K03 Elementy konstrukcyjne parteru
K04 Zbrojenie wiency — wykaz stali.

K05 Rzut wiezby dachowej



