Architektonika ul. Orkana 84d, 42-200 Czestochowa

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw
budowlanych
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

NAZWA INWESTYCJlI :  Zespot boisk sportowych "Orlik 2012" wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz o$wietleniem zewnetrznym
ADRES INWESTYCJI . Teren pomiedzy ul.Dobrodzienska, ul.Lubliniecka, a ul.Stawowg w Ciasnej

INWESTOR : Urzad Gminy Ciasna

ADRES INWESTORA  : ul. Nowa 1, 42-793 Ciasna

WYKONAWCA ROBOT : -
ADRES WYKONAWCY : -

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Pawet Niedzielski

SPRAWDZIL PRZEDMIAR :mgrinz. arch. Witold Rudecki

DATA OPRACOWANIA . 06.2012

Ogotem warto$é kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
06.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ciasna_drenaz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
0,36 ha 0,360
RAZEM 0,360
2 WYKONANIE DRENAZU ODWADNIAJACEGO TEREN BOISK
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0206-01 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-03 tos¢ 10 km
449,8 m3 449,800
RAZEM 449,800
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$c
0214-03 10 km
674,6 m3 674,600
RAZEM 674,600
4/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wyko- |m3
d.2|0610-07 pie z gotowego kruszywa
75 m3 75,000
RAZEM 75,000
5|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3.0 mi |m3
d.2|0312-0501 |szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
1049 m3 1 049,000
RAZEM 1 049,000
6/KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o §r. nom. 100-125 m
d.2|0703-03 z.  |mm - rury z gotowg otuling
sz. 3.4.
838 m 838,000
RAZEM 838,000
7|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o §r. nom. 200 mm - ru- |m
d.2|0703-07 z. |ry z gotowg otuling
sz. 3.4.
99 m 99,000
RAZEM 99,000
8/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.2|0221-07 gruncie kat.I-Il
0,68 m3 0,680
RAZEM 0,680
9/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.2|0221-08 gruncie kat.lll
1,02 m3 1,020
RAZEM 1,020
10|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.2|1417-01 stozkiem betonowym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.2|0502-01 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.1-ll
0,59 m3 0,590
RAZEM 0,590
12|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.2/0502-02 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.ll
0,89 m3 0,890
RAZEM 0,890
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
13|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.3|0121-02 wierzchnie placéw postojowych - inwentaryzacja powykonawcza
analogia
0,36 ha 0,360
RAZEM 0,360

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27633 Uzytkownik: Studio V13 Pawet Niedzielski




