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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 UKSZTALTOWANIE TERENU
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1./0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
1
0,37 ha 0,370
RAZEM 0,370
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepsza- |m2
d.1./0115-03 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm -
2|0115-04 stabilizacja gruntu pod nasypami
3500 m?2 3 500,000
RAZEM 3 500,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 3.00 m3 z m3
d.1.|0240-05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 20 km lub na
2/0214-03 odktad; grunt kat. Il - dostawa gruntu do niwelacji terenu
analogia
1635 m3 1 635,000
RAZEM 1 635,000
4/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6ow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|0235-02 kat. IlI-IV
2
1509+388,2+262,3 m3 2 159,500
RAZEM 2 159,500
5/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I- |m3
d.1.|0237-03 1]
2
1509+388,2+262,3 m3 2 159,500
RAZEM 2 159,500
2 BUDYNEK ZAPLECZA
2.1 Roboty przygotowawcze
6/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
1
43 m3 43,000
RAZEM 43,000
2.2 Roboty ziemne
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2./0202-02 z. |gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
2|sz. 2.3.2. do 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
9903
(15,2+6,3)*2*1*1,25 m3 53,750
RAZEM 53,750
8/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.2.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
2
2*1*1*1,25*2 m3 5,000
RAZEM 5,000
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
2
26 m3 26,000
RAZEM 26,000
2.3 Stan zerowy
10|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-01
3
(6,02+15)*2*0,1*0,5 m3 2,102
RAZEM 2,102
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0290-01 kie o &r. 8-14 mm
3
40/1000 t 0,040
RAZEM 0,040
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3
165/1000 t 0,165
RAZEM 0,165
13|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2./0202-01 uktadanie betonu
3
(15+6,02+1,3)*2*0,4*0,3 m3 5,357
RAZEM 5,357
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14|Kalk. wkasna |Izolacja pozioma taw fundamentowych folig PE 0,2 mm m2
d.2.|na podst.
3|KNR-W 2-02
0606-01
(15+6,02+1,3)*2*0,4 m?2 17,856
RAZEM 17,856
15/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.|0101-06
3
(15+6,02+1,3)*2*0,8*0,25 m3 8,928
RAZEM 8,928
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
(15+6,02+1,3+0,8+1)*2*1 m?2 48,240
RAZEM 48,240
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku  |m2
d.2.|0609-08 bez siatki metalowej
3
(15+6,02+1)*2*0,8 m?2 35,232
RAZEM 35,232
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
3
(15+6,02+1,3)*2*0,25 m?2 11,160
RAZEM 11,160
19/KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.2.|0122-07
3
5,6*8 m 44,800
RAZEM 44,800
20|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupow ptytkami z bet.komérk.grubosci 6 cm |m2
d.2.|0123-03
3
(1,30+0,40)*2*2,91*2 m?2 19,788
RAZEM 19,788
2.4 Sciany
21|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce- |m?2
d.2./0109-01 ramicznych typu Max/220 grubosci 19cm
4
(15,82+6,26)*2*2,88+2,57*6,26-(2,3*0,8*9+2,3*2+2,3*2,8+2,41*2,8+5,6) m?2 103,321
RAZEM 103,321
22|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce- |m?2
d.2./0109-01 ramicznych grubosci 12cm
4
((7,55+5,00%2+2,44*2*2+5,00)*3,16-1,00*2,00*6)+((1,39+1,02)*2*3,16-0,90* m?2 112,381
2,00*2)+((2,44+1,50)*3,16-0,90*2,00)
RAZEM 112,381
23|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0126-05
4
2*2*1,5 m 6,000
RAZEM 6,000
24|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.2./0210-01 - reczne uktadanie betonu
4
6,20*0,43*0,20*2+14,96*0,20*0,20*2 m3 2,263
RAZEM 2,263
25|Kalk. wtasna |Montaz konstrukcji wsporczej daszku nad wejsciem, wykonanej z profili ze stali | kpl
d.2. nierdzewnej
4
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.|0290-01 kie o ér. 8-14 mm
4
51/1000 t 0,051
RAZEM 0,051
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
4
212,3/1000 t 0,212
RAZEM 0,212
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28|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.2.|1215-01
4
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
29|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywa- |m?2
d.2./2008-01 ne mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
4
303 m2 303,000
RAZEM 303,000
30|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.2.|1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
4
303 m2 303,000
RAZEM 303,000
31|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.2./1024-05
4
2,3*0,8*9+2,3*2+2,3*2,8+2,41*2,8 m2 34,348
RAZEM 34,348
32|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych balkonowych oszklonych na budowie m2
d.2.|1024-07
4
2,8*1*2 m2 5,600
RAZEM 5,600
33|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.2./1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
4
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
34|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni po- |m?2
d.2./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
4
4*0,9*2+6*1*2 m2 19,200
RAZEM 19,200
35/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); |m?2
d.2.|0204-04 ptyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach
4
(15+6,3+0,8+0,6)*2*2,9+2,57*6,3-(2,3*0,8*9+2,3*2+2,3*2,8+2,41*2 8+5,6) m2 107,903
RAZEM 107,903
36|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON S (wyprawa tynkarska silikonowa); |m?2
d.2./0204-03 ptyty styropianowe gr. 10 cm na $cianach
4
34 m2 3,400
RAZEM 3,400
37/|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |m2
d.2./0504-03 recznie na $cianach
4
(15+6,3+0,8+0,6)*2*2,9+2,57*6,3-(2,3*0,8*9+2,3*2+2,3*2,8+2,41*2 8+5,6) m2 107,903
RAZEM 107,903
38|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.2./0129-02
4
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
39/ KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.2./1219-03
4
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
25 Dach
40|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.2.|2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
5
81,7 m?2 81,700
RAZEM 81,700
41| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  |m2
d.2./1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
5
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
42|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
5
81,7 m?2 81,700
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RAZEM 81,700
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.2./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
5
81,7 m?2 81,700
RAZEM 81,700
44|/ KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.2.|0408-03 tarcicy nasyconej
5
3,57*0,08*0,2*36 m3 2,056
RAZEM 2,056
45/ KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.2.|0409-05 syconej
5
0,82*0,2*0,2*2 m3 0,066
RAZEM 0,066
46 KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2.|0409-04 nej
5
0,82*0,08*0,2*4 m3 0,052
RAZEM 0,052
47 KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|0406-01 drew.
5
15,2*0,12*0,12*2 m3 0,438
drew.
RAZEM 0,438
48| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
5
3,567*15,82*2 m?2 112,955
RAZEM 112,955
49/KNR-W 2-02 |Pokrycie dach6w blachg ocynkowang na rabek stojacy grubosci 0.50 mm; roz- |m2
d.2./0508-01 staw rgbka prostopadtego do okapu 62 cm
5
3,567*15,82*2 m?2 112,955
RAZEM 112,955
50|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z na rgbek stojgcy |m?2
d.2.|0515-01
5
(3,57*2+15,82)*2*0,5 m?2 22,960
RAZEM 22,960
51|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych elemen- |m?2
d.2.|0517-01 téw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku (montaz
5 drabinek $niegowych i stopni kominiarskich)
14,75*2*0,2+2*2,2*0,25 m?2 7,000
RAZEM 7,000
52|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy z tytanowo-cynkowe m
d.2.|0520-02
5
16*2 m 32,000
RAZEM 32,000
53|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy tytanowo-cynkowe m
d.2.|0527-02
5
3,4*4 m 13,600
RAZEM 13,600
2.6 Podloga
54|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-07
6
76*0,2 m3 15,200
RAZEM 15,200
55|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-01
6
76*0,1 m3 7,600
RAZEM 7,600
56|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane z m2
d.2./0602-01 izolbetuj - pierwsza warstwa
6
76 m?2 76,000
RAZEM 76,000
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57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe
6
76 m?2 76,000
RAZEM 76,000
58|Kalk. wlasna |lzolacja cieplna i z ptyt styropianowych - jedna warstwa m2
d.2.|na podst.
6|KNR 2-02
0609-03
76 m?2 76,000
RAZEM 76,000
59/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
6
76 m?2 76,000
RAZEM 76,000
60 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2./1104-02 zatarte na gtadko
6 Krotnosé = 2,5
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
61|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.2./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
6 m2
35,54 m?2 35,540
RAZEM 35,540
62| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.2./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
6 m2
36,38 m?2 36,380
RAZEM 36,380
2.7 Prace wyko nczeniowe
63|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na za- |m?2
d.2./0840-03 prawie klejowej
7
(9,75*4+10+6,1+1+3)*2,95-(8*0,8*2,3+4*1*2)+(4*0,9*1*2) m?2 158,825
RAZEM 158,825
64|Kalk. wtasna |Montaz daszku ze szkta hartowanego 107x270cm szt.
d.2.
7
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
65|Kalk. wtasna |Montaz daszku ze szkta hartowanego 107x340cm szt.
d.2.
7
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 BOISKA SPORTOWE
3.1 Boisko do pitki no  znej
3.1. Roboty ziemne
1
66|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
11
1840 m?2 1 840,000
RAZEM 1 840,000
3.1. Fundamentowanie pod elementy wyposa zenia boisk
2
67|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.3./0217-02 z.  |klad w gruncie kat.lll Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu. Wykopy
1.2|sz.2.3.11 pod fundamenty urzadzen sportowych.
9905
D-02.01.01 |0,4*0,4*1*(4+9+9) m3 3,520
RAZEM 3,520
68| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.3./0203-01 z. |nu (do 1 m3 w jednym miejscu) - fundamenty pod tuleje do montazu wyposa-
1.2|sz.r 03 5.7. |zenia boisk
9907-05
ST.A-05.02. |(0,4*0,4*1)*(4+9+9) m3 3,520
01
RAZEM 3,520
69|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki noznej szt.
d.3.|0309-05
1.2
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ST.A-05.02. |4 szt. 4,000
01
RAZEM 4,000
70/KNR 2-23 Osadzenie tulei do pitkochwytow szt.
d.3.|0309-05
1.2
ST.A-05.02. |9+9 szt. 18,000
01
RAZEM 18,000
3.1. Obramowanie nawierzchni
3
71/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem 0,058m3/mb m3
d.3.|0402-04
13
D-08.03.01 |183,4*0,058 m3 10,637
RAZEM 10,637
72|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.|0407-03 niem spoin piaskiem
13
D-08.03.01 |183,4 m 183,400
RAZEM 183,400
3.1 Podbudowa
4
73|Kalk. wtasna |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.3.|na podst. catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm - wykonanie i zagesz-
1.4/KNR 2-31 czenie warstwy odsgczajacej z piasku
0104-07
0104-08
D-04.02.01 1840 m?2 1 840,000
RAZEM 1 840,000
74| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m2
d.3.|0114-05 15cm
14
D-04.04.04 1840 m?2 1 840,000
RAZEM 1 840,000
3.1. Nawierzchnia
5
75|Kalk. wtasna |Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej m2
d.3.
15
ST.A-05.02. 1840 m?2 1 840,000
01
RAZEM 1 840,000
3.1. Wyposa zenie boiska
6
76|Kalk. wiasna |Dostawa i montaz bramek aluminiowych do pitki noznej wraz siatkami kpl
d.3.
1.6
ST.A-05.02. |2 kpl 2,000
01
RAZEM 2,000
77|Kalk. wiasna |Pitkochwyt o wysokosci 4m i dlugosci 17,5m: konstrukcja ze stupéw stalowych |kpl
d.3. ocynkowanych i malowanych osadzonych w fundamentach betonowych z roz-
1.6 pieta siatka polipropylenowg - wym. oczka (45x45)mm
D-07.06.01 |2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
3.2 Boisko wielofunkcyjne
3.2 Roboty ziemne
1
78|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
21
613 m?2 613,000
RAZEM 613,000
3.2. Fundamentowanie pod elementy wyposa zenia boiska
2
79|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.3./0217-02 z.  |klad w gruncie kat.lll Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu. Wykopy
2.2|sz.2.3.11 pod fundamenty urzagdzen sportowych.
9905
D-02.01.01 0,4*0,4*1*4 m3 0,640
RAZEM 0,640
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80|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne ukladanie beto- |m3
d.3./0203-01 z. |nu (do 1 m3 w jednym miejscu) - fundamenty pod tuleje do montazu wyposa-
2.2|sz.r035.7. |zenia boisk
9907-05
ST.A-05.02. |(0,4*0,4*1)*4 m3 0,640
01
RAZEM 0,640
81|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki noznej szt.
d.3.|0309-05
22
ST.A-05.02. |4 szt. 4,000
01
RAZEM 4,000
3.2 Obramowanie nawierzchni
3
82|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem 0,058m3/mb m3
d.3.|0402-04
23
D-08.03.01 |102,4*0,058 m3 5,939
RAZEM 5,939
83|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.|0407-03 niem spoin piaskiem
23
D-08.03.01 |102,4 m 102,400
RAZEM 102,400
3.2. Podbudowa
4
84 |Kalk. wlasna |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.3.|na podst. catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm - wykonanie i zagesz-
2.4|KNR 2-31 czenie warstwy odsgczajacej z piasku
0104-07
0104-08
D-04.02.01 613 m?2 613,000
RAZEM 613,000
85/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m2
d.3.|0114-05 15cm
2.4
D-04.04.04 613 m?2 613,000
RAZEM 613,000
3.2. Nawierzchnia
5
86|Kalk. wtasna |Podklad elastyczny pod nawierzchnie syntetyczne m2
d.3.
25
ST.A-05.02. 613 m?2 613,000
01
RAZEM 613,000
87|Kalk. wkasna |Nawierzchnia poliuretanowa boisk w systemie 11+2 (wraz z transportem) m2
d.3.
25
ST.A-05.02. 613 m?2 613,000
01
RAZEM 613,000
3.2. Wyposa zenie boiska
6
88|Kalk. wtasna |Dostawa i montaz stojaka wraz z tablica, obrecza i siatkg do koszykéwki kpl
d.3.
2.6
ST.A-05.02. |2 kpl 2,000
01
RAZEM 2,000
89|Kalk. wtasna |Dostawa i montaz stupkéw do siatkéwki wraz siatkg i antenkami kpl
d.3.
2.6
ST.A-05.02. |2 kpl 2,000
01
RAZEM 2,000
4 POZOSTALE ELEMENTY
4.1 Ogrodzenie
90|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o glebokosci do 0.8 m i m
d.4.|0702-0202 |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
1
194,2+104,4+32 m 330,600
RAZEM 330,600

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27633 Uzytkownik: Studio V13 Pawet Niedzielski




ciasna_orlik_2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
91|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.4./1801-02
1
194,2+104,4+32 m 330,600
RAZEM 330,600
92|KNR 2-23 Ogrodzenie kortdw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie |m
d.4.|0401-01 3.0 m i wysoko$ci 4 m
1/0401-02
analogia
194,2+104,4+32 m 330,600
RAZEM 330,600
93|KNR 2-23 Worota stalowe z furtkami o wym. 300x200 cm ogrodzenia kortéw tenisowych  |szt.
d.4.|0402-01
1/analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
94|KNR 2-23 Furtka o wym. 100x200 cm z boku przesta ogrodzenia kortéw tenisowych szt.
d.4.|0402-04
1/analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Komunikacja i ziele A
95/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
2
505,8 m2 505,800
RAZEM 505,800
96|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem 0,058m3/mb m3
d.4.|0402-04
2
D-08.03.01 [(137,4+196,2-5-5)*0,058 m3 18,769
RAZEM 18,769
97|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.|0407-03 niem spoin piaskiem
2
D-08.03.01 |137,4+196,2-5-5 m 323,600
RAZEM 323,600
98|Kalk. wiasna |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m?2
d.4.|na podst. catej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm - wykonanie i zagesz-
2|KNR 2-31 czenie warstwy odsaczajgcej z piasku
0104-07
0104-08
D-04.02.01 |505,8 m2 505,800
RAZEM 505,800
99|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4.|/0114-05 15cm
2
D-04.04.04 |505,8 m2 505,800
RAZEM 505,800
100/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.|0511-03 towo-piaskowej
2
D-05.03.23 |505,8 m2 505,800
RAZEM 505,800
101|Kalk. wlasna |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie z przygotowaniem i me-|m?2
d.4. chanicznym roz$cieleniem gleby - gr. warstwy 15cm
2
ST.Z-01.01. |212,3+176 m2 388,300
01
RAZEM 388,300
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