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Kosztorys instalacje wew-zew.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Instalacja C.O, woda ciepta zimna, kan sanitarny
1 Instalacje wewnetrzne
1.1 C.0O i wentylacja
1/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na $cia- |szt.
d.1.1/0103-01 nie; typowielkos¢ GE-05/2/7; GE-10/2/10; wysoko$¢ 0,2 m - ELEKTRYCZNY
analogia KONWEKTOR 1,0 kW
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na $cia- |szt.
d.1.1/0103-01 nie; typowielkos¢ GE-05/2/7; GE-10/2/10; wysoko$¢ 0,2 m - ELEKTRYCZNY
analogia KONWEKTOR 1,5 kW
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na $cia- |szt.
d.1.1/0103-01 nie; typowielkos¢ GE-05/2/7; GE-10/2/10; wysoko$¢ 0,2 m - ELEKTRYCZNY
analogia KONWEKTOR 2,0 kW
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/ KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $r.otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - |szt.
d.1.1|0206-01 do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
1.2 Kanalizacja sanitarna
5/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do |szt.
d.1.2/0208-02 20 cm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.2/0336-01 wo-wapiennej
15.94 m 15.940
RAZEM 15.940
7|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.2/0339-01 wo-wapiennej
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
8/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m
d.1.2/0326-01 Scianach z cegiet
15.94 m 15.940
RAZEM 15.940
9/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m
d.1.2/0326-03 Scianach z cegiet
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
10/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.2/0323-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1.2/0203-04 dynkéw o potaczeniach wciskowych
6.63 m 6.630
RAZEM 6.630
12|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1.2/0203-03 dynkéw o potaczeniach wciskowych
7.02 m 7.020
RAZEM 7.020
13/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.1.2/0203-02 dynkéw o potgczeniach weiskowych
1.15 m 1.150
RAZEM 1.150
14|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.2/0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
4.57 m 4.570
RAZEM 4.570
15|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.2/0208-02 kalnych o potaczeniach wciskowych
7.34 m 7.340
RAZEM 7.340
16|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.2|0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
6.68 m 6.680
RAZEM 6.680
17/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach  |szt.
d.1.2/0211-01 wciskowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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18/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potaczeniach | szt.
d.1.2/10211-02 wciskowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |szt.
d.1.2/10211-03 wciskowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.2|0222-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.2/0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.2/0218-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR 2-15/ Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane w $ciance lek- | kpl.
d.1.2|GEBERIT kiej
0102-05
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.2|GEBERIT
0104-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych publiczny kpl.
d.1.2|GEBERIT
0105-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 2-15/ Elementy montazowe Geberit Unifix do pisuaru montowane w $ciance lekkiej kpl.
d.1.2|GEBERIT
0102-06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar szt.
d.1.2|GEBERIT
0104-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR 2-15/  |Armatura sptukujgca pisuary pneumatyczna reczna kpl.
d.1.2|GEBERIT
0203-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
29/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.2/0230-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
1.3 Instalacja wody cieptlej i zimnej
30/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub.do |szt.
d.1.3/0208-02 20 cm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.3]0336-01 wo-wapiennej
72.46 m 72.460
RAZEM 72.460
32|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w m
d.1.3/0326-01 Scianach z cegiet
72.46 m 72.460
RAZEM 72.460
33|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.3|0323-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
34|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m2
d.1.3/0330-08 cementowo-wapiennej
1 m?2 1.000
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RAZEM 1.000
35|KNR 0-31 Wykonanie podej$cia i montaz przeptywowych wiszgcych podgrzewaczy wody kpl.
d.1.3|0105-01 uzytkowej o mocy do 18 kW wraz z podej$ciem - podgrzewacz przeptywowy elek-
analogia tryczny
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36/KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych stojacych podgrzewaczy wody kpl.
d.1.3/0105-05 uzytkowej o pojemnosci do 200 dm3 wraz z podejsciem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 20 mm - zawory ze ztaczkg do weza szt.
d.1.3/0114-02
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 15 mm - zawory odci- |szt.
d.1.3]0112-01 najace
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 20 mm - zawory odci- |szt.
d.1.3]0112-02 najace
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 25 mm - zawory odci- |szt.
d.1.3]0112-03 najace
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 32 mm - zawory odci- |szt.
d.1.3|/0112-04 najace
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 40 mm - zawory odci- |szt.
d.1.3]0112-05 najace
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 40 mm - PE-Xc $r. 40 mm m
d.1.3|0130-04
analogia
12.82 m 12.820
RAZEM 12.820
44|/ KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm - PE-Xc $ér. 32 mm m
d.1.3|0130-03
analogia
19.89 m 19.890
RAZEM 19.890
45/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm - PE-Xc $ér. 25 mm m
d.1.3|0130-02
analogia
10.79 m 10.790
RAZEM 10.790
46| KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm - PE-Xc ér. 20 mm m
d.1.3|0130-01
analogia
12.47 m 12.470
RAZEM 12.470
47 KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm - PE-Xc $r.16 mm m
d.1.3|0130-01
analogia
16.49 m 16.490
RAZEM 16.490
48| KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacieciem wzdtuznym; |m
d.1.3|0113-03 rurocigg o sr. 28 mm - rurocigg o sr. 32 mm
analogia
19.89 m 19.890
RAZEM 19.890
49|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacieciem wzdtuznym; |m
d.1.3|0113-02 rurocigg o sr. 22 mm - rurocigg o sr. 25 mm
analogia
10.79 m 10.790
RAZEM 10.790
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50|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacieciem wzdtuznym; |m
d.1.3|0113-02 rurocigg o sr. 22 mm - rurocigg o sr. 20 mm
analogia
12.47 m 12.470
RAZEM 12.470
51|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacieciem wzdtuznym; |m
d.1.3|0113-02 rurocigg o sr. 22 mm - rurocigg o sr. 16 mm
analogia
16.49 m 16.490
RAZEM 16.490
52|KNR 0-31 Préba szczelno$ci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.1.3/0116-04 proba wodna cisnieniowa
72.46 m 72.460
RAZEM 72.460
53|KNR 0-31 Préba szczelno$ci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - |m
d.1.3|0116-03 ptukanie, czynno$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
72.46 m 72.460
RAZEM 72.460
2 Instalacje zewnetrzne
21 Wodociag
54| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.2.1/0119-0_ ninnym
0.009 km 0.009
RAZEM 0.009
55/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.2.1|0126-01 spycharek
9.5 m?2 9.500
RAZEM 9.500
56| KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. IV, o $cianach zabezpieczo- |m3
d.2.1|0803-02 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szer. wy-
kopu 1,0-2,0 m
16.15 m3 16.150
RAZEM 16.150
57|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.2.1|0501-03 Krotno$¢ = 0
9.5 m?2 9.500
RAZEM 9.500
58|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.2.1|0501-02
9.5 m?2 9.500
RAZEM 9.500
59/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-|m3
d.2.1|0320-04 Il
14.12 m3 14.120
RAZEM 14.120
60| KNR-W 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metoda zgrzewania m
d.2.1|0808-01 czotowego - ANALOGIA PE 40/3,7 mm
analogia
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
61/ KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych - rurociag o $r. 32 mm m
d.2.1|0806-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
62 KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur azbestowo-cementowych o §r.nomi- | prob.
d.2.1|0802-01 nalnej do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.1|0803-01 om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
2.2 Kanalizacja sanitarna
64| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.2.2|/0119-0_ ninnym
0.029 km 0.029
RAZEM 0.029
65|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.2.2|0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
23.2 m3 23.200
RAZEM 23.200
66 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu naodl. do10 m  |m?3
d.2.2|0230-01 w gruncie kat. I-ll
12.5 m3 12.500
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RAZEM 12.500
67|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2.2|0236-0_
12.5 m3 12.500
RAZEM 12.500
68/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m?2
d.2.2/0501-03 Krotno$¢ = 0
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
69 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grub.25 cm m?2
d.2.2|/0501-04
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
70/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2|1308-0_
29 m 29.000
RAZEM 29.000
71/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.2|0513-01 bok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
72| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.2.2|/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
Krotno$¢ = -4
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" - zamkniecie stozkiem betonowym |szt
d.2.2|0517-01 - studzienka kanalizacyjna systemowa o §r 600 mm.
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
74/ KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 150 mm m
d.2.2|0804-01
29 m 29.000
RAZEM 29.000

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 5684 dla tukasz Mirczak




