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Sierakéw pawilon sportowy - dach-kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1/0545-02
(12.84*6.6)+(8.0%4.2)+(5.8*2.4)+(7.5*2.40)+(1.2*4.2)+(8.0%4.2)+(7.5*2.0)+(2.6* |m2 680.224
4.0)+(7.8*7.6)+(6.5*8.5)+(3.5*8.5)+(7.2*7.6)+(2.4*8.5)+(3.9*4.2)+(4.37*2.0)+
(3.5*4.2)+(19.5*10.6)
RAZEM 680.224
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - ANALOGIA - attyka nad salg gimnastczng
analogia
24.18*0.90*0.30 m3 6.529
RAZEM 6.529
3|KNR 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wysokosci ponad 160 mm  |szt.
d.1/1304-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4|KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie eternitowymi bezazbestowymi o odste- |m?2
d.1/0419-02 pie tat ponad 20 cm - ANALOGIA - pow.ok.40%
680.2*40% m?2 272.080
RAZEM 272.080
5/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m2
d.1/0103-03 m
680.2 m?2 680.200
RAZEM 680.200
6/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci|m2
d.1/0802-02 do 60% i pow. ponad 50 m2
(12.84*6.6)+(8.0%4.2)+(5.8*2.4)+(7.5*2.40)+(1.2*4.2)+(8.0%4.2)+(7.5*2.0)+(2.6* |m2 689.974
4.0)+(7.8*7.6)+(6.5*8.5)+(3.5*8.5)+(7.2*7.6)+(2.4*8.5)+(3.9*4.2)+(4.37*2.0)+
(3.5%4.2)+(19.5*11.1)
RAZEM 689.974
7/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m
d.1/0802-10 - gasiory
7.5+47.5+4.6+4.6+13.1 m 37.300
RAZEM 37.300
8/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1/0104-01
37.3 m 37.300
RAZEM 37.300
9/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m2
d.1/0802-07 - obrébki o szer. do 25 cm w rozwinieciu - pas nadrynnowy
(12.84+30.5+12.8+13.7+7.0+7.5+18.3)*0.25 m?2 25.660
RAZEM 25.660
10|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - obrébka kominéw, wiatrownice, attyk bocznych itp.
(11.5*0.3*2)+(11.5*0.9)+(11.5*0.4*2)+(13.5*0.8)+(4.0*0.4*5)+(0.4*5.5*4)+(6.0* |m2 70.450
0.4*4)+(8.5*0.4*2)
RAZEM 70.450
11/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1/0104-06
12.8+6.5+7.0+4.1+7.2+2.4 m 40.000
RAZEM 40.000
12|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie - ANALOGIA mb
d.1/0104-04
6.5 mb 6.500
RAZEM 6.500
13/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
d.1/0602-05 jednowarstwowo - grubos¢ ocieplenia do 16cm
400.0 m?2 400.000
RAZEM 400.000
14| KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1/1016-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 INSTALACJA ODGROMOWA
15/KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potagczeniem pret-ptas- |szt.
d.2|0711-06 kownik
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16/ KNR 4-03 Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-pret  |szt.
d.2|0711-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17/KNR 4-03 Wymiana ztgczy odgateznych trzywylotowych instalacji odgromowych szt.
d.2|0711-08
4 szt. 4.000
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Sierakéw pawilon sportowy - dach-kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
18/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2|1205-01 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.2|1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3 RYNNY DACHOWE | RURY SPUSTOWE
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0545-04
12.84+30.5+12.8+13.7+7.0+7.5+18.3 m 102.640
RAZEM 102.640
21/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0545-06
58.0 m 58.000
RAZEM 58.000
22|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.3|0524-02
102.64 m 102.640
RAZEM 102.640
23|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.3|0531-04
58.00 m 58.000
RAZEM 58.000
24|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.3/0524-03
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
25|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka typu BRYZA - m2
d.3/0410-01 analogia
analogia
1.0%(8.0+7.0+2.8+3.34+1.0+2.5+8.5)+0.6*(15.0+4.37+14.0+8.5+8.5+14.0+7.5+|m2 83.942
12.8)
RAZEM 83.942
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Sierakéw pawilon sportowy - dach-kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jim |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie | m2
d.1/0545-02 nadajacej sie do uzytku
obmiar = (12.84*6.6)+(8.0*4.2)+(5.8*2.4)+
(7.5*2.40)+(1.2*4.2)+(8.0*4.2)+(7.5*2.0)+(2.6*
4.0)+(7.8*7.6)+(6.5*8.5)+(3.5*8.5)+(7.2*7.6)+
(2.4*8.5)+(3.9*4.2)+(4.37*2.0)+(3.5*4.2)+(19.5*
10.6) = 680.224 m2
-R --
1* robocizna r-g 81.6269| 0.0000 0.00
0.12r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - ANALO-
analogia GIA - attyka nad salg gimnastczng
obmiar =24.18*0.90*0.30 = 6.529 m3
-R -
1* robocizna r-g 90.1655| 0.0000 0.00
13.81r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3/KNR 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych dwuteo- szt.
d.1/1304-02 wych o wysokosci ponad 160 mm
obmiar =7 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 15.3300| 0.0000 0.00
2.19r-g/szt.
M --
2* Blachy stalowe grube i uniwer.grub.3-12mm kg 56.0000/ 0.0000 0.00
8kg/szt.
3* Tlen sprezony techniczny m3 30.3800| 0.0000 0.00
4.34m3/szt.
4* Acetylen rozpuszczony techniczny kg 12.3200, 0.0000 0.00
1.76kg/szt.
5* Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dt. 450mm 100 12.0400| 0.0000 0.00
1.72[100 szt.]/szt. szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.0000 0.00
2%(od M)
- S -
* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 13.8390| 0.0000 0.00
1.977m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4|KNR-W 4-01 |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie eternito- | m2
d.1/0419-02 wymi bezazbestowymi o odstepie fat ponad 20
cm - ANALOGIA - pow.ok.40%
obmiar = 680.2*40% = 272.080 m2
~-R--
1* robocizna r-g 65.2992| 0.0000 0.00
0.24r-g/m2
M --
2* listwy i taty iglaste wymiarowe KI.II m3 1.9046| 0.0000 0.00
0.007m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 32.6496| 0.0000 0.00
0.12kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000f 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Sierakéw pawilon sportowy - dach-kosztorys inwestorski

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26642 Uzytkownik: Domplast-Serwis mgr inz. Wojciech Szykowny

Lp. Podstawa Opis jim |Naktady  Koszt R M S
jedn.
5/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na m?2
d.1/0103-03 krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m
obmiar =680.2 m2
-R --
1* robocizna r-g 2448720/ 0.0000 0.00
0.36r-g/m2
- M --
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 884.2600/ 0.0000 0.00
1.3m2/mz2
3* taty iglaste nasycone 25x50 mm kl.II m3 0.8162| 0.0000 0.00
0.0012m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.0812| 0.0000 0.00
0.006kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 2.0406| 0.0000 0.00
0.003m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1.3604| 0.0000 0.00
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m2
d.1/0802-02 kanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i
pow. ponad 50 m2
obmiar = (12.84*6.6)+(8.0*4.2)+(5.8*2.4)+
(7.5*2.40)+(1.2*4.2)+(8.0*4.2)+(7.5*2.0)+(2.6*
4.0)+(7.8*7.6)+(6.5*8.5)+(3.5*8.5)+(7.2*7.6)+
(2.4*8.5)+(3.9*4.2)+(4.37*2.0)+(3.5*4.2)+(19.5*
11.1) = 689.974 m2
-R --
1* robocizna r-g 365.6862| 0.0000 0.00
0.53r-g/m2
- M --
2* blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m2 846.5319| 0.0000 0.00
kanej 1340x420 mm
1.226904m2/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 34.4987| 0.0000 0.00
0.05kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 4.8298| 0.0000 0.00
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 5.5198| 0.0000 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m
d.1/0802-10 kanej - elementy wykonczeniowe - gasiory
obmiar = 7.5+7.5+4.6+4.6+13.1 = 37.300 m
-R --
1* robocizna r-g 22.0070| 0.0000 0.00
0.59r-g/m
- M --
2* gasiory hiszpanskie z blachy powlekanej szt. 24.2450/ 0.0000 0.00
0.65szt./m
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 3.7300/ 0.0000 0.00
0.1kg/m
4* taty iglaste nasycone 25x50 mm kl.II m3 0.1119, 0.0000 0.00
0.003m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)




Sierakéw pawilon sportowy - dach-kosztorys inwestorski

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26642 Uzytkownik: Domplast-Serwis mgr inz. Wojciech Szykowny

Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  Koszt R M S
jedn.
-8 -
6* wyciag m-g 0.1119| 0.0000 0.00
0.003m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.1492| 0.0000 0.00
0.004m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod m
d.1/0104-01 gasiory
obmiar =37.3m
-R --
1* robocizna r-g 3.7300/ 0.0000 0.00
0.1r-g/m
- M -
2* tasmy uszczelniajace pod gasiory PCV " m 38.0460| 0.0000 0.00
szczotka"
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powle- | m2
d.1/0802-07 kanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o
szer. do 25 cm w rozwinigciu - pas nadrynnowy
obmiar =(12.84+30.5+12.8+13.7+7.0+7.5+
18.3)*0.25 = 25.660 m2
-R --
1* robocizna r-g 92.6326/ 0.0000 0.00
3.61r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 31.5618| 0.0000 0.00
1.23m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.5396| 0.0000 0.00
0.06kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1796| 0.0000 0.00
0.007m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1/0541-02 0 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - obrobka
kominéw, wiatrownice, attyk bocznych itp.
obmiar = (11.5*0.3*2)+(11.5*0.9)+(11.5*0.4*2)
+(13.5*0.8)+(4.0*0.4*5)+(0.4*5.5*4)+(6.0*0.4*
4)+(8.5*0.4*2) = 70.450 m2
-R -
1* robocizna r-g 95.1075| 0.0000 0.00
1.35r-g/m2
- M -
2* blacha powlekana ptaska m2 86.6535| 0.0000 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach kg 10.2998| 0.0000 0.00
0.1462kg/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0705| 0.0000 0.00
0.001ms3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -




Sierakéw pawilon sportowy - dach-kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jim |Naktady  Koszt R M S
jedn.
6* Srodek transportowy m-g 0.5636/ 0.0000 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek prze- | m
d.1/0104-06 ciwsniegowy
obmiar =12.8+6.5+7.0+4.1+7.2+2.4 = 40.000
m
-R --
1* robocizna r-g 7.6000/ 0.0000 0.00
0.19r-g/m
- M --
Al wspornik ptotka sniegowego szt 44.4000| 0.0000 0.00
1.11szt./m
3* ptotki przeciwsniegowe m 40.8000| 0.0000 0.00
1.02m/m
4* klamry do tgczenia ptotkow szt. 27.2000| 0.0000 0.00
0.68szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy komi- | mb
d.1/0104-04 niarskie - ANALOGIA
obmiar = 6.5 mb
-R -
1* robocizna r-g 3.7050, 0.0000 0.00
0.57r-g/mb
- M -
2* tawy kominiarskie dt. 150 cm szt. 4.2900| 0.0000 0.00
0.66szt./mb
3* uchwyty do mocowania taw kominiarskich - szt. 9.7500/ 0.0000 0.00
wspornik do mocowania na blachodachéwke
1.5szt./mb
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.1/0602-05 mineralnej uktadane na sucho jednowarstwowo
- grubos¢ ocieplenia do 16cm
obmiar =400.0 m2
~-R--
1* robocizna r-g 36.2800| 0.0000 0.00
0.0907r-g/m?2
- M --
2* ptyty z welny mineralnej (dostawca: ROC) m?2 420.0000| 0.0000 0.00
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3%(od M)
- S -
4* wycigg' m-g 3.0800| 0.0000 0.00
0.0077m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1/1016-07 obmiar =2 szt
~-R--
-7-
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Sierakéw pawilon sportowy - dach-kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 13.8600, 0.0000 0.00
6.93r-g/szt
- M --
2% silikon kg 0.6200| 0.0000 0.00
0.31kg/szt
3* pianka poliuretanowa dms3 0.4200, 0.0000 0.00
0.21dm3/szt
4* Sruby kotwigce szt. 10.0000( 0.0000 0.00
5szt./szt
5* zamek antywtamaniowy szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
1szt./szt
6* materiaty pomocnicze % 15.0000f 0.0000 0.00
15%(od M2+M3+M4+M5)
* wytaz dachowy m2 2.0000f 0.0000 0.00
1m2/szt
-8 -
8* wyciag m-g 0.1400| 0.0000 0.00
0.07m-g/szt
o* Srodek transportowy m-g 0.2000| 0.0000 0.00
0.1m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S)
RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz] 5% od (M)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Sierakéw pawilon sportowy - dach-kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 INSTALACJA ODGROMOWA
15|KNR 4-03 Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgro- | szt.
d.2|0711-06 mowych z potgczeniem pret-ptaskownik
obmiar =6 szt.
-R -
1* robocizna r-g 5.2542| 0.0000 0.00
0.8757r-g/szt.
- M -
2* zlgcza uniwersalne szt. 6.0000/ 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000{ 0.0000 0.00
4%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16|KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgro- | szt.
d.2|0711-05 mowych z potgczeniem pret-pret
obmiar =6 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.8682| 0.0000 0.00
0.6447r-g/szt.
- M --
2% zlgcza uniwersalne szt. 6.0000/ 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000| 0.0000 0.00
4%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR 4-03 Wymiana ztaczy odgateznych trzywylotowych | szt.
d.2|0711-08 instalacji odgromowych
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.4952| 0.0000 0.00
0.3738r-g/szt.
- M --
2* zlgcze odgatezne 3-wylotowe szt. 4.0000{ 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000{ 0.0000 0.00
4%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub po-
d.2|1205-01 roboczego miar
obmiar =6 pomiar.
-R --
1* robocizna r-g 7.4400/ 0.0000 0.00
1.24r-g/pomiar.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j po-
d.2|1205-03 obmiar =1 pomiar. miar
-R -
1* robocizna r-g 1.2600| 0.0000 0.00
1.26r-g/pomiar.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-9-
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Sierakéw pawilon sportowy - dach-kosztorys inwestorski PODSUMOWANIE

INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S)
RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz] 5% od (M)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -
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Sierakéw pawilon sportowy - dach-kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jim |Naktady  Koszt R M S
jedn.
3 RYNNY DACHOWE | RURY SPUSTOWE
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do| m
d.3/0545-04 uzytku
obmiar =12.84+30.5+12.8+13.7+7.0+7.5+
18.3=102.640 m
-R --
1* robocizna r-g 15.3960, 0.0000 0.00
0.15r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nada- | m
d.3/0545-06 jacej sie do uzytku
obmiar =58.0 m
-R --
1* robocizna r-g 6.3800, 0.0000 0.00
0.11r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - | m
d.3]/0524-02 pétokragte o $r. 150 mm
obmiar =102.64 m
~-R--
1* robocizna r-g 25.7626| 0.0000 0.00
0.251r-g/m
M --
2* rynny dachowe 150 mm m 106.7456| 0.0000 0.00
1.04m/m
3* Naroznik 90 st. z PVC "Gamrat"- rozm.150mm | szt 4.4135| 0.0000 0.00
0.043szt/m
4* uchwyty rynnowe szt 205.2800| 0.0000 0.00
2szt/m
5* uszczelki gumowe szt 59.5312| 0.0000 0.00
0.58szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
S -
7* Srodek transportowy m-g 0.2463| 0.0000 0.00
0.0024m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.3/0531-04 obmiar =58.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 17.9800| 0.0000 0.00
0.31r-g/m
M --
2* rury spustowe 110 mm m 58.5800/ 0.0000 0.00
1.01m/m
3* Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm szt 16.5300| 0.0000 0.00
0.285szt/m
4* uchwyty do rur spustowych szt 32.4800| 0.0000 0.00
0.56szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.1160/ 0.0000 0.00
0.002m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-11 -
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Sierakéw pawilon sportowy - dach-kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jim |Naktady  Koszt R M S
jedn.
24|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - | szt
d.3/0524-03 leje spustowe
obmiar =12 szt
-R --
1* robocizna r-g 2.1720, 0.0000 0.00
0.181r-g/szt
- M --
2* leje spustowe szt. 12.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0240|, 0.0000 0.00
0.002m-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.3/0410-01 conej - podbitka typu BRYZA - analogia
analogia obmiar = 1.0%(8.0+7.0+2.8+3.34+1.0+2.5+8.5)
+0.6*(15.0+4.37+14.0+8.5+8.5+14.0+7.5+
12.8) = 83.942 m2
-R --
1* robocizna r-g 26.0220/ 0.0000 0.00
0.31r-g/m2
- M --
2* podbitka BRYZA m?2 96.5333|  0.0000 0.00
1.15m2/m2
3* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 6.7154| 0.0000 0.00
0.08kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.8394| 0.0000 0.00
0.01m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2.5183| 0.0000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

RYNNY DACHOWE | RURY SPUSTOWE

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S)
RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz] 5% od (M)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

zero i 00/100 zt

-12 -
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OGOLEM




Sierakéw pawilon sportowy - dach-kosztorys inwestorski PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S)

RAZEM

Koszty zaopatrzenia [Kz] 5% od (M)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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