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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
’ Przedmiotenopracowania jest projekt pn,Przebudowa targowiska w Sierakowie
Slaskim”.
Podstagopracowania stanowhnasgpujace dokumenty i materiaty:
- umowa pomdzy Gmiry Ciasna a Przedgiorstwem
Wielobramowym ,,GRA-MAR” Lubliniec,
- pomiary i wizja w terenie,
- mapa do celéw projektowych,

,fozporadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéehnicznych, jakim

powinny odpowiadadrogi publiczne ich usytuowanie”,

- literatura techniczna,

narady i uzgodnienia z Zamaw@jm oraz wiacicielami sieci i urzdzen,

- obowdzujace przepisy i normatywy.
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest proje&hniczny przebudowy targowiska

w miejscowdci SierakowsSlaski.

2.2. Zakres opracowania
Zakres robot oblych projektem przewiduje:
- niezlzdne prace przygotowawcze, w tym wycinka drzew ¢bde opracowanie),
- wykonanie robot rozbiérkowych,
- wykonanie robot ziemnych,
- utozenie elementow odwodnienia,
- wykonanie przygcza wodocigowego oraz kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych targowiska, jezeshanewrowej, chodnika,

- oswietlenie (odebne opracowanie).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Lokalizacja
Projekt przebudowy targowiska zlokalizowany jestcentralnej cgsci Sierakowa
Slaskiego (ul. Wyzwolenia). Projektowane targowiskalaldne jest od drogi krajowej nr 11
ok 150m w kierunku potnocny wschod.
3.2. Odwodnienie
Przedmiotowy odcinek odwadniany jest poprzez geyiny spltyw wody do

przydraznego rowu.
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3.3. Stan wtasnéciowy
Projektowany parking znajduje; sia dziatkach administrowanych przez GenGiasna,

oraz Skarb Rsstwa w Lublixcu.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Funkcja, charakterystyczne parametry technicza oraz forma architektoniczna

W ramach zadania planuje svykonanie:
a) jezdni manewrowej z kostki betonowej szeraidb,00m.

Na calym odcinku opracowania jezdnia zostanie zalkezona krawznikiem
drogowym betonowym 15 x 30 cm lub krasikiem najazdowym betonowym 15 x 22 cm

utozonym na tawie betonowej z oporem.

b) przewiduje s wykonanie 38 miejsc parkingowych z kostki betonpp@stopadle do
drogi manewrowej o wymiarach: szerékd®,50m, dlugé¢ 4,50m, oraz jednego stanowiska
postojowego dla 0séb niepetnosprawnych o wymiarazérokéé 3,60m, dtugéc 4,50m. Na
caltym odcinku opracowania parking zostanie zabezpiey krawgznikiem drogowym
betonowym 15 x 30 cm lub krasgnikiem najazdowym betonowym 15 x 22 cmadaym na

tawie betonowej z oporem.

c) ponadto przewiduje gsiwykonanie chodnika przy ul. Wyzwolenia, Alei Panla), oraz

wzdtuz posesji z betonowej kostki brukowej gr. 8cm o skeici 1,50m.

4.2. Rozwgzania wysokdciowe
Przebieg niwelety drogi manewrowej oraz miejsc @ostych zostat dostosowany do
stanu istnigjcego. Spadek poprzeczny jezdni oraz miejsc post@bwwynosi 2%.

Rozwigzania wysokéciowe projektowanego targowiska przedstawiono samiu nr 2.3.
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4.3. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oragagnié z inwestorem przyjo
nastpujace rozwazania konstrukcji nawierzchni:
a) warstwy konstrukcyjne chodnika :

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gcnd,
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego niesort (0/31,5mgr) 15 cm,

- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa o gr.ra0Q c

b) warstwy konstrukcyjne jezdni manewrowey:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gcng,
- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego niesort (0fé&) o gr. 20 cm,

- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa. @@ cm,

c) warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gcnd,

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego niesort (0fé8) o gr. 25 cm,
- stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa. @@ cm,

Projektowane konstrukcje nawierzchni przed&iao na rysunkach nr 3.
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5. ODWODNIENIE
5.1. Zakres opracowania

Zakres rob6t obijych projektem przewiduje:
- budowe széciu wpustdéw ulicznych z osadnikami, pacitonych przez przykanaliki z rur PP
srednicy 200mm do projektowanej kanalizacji deszagovwrednicy 250mm istnigge]
kanalizaciji,
- budowe kanalizacji deszczowej sktadegj st z studni rewizyjnej betonowej

o srednicy wewntrznej 1500 mm patzonych za pomagcrur P-P csrednicy 250 mm,

5.2. Rozwjzania projektowe
Dla prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych topawych zostaty zaprojektowane
odpowiednie spadki podine i poprzeczne jezdni manewrowej oraz miejsc postah.
W ramach przebudowy przewiduje sidprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z utwardzonych nawierzchni poprzez wpusty ulicaregnicy 500mm, przykanaliki z rur PP
srednicy 200mm do projektowanej kanalizacji kanaljzaleszczowejsrednicy 250mm.

Nastpnie wody odprowadzanedy do istniejcej kanalizacji deszczowe.

6. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNEJ
Zgodnie z wypisem i wyrysem z planu zagospogaroa przestrzennego teren inwestycji

nie lezy w strefie ochronny konserwatorskiej.
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7. UCIAZLIWO SC DLA SRODOWISKA
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiigc mogcych znaczco oddzialywé na
srodowisko. Na etapie wykonywania targowiska niezmaowykluczy emisji pytow, gazéw,

zapachow i hatasu, ktére sieodzownym elementem prowadzenia robo6t budowlanyc

8. WYCINKA | NASADZENIA DRZEW
W zwhzku z planowasminwestycjy przewiduje si wyciecie drzew. Inwentaryzagjpbjeto
19 drzew. Przewidziane do wycinki drzewa kolidajprojektowanym przebiegiem

targowiska. $ to drzewa w rénym wieku osrednicy od 8 cm do 68 cm.

Szczegotowy wykaz drzew do useeia przedstawiono w Planie W4au.

9. UWAGI KO NCOWE

9.1. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustaw (z dnia 27 kwietnia 2001 z pliejszymi zmianami) o odpadach
materialy z robot rozbiorkowych powinny zosStgprzewiezione na wysypisko i tam
zutylizowane. Kosztorys dotygzy wywozu i sktadowania materiatbw odpadowych

przewiduje koszty transportu i przgja na wysypisko.

9.2. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na wysipowanie urzdzer podziemnych nalgy wykona przekopy kontrolne
w celu zlokalizowania ueglzenia.W przypadku stwierdzenia kolizji z istnaglymi sieciami
uzbrojenia podziemnego nale albo wykoné roboty tak by tych kolizji unikg lub

zabezpieczy przed uszkodzeniem czy przebudowalidujace uzbrojenie. Wszelkie prace
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budowlane w olgbie uradzer podziemnych powinny gy prowadzone pod nadzorem

administratora uegzenia.

10.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

10.1. Zasady ogolne

Wszystkie roboty obje projektem naley wykonywa zgodnie z warunkami okslenymi
w Specyfikacjach Technicznych stangeych cz$¢ skiadowa Dokumentacji Projektowej
oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi przepisawiazanymi. Przy wykonywaniu

robét budowlanych naky bezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw BHP oraz P.Ro

10.2. Dane do wytyczenia

Na planie sytuacyjnym naniesiono wspgdree charakterystycznych punktow.
Przedstbiorstwo geodezyjne, ktorethzie prowadzi obstug inwestycji jest zobowazane do
dokonania niezdinych zgtosze oraz aktualizacji zasobu mapowego po Zakeniu

realizacji robot.

10.3. Koszty
Przedmiar robot spogdzono na podstawie obliczei zestawi@ ilosci robdt do
wykonania wedtug niniejszego projektu techniczneBonadto dokumentacja projektowa

zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstasw przedmiaru.



