TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Czestochowie
Rejon Dystrybucji Czestochowa Zachod

Adres do korespondencji: \ \|

TAURON

ul. Klonowa 1, 42-700 Lubliniec DYSTRYBUCJA
‘tel.: 34 351 53 00

fax: 34 356 12 03

e-mail: czestochowazachod.rd@tauron-dystrybucja.pl

Lubliniec, dnia 20-03-2012 . GMINA CIASNA
7 ul. NOWA 1A
Nr: WR/310943/12 42-793 CIASNA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: GMINA CIASNA

ul. NOWA 1A
42-793 CIASNA

Obiekt: obiekt uiytkowy — o$wietlenie parkingu i WC
Adres przytaczanego obiektu: SIERAKOW, ul. PARKOWA

Niniejszym potwierdzamy zloZenie wniosku o okreélenie warunkow przytgczenia w dniu: 09-03-2012 r.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 09-03-2012 r., informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci OSD
i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 9 kKW dla zasilania podstawowego,

na ponizszych warunkach.

I
1.

Wymagania techniczne

Miejsce przylgczenia: stanowisko stupowe nr 6 linii niskiego napigcia przy ulicy Aleja Parkowa
w miejscowosci Sierakéw, zasilanie ze stacji transformatorowej SIERAKOW 1 [3-S439].

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe w miejscu przylaczenia kabla
zasilajgcego szafke pomiarowq do przewodéw linii nN na stupie nr 6.

b) Miejsce rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe w miejscu
przytaczenia kabla zasilajgcego szafke pomiarowa do przewodéw linii nN na stupie nr 6.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: nie dotyczy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca na stanowisku
stupowym nr 6 linii niskiego napigecia przy ulicy Aleja Parkowa w miejscowosci Sierakéw
zabuduje szafke pomiarowa spelniajgca unifikacyjne wymagania TAURON Dystrybucja S.A.,
w szafce pomiarowej zabuduje wytacznik nadmiarowo - pradowy w zamykanej i przystosowanej
do plombowania obudowie jako zabezpieczenie przedlicznikowe, wykona potaczenie szafki
pomiarowej z siecig elektroenergetyczna odpowiednim kablem, z szafki pomiarowej wyprowadzi
zalicznikowa linig zasiljaca do miejsca poboru,

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: licznik energii elektrycznej bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na stupie linii napowietrznej nN.

Zabezpieczenia gtdwne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wylgcznik nadmiarowo - pradowy typu "S" o charakterystyce B,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej na stupie linii napowietrznej nN.

Do obliczen przyjgé:
a) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewana warto$é pradu zwarcia w miejscu przytaczenia przyjgé
wg obliczeri, jednak nie mniej niz 10 kA.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
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Sie¢ pracuje w ukladzie:
a) 0,4 kV-.TN-C.

Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcego:
+ dla przerwy planowanej - 16 godzin,
« przerwy nieplanowane;j - 24 godzin;

b) laczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcego:
« przerw planowanych - 35 godzin,
+ przerw nieplanowanych - 48 godzin.

Termin waznoéci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przylaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytaczenia wydiuza sig na okres waznosci umowy
o przylgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych
Whnioskodawca winien wykonac we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia
lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.].

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o §wiadczenie ustug dystrybuciji.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegédty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybuciji Czestochowa Zachéd.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wlasne, niezalezne
zrédio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametréow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi .urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Czestochowa Zachod z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

0SD os$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce postanowien
niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen elekiroenergetycznych, ktérych
realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe
energii elektrycznej na zasadach okre$lonych we wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest
o$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pézniejszymi
zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci
elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy oraz
uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie to winno byé wykonane w sposob
wykluczajgcy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sieé¢
dystrybucyjna.

Warunki przytaczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowe.

W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przylaczenie.
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