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D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru, zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej w ramach realizacji zadania pn.: ,, ,,Przebudowa targowiska w Sierakowie
Slaskim”.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] STWiORB dotycza prowadzenia Robot zwigzanych z:

- wykonaniem studzienek $ciekowych — wpustow podkraweznikowych z podlaczeniem do
studni rewizyjnych,

- podiaczeniem przykanalikéw rur PP ¥200mm,

- wykonaniem studni rewizyjnych @1000mm, 1500mm,

- ulozenie rur PP $r. 250mm,

Zgodnie z Dokumentacja Projetkowa.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna, przeznaczona do
odprowadzenia wod opadowych z drogi 1 przylegtego terenu do odbiornika.
1.4.2. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3. Wpust podkraweznikowy — urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych z wlotem
bocznym, zlokalizowany pod kraweznikiem drogi.

1.4.4. Pozostale stosowane okreslenia s3 zgodne z normami oraz definicjami podanymi
w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogdblne wymagania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacja robot budowlanych,

- zabezpieczenie interesu osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunkow organizacji ruchu,

- zabezpieczenie chodnikow 1 jezdni,

podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
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1.6.  Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, kas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 sktadowania oraz transportu
podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2.  Odbior materialow na budowie

Materialy takie jak elementy studni zelbetowych nalezy dostarczy¢ na budowe ze
swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materiatow. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych
mie¢ wpltyw na jako$¢ wykonywanych robdt, materialy nalezy przed wbudowaniem poddac
badaniom sprawdzajacym okreslonym przez Inzyniera.

2.3. Skladowanie materialow na budowie
Armaturg ciezkg 1 elementy przykry¢ studni powinno si¢ przechowywac pod wiatg.

2.4. Rury przewodowe
Kanal deszczowy nalezy wykona¢ z rur PP o $rednicy 250 mm. Natomiast przykanaliki
z rur PP o $rednicy 200 mm.

2.5. Studzienki Sciekowe
Studzienki S$ciekowe nalezy wykona¢ z typowych kregéw zelbetowych $r. 500 mm
z osadnikiem oraz nasada zeliwng klasy DN 400 kN z zaryglowaniem.

2.6. Studnie rewizyjne i osadnik
Studnie rewizyjne 1 osadnik nalezy wykona¢ z typowych kregow zelbetowych z osadnikiem
oraz nasadg zeliwng klasy DN 400 kN z zaryglowaniem.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdblne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu Robot Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprawnym
technicznie sprzetem:

- koparka podsigbierna,

- zuraw budowlany samochodowy,

- plyta wibracyjna,

- mlot pneumatyczny,

- dzwig samojezdny,

- sprzet reczny.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdblne”.

4.2. Transport sprzetu i materialow

4.2.1. Materialy powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcja producenta. Mozna
uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajagcego wymagania okreslone przez producenta.
Szczegdlowe $rodki transportowe powinny by¢ wykazane przez Wykonawce w PZJ
1 zatwierdzone przez Inzyniera.

4.2.2. Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ oraz uktadaé

w warstwach wedlug wytycznych producenta oraz w zaleznos$ci od $rodka transportu
1 wytrzymalo$ci palety. Rozmieszczenie materialu powinno umozliwia¢ uzycie sprzgtu
mechanicznego do roztadunku.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii 1 Organizacji
Robdt oraz Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkéw krawedziowych.

W  przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzadne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnianie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

Wykop o glebokosci wigkszej niz 1,0 m nalezy wykona¢ o $cianach pionowych obudowanych
balami drewnianymi lub elementami profilowanymi z blach stalowych (wypraskami).

Grunt nie nadajacy si¢ do ponownego uzycia nalezy wywiez¢ na wysypisko 1 zutylizowac.

5.4. Przygotowanie podloza
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w odpowiedniej STWiORB.

5.5. Rury kanalowe
Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie paskiem i mocno
ubite, aby rura nie zmienifa polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
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Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0 C.

5.6. Zakres Robot przy wykonywaniu studzienek sciekowych

- wykonanie wykopu,

- wykonanie podsypki z mieszanki z kruszywa naturalnego gr. 10cm,

- ulozenie studni kanalizacyjnych z rur betonowych,

- osadzenie zeliwnych wpustow z wlotem bocznym 1 zwyktych,

- zasypanie gruntem wraz z zageszczeniem do wskaznika zageszczenia I =1,00.

5.7. Zakres Robot przy wykonywaniu przykanalikow

Wylot przykanalika ze studzienki kanalizacyjnej winien by¢ wykonany jako elastyczny.
Nalezy zastosowac typowe tuleje do rur PP @200mm. Przykanaliki nalezy ukfada¢ na podlozu
z piasku grubosci 20 cm 1 zagesci¢ do I nie mniej niz 1,00 wg normalnej proby Proctora.
Obsypke 1 zasypke wykonaé z warstwy piasku gr. 20cm 1 zagesci¢ do /s nie mniej niz 1,00 wg
normalnej proby Proctora, dalej zasypa¢ gruntem rodzimym z ubijaniem warstwami co 30cm.
Przykanaliki z wpustu do studzienki kanalizacyjnej nalezy uktada¢ ze spadkiem podanym
w Dokumentacji Projektowe;.

5.8. Zakres robot przy wykonywaniu studni rewizyjnej

- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko,

- wykonanie podsypki, fundamentu studni, komory roboczej i ptyty dennej lub kinety,
- montaz kregéw betonowych,

- wykonanie otworéw w kregach,

- osadzenie klamer wlazowych i Roboty izolacyjne,

- ulozenie plyty z wlazem 1 kraty,

- wykonanie osadnika betonowego na podsypce z pospotki gr. 10cm,

- osadzenie krat,

- zasypanie gruntem sypkim pozyskanym z ukopu wraz z zageszczeniem,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdblne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestow producentow, poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogoblne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru dla poszczegolnych elementéw kanalizacji s3:
- ulozenie kanatu — metr (m),

- wykonanie studni wpustowych - sztuka (szt.),

- wykonanie studni rewizyjnej — sztuka (szt.),
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

8.2.  Sposéb odbioru robét

Obiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonanie kanatow,

- roboty montazowe wykonanie przykanalikow,

- wykonanie studzienek $ciekowych,

- wykonanie studni rewizyjnych,

- wykonanie osadnikow,

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢
za niezgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wlasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.
,»Wymagania Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg platnosci jest metr (m) kanatu.

Cena jednostkowa stanowi cen¢ usredniong dla przyjetego sposobu wykonania
1 obejmuje:

- wytyczne geodezyjne,

- zakup 1 dostarczenie materialow,

- ulozenie rur PP,

- uporzadkowanie terenu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot 1 jego utrzymanie,

2. Podstawg platnosci jest sztuka (szt.) wykonania studzienek $ciekowych, studni
rewizyjnych.

Cena jednostkowa stanowi cen¢ usredniong dla przyjetego sposobu wykonania
1 obejmuje:

- wytyczne geodezyjne,

- zakup 1 dostarczenie materialow,

- rozbidrke lub wyrdwnanie nawierzchni 1 kraweznika z zaladunkiem 1 odwozem gruzu na
wysypisko,

- montaz studzienek wpustowych,

- montaz studni rewizyjnych,

- uporzadkowanie terenu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot 1 jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB,
zgodnie z Dokumentacja Projektow3.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-87/B-01170

BN-83/8836-02
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-87/H-74051/02
PN-64/H-74086
BN-62/6738-07
BN-86/8971-08
PN-80/B-01800

PN-90/B-14501
PN-58/C-96177

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna, obiekty i1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wiazy kanatowe (typu cigzkiego).

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Beton hydrotechniczny (oraz -03 1 04).

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Klasyfikacja i1 okreslenie srodowisk.

Zaprawy budowlane zwykte.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.



