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Projekt zawiera:
1. Opis techniczny.

2. Rysunki :
* Rzut piwnic - wew. inst. wody rys. nr 1 skala 1:50
* Rzut parteru - wew. inst. wody rys. nr 2 skala 1:50
* Rozwiniecie - wew. inst. wody rys. nr 3 skala 1:100
* Rzut piwnic - wew. inst. sanitarna rys. nr 4 skala 1:50
* Rzut parteru - wew. inst. sanitarna rys. nr 5 skala 1:50
* Rozwiniecie — wew. inst. sanitarna rys. nr 6 skala 1:100

1.0PIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego. "Adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne,
sportowe i spoteczno- kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej z
przeznaczeniem do uzytku publicznego w miejscowosci Panoszéw ,Gmina Ciasna"
- Projekt budowlany wewnetrznej instalacji wod-kan dla budynku w Panoszow
ul.Tysigclecia 2

1.1 Podstawa opracowania:

* Zlecenie inwestora
* Obowigzujgce normy i przepisy
* Projekt architektoniczno-budowlany

1.2 Dane ogdine.

Budynek posiada wewnetrzna instalacie wod-kan ktora nalezy zdemontowa¢ W budynku zaprojektowano
nowg, instalacie wewnetrzng wodociggowsg, i kanalizacyjna. Instalacja wody zimnej bedzie zasiana z
istniejacego przytacza. Ciepla woda realizowana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu o pojemnosci
5001, kidry usytuowany bedzie w  pomieszczeniu kotiowni wg odrebnego opracowania . Scieki
odprowadzane bedq do projektowane] przydomowej oczyszczalni sciekdw z drenazem rozsaczajacym
wyg odrebnego.

1.3. Przewody wodocigowe

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur PP PN20 BORplus- Wavin. Natomiast instalacje wody cieple i
cyrkulacj z rur PP PN 20 STABI Borplus Wavin. Przewody prowadzic w istniejacym kanale
technologicznym oraz w warstwie wylewki i w bruzdach sciennych. Wszystkie przejscia przewodow przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozZiwiajacych wzdiuzne przemieszczanie
sie przewodu w Scianie. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypehic elastycznym kitem, nie




powodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiadu, z ktdrego
wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac sie zadne polaczenie na przewodzie. Przewody wody
cieplej i cyrkulacii prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na calej diugosci owiniete otuling izolacyjng lub folig
przy zapewnieniu Wokét owiniecia przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze oslonowej z
tworzywa sztucznego. Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukciji budynku za pomoca podpor
stadych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu, wspomika lub wieszaka nalezy stosowac
przekladke elastyczng z wyjatkiem podpor wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy
mocowac przy punktach czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5
900 w kierunku przeciwnym do przepiywu wody, zapewniajgcym moziwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz moziwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty czerpalne.
Dopuszcza sie ukladanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozZiwe przy pomocy
przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Izolacie przewodow wykonaé zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 - Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Izolacje nalezy stosowac na calej diugosci przewoddw, ksztaltek, ammatury. Roboty
izolacyjne nalezy wykonac¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prob szczelnosci
oraz potwierdzeniu prawidiowosci wyzej wymienionych robot protokolem odbioru.

Izolacie przewoddéw prowadzonych w wylewkach oraz bruzdach $ciennych wykona¢ z pianek
poliuretanowych Thermafiex FRZ o grubosci 13 mm.

Amatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiadac warunkom pracy instalacji tj. dla wody
Zimnej dopuszczalne cidnienie 1,0 MPa, temperatura 70 T. W najnizszym punkcie instalacji nalezy
zamontowac¢ zawory spustowe.

1.4 Przewody kanalizacyjne

Instalacje nalezy wykonaC uzywajac rur i ksztaltek z nieplastyfikowalnego PVC faczonych za pomocg
kielichow z uszczelkg gumowa. Bose kornce rur po przycieciu nalezy oczysci¢ z zadziorow, zukosowac i
przed wsunieciem posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie siikonu. Nie nalezy skracac i przycina¢
ksztaltek. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zaleznym od srednicy rury. Przewody
nalezy ukladac z kielichami w kierunku przeciwnym do przephwu sciekdw.

Kanalizacje prowadzong pod posadzkag nalezy wykona¢ z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej typ sredni.
Rury te nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm zageszczone). Stosowaé material: piasek
Srednioziamisty bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 2mm. Ukladanie rur moze by¢ prowadzone po
uprzednim przygotowaniu podioza.

Przewody ukladane w istniejgcym kanale technologicznym nalezy uklada¢ na wspomikach.

Przewdd po uloZzeniu powinien $cisle przylegaé do podioza na calej diugosci w co najmniej *A swego
obwodu. Rura zakonczona kielichem do ktorego jest weiskany bosy koniec powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie. Roboty ziemne nalezy
wykonywaé w wykopie wasko przestrzennym.,

Podejscia odphywowe, taczace wyloty urzadzen sanitamych z pionem spustowym nalezy prowadzic z
minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urzadzenia sanitame nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia powinna gwarantowac nie przenikanie zapachow do pomieszczen i
uniemozliwia¢ wyssanie wody z syfonu podczas sphywania wody z innych przyborow. Wymagane wartosci
podano w tabeli.

Rodzaj przyboru (podigczenia) Minimalna wysokos¢ zamkniecia wodnego
(syfonu)

Miska ustepowa, umywalka, bidet, zlew,|50-75mm

Zlewozmywak.

Wpust podiogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm




Pion spustowy w gdmej czesci przechodzag w rure wentylacyjng zakoriczong na wysokosci 0,5 m ponizej
powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasade wentylacyjna. Srednica nasady jest
powigkszona w stosunku do srednicy pionu i dia pionu o srednicy 100 mm wynosi 150mm. Zabrania sie
wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanaldw wentylacyjnych z pomieszczen i kanalow spalinowych.
Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddw elektrycznych oraz
prowadzi¢ rownolegle do przewoddw wodociggowych i centralnego ogrzewania przy zachowaniu min.
odlegiosci 10 cm. Odprowadzenie $ciekw z  pomieszczenia sanitamego kotiowni bedzie realizowane
poprzez rozdrabniacz i przewdd cisnieniowy PP DN 32x5,4 mm.

1.5. Ochrona przeciwpdarowa

Wewnetrzna instalacia wody zimnej zaopatrywac bedzie poprzez rure DN 50 stalowg ocynkowang
instalacje przeciwpozarowa wyposazong W hydrant DN25.
Cisnienie na najwyzej polozonym hydrancie bedzie nie mniejsze niz 0,2 MPa. Hydranty DN25 nalezy
WyposazyC¢ w waz polsztywny, przewidywany zasieg weza - 30m. Zawor hydrantowy nalezy zamontowac
na wysokosci 1,35 m od poziomu podiogi. Instalaca ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych
ocynkowanych, zabezpieczonych izolacjg termiczng chroniacg przed kondensacig pary wodnej. Izolacie
cieplng przewodow nalezy wykonac z materialow uniemoziiwiajacych rozprzestrzenianie sie ognia.

2. Informacja do planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Przevwdyvvane zagrozenie mogace Wystapic podczas realizacji robot.
urazy od spadajgcych przedmiotdw z wysokosci - zagrozenie dla osdb znajdujgcych sie w
otoczeniu
» potkniecie, upadek - wszystkie prace budowlano - montazowe w obiekcie
» skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementow
budowlanych
uraz odpryskami - prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi
poparzenia - zgrzewaniu rurociggow
zaprészenie oka - prace budowiane, kucie, stosowanie materialow izolacyjnych
halas - uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

Instruktaz pracownikow Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby,
ktore przed przystapieniem do prac:
przeprowadzg instruktaz pracownikow wykonujacych czynnosci budowiane, montazowe
*  poinformujg pracownikdw o mozliwosci wystapienia zagrozen wg pkt 5
* poinformujg pracownikdw o koniecznosci stosowania zabezpieczeh oraz srodkdw ochrony
indywidualnej ze wzgledu na istniejgce zagrozenia
» poinformujg 0 najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia
Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonujg pracownicy posiadajgce odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy Winni przejs¢ szkolenia

3. Uwagi kaacowe

Instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,5 pr(.p; - Cidhienie robocze )

. 1,5 x 0,6 = 09 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
Instalacja przed probg nalezy dokladnie odpowietrzy¢, a w czasie proby utrzymywac stalg temperature.
Wszystkie proby wykonywaé przed zakryciem instalacji. Przy okreslaniu postepowania i wymagan jakie



powinna spehiac instalacja wodociggowa i kanalizacyjna nalezy stosowac sie do zalecerh normy PN-81/B-
10700.01 oraz warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ Il -
instalacyjno-sanitama i przemysiowa, warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych oraz instrukdji i wytycznych podawanych przez producentow. Roboty prowadzié zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP oraz wykorzystujac czes¢ rysunkowa i obliczeniowa projektu

UWAGA Il

Wystepujgce w dokumentacji budowlanej nazwy wilasne towardw i uslug nalezy traktowaé jako
przykladowe. Za spelniajgce wymagania beda uwazane rowniez towary i urzadzenia rownowazne tzn
spelniajace wymogi uzytkowo -funkcjonalno-eksploatacyjne i jakosciowe w stopniu nie mniejszym niz
wymienione w projekcie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.



Oswiadczenie

Oswiadczamgze projekt budowlany "Adaptacja budynku komunalnegaele
rekreacyjne, sportowe i spoteczno - kulturalne @a@gospodarowanie przestrzeni
publicznej z przeznaczeniem daytku publicznego w miejscowoi Panoszow
,Gmina Ciasna"- Projekt budowlany westnznej instalacji wod-kan dla budynku
w Panoszow ul.Tysclecia 2 wykonany zostat zgodnie z obgauijacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technjcdest kompletny z punktu
widzenia celu, ktébremu ma siye.
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