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NooahwWDNE

ONOORWDN

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Al czes¢ opisowa

Przedmiot inwestyciji.

Podstawa opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.
Zamierzenia projektowe

Opis prac remontowych:

Wentylacja:

Zagospodarowanie otoczenia

B/ czes¢ graficzna

Lokalizacja obiektu 1:1 000
Rzut parteru 1:100
Wezet sanitarny ,A” 1: 50
Wezet sanitarny ,B” 1: 50
Rzut parteru- schemat posadzek

Przekroje a-a; b-b; c-c; 1.100
Przekroj d-d 1: 100
Zestawienie stolarki
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A/ czes€ opisowa

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i spoteczno- kulturalne

oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem do uzytku publicznego
w miejscowosci Panoszéw ,Gmina Ciasha

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:1 000

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Dziatka zlokalizowana jest w w miejscowosci Panoszéw ,Gmina Ciasna.

Na dziatce istnieje przedmiotowy budynek komunalny zlokalizowany w potudniowo-
wschodniej czesci dziatki od strony ul. Tysigclecia oraz budynek nie bedacy przedmiotem
opracowania w srodkowej czesci dziatki
Dojazd do dziatki: wjazd bramowy istniejgcy od drogi dojazdowe]

Teren czesciowo ogrodzony.

Istniejgce uzbrojenie terenu:

woda - istniejgce przylacze
energia elektryczna - istniejgce przytacze napowietrzne
kanalizacja sanitarna - bezodptywowy zbiornik sciekow

4. ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

Projektowana adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne sportowe
I spoteczno- kulturalne.
Charakterystyka budynku:
parterowy, czesciowo podpiwniczony (kottownia w poziomie piwnic), dachy dwuspadowe.
Adaptacja budynku na w.w. cel w obrebie opracowania ( budynek gtéwny, tgcznik, budynek
z salg ¢éwiczen)
Adaptacja budynku polega na wykonaniu prac remontowych przystosowujacych
budynek do nowej funkcji w obrebie istniejgcych pomieszczen, bez koniecznosci
wykonywania zmian konstrukcyjnych.

Projektuje sie zagospodarowanie dziaiki na cele rekreacyjne przeznaczone do uzytku
publicznego mieszkancéw gminy Ciasna.

W najblizszym otoczeniu projektowanej inwestycji wystepujg budynki mieszkalne

i gospodarcze.

4.1 Dane liczbowe budynku:

v' powierzchnia zabudowy 562,30 m?

v powierzchnia uzytkowa 469,60 m?
piwnice 55,90 m?

v" kubatura 2 400,00 m?

v ilos¢ kond. nadziemnych 1
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4.2 Opis konstrukcii:

sciany fundamentowe:

cegta gr.: 38cm
sciany nadziemia:
zewnetrzne: cegta gr

. 38 cm,

Stropy: prefabrykowany DMS

Podciagi: zelbetowe

Klatka schodowa: dwubiegowa, zelbetowa.

Trzony spalinowe: murowane z cegty petnej o przekroju wewnetrznym 20/20.
Przewody wentylacyjne:

kanaty murowane z cegty petnej o przekroju wewnetrznym 14/14;

Stropodach: zelbetowy

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

g(r)-m. Nazwa pomieszczenia Rodzajposadzki Pow. w m2
1 | WIATROLAP ptytki ceramiczne 4,7m2
2 | WIATROLAP ptytki ceramiczne 3,8m2
3 | SZATNIA ptytki ceramiczne 36,3 m2
4 | SALA SPOTKAN plytki ceramiczne 15,1 m2
5 | JADALNIA wyktadzina PCV 37,5m2
6 | KUCHNIA ptytki ceramiczne 12,1 m2
7 | KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 6,0 m2
8 | KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 19,2 m2
9 SZATN'IA ) wyktadzina PCV 12,7 m2

10 | SALA CWICZEN wyktadzina PCV 62,8 m2
11 | SANITARIATY ptytki ceramiczne 9,4 m2
12 | ZAPLECZE wyktadzina PCV 5,6 m2
13 | KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 31m2
14 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH ptytki ceramiczne 4,2 m2
15 | WC MESKIE ptytki ceramiczne 7,4 m2
16 | WC DAMSKIE ptytki ceramiczne 8,9 m2
17 | POM. PORZADKOWE ptytki ceramiczne 1,3 m2
18 | PRZEDSIONEK ptytki ceramiczne 1,7 m2
19 | ZAPLECZE wyktadzina PCV 12,3 m2
20 | SALAZAJEC wyktadzina PCV 49,8 m2
21 | KOMUNIKACJA wyktadzina PCV 20,6 m2
22 | ZAPLECZE wyktadzina PCV n,7m2
23 | POKOJ ZAJEC wyktadzina PCV n,7m2
24 | POKOJ ZAJEC wyktadzina PCV n,7m2

RAZEM 486 M2
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5. OPIS PRAC REMONTOWYCH:

5.1 _Stan projektowany w obrebie weztéw sanitarnych:
W ramach remontu projektuje sie dostosowanie istniejgcych pomieszczen, toalet do
obowigzujacych norm i przepiséw.

Przewiduje sie:

Roboty rozbiérkowe:

Usuniecie istniejgcego wyposazenia, oktadzin sciennych, skiucie tynkéw, zerwanie
posadzek, rozbidrka scianek dziatowych, demontaz starych instalaciji

Sciany projektowane:

cegta dziurawka gr.12 cm; 6 cm,

w toalecie damskie] sciana miedzy kabinami z ptyty laminowanej w profilu aluminiowym, na
wspornikach 15 cm nad posadzka

ptytki ceramiczne scienne do wysokosci drzwi 225 cm, jednobarwne, szkliwione

o wymiarach 25x35 cm

grupa nasigkliwosci od 3%do 10 %, klasa odpornosci na scieranie 3

kolor podstawowy jasny krem, pas poziomy przy umywalkach szaro/ niebieski,

Sciany powyzej ptytek i sufity szpachlowane, dwukrotnie malowane farbami emulsyjnymi

w kolorze biatym

Posadzki:

po usunieciu luznych warstw , miejscami ustabilizowac podtoze, natozy¢ grunty
wzmacniajgce , powtoka hydroizolacyjna elastyczna (np.: f. remmerss Elastoschlamme1K)
klej do ptytek, zaprawa spoinowa hydrofobowa

ptytki ceramiczne podtogowe o wym.:30x 30 cm, dwubarwne, ukladane w karo fuga szara
0,2 cm np. f. Nowa Gala

ptytki nieszkliwione o podwyzszonym wspétczynniku tarcia antyposlizgowe

grupa nasigkliwosci od 3%do 10 %, klasa odpornosci na scieranie 4

przyjeto f. N.Gala Signum 30/30 jasno- szare, ciemno- szare

Drzwi:

Skrzydta drzwiowe ptytowe ptaskie okleinowane CPL PORTA — system

W dolnej czesci otwory o sumarycznym przekroju 0,022 m2 dla doptywu powietrza
Minimalna szerokos¢ w swietle przejscia 90 cm

Wyposazenie sanitariatow:
Wyposazenie- urzadzenia sanitarne
Przedsionki:

- umywalki 55/42 cm nablatowe,
Toalety:

- miski ustepowe typu kompakt

Wyposazenie- urzgdzenia higieniczne
- dozowniki mydta w ptynie
- dozowniki papieru toaletowego
- dozowniki recznikOw papierowych
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- pojemnik na nieczystosci
Dodatkowe wyposazenie- lustra

5.2 Stan projektowany w obrebie pozostalych pomieszczen parteru

7

Sciany i sufity:

po skuciu luznych tynkow, zeskrobaniu wykwitow zaciekdw,

Sciany i sufity tynki wewnetrzne zwykte kat Ill, szpachlowane, gruntowane,
2- krotne malowane farbami emulsyjnymi

Posadzki: rodzaj posadzki ( wymiary ptytek w pomieszczeniu) oznaczony na rys. nr. 5

ptytki ceramiczne podtogowe, gress, antyposlizgowe, $cieralno$¢ 4, kolor rudo-brgzowy
po usunieciu luznych warstw , miejscami ustabilizowac podtoze, natozy¢ grunty
wzmacniajgce, warstwe wyréwnawcza, klej elastyczny do ptytek ceramicznych

po likwidacji donic kwiatowych: gruzobeton, wylewka cementowo- wapienna, warstwa
wyrownawcza, posadzka jak w catym pomieszczeniu

wyktadzina homogeniczna:

po usunieciu luznych warstw , miejscami ustabilizowac podtoze, natozy¢ grunty
wzmacniajgce, masy wygtadzajgce, klej do wyktadzin, listwy przyscienne: utwardzony
spieniony PCV

w sali éwiczen po usunieciu podtogi, legaréw i luznych wypetnien, wylewka cementowo
-wapienna, ptyty styropianu EPS 100 gr.:10 cm folia PCV, wylewka cementowo- wapienna
dylatowana w polach zbrojona siatkg stalowa,

wylewka samopoziomujgca, masa wygtadzajgca, klej, wyktadzina homogeniczna

Przyjeto wyktadziny homogeniczne:

klasyfikacja scieralnosci grupa P, gr.:2mm termozgrzewalna , fabrycznie pokryta
polimetanem

przyjeto wykidzine f. Polyflor kolelkcja ,Mystique”

kanaty instalacyjne istniejgce
uzupetnienie przekrycia poprzez wykonanie ptyt zelbetowych gr. 6 cm zbrojonych siatkg
stalowej @ 6 mm w L 60X 60X 5

Stolarka wewnetrzna:

Drzwi:f. Porta: regulowana oscieznica do cienkich scian drewniana
oscieznica Mini- Max do $cian grubych,
drzwi do sanitariatow otwory o sumarycznym przekroju 0,022 m2 dla doptywu powietrza

W celu poszerzenia otworéw drzwiowych w istniejgcych $cianach (wymagana szerokos¢ drzwi
w Swietle 90cm) zaprojektowano nadproza stalowe :

w $ciankach dzialowych — z kgtownikdéw 2L 60x60x5 diugosci 140cm

w Scianie nosnej - z dwuteownikéw 2X140 dtugosci 140cm
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Prace przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robét skontrolowac stan techniczny (nosnos¢ sciany) w miejscu
przewidywanego oparcia elementow stalowych. Tymczasowo podeprze¢ stemplami strop w
rejonie wykonania projektowanego nadproza stalowego. Wytrasowa¢ miejsce montazu
nadproza.

Wymurowac fragmenty muru do uzupetnienia z cegly petnej klasy 100 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5.

Prace montazowe:

W miejscu podparcia elementéw stalowych wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki betonowe,
zaleca sie wykonanie w/w poduszek przy uzyciu cementowych zapraw szybkosprawnych
typu Ceresit CX15. Wyku¢ po jednej stronie sciany pozioma bruzde dla osadzenia
ksztattownikow stalowych i przewierci¢ $ciane w miejscu projektowanych srub (otwory
wykonac z duzg tolerancja).

Osadzi¢ ksztattowniki stalowych na zaprawie montazowej. Za pomocg klinobw
mieszczonych na diugosci nadproza wbijanych miedzy nowoprojektowane elementy
stalowe a mur nalezy wstepnie obcigzy¢ wykonywane nadproze. Przestrzen nad
dwuteownikami nadmurowac, starannie wypetniajgc spoine odtamkami cegiet. Po dwoch
dniach od nadmurowania wykuc¢ bruzde po drugiej stronie $ciany i osadzi¢ belke stalowg
w taki sam sposab jak po stronie przeciwnej.

Dwuteowniki skre¢ srubami M16, a otwory w murze, w ktérych biegng sruby wypetni¢ zaprawg
montazowa. Dwuteowniki obetonowaé przy uzyciu cementowych zapraw szybkosprawnych typu
Ceresit CX15. Po osiggnieciu przez uzyte zaprawy montazowe wymaganej nosnosci mozna
wykonac¢ projektowany otwor w Scianie, zleca sie wyciecie dla unikniecia nadmiernych drgan
podczas ewentualnego kucia.

Parapety wewnetrzne: ptyty MDF okleina drewniana

6. WENTYLACJA:
llos¢ istniejgcych przewodow wentylacyjnych jest wystarczajgca
projektuje sie kratki nawiewne o wymiarach 14/21 cm bez zaluzji

Zastosowanie materiatdw innych systeméw mozliwe przy zachowaniu porownywalnych
parametréw.

7. ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA
Istniejgce otoczenie zagospodarowac poprzez uporzadkowanie terenu, remont istniejgcych
ciggow pieszych, przy zachowaniu istniejgcych terenéw zieleni
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