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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikaciji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycice wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji elektrycznyclewwtrznych przy realizacji adaptacji
budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowspoteczno - kulturalne oraz
zagospodarowania przestrzeni publicznej z przemmem do wuytku publicznego w
miejscowdci Panoszow ,Gmina Ciasna.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tedmdp
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robdt obilych Szczegotow Specyfikacy Technicza.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majice
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalagiektrycznej oraz wykonanie
okablowania w zakresie instalacji stabggwych. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwiazana jest z wykonaniemzgij wymienionych robot :

rozdzielnice obwoddw elektrycznych

instalacja éwietlenia

instalacja gniazd wtyczkowych

zasilanie urzdzei i instalacji

pofaczenia wyrOwnawcze

ochrona przeciwprzegeiowa

okablowanie instalacji informatycznej

okablowanie instalacji sygnalizacji wlamania

okablowanie instalacji telewizyjnej
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1.4.0krdlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogélne ”.

1.5. Ogo6lne wymagania.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentac]
projektowa specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ugtavawo budowlane.

» Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastpienia
zaprojektowanych materiatdw — w przypadku nighweosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o nie gorszych chargktgkach i trwatéci. Wszelkie
zmiany 1 odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i uaytkowych instalacji, a peeli
dotycz zmiany materiatow i elementow oklenych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizow& zgodnie z polskimi normami, oraz innymi przepisami
dotyczicymi przedmiotowych instalacji.




2. MATERIALY

2.1.Elementy instalaciji.

Podano w projekcie budowlano - wykonawczym insjaklektrycznych wewegtrznych i w
przedmiarach robét do projektu.

2.2. Skltadowanie materiatéw.

Materiaty, aparaty, usgdzenia elektryczne i maszyny elektryczne malprzechowywéa w
pomieszczeniach zamkiych przystosowanych do tego celu, suchych, przaexaeych i
oswietlonych. Ksztattowniki stalowe o wkszych przekrojach nmima sktadowéa na placu, w
miejscach gdzie niecla naraone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

Rury instalacyjne stalowe nalesktadowa w pomieszczeniach suchych, w oddzielonych dla
kazdego wymiaru przegrodach — wamkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych malerzechowywé w pomieszczeniach
zamkngtych w temperaturze nie 2@ niz — 15° C i nie wyej niz 25° C — w wazkach
odpowiednio gsto wiazanych z dala od ugdzer grzewczych. Rury instalacyjne karbowane z
tworzyw sztucznych naby przechowywé w sposéb jak wiej lecz w kegach zwijanych
zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.

Tasmy izolacyjne nalgy przechowywa w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie kabli powinno Byzzgodne z warunkami :

- kable w czasie sktadowania powinny ghajdow& na kgbnach, dopuszczaessktadowanie
krotkich odcinkow w kegach w sposob uniemliwiajacy uszkodzenie izolacji,

- bebny z kablami powinny hiyustawione na utwardzonym terenie na km@mach tarcz, a
kregi utozone poziomo,

- konce kabli powinny by zabezpieczone przed wilgaci

Sprzt ochrony osobistej oraz bhp najeprzechowywa w pomieszczeniach zamktych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne , rozpuszczalniki, lakiery i oleje @@ magazynow& w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przegiggazarowych i bhp.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowtany do dywania jedynie takiego spgii, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodnie z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizagbot, zaakceptowanym przez
Inwestora : w przypadku ustalev takich dokumentach spftzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduajozliwosci wariantowego ycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiestora o swoim zamiarze wyboru
I uzyska jego akceptacje przegyaiem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inwestora, nie
moze by pazniej zmieniany bez jego zgody. Liczba i wydaj@isprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Nadzoru kopie dok&aotaw potwierdzagcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostasmprzez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszezda robaot.



4. TRANSPORT.

4.1.Transport elementéw instalacji elektrycznej i sfaladowej.

Srodki i urzmdzenia transportowe powinny dydpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, gdzen itp. niezlednych do wykonania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu zglezabezpieczy przedmioty w sposob
zapobiegajcy ich przemieszczeniu i uszkodzeniu. Zatadowanig/iadowanie konstrukcji,
urzadzen, maszyn itp. o diej masie lub znacznym gabarycie ngleprzeprowads za
pomoa dzwigéw lub postugujc sk pomostem-pochylni

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu mantgzkich urzadzen, ktdre nie maj kot
jezdnych, nalgy wykona: za pomog wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatdow, elementkoanstrukcji, uradzen, maszyn itp. za
pomoa dzwigbw oraz pochylniach natg przestrzega aktualnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcieytadunku gcznym —
aktualnych przepiséw dotygzych kcznego przenoszeniacgarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku orazadidvania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych naley przestrzegazalecé wytworcow, a w szczegolsoi:

- transportowane uggzenia zabezpiecaeprzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem giwewmntrz tadowni; na czas transportu nglez przewaonych uradzea
zdemontowd, odpowiednio zabezpiecky przewoz¢ oddzielnie czute przyazlu pomiarowe,
aparatug¢ rejestrugcej, przekaniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpietrege]
oraz inm aparatut mniej odpora na wstrasy i drgania,

- aparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowéa i zdejmowd, nie naraajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, ostiaszanych, zamkow itp.

Zaleca si dostarczanie usglizen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska raant
bezpdrednio przed mongem, w celu unikricia dodatkowego transportu wegirznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnieydin i ciezkich elementow.

Transport kabli naley dokon& z zachowaniem warunkow :

- kable naley przewoz¢ na lgbnach, dopuszczagsprzewaenie kabli w kegach, jeeli masa
kregu nie przekroczy 80kg, a temperatura otoczeniayggsza ni + 5° C, przy czym
wewrgtrzna srednica kegu nie powinna by mniejsza nt 40- krotnasrednica kabla,

- zaleca s przewaenie lkbnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszsiza
przewaenie kkbnoéw z kablami na skrzyniach samochodogzaiowych lub przyczep,

- bebny z kablami przewimne na skrzyniach samochodu powinny bgtawione na kragdzi
tarcz, a tarczedbndéw powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnierskrzy
samochodu, ktadzenielndéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest @aibne, kegi
kabla naley uktada& poziomo.

- zabronione jest przebywanie oso6b w skrzyni samdehw czasie przewenia kbna z
kablami,

- umieszczenie i zdejmowanietméw z kablami ze skrzyni samochodu zaleeansikona
przy pomocy dwigu,

- swobodne staczanielinow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzuclrigéw kabli
jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze .

Wykonawca robot elektrycznych i przysipi¢ do montau aparatury i urgdzen dopiero
po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenigg roboty budowlane zostaly zalazone i
odebrane zgonie z obayzujacymi ST cz. budowlanej. Natg zwrock uwag: na wigciwe
wykonanie przepustow.




5.2.Roboty instalacyjno- montawe.

Montaz urzadzen nalezy wykona& zgodnie z instrukgj monta&u dostarczop wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rceld. Przed przyspieniem do
montau uradzen przykrcanych na konstrukcjach wsporczych mgch ) dostarczanych
oddzielnie, naley konstrukcje te mocowado podi@za w sposob podany w dokumentaciji lub
wynikajacy z technologii montals danego urgzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za porpokotew osadzonych w betonie manta
urzadzen na takich konstrukcjach moa wykona po stwardnieniu betonu.

Niezbzdne przepusty i kotwysfuby) do mocowania oston przewodéw, dochmyzh do
urzadzen, zaleca & mocowd& przed montzem tych uradzer. Nie dotyczy to rur
mocowanych w ostonach widzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty odwodowdprprzemiennego wykonanych przewodami
jednazylowymi nalezy :

- w przepustach z materiatéw ferromagnetycznyctwpdzic wszystkie przewody jednego
odwodu ( fazowe i neutralny ) w jednym przégie (rurze),

- w przypadku prowadzenia k@ego przewodu w oddzielnym przdépie stosowa rury z
materiatu niemagnetycznego lub elementy dzieloakvzane magnetycznie od siebie.

W przypadku ustawienia lekkich udzen bezpdrednio na podiau, przewidywanych do
mocowania za pomackotkéw rozporowych, naley po ustawieniu ueglzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczypunkty osadzenia kotkéw. Po usemiu urzdzenia wywierc
otwory, zatay¢ kotki i umocowd& urzadzenie po ponownym ustawieniu na $diavym
miejscu.

W przypadku, gdy umdzenie jest dostarczone w zestawach transportqwgeakery
wszystkie zestawy ustagvna miejscu i paiczy¢ srubami ich konstrukcje. Natg stosowa
po dwie podkiadki okigte ( pod tebsruby i naketke ). Jezeli otwory dosrub faczacych
owalne ; przed skceniem konstrukcji nalyy poluzow& polaczeniesrubowe mocujce szyny
zbiorcze na izolatorach.

Urzadzenia przycienne, nécienne oraz wgkowe naley przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podio.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejscu mantaraz z przykgcomn do nich
konstrukcy nasna nalezy wstawic przygotowane otwory w podia i zal& betonem. Przed
zalaniem otworow betonem azenia nalgy unieruchomé w sposéb pewny i bezpieczny.
Po ustawieniu ukdzen nalezy :

- w urzdzeniach zatmonych z zestawdw transportowych, gy szyny zbiorcze,

- zainstalowé aparaty i przyrzdy zdgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- zatazy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkigruby i wkrety w polczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal.

Zakaaczenie przewoddéw natg wykona z kancdwka zaciskanyclrubami.

Kazdy przewdd nabey zaopatrz¢ na obu kacach z oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okré&lajacych numer obwodu i symbol tablicy. Wdzenia dostarczone na
miejsce montau powinny posiadawewretrzne podczenia ochronne. Pozostale qmzienia
ochronne naley wykona& w czasie montal.

Przewody ochronne powinny &pznaczone kombinacparwzottej i zielone;j.




6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie ze poszczegllne etapy wykonanych przez niego pedg b
kontrolowane przez odpowiednie &by Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzdzony tedzie protokét. Ewentualne niezgodieowykonanych robot
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonyzeInwestora.

Kontroli podlegé beda nastpujace uradzenia ( grupy uegdzen ) i uktady :

rozdzielnice prefabrykowane niskiego ragia,

wewrgtrzne linie zasilajce wlz,

wytaczniki i rozlczniki,

dodatkowa ochrona przeciwjarowa.

Po zakaczeniu prac monfawych naley wykon& :

pomiary rezystanciji izolacji ( oddzielnie dlazkiego odwodu — od strony zasilania )
Pomiary naley wykona induktorem 1000V. Rezystancja izolacji mierzonadny badan
faza i pozostatymi fazami patzonymi z przewodem neutralnym nie ieoby mniejsza
od 0,25 MQ dla instalacji 230V i 0,5 M2 dla instalacji 400 V:

Pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw.

Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikéw itp. meoze by mniejsza od 1 M.

Pomiar kabli zasilagych,

Pomiar obwodow dodatkowej ochrony przeciwamwe].

Po pozytywnym zakiczeniu wszystkich bada pomiaréw obgtych probami montaowymi
nalezy zahczye instalacje pod nagtie i sprawda, czy:

punktyswietlne zadczap sic zgodnie z zalbonym programem ;

w gniazdach wtyczkowych przewody dofaczone do wisciwych zaciskow ;

silniki obracag si¢ we wiaciwym kierunku.

Z wykonanych pomiarow i prob winny bygporadzone protokoty.

6.2.Proby odbiorcze.

W momencie gdy wykonawca uznage prace monteowe zostaly zakiczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakpone, to zawiadamia on wowczas
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznacmyich przedstawicieli, ktorzy dola
obecni przy czynniiach odbiorczych instalaciji.

Przedstawiciele Inwestora w obeéaowykonawcy przeprowadzakontrole, sprawdzenie i
proby instalacji i ewentualnie zobazuja wykonawe do usungcia stwierdzonych usterek.
Woéwczas gdy w.w sprawdzian, powtérzony w razie zediy, jest zadowalapy, wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora padaproponowany termin gotowoi instalacji do odbioru
koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekdnavestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi ugdzen,

- dokumentagj powykonawcz ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegoOtowy raport zawiengly co najmniej wykaz i charakterystykzainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badapomiarow,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanychaipar, uradzea, przewodow i kabli.

- deklaracje zgodriai

Wykonawca dostarczy wszystkie uwdzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktorezatyby s¢ konieczne dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu.




7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokatacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie .

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemny powiaigéoim Inwestora o0 zakresie
obmierzonych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie ( opuszczenie ) wsdiach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od albgzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btecdne dane zastampoprawione wg instrukcji Inwestora narpie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu ptatnéci na
rzecz Wykonawcy. Urglzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiab
zaakceptowane przez Inwestora. ddizenia i spret pomiarowy, zostapdostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spetx wymagay bada atestujcych to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a take w przypadku wyspowania dhiaszej przerwy w robotach.

Obmiary robo6t zanikagych przeprowadzaeiv czasie wykonania

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezdxda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardirazie braku miejsca szkice mpg
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednosti obmiarowy dla instalacji elektrycznej budynka s

- szt. uradzer i m kabli i przewodow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaé€jrojektovs, ST i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytysv

Koncowego odbioru dokonuje zutkownik, ktéry ustala komigj odbioru z udziatem
Inwestora, wykonawcéw, odpowiednich dbutechnicznych, ppo i bhp oraz przedstawicieli
instytucji finansugcych.

Komisja odbioru powinna:

zbad& kompletnd¢, aktualng¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptovi@
dokon& bezpdrednich ogtdzin wszystkich elementow instalacji w celu spragma jakdci
robét i zgodnéci z otrzymana dokumentacji przepisami, sprawdi funkcjonowanie
urzadzen oraz przeprowadzi wyrywkowe pomiary zgodrici danych z przedstawionymi
dokumentami,

Ustali¢c warunki i maliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

sporadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwiefdzestalé i wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o prayig instalacji do eksploatacji.

Z chwila przegcia instalacji do #ytkowania przedstawiciel wykonawcy przekatake
wszelkie potrzebne informacje niezrine dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi
codziennej instalacji.



9.PODSTAWA PLATNOSCI

Prace elektryczne ofif niniejsa specyfikacg techniczm objgte s rozliczeniem
ryczattowym hdz ryczattowo ilgciowym w zaleénosci od zakresu wykonanych prac.

Przy rozliczeniach naky kazdorazowo kierowa sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w
umowie pomgdzy Inwestorem a Generalnym Wykonawc

10.PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostarwykonane zgodnie z obowadujacymi w Polsce przepisami i
normami oraz regutami sztuki budowlane.

Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalagflabzgodne z midzynarodowymi
wytycznymi IEC. Uradzenia kda zgodne z przepisami dotyzzymi zabezpieczenia
urzadzen przed wptywem obcych poél elektroenergetycznychdteone zostarznakiem CE.

10.1 Normy.

PN-84/E-02033 Sietlenie wrtrz swiattem elektrycznym

PN-EN 1838: 2002 (V) Wietlenie awaryjne

PN-86/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjneie
kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-89/E- 05029 Barwy wskaikéw swietlnych i przyciskow.

PN-IEC- 60050-826:2000 Mdzynarodowy  stownik  terminologiczny
elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-IEC- 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne we&tach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC-60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w otaek budowlanych.
Ustalanie ogolnych charakterystyk.

PN-IEC-60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne viektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzisva.
Ochrona przeciwpor@niowa.

PN-IEC-60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva.
Ochrona  przed  skutkami  oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC-60364-4-43: 1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpietsteva.
Ochrona przed pdem przetzeniowym.

PN-IEC-60364-4-45 :1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpietsteva.
Ochrona przed obagniem napicia.



PN-IEC-60364-4-46: 1999

PN-IEC-60364-4-47: 2001

Instalacje elektrycznehiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpietsteva.
Odlaczanie izolacyjne iaczenie.

Instalacje elektryczne wektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpietsteva.
Zastosowaniesrodkéw ochrony zapewnigjych
bezpieczéstwo. Postanowienia ogéineSrodki
ochrony przed porgniem pgdem elektrycznym.



