PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Nazwa obiektu: Budynek komunalny w Panoszowie
Adres obiektu: Panoszow ul. Tyslecia 2 dz. 353/44 K.M.3 Panoszow
Nazwa zadania: Adaptacja budynku komunalnego rearegfeacyjne, sportowe i spoteczno - kulturalrez o
zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przezmem do uytku publicznego

w miejscowdci Panoszow ,Gmina Ciasna

Inwestor: Gmina Ciasna 42-793 Ciasna ul Nowa 1Aa

Brarza: Elektryczna

Temat: Wewntrzna instalacja elektryczna
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1.Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania stan@wi
* Projekt konstrukcyjno-architektoniczny obiektu
* Projekty branowe instalacji sanitarnych i wentylacji
* Umowa na dostagenergii elektrycznej.
» Ustalenia z inwestorem.
* Obowigzujace normy i normatywy projektowania, oprogramowakeenputerowe, katalogi
brarzowe, przepisy budowy i eksploatacji adzen elektrycznych.

1.2.Zakres opracowania.

Niniejsze projekt zawietabedzie
» Zasilanie obiektu z tablicy licznikowej
* Glowny wylacznik paarowy padu na zasilaniu tablicy gtownej
e Tablicg gtdwmna obiektu
» Tablice poszczegolnych rejonéw
* Instalacje wewetrznych linii zasilajcych - WLZ.
» Instalacg oswietlenia pomieszcze
* Instalacg oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
» Instalacg oswietlenia zewgtrznego - nad weégiami
* Instalacg i gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia
» Instalacja zasilania usdzen
» Instalacg teleinformatycza - zalecan
» Instalacg sygnalizacji wlamania — zalecan
* Instalacg telewizyjna - zalecan
* Instalacje uziemigochronnych i paiczen wyrGwnawczych.
W trakcie rob6t budowlanych zostanie rozebranedgite prawe skrzydto obiektu.
W ramach zadania ,termomodernizacja” zostanie wgkgnprojekt modernizacji instalacji
uziemien, instalacji odgromowej, instalacji elektryczneypic wraz z kottowrd oraz modernizacja
oswietlenia zewntrznego.

2. OPIS INSTALACIJI
2.1.Zasilanie obiektu w energi elektryczna

Obecnie obiekt jest zasilany z prayta, poprzez tablkc licznikowa zainstalowas w
wiatrotapie Zasilanie to nie ulega zmianie.
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2.2.Gtéwny wyhcznik pozarowy pradu

Przy wegciu do budynku naly zabudowé rozlacznik FR304 w czerwonej obudowie.
Rozlacznik opisé ,Wytacznik pazarowy’. Rozhczenie tego aparatu jest realizowanrgznie.
Rozwarcie stykéw roatznika powoduje odecie zasilania wszystkich instalacji obiektu.

2.3.Tablice zabezpiecae

2.3.1. Tablica gtowna - ,TG”

We wiatrotapie budynku, projektujeesiainstalowanie tablicy gtéwnej.

W tablicy przewdd zasilagy wprowadzony jest na wadznik gtdwny, a nagpnie poprzez
listwy zaciskowe, na poszczegoélne zabezpieczeniywdw. Tablica TG sty do zasilania tablic
T1, T2 i kottowni oraz éwietlenia zewntrznego obiektu i centralki alarmowej

Tablica wyposzona lzdzie w:

* wytacznik gtéwny,

e ochronnik przegi¢ typu 1i 2

* rozfaczniki bezpiecznikowe

* wytaczniki instalacyjne réznicowopgadowe poszczegdlnych grup obwodow
* wytaczniki instalacyjne zabezpieczag poszczegodlne obwody

» styczniki sterujce gwietleniem zewntrznym

Tablice naley wyposayc¢ i polaczy¢ zgodnie ze schematem ideowym.

Projektuje st tablicz, w obudowie izolacyjnej, o stopniu szczel@dP 30, wysokiej odporrioi
udarowej oraz zapewnigje] elastyczn& w razie rozbudowy i przebudowy, w zahesci od
zaistniatych w trakcie eksploatacji warunkéw.

Tablice naley wyposay¢ w zamek Kkluczykowy unienitiwiajacy ingerencie o0so6b
niepowotanych.

2.3.2. Tablica zabezpiecza ,T1".

Tablica T1 stay do zasilania obwodow na parterze wsck frontowej obiektu.
Tablica wyposzona ledzie w:
* wytacznik gtébwny,
e ochronnik przepi¢ typu 2
» wytaczniki instalacyjne raznicowoprdowe poszczegolnych grup obwodow
* wytaczniki instalacyjne zabezpieczag poszczegolne obwody 1-fazowe i 3-fazowe
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Tablice naley wyposay¢ i pofaczy¢ zgodnie ze schematem ideowym.

Projektuje st tabliog, w obudowie izolacyjnej, w technologii tablic pgdkowych. Obudowa ta
zapewnia szczelgé o stopniu min. IP 30 i wysakodpornd¢ udarows, atake elastyczn&
w mazliwosci rozbudowy i przebudowy, w zaleosci od zaistniatych w trakcie eksploataci
warunkow.

Tablice naley wyposay¢ w zamek Kkluczykowy unienitiwiajacy ingerencie o0sob
niepowotanych.

2.3.3. Tablica zabezpiecza ,T2".

Tablica T1 stay do zasilania obwoddw na parterze wsck tylnej obiektu.
Tablica wyposzona lzdzie w:
* wytacznik gtdwny
e ochronnik przepi¢ typu 2
* wytaczniki instalacyjne réznicowopgadowe poszczegdlnych grup obwodow
» wytaczniki instalacyjne zabezpiecaaeg poszczegolne obwody 1-fazowe i 3-fazowe

Tablice naley wyposayc¢ i polaczy¢ zgodnie ze schematem ideowym.

Projektuje st tablicg, w obudowie izolacyjnej, w technologii tablic pgdkowych. Obudowa ta
zapewnia szczeldd o stopniu min. IP 30 i wysakodpornd¢ udarows, atake elastyczn&
w mazliwosci rozbudowy i przebudowy, w zaleosci od zaistniatych w trakcie eksploataci
warunkow.

Tablice naley wyposay¢ w zamek Kkluczykowy unieniiwiajacy ingerencie o0so6b
niepowotanych.

2.3.4. Tablica zabezpiecza ,TK".

2.4.Wewretrzne linie zasilajace - WLZ.

Od tablicy gtéwnej do tablic T1, T2 i TK nalg wykona linie WLZ przewodami typu
YDY5x10mnt. Przewody prowadginalezy pod tynkiem.

2.5.Instalacje gwietlenia pomieszcza.

Instalacje éwietlenia zaprojektowano przewodami YBY 3,45, o przekroju 1,5nmfm
prowadzonymi pod tynkiem pomieszézeDo awietlenia pomieszcze projektuje s¢ oprawy
swietlowkowe, halogenowe darowe o IP podanym na planach instalacji, pi@dne do obwodow
1-fazowych. Obwody zatzane wyicznikami indywidualnymi umieszczonymi nscianie lub
czujnikami ruchu.

W pomieszczeniach wilgotnych stosawasprzt podtynkowy hermetyczny, bryzgoszczelny.

Oprawy dwietleniowe ogoélne zapewnigminimalnesrednie naizenie dwietlenia podane na
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planach instalacji, w przypadku konieczoiostosowania w niektorych miejscach pracy lepszego
oswietlenia, naley wykona& oswietlenie stanowiskowe, oparte o indywidualne langagilane z
instalacji gniazd wtykowych i za¢zane wydcznikami gcznymi.

Spadek napcia, dla wszystkich obwoddw, nie przekracza wamitalopuszczalnej. Instalacja
oswietlenia jest zasilana z poszczegolnych tablicdng® z konfiguragj budynku.

2.6.Instalacja Gwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Dla zapewnienia bezpiear#wa na korytarzach, klatkach schodowych oraz wkananych
pomieszczeniach, projektujegdprawy dwietleniowe wyposzone w moduty awaryjne. Oprawy te
zahczap sie automatycznie w przypadku zaniku ngg@ w przypisanym im obwodzie
oswietleniowym.

Polazenie opraw éwietlenia ewakuacyjnego uwzglnia take miejsce zainstalowania
hydrantéw przeciwpmrowych i sprztu przeciwpaarowego. Oprawy ewakuacyjne pracyj trybie
.clemnym” a awaryjne w ,jasnym” razem z oprawanwetlenia podstawowego.

Oswietlenie winno spetniawymagania normy PN-EN1838.

2.7. Instalacja gwietlenia zewrgtrznego.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sprawy umieszczone nad Wepmi do
budynku. Rozbudowa instalacjiswietlenia zewrtrznego zostanie zaprojektowana w ramach
termomodernizacji. Rozbudowa tadzie polegata na przyézeniu opraw @wietleniowych na
elewacji do obwodow 021, 0Z2 i 0Z3 oraz latarni ktbpkow dwietleniowych do obwodu 0Z4. W
niniejszym opracowaniu zalecag¢siutozenie rury z tablicy gtownej na zewtnz budynku,
umazliwiajacej wchagniecie kabla z latarni @vietleniowych lub stupkdow.

2.8. Instalacja gniazd wtykowych ogdélnego przeznaenia.

Instalacje gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczeraprojektowano przewodami YD
3x2,5mnt oraz YDYzo 5x2,5mm (gniazda 3-fazowe), prowadzonymi pod tynkiem. \Wgs6
instalowania gniazd dolzie wydana w projekcie wykonawczym. W pomieszcaemiwilgotnych,
przy zlewach, umywalkach w kottowni stosawasprzt bryzgoszczelny. Przewody prowagiziod
tynkiem pomieszczew pasie 0,2 0 0,2 od kraazi scian, podtogi, sufitu, @ieznic okien i drzwi.

Na gniazdach wtykowych uniei¢ oznaczenia numeru obwodu i tablicy zastaj.

Instalacja gniazd wtykowych jest zasilana z posgélre/ch tablic zgodnie konfiguragi
budynku.

2.9.Instalacja zasilania uradzen

Instalacje zasilania ugdzer mazna podziekk na nasipujace grupy:
» Instalacje zasilania kuchni elektrycznej
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» Instalacje zasilania BOX 6w komputerowych
* Instalacje zasilania BOX'a TV
» Instalacja zasilania systemu sygnalizacji wkamania

Instalacje nalgy wykona zgodnie ze schematami i planami instalaciji.

2.10. Instalacje stabopmdowe budynku.

Z uwagi na ograniczondrodki finansowe w ramach niniejszego opracowanitecza s¢
wykonanie okablowania instalacji teleinformatyczni@istalacji sygnalizacji wiamania i instalacj
telewizyjnej.

We wskazanych na planie miejscach przewiduje zbudowanie skrzynek podtynkowych
,BOX” do ktérych naley dociagna¢ przewody zasilage i teleinformatyczne oraz z BOX1 ¢una
dach (do przyczenia anteny Internetu radiowego). Raganie to umgliwi w przyszicsci
Inwestorowi zabudowanie wdzer aktywnych i wykonanie w obiekcie sieci przewodovd) wi-fi.
Zaleca st wykonanie okablowania zgodnie ze schematem irggtala

Podobnie z uwagi na wykonywanie w obiekcie nowyghkéw zaleca si utozy¢ przewody
instalacji sygnalizacji wlamania i telewizji. Ldkeacjc gniazd abonenckich TV ustaliz
Inwestorem. Zalecaeivykonanie okablowania zgodnie ze schematem irggtala

Decyzg o realizacji instalacji stabogiowych i jej zakresie podejmie Inwestor w zalesci od
posiadanych funduszy.

2.11. Instalacje uziemiaei ochronnych i polhczei wyréwnawczych.

Dla potrzeb prawidiowego funkcjonowania aggizeh ochronnych, projektuje siwykonanie
zbiorczego zacisku uziemigego ZZK i przyhczenie go do istniegego uziomu.

Modernizacja uziomudalzie zaprojektowana w ramach zadania nr 2

Rezystancja uziemienia nie aeoprzekroczg 10Q

2.12. Instalacja odgromowa.

Modernizacja instalacji odgromowegdizie zaprojektowana w ramach zadania nr 2

3. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla budynku, zalecasizastosowanie ogranicznika przgpiypu 1 i 2.

W obwodach, do ktérych przydzany zostanie cenny sptzaudio wideo, w BOX ach itp,
stosowa listwy zasilajce z dodatkowym ochronnikiem typu 3.

W obwodach telefonicznych i antenowych stosowachronniki przegic w liniach
telefonicznych przychodezych oraz w kablach od anten zesvanych.
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4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Podstawow ochrorg przeciwporaeniowa zapewnia izolacja zastosowanych przewodéw,
obuddéw uradzen i aparatow oraz patzenie metalowych elementéw, dgsiych za pérednictwem
instalacji pohczen wyréwnawczych z uziemieniem otokowym budynku.

Ochrona przeciwpof@niowa dodatkowa realizowana jest przez samoczgnytekie wyhczenie
zasilania wysokoczutymi wytznikami r&nicowopadowymi, o r&nicowym padzie znamionowym
AJn=30mA (we wszystkich obwodach) oraz seginikami nadmiarowopdowymi typu ,S”.

Nalezy przestrzega okresowego sprawdzania popradeio dziatania wyhcznikéw
réznicowopgdowych.

Przewody ochronne PE, uziemic¢ E oraz wyréwnawcze CC, powinny ¢bypznaczone
dwubarwnie, kombinagj barw: zielonej izétej, zaleca s, aby oznaczenie stosoévana catej
diugcici przewodu. Dopuszczagsstosowanie oznacaenie na catej diugei z tym,ze powinny one
znajdowa si¢ we wszystkich dogpnych i widocznych miejscach.

5. Uwagi koncowe.

Szczytowa moc obiektu po przeprowadzeniu adaptaejiulegnie zwikszeniu, istnigjca moc
przylaczowa jest wystarczgga dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Wykonanie wszystkich prac powinnodygodne z obowizujacymi normami i przepisami BHP.

Wykonawe prac mae by przedstbiorca lub osoba posiadap uprawnienia do wykonywania
tego rodzaju prac.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od projektu uzgodhk autorem projektu.

W ramach zadania ,Termomodernizacja” zostanie wgkgnprojekt modernizacji instalaciji
uziemien, instalacji odgromowej, instalacji elektryczneypic wraz z kottowrd oraz modernizacja
oswietlenia zewntrznego
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Czestochowa grudzie2010

OSWIADCZENIE

Na podstawi Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawd®uane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003r Nr
207, poz. 2016 z gdiejszymi zmianami)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanegwiadczamy,ze projekt budowlano -
wykonawczy instalacji elektrycznych wewtrenych:

Adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjrsportowe i spoteczno -
kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni putdicz przeznaczeniem daytku
publicznego w miejscowéai Panoszéw ,Gmina Ciasna

zostat wykonany zgodnie z oba&ujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
normami i jest kompletny dla celu, jakiemu mazgtu

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Grzegorz Drelich mgr i Jan Kostrzanowski
projektowanie instalacji, sieci i projektowaniestalacji, sieci i
urzadzen elektrycznych b.o. ugelzen elektrycznych b.o.

Nr upr. SLK/0605/POOE/O4 Nr upr. UAN-VIII-734236/94

Nr ewid.S.0.1.1.B. SLK/IE/1421/02 Nr ewidS.O.l.I.B. SLK/IE/1552/02

DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DOBR OSOBISTYCH | PR AUTORSKICH. NIEDOZWOLONE JEST KOPIOWANIE,
ODSTEPOWANIE INNYM JEDNOSTKOM PRAWNYM LUB FIZYCZNYM, W QALOSCI LUB WE FRAGMENTACH, DOKONYWANIE
ZMIAN LUB POPRAWEK BEZ WIEDZY AUTOROW. (Ustawa o pwie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.Nr 24 &%z dnia 04-02-1994)
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