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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zamierzenia projektowe

Projektowana adaptacja budynku komunalnego narekteacyjne sportowe

i spoteczno- kulturalne.

Charakterystyka budynku:

parterowy, czsciowo podpiwniczony (kottownia w poziomie piwni@achy dwuspadowe.

Adaptacja budynku na w.w. cel w @bie opracowania ( budynek gléwnyctnik, budynek z sakwiczen)
Adaptacja budynku polega na wykonaniu prac remoytbvprzystosowujcych budynek do nowej funkcji w
obrebie istniejcych pomieszcze bez koniecznixi wykonywania zmian konstrukcyjnych.

Projektuje si zagospodarowanie dziatki na cele rekreacyjne pexezone do zytku publicznego
mieszkacow gminy Ciasna.

W najblizszym otoczeniu projektowanej inwestycji wystija budynki mieszkalne

i gospodarcze.

DANE LICZBOWE BUDYNKU:

powierzchnia zabudowy 562,30 m2

powierzchnia gytkowa 469,60 m2
piwnice 55,90 m2

kubatura 2 400,00 m3

ilos¢ kond. nadziemnych 1

Opis konstrukcji:

sciany fundamentowe:

cegta gr.: 38cm

sciany nadziemia:

zewrgtrzne: cegta gr. 38 cm,

Stropy: prefabrykowany DMS

Podcigi: zelbetowe

Klatka schodowa: dwubiegowzelbetowa.

Trzony spalinowe: murowane z cegty peinej o przgkveewrgtrznym 20/20.
Przewody wentylacyjne:

kanaly murowane z cegly petnej o przekroju wetranym 14/14;
Stropodachzelbetowy

2. Opis elementéw wykazeniowych :

Stan projektowany w obbie wezldw sanitarnych:

W ramach remontu projektujezsiostosowanie istniggych toalet do obowkujacych norm i przepiséw
Przewiduje si roboty rozbiérkowe:

Usunkcie oktadzinsciennych, skiucie tynkéw, zerwanie oktadzin pos&drezbidrkascianek dziatowych. Po
przeprowadzeniu prac instalacyjnych

Uzupetnieniescianek cegiet gr. 12 cm, alternatywd@anek z ptyt g/k wodoodpornych na rusztach statdwy
tynki wewretrzne zwykie kat Ill, gruntowane EUROLANEM TG 2 padzczelnienia

powierzchnie poziome uszczelniane plyrfiolia uszczelniajca Superflex1

Sciany projektowane:
cegta dziurawka gr.12 cm, plytki ceramicZieeenne do wysokiei drzwi 225 cm  kolor podstawowy jasny
bez, pas przy umywalkach szaro/ niebieski,
plytki ceramiczne jednobarwne, szkliwione o wym@r&5x35 cm

sciany powyej plytek i sufity szpachlowane, dwukrotnie malowdarbami emulsyjnymi w kolorze biatym
Podtogi:

plytki ceramiczne podtogowe o wym.:30x 30 cm, dwulree, uktadane w karo fuga szara 0,2 cm
plytki nieszkliwione o podwiszonym wspoétczynniku tarcia antyjliagowe

Drzwi:
Skrzydta drzwiowe plytowe ptaskie okleinowane CRDRPTA - system
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W dolnej czsci otwory o sumarycznym przekroju 0,022 m2 dla ghept powietrza
Minimalna szerok& w swietle przefcia 90 cm

Wyposaenie- uradzenia sanitarne
Przedsionki:
- umywalki 55/42 cm nablatowe,

Toalety:
- miski ustpowe typu kompakt

Wyposaenie- uradzenia higieniczne
- dozowniki mydta w plynie
- dozowniki papieru toaletowego
- dozowniki kcznikow papierowych
- pojemnik na nieczystoi
Dodatkowe wyposgnie- lustra

Stan projektowany w oblbie pozostatych pomieszaze

sciany i sufity tynki wewntrzne zwykte kat I, szpachlowane, dwukrotnie nvedme farbami emulsyjnymi
posadzki: wykladzina heterogeniczna &gieralndgci / plytki ceramiczne podtogowe

o wym.:30x 30 cm

Zastosowanie materiatdw innych systeméwzlimee przy zachowaniu poréwnywalnych parametrow.
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU
1.Podstawa do opracowania kosztorysu

- Dokumentacja projektowa - inwentaryzacja obiekiaz projekt adaptacji obiektu na potrzeby rekygss
sportowe i spoteczno-kultyralne (rzuty, przkroggpis techniczny).

- Ceny jednostkowe robét obejmujoszty bezp@ednie robocizny, materiatow , koszty zakupu, pregsgtu i
transportu technologicznego oraz kosztyrpdnie i zysk wedlug KNR 2-02, KNR-W 2-02, KNR 0;3&NNR-W 2,
NNRNKB 4, 6, 7, KNR 4-01 i SekoCenBud 4-kwartat Q7

2. Zatazenia kosztorysowe

- Odwoz gruzu z rob6t rozbidrkowych pretg obliczeniowo na odlegéé 11km samochodami
samowytadowczymi, z naliczeniem kosztéw sktadowaniezu.
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Nr

Kod CPV

Opis rob6t

1.

Budynek "A"

1.1,

45111300-1

Roboty rozbiérkowe

1.2,

45453000-7

Roboty budowlane

1.3,

45410000-4

Tynki i oktadzinyscian wewrtrznych

1.4,

45432100-5

Posadzki

1.5,

45442100-8

Malowanie

1.6,

45421131-1

Stolarka drzwiowa

2.

Budynek "B"

2.1,

45111300-1

Roboty rozbiérkowe

2.2,

45453000-7

Roboty budowlane

2.3,

45410000-4

Tynki i oktadzinyscian wewrtrznych

2.4,

45432100-5

Posadzki

2.5,

45442100-8

Malowanie

2.6,

45421131-1

Stolarka drzwiowa

3

£ acznik

3.1,

45111300-1

Roboty rozbiérkowe

3.2,

45410000-4

Tynki i oktadzinyscian wewrtrznych

3.3

45432100-5

Posadzki

3.4,

45442100-8

Malowanie
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1. Budynek "A"
45111300-1/1.1. Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
drzwi wewn. - 85/200 13+1 szt 14,00
drzwi do sanitariatéw - 70/200 4+1 szt 5,00
drzwi we - 60/200 7+1 szt 8,00
okienko podawcze 1 szt 1,00
razem| szt 28,00
2 KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
drzwi wewn.2-skrzydt. - 190/200 1,90*2,00 m2 3,80
razem| m2 3,80
3 KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni 2im2
0354/09
piwnice - kotlownia 3 szt 3,00
razem| szt 3,00
4 KNR 4-01 Rozebranidgcianek grubéci 1/4 cegly z cegietl na zaprawie cementowo-wagegn
0348/02
parter -wc  (1,36+1,32+2,43+1,99*2+1,40+4)*2,80 m2 40,57
-0,74*2,07*7 m2 -10,72
-0,84*2,07 m2 -1,74
razem| m2 28,11
5 KNR 4-01 Rozebranidgcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapggnn
0348/03
parter - wc  (4,20+1,60+1,40)*2,80 m2 20,16
-0,84*2,07 m2 -1,74
parter - gazony kwiatowe 15,50*0,25+1,73*0,256735*0,25*2 m2 7,08
razem| m2 25,50
6 KNR 4-01 Rozebranigcian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zapreementowo-wapiennej
0349/02
parter - gazony kwiatowe 0,51*0,51*0,40*6 m3 0,62
razem| m3 0,62
7 KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegly o grubo 1/2 cegty na
0329/02 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,92*2,07 m2 1,90
razem| m2 1,90
8 KNR 4-01 ANALOGIA - Wykucie z muru kadej wmurowanej kacowki stalowych - elementy ozdobn
0354/15 gazonu kwiatowego
elem. ozdobne gazonu kwiatowego 4*2*7 szt 56,00
razem| szt 56,00
9 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0,023m2 en&ntach z betoniwirowego - w
0210/01 posadzkach pod noweianki dziatowe
parter -wc  2,42+2,66+1,52+3,48+0,87+1,60+1,10 m 13,65
razem m 13,65
10 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewgtrznych o powierzchni ponad 5m2 f@anach, filarach, pilastrach z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej
piwnice - kotlownia  (5,28+3,28+4,20*2)*2*2,50 m2 84,80
-0,94*2,05*2 m2 -3,85
(4,07*2+2,82+2,35+1,20+1,03*2+1,68)*2*2,00 m2 73,00
-0,74*2,07*2 m2 -3,06
-0,84*2,07*2 m2 -3,48
parter (0,98+2,02+1,35+2,40+2,55*4+6,25+5,786¥22,50*2+2,96+3,18)*2,80 m2 159,38
(8,58+4,23+4,25*2+3,08+2,38+8,95+4,20+4,96)*2*2,80 m2 251,33
15,56*(4,00+3,50)+7,40%*(4,00+3,50)*0,5*2 m2 172,20
(8,58*2+5,80+2,40+4,20*3+2,78*3)*2*3,20 m2 296,32
-1,99*3,36*7 m2 -46,80
-1,90*2,50*2 m2 -9,50
-1,60*2,30*4 m2 -14,72
-1,64*3,50 m2 -5,74
(1,99+3,36*2)*0,25*7 m2 15,24
(1,60+2,30*2)*0,25*4 m2 6,20
(1,90+2,50*2)*0,25 m2 1,73
razem| m2 973,05
11 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewegtrznych o powierzchni do 5m2 na stropach ptaskietkach, biegachli
0701/08 spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapjenne
piwnice 10,98+2,82+22,18+13,78+1,60+1,32 m2 52,68
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parter m2 365,03
3,8+4,7+36,3+12,2+6,4+37,5+8,13+7,3+4,2+8,7+1,6+1233+115,1+49,8+20,6+11,70*3
razem| m2 417,71
12 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
parter 12,20+37,50+12,30+49,80+20,60+11,70*3 m2 167,50
razem| m2 167,50
13 | KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
0811/07
sanitariaty 1,32+1,60+7,3+4,20+8,70+1,30+1,60 m2 26,02
razem| m2 26,02
14 | KNR 4-01 Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wzdu na kategogiz piwnic
0106/05
m3 2,70
15 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytazgmi na odlegtét do 1km - z
0108/17 kosztami sktadowania gruzu
scianki gr.1/4 28,11*0,10 m3 2,81
scianki gr.1/2  (25,50+1,90)*0,15 m3 4,17
mur gruby 0,62 m3 0,62
razem| m3 7,54
16 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/20 samowytadowczymi - na key nastpny 1km ponad 1km - dalsze 10 km
(Krotnasé= 10)
m3 7,54
17 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yvczymi na odlegké do 1km -
0108/11 z kosztami sktadowania gruzu
tynki  (973,05+417,71)*0,015*1,25 m3 26,08
bruzdy 11,65*0,15*0,10*1,25 m3 0,22
podiogi - plytki  26,02*0,04*1,25 m3 1,30
gruz istniejcy - luzem 2,70 m3 2,70
razem| m3 30,30
18 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yvczymi - na kaly nas¢pny
0108/12 1km ponad 1km - dalsze 10 km
(Krotnasé= 10)
m3 30,30
45453000-7|1.2. Roboty budowlane
19 | NNRNKB 4 Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych miniMAX 888 grubéci 8,8cm, z transportem
0175/04 materiatdw wycigiem
parter -wc  (2,42+2,66+1,52+3,48+0,87)*2,90 m2 31,76
-0,92*2,05*2 m2 -3,77
-0,87*2,05 m2 -1,78
razem| m2 26,21
20 | NNRNKB 4 Scianki dziatowe z pustakéw miniMAX 120/188 grieb12cm, z transportem materiatéw
0175/06 wyciagiem
parter -wc  (1,60+1,10)*2,90 m2 7,83
razem| m2 7,83
21 |KNR-W 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na stropibwdownictwie mieszkaniowym i
1103/02 uzyteczndci publicznej
15,50*0,35*0,10 m3 0,54
razem| m3 0,54
22 |KNR-W 2-02 Podkfady betonowe na stropie w budownictwie miesikaym i uzyteczndci publicznej z
1101/02 transportem i ukladaniengaznym
15,50*0,35*0,10 m3 0,54
razem| m3 0,54
23 | KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtagkaagerzchni w jednym miejscu ¢
0804/01 0,25m2 - po rozebranydeiankach icianach
miejsce 8,00
24 | KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtagkmngerzchni w jednym miejscu ¢
0804/02 0,50m2 - po rozebranydeiankach icianach
miejsce 1,00
25 | KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtagkangerzchni w jednym miejscu ¢
0804/03 1,0m2 - po rozebranyditiankach icianach
miejsce 11,00
26 | KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewgtrznych kategorii lll z zaprawy cementowo-wapiennaj
0708/03 osciezach o szerokii do 40cm na podiach z cegietl, pustakéw ceramicznych, betonéw
podziemie 1,30+1,02+2,05*2*2 m 10,52
parter 0,95+1,02*2+2,05*2*2+3,15*2 m 17,49
1,30*2,00*2 m 5,20
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razem m 33,21
45410000-4/1.3. Tynki i oktadziny scian wewretrznych
27 KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii lllscian i stupédw wykonywane;cznie
0803/03
piwnice - kotlownia  (5,28+3,28+4,20*2)*2*2,50 m2 84,80
-0,94*2,05*2 m2 -3,85
(4,07*2+2,82+2,35+1,20+1,03*2+1,68)*2*2,00 m2 73,00
-0,74*2,07*2 m2 -3,06
-0,84*2,07*2 m2 -3,48
parter (0,98+2,02+1,35+2,40+2,55*4+6,25+5,786#222,96+3,18)*2,80 m2 121,86
(8,58+4,23+4,25*2+3,08+2,38+8,95+4,20+4,96)*2*2,80 m2 251,33
(2,65+1,60+2,43*2+1,00+1,40+1,52+1,05+1,48+1,90F&P2*2,80+(3,24+3,60+3,23+3,2 m2 144,82
5)*2,80
15,56*(4,00+3,50)+7,40%(4,00+3,50)*0,5*2 m2 172,20
(8,58*2+5,80+2,40+4,20*3+2,78*3)*2*3,20 m2 296,32
-1,99*3,36*7 m2 -46,8Q
-1,90*2,50*2 m2 -9,50
-1,60*2,30*4 m2 -14,72
-1,64*3,50 m2 -5,74
-0,92*2,05*12 m2 -22,63
razem| m2 1.034,55
28 | KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii Ill stropéw i podagéw wykonywanegcznie
0803/06
piwnice 10,98+2,82+22,18+13,78+1,60+1,32 m2 52,68
parter m2 365,03
3,8+4,7+36,3+12,2+6,4+37,5+8,13+7,3+4,2+8,7+1,6+1233+115,1+49,8+20,6+11,70*3
razem| m2 417,71
29 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Ill i IV na éciezach o szerokizi 20cm w otworach o powierzchni
0810/06 ponad 3m2 wykonywangaznie
(1,99+3,36*2)*0,25*7 m2 15,24
(1,60+2,30*2)*0,25*4 m2 6,20
(1,90+2,50*2)*0,25 m2 1,73
razem| m2 23,17
30 | KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podtau z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 wykonywane g¢cznie grubéci 3mm
podziemie m2 469,26
(3,66+4,95+25,22+1,31+3,00+3,66+4,88+3,50*4+1,55*25*2+1,05*3+1,83+3,31+1,87+
7,36)*2*2,70
-1,02*2,05*2*9 m2 -37,64
-0,92*2,05*2*4 m2 -15,09
-1,30*1,50*5 m2 -9,75
parter (1,40+1,10)*2*1,10+2,12*2,90*2+1,30*4,00* m2 28,20
-0,92*2,05*2 m2 -3,77
(9,90*2+11,32*2+2,73*2+2,12*2+4,95*2+1,00*4+1,1042*2+2,70*2+10,87*2+4,43*2+1, m2 602,72
90*2+2,08*2+5,73*2+2,36*2+1,55*2+1,26*2+4,92*4+1 84 3,53*2+5,72*2+3,83*2+3,90
*2+0,20*16+0,30*2-0,95*2-3,45*2*3-2,25*2*2-2 56*2,85*2-3,07*2)*4,00
0,50*1,30*2*5 m2 6,50
-1,30*2,00*23 m2 -59,80
-1,20*2,05 m2 -2,46
-1,02*2,05*2*4 m2 -16,73
-1,00*2,05*2 m2 -4,10
-1,20*1,10*2 m2 -2,64
minus glazura -545,83 m2 -545,83
razem| m2 408,87
31 | KNR0-39 Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkiadkitdkminy pomieszcage mokrych i
0115/03 wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraalkonéw i taraséw pod oktadzirteramiczn
wykonane ptyna folia uszczelniajca Superflex 1
piwnice (1,20+1,68+1,03*2)*2*1,50 m2 14,82
-0,74*1,50*2 m2 -2,22
-0,84*1,50 m2 -1,26
parter (2,42*2+1,40+1,00+1,52+1,05+2,65+1,60812187*2+1,90)*2*1,50 m2 57,54
(3,24+3,40+3,23+3,25)*1,50 m2 19,68
-0,92*1,50*10 m2 -13,80
razem| m2 74,76
32 |KNR-W 2-02 Licowaniescian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 2802 na zaprawie klejowej
0840/05
piwnice (1,20+1,68+1,03*2)*2*2,05 m2 20,25
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-0,74*2,05*2 m2 -3,03
-0,84*2,05 m2 -1,72
parter (2,42*2+1,40+1,00+1,52+1,05+2,65+1,608+p{87*2+1,90)*2*2,05 m2 78,64
(3,24+3,40+3,23+3,25)*2,05 m2 26,90
-0,92*2,05*10 m2 -18,86
razem m2 102,18
33 |KNR-W 2-02 Listwy naraznikowe przy licowaniucian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawieduej
0840/08
piwnice (0,74+2,05*2)*2+0,84+2,05*2+0,87+1,26*2 m 18,01
parter (0,92+2,05*2)*10+2,05+0,65*10 m 58,75
razem m 76,76
45432100-5/1.4. Posadzki
34 | KNNR-W 2 Samopoziomujca masa szpachlowa do spoinowania wgrzego z TERPLAN-N - wylewka
1208/01 korygujaco-wyréwnupca grubéci 2,0mm
parter m2 365,03
3,8+4,7+36,3+12,2+6,4+37,5+8,13+7,3+4,2+8,7+1,6+1233+115,1+49,8+20,6+11,70*3
razem m2 365,03
35 | KNNR-W 2 Samopoziomujca masa szpachlowa do spoinowania wgrzego z TERPLAN-N - doptata za
1208/02 kazdy 1,0mm grubgi, lecz nie w¢cej jak do 10mm grubdei - dalsze 6 mm §£zna grub.8
mm)
(Krotnasé= 6)
parter 3,8+4,7+36,3+12,2+6,4+8,13+7,3+4,2+8,6+1,3+115,1 m2 209,73
razem m2 209,73
36 | KNNR-W 2 Samopoziomujca masa szpachlowa do spoinowania wgrzego z TERPLAN-N - doptata za
1208/02 kazdy 1,0mm grubgi, lecz nie w¢cej jak do 10mm grubdei - dalsze 8 mm gtzna grub.10
mm)
(Krotnasé= 8)
parter 37,5+12,3+49,8+20,6+11,70*3 m2 155,30
razem m2 155,30
37 | KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wktadkitékminy pomieszcage mokrych i
0115/01 wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraalkonéw i taraséw pod oktadzirteramiczn
wykonane ptyna folia uszczelniajca Superflex 1
piwnice 1,32+1,60 m2 2,92
parter 7,30+4,20+8,70+1,60+1,30 m2 23,10
razem m2 26,02
38 | NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES388r w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAGrebdici warstwy 5mm
piwnice 2,82+1,60+1,32 m2 5,74
parter 3,80+4,70+6,40+8,13+7,30+4,20+8,70+1,686-1 m2 46,13
razem m2 51,87
39 | NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES388r w pomieszczeniach o
2806/05 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ATIoAgubdci warstwy 5mm
piwnice 10,98+22,18+13,78-1,00%0,90+1,00*0,5@&00,50*0,5 m2 46,69
parter 36,3+12,2+115,1 m2 163,60
razem m2 210,29
40 | NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z plytek kaankowych GRES 12,5x25cm w
2809/02 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
parter 0,98+2,02+2,54*2+2,70*2+1,35+2,40+4,96*R0*2-1,14*2 m 22,87
kl.schodowa m 21,21
(0,165+0,30)*14*2+1,10*2+2,38*2+1,33*2+1,20*2-0,8485*4-1,00+(0,17+0,30)*3
razem m 44,08
41 | NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z plytek kaankowych GRES 12,5x25cm w
2809/04 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
piwnice (4,07+2,82+5,28+3,29+4,20*2)*2-1,00*4 m 43,72
parter (8,58+4,23+4,23+3,08+15,56+7,40)*2-1,6064-1,90 m 76,62
razem m 120,34
42 | NNRNKB 6 Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES 30x80w@ zaprawach klejowych ATLAS
2810/05 o grubdci warstwy 5mm
1,15+(0,165+0,30)*14+2,38*(1,10+1,33) m2 13,44
1,00%(0,17+0,30)*3 m2 1,41
razem m2 14,85
43 | KNR 2-02 Warstwa wygtadzafa z masy szpachlowekj ATLAS SAM 55 o gribiol-3mm
1115/02
m2 155,30
44 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grungaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
m2 155,30
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45 |KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztuczmyowarstw izolacyjrm
1123/01
parter 37,50+12,30+49,80+20,60+11,70*3 m2 155,30
razem| m2 155,30
46 |KNR-W 2-02 Zgrzewanie pafczer wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na padath
1123/04
m2 155,30
47 |KNR-W 2-02 Listwy przyécienne z tworzyw sztucznych klejone
1124/04
parter (8,95+4,20+8,58*2+5,80+2,40+2,78*3+4,20232,95+3,18+4,20*2-1,00*12-1,90 m 119,53
razem m 119,53
48 |KNR-W 2-02 Obramowanie z &ownika obrzey kanatu wewatrz budynku
0701/10
6,77+14,19+8,58 m 29,54
razem m 29,54
49 |KNR-W 2-02 Przekrycia kanatow prefabrykowanymi plytamibetowymi grubéci 6cm
0702/01
0,88*2,00+0,43*(6,00+3,00+2,00*2) m2 7,35
razem| m2 7,35
45442100-8/1.5. Malowanie
50 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowanja
1505/01
tynki écian  1034,55 m2 1.034,55
tynki sufitow 417,71 m2 417,71
tynki osciezy 23,17 m2 23,17
minus glazura -102,18 m2 -102,18
razem| m2 1.373,25
51 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewtiznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek
1505/02 za kade dalsze malowanie
m2 1.373,25
52 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grungaymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
m2 1.373,25
53 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne fatbolejma krat i balustrad z gtéw prostych
1212/05
(3,00*2+1,20)*1,10 m2 7,92
razem| m2 7,92
45421131-1/1.6. Stolarka drzwiowa
54 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2
1203/01
piwnica - kottownia 0,80*2,00 m2 1,60
razem| m2 1,60
55 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwp@rowe jednostronne o powierzchni do 2m2
1204/03
piwnica - kottownia 0,90*2,00*2 m2 3,60
razem| m2 3,60
56 |KNR-W 2-02 Oscieznice drzwiowe wewstrzlokapowe jednoskrzydiowe w okleinie naturainBiOGRTA
1026/01 regulowane i MINIMAX 100
0,90*2,00*21 m2 37,80
1,80*2,00 m2 3,60
razem| m2 41,40
57 |KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plycinowe wewtrzne pelne, jednoskrzydiowe, fabrycznie wygpone w
1022/01 okleinie naturalnej - PORTA Classic
m2 41,40
58 |KNR-W 2-02 Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikéw z wgmodarowego PCW - okna podnoszone
1018/02
0,61*1,19 m2 0,73
razem| m2 0,73
59 | KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1,5m
0321/01
okno podawcze 2 szt 2,00
wc - umywalki 1 szt 1,00
razem| szt 3,00
60 |KNR-W 2-02 Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikow z wemadarowego PCW - saietle
1018/02
nawietle 1,90*0,50 m2 0,95
razem| m2 0,95
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61 |KNR-W 2-02 Scianki ustpowe w systemie ELTT
1029/05
1,02*2+0,04+1,60+0,30 m 3,98
razem m 3,98
2. Budynek "B"
45111300-1/2.1. Roboty rozbiérkowe
62 KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 6,00
63 | KNR 4-01 Rozebranidgcianek grubéci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wagegn
0348/02
natryski  0,80*2,05*3 m2 4,92
razem| m2 4,92
64 | KNR 4-01 Rozebranidgcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapggnn
0348/03
1,05*2,90-0,94*2,05 m2 1,12
razem| m2 1,12
65 | KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegly o grubo 1/2 cegty na
0329/02 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,92*2,07 m2 1,90
razem| m2 1,90
66 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0,023m2 en&ntach z betoniwirowego - w
0210/01 posadzkach pod noweianki dziatowe
parter -wc 1,00+1,05 m 2,05
razem m 2,05
67 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewegtrznych o powierzchni ponad 5m2 f@anach, filarach, pilastrach z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej
10,82*%(3,40+3,00)+5,80*(3,40+3,00)*0,50*2 m2 106,37
(3,00%4+1,86+1,05+2,21+4,25+1,02*2+1,48+1,05)*2'2,9 m2 150,45
-0,94*2,05*4 m2 -7,71
razem| m2 249,11
68 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni do 5m2 na stropach ptaskietkach, biegachli
0701/08 spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapjenne
62,80+5,60+3,10+9,30+12,70 m2 93,50
razem| m2 93,50
69 | KNR 4-01 Rozebranie podtog biatych na wpust
0428/03
62,80+5,60+12,70 m2 81,10
razem| m2 81,10
70 | KNR 4-01 Rozebranie podtégepych
0428/01
m2 81,10
71 | KNR 4-01 ANALOGIA - Rozbiorki z ptyt pikniowych podbitki pod podtogi z desek
0429/06
m2 81,10
72 KNR 4-01 Rozebranie legarow
0428/04
5,80*12+3,00%(3+6) m 96,60
razem m 96,60
73 | KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
0811/07
sanitariaty 9,30 m2 9,30
razem| m2 9,30
74 | KNR 4-01 Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wzdlu na kategogiz piwnic
0106/05
m3 1,76
75 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytazgmi na odlegtét do 1km - z
0108/17 kosztami sktadowania gruzu
scianki gr.1/4  4,92*0,10 m3 0,49
scianki gr.1/2  (1,12+1,90)*0,15 m3 0,45
razem| m3 0,94
76 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/20 samowytadowczymi - na key nastpny 1km ponad 1km - dalsze 10 km
(Krotnasé= 10)
m3 0,94
77 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yvczymi na odlegié do 1km -
0108/11 z kosztami sktadowania gruzu
tynki  (249,52+93,501)*0,015*1,25 m3 6,43




Rodos 6.8.12.8 [908

Tabela przedmiaru rob6t

Budynek Komunalny w Panoszowie - adapt. bud. korimag® na cele rekreacyjne, sportowe i spoteczntikalhe

Strona 12/18

Nr Podstawa | Kod CPV |Opis rob6t Jm llos¢
bruzdy 2,05*0,15*0,10%*1,25 m3 0,04
posadzki z ptytek  9,30*0,04*1,25 m3 0,47
gruz istniejcy - luzem 1,76 m3 1,76
razem| m3 8,70
78 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yvczymi - na kaly nas¢pny
0108/12 1km ponad 1km - dalsze 10 km
(Krotnasé= 10)
m3 8,70
45453000-7|2.2. Roboty budowlane
79 | NNRNKB 4 Scianki dziatowe z pustakéw miniMAX 120/188 griebl12cm, z transportem materiatéw
0175/06 wyciagiem
wc 1,00*2,90 m2 2,90
razem| m2 2,90
80 | KNR 4-01 Uzupetnieniescianek z cegiet o gruloi 1/4 cegly lub zamuroweotworéw wsciankach na
0303/01 zaprawie cementowo-wapiennej
wc 0,75*2,10 m2 1,58
razem| m2 1,58
81 KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtagkmagerzchni w jednym miejscu ¢
0804/01 0,25m2 - po rozebranydeiankach icianach
miejsce 4,00
82 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na zimno - pierwsza
0604/05 warstwa
m2 81,10
83 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na zimno - kda
0604/06 nastpna warstwa ponad pierwsz
m2 81,10
84 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamste z ptyt styropianowych EPS 200
0609/03 grub.10 cm na sucho
m2 81,10
85 |KNR-W 2-02 Podkfady betonowe na stropie w budownictwie miesikaym i uzyteczndci publicznej z
1101/02 transportem i ukladaniengaznym
(62,80+5,60+12,70)*0,10 m3 8,11
razem| m3 8,11
86 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gieb@0mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
62,80+5,60+12,70 m2 81,10
razem| m2 81,10
87 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgpetnie za zmiapgrubdci o 10mm -
1102/03 dalsze 2 cm
(Krotnasé= 2)
m2 81,10
45410000-4/2.3. Tynki i oktadziny scian wewretrznych
88 | KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii lllscian i stupédw wykonywane;cznie
0803/03
10,82*%(3,40+3,00)+5,80*(3,40+3,00)*0,50*2 m2 106,37
(3,00%4+1,86+1,05+3,35+4,25+1,02+1,48+1,00)*2*2,90 m2 150,86
-0,94*2,05*4 m2 -7,71
razem| m2 249,52
89 KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii Ill stropéw i podagéw wykonywanegcznie
0803/06
62,80+5,60+3,10+9,30+12,70 m2 93,50
razem| m2 93,50
90 | KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkiadkitdkminy pomieszcage mokrych i
0115/03 wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraalkonéw i taraséw pod oktadzirteramiczn
wykonane ptyna folia uszczelniajca Superflex 1
(3,00+3,35+1,02+1,48+1,00)*2*1,50 m2 29,55
-0,94*1,50*3 m2 -4,23
razem| m2 25,32
91 |KNR-W 2-02 Licowaniescian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 2802 na zaprawie klejowej
0840/05
(3,00+3,35+1,02+1,48+1,00)*2*2,05 m2 40,39
-0,94*2,05*3 m2 -5,78
razem| m2 34,61
92 |KNR-W 2-02 Listwy naraznikowe przy licowaniucian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawieduej
0840/08
(0,94+2,05*2)*3+2,05*4 m 23,32
razem m 23,32
45432100-5|2.4. Posadzki
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93 | KNNR-W 2 Samopoziomujca masa szpachlowa do spoinowania wgrzego z TERPLAN-N - wylewka
1208/01 korygujaco-wyréwnupca grubéci 2,0mm
62,80+5,60+3,10+9,30+12,70 m2 93,50
razem| m2 93,50
94 | KNNR-W 2 Samopoziomujca masa szpachlowa do spoinowania wgrzego z TERPLAN-N - doptata za
1208/02 kazdy 1,0mm grubgi, lecz nie w¢cej jak do 10mm grubdgi - dalsze 8 mm §t£zna grub.10
mm)
(Krotnasé= 8)
m2 93,50
95 | KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wktadkitékminy pomieszcage mokrych i
0115/01 wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraalkonéw i taraséw pod oktadzirceramiczn
wykonane ptyna folia uszczelniajca Superflex 1
wc 9,30 m2 9,30
razem| m2 9,30
96 | NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES388r w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAGrebdci warstwy 5mm
3,10+9,30 m2 12,4Q
razem| m2 12,40
97 KNR 2-02 Warstwa wygtadzafa z masy szpachlowekj ATLAS SAM 55 o gribiol-3mm
1115/02
m2 81,10
98 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grungaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
m2 81,10
99 |KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucamyowarstwy izolacyjra
1123/01
62,80+5,60+12,70 m2 81,10
razem| m2 81,10
100 |KNR-W 2-02 Zgrzewanie pafczer wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na padeath
1123/04
m2 81,10
101 |KNR-W 2-02 Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone
1124/04
(5,80+10,82+3,00*2+1,86+4,25)*2-1,00*7 m 50,46
razem m 50,46
102 |KNR-W 2-02 Obramowanie z &ownika obrzey kanatu wewatrz budynku
0701/10
8,50*2+6,50 m 23,50
razem m 23,50
103 |KNR-W 2-02 Przekrycia kanatow prefabrykowanymi plytamibetowymi grubéci 6cm
0702/01
0,43*(8,50*2+6,50) m2 10,11
razem| m2 10,11
45442100-8/2.5. Malowanie
104 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowanja
1505/01
tynki §cian 249,52 m2 249,52
tynki sufitow 93,50 m2 93,50
minus glazura -34,61 m2 -34,61
razem| m2 308,41
105 | KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewtiznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek
1505/02 za kade dalsze malowanie
m2 308,41
106 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grungaymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
m2 308,41
45421131-1/2.6. Stolarka drzwiowa
107 |KNR-W 2-02 Oscieznice drzwiowe wewstrzlokapowe jednoskrzydiowe w okleinie naturainBiOGRTA
1026/01 regulowane i MINIMAX 100
0,90*2,00*6 m2 10,80
razem| m2 10,80
108 |KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plycinowe wewtrzne pelne, jednoskrzydiowe, fabrycznie wiygpone w
1022/01 okleinie naturalnej - PORTA Classic
m2 10,80
109 | KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1,5m
0321/01
wc - umywalki 1 szt 1,00
razem| szt 1,00
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3. tacznik
45111300-1/3.1. Roboty rozbiérkowe
110 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewgtrznych o powierzchni ponad 5m2 f@anach, filarach, pilastrach z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej
(2,54*2+1,74)*2,90+2,60*2,07*2+1,20%(2,90+2,07)*05 m2 36,51
razem| m2 36,51
111 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewegtrznych o powierzchni do 5m2 na stropach ptaskietkach, biegachli
0701/08 spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapjenne
11,07 m2 11,07
razem| m2 11,07
112 | KNR 4-01 Usunkcie z budynku gruzu i ziemi bez wzdlu na kategogiz piwnic
0106/05
m3 1,11
113 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yvczymi na odlegié do 1km -
0108/11 z kosztami sktadowania gruzu
tynki  (36,51+11,07)*0,015*1,25 m3 0,89
gruz istniejey - luzem 1,11 m3 1,11
razem| m3 2,00
114 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yvczymi - na kaly nas¢pny
0108/12 1km ponad 1km - dalsze 10 km
(Krotnasé= 10)
m3 2,00
45410000-4/3.2. Tynki i oktadziny scian wewretrznych
115 | KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii lllscian i stupédw wykonywane;cznie
0803/03
(2,54*2+1,74)*2,90+2,60*2,07*2+1,20%(2,90+2,07)*05 m2 36,51
razem| m2 36,51
116 | KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii Ill stropéw i podagéw wykonywanegcznie
0803/06
11,07 m2 11,07
razem| m2 11,07
45432100-5|3.3. Posadzki
117 | KNNR-W 2 Samopoziomujca masa szpachlowa do spoinowania wgrzego z TERPLAN-N - wylewka
1208/01 korygujaco-wyréwnupca grubéci 2,0mm
11,07 m2 11,07
-1,74*1,20 m2 -2,09
razem| m2 8,98
118 | KNNR-W 2 Samopoziomujca masa szpachlowa do spoinowania wgrmego z TERPLAN-N - doptata za
1208/02 kazdy 1,0mm grubgci, lecz nie wecej jak do 10mm grubdgi - dalsze 8 mm gkzna grub.10
mm)
(Krotnasé= 8)
m2 8,98
119 | NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES388r w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAGrebdci warstwy 5mm
m2 8,98
120 | NNRNKB 6 Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x80w@ zaprawach klejowych ATLAS
2810/05 0 grubgci warstwy 5mm
1,74%(0,165+0,30)*5 m2 4,05
razem| m2 4,05
121 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grungaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
8,98+4,05 m2 13,03
razem| m2 13,03
122 | NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z plytek kaankowych GRES 12,5x25cm w
2809/02 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
6,34*2+1,74+1,74*0,165*5-1,00 m 14,86
razem m 14,84
123 |KNR-W 2-02 Obramowanie z &ownika obrzey kanatu wewatrz budynku
0701/10
6,40 m 6,40
razem m 6,40
124 |KNR-W 2-02 Przekrycia kanatow prefabrykowanymi plytamibetowymi grubéci 6cm
0702/01
0,43*1,00*2 m2 0,86
razem| m2 0,86
45442100-8/3.4. Malowanie
125 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowanja
1505/01
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Nr Podstawa | Kod CPV |Opis rob6t Jm llos¢
tynki écian 36,51 m2 36,51
tynki sufitow 11,07 m2 11,07
razem| m2 47,58
126 | KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewtiznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodate
1505/02 za kade dalsze malowanie
m2 47,58
127 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grungaymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
m2 47,88
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Benzyna do lakieréw dm3 0,269
2 |Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 8,823
3 |Cegta budowlana petna szt 45,346
4 |Cement portlandzki 35 z dodatkami workowany 50kg t 0,260
5 |Cement portlandzki 35 kg 31,692
6 |Drewno opatowe kg 171,932
7  |Drzwi przeciwpaarowe Neptun 1 El 30 z plyty wiérowej ognioodporhijLSPAN, szt 2,000
malowane w kolorze biatym lub RAL, malowane z olamgi, dymoszczelnig klasy S60
8 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe petne szt 1,000
9 |Farba emulsyjna akrylowa AKRYLIT dm3 733,371
10 |Farba olejna do gruntowania dm3 1,857
11 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,801
12 |Gips budowlany szpachlowy t 1,337
13 |Kit budowlany trwale plastyczny kg 21,924
14 |Klamki z szyldami PORTA WING szt 22,000
15 |Klamki z szyldami z blokagwc PORTA WING szt 7,000
16 |Klej Proniwin kg 0,680
17 |Klej winylowy emulsyjny kg 4,003
18 |Klej winylowy kg 141,84(
19 |Koszty sktadowania gruzu niggtkowego t 89,064
20 |Kotwy elastyczne szt 10,584
21 |Kratki wentylacyjne do skrzydet drzwiowych szt 7,000
22 |Lepik asfaltowy na zimno kg 291,960
23 |Listwy nara@nikowe z PCW m 107,086
24 |Listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu m 181,889
25 |Masa asfaltowa kg 5,677
26 |Masa szpachlowa ATLAS SAM 55 kg 364,056
27 |Okna VEKA 2-szybowe O7/VE szt 1,000
28 |Okno podawcze z PCW 61x119 cm szt 1,000
29 |Oscieznice drzwiowe PORTA MINIMAX 100 w okleinie naturaj, dwuskrzydtowe szt 1,000
30 |Oscieznice drzwiowe PORTA MINIMAX 100 w okleinie naturadj, jednoskrzydiowe szt 17,000
31 |Oscieznice drzwiowe PORTA regulowane w okleinie naturali, jednoskrzydtowe szt 6,000
32 |Oscieznice drzwiowe PORTA regulowane w okleinie naturalf®, jednoskrzydiowe szt 4,000
33 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 186,53(
34 |Papierscierny ark 4,435
35 |Papierscierny m2 0,416
36 |Pasta podiogowa kg 23,640
37 |Pianka poliuretanowa, opakowaniérieniowe dm3 0,605
38 |Pianka poliuretanowa kg 2,088
39 |Piasek do zapraw m3 0,898
40 |Plynna folia uszczelniaga Superflex 1 kg 216,640
41 |Plytki ceramiczndcienne 20x25cm m2 143,63(
42 |Piytki kamionkowe GRES 12,5x25cm m2 23,481
43 |Plytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 290,676
44 |Plytki kamionkowe GRES antyplizgowe 30x30cm m2 19,845
45 |Plyty nadkanatoweelbetowe prefabrykowane 6cm m2 18,320
46 |Plyty styropianowe samogagre EPS-200 gr. 10cm m2 85,155
47 |Podookienniki z ptyty drewnopodobnej szer.35 cm m 2,100
48 |Podookienniki z plyty drewnopodobnej szer.60 cm m 4,700
49 |Pospotka do betonéw m3 0,572
50 |Preparat gruntggy ATLAS UNI GRUNT kg 163,628
51 |Preparat gruntygy CERESIT CT 17 dm3 432,874
52 |Prty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 7,092
53 |Pustaki ceramiczne miniMAX 120/188 288x120x188mOZL OWICE szt 187,775
54 |Pustaki ceramiczne miniMAX 88/188 288x88x188mm -#QWICE szt 458,674
55 |Ramy z lstownika 40x40x4mm kg 171,187
56 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 24,330
57 |Samopoziomujca masa szpachlowa TERPLAN-N kg 6.719,236
58 |Silikon dm3 0,017
59 |Skrzydta drzwiowe peine PORTA CLASSIC w okleiniguralnej szt 23,000
60 |Skrzydta drzwiowe PORTA CLASSIC w okleinie naturgjln szklone diza ramka szt 6,000
61 |Szpachloéwka celulozowa dm3 0,088
62 |Scianki systemowe ELTT m2 8,159
63 |Wapno gaszone (ciasto) m3 0,063
64 |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2,291
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65 |Wktadki do zamkoéw patentowych szt 29,000
66 |Wykladzina podiogowa z PVC "Gamrat" obiektowa, $ale¢3 typ Plus PUR grub. 2,0| m2 257,676
mm jednowarstwowa (homogeniczna)

67 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 3,374
68 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,166
69 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 36,742
70 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 4,913
71 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,454
72 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 138,692
73 |Zaprawa klejowa "Ceresit CM-11" do plytek ceramigzm kg 2.668,912
74 |Zaprawa wapienna m.4 m3 5,038

Razen

Materiaty pomocnicze
Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150dm3 m-g 1,148
2 |Mieszarka do zapraw m-g 1,635
3 |Samocho6d samowytadowczy 5t (1) m-g 38,282
4 |Srodek transportowy m-g 31,529
5 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,261
6 |Wyciag m-g 134,509
Razen 208,365




