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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot

Obiekt :
Budynek komunalny

Lokalizacja :
Panoszow, ul.. Tysigclecia 2; nr. ewid. dz.: 42 k.m. 1

Inwestor :
Gmina Ciasna 42- 793 Ciasna ul. Nowa la

spis tresci:

1.Wymagania ogélne

2.Roboty rozbiérkowe i demontazowe
3.Remont pomieszczen sanitarnych,

4.Remont pozostatych pomieszczen parteru

1. WYMAGANIA OGOLNE

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane
45111100- 9 Roboty w zakresie burzenia

45111220- 6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45410000-4 Tynkowanie

45430000-7 Kladzenie ptytek
45430000-0 Pokrywanie podidgi $cian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate

1.1.Przedmiot ST i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét remontowo — budowlanych

w pomieszczeniach parteru, salach zaje¢, sanitariatach i korytarzach
budynku komunalnego przeznaczonego na cele rekreacyjne, sportowe

I spoteczno - kulturalne w Panoszowie, ul.. Tysigclecia 2

W ramach remontu projektuje sie dostosowanie istniejgcych toalet i innych
pomieszczen do obowigzujacych norm i przepisow.
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Stan istniejacy:

DANE LICZBOWE BUDYNKU:

v powierzchnia zabudowy 562,30 m?

v powierzchnia uzytkowa 469,60 m?
piwnice 55,90 m?

v" kubatura 2 400,00 m?

v ilo$¢ kond. nadziemnych 1

Opis konstrukciji:

sciany fundamentowe:

cegta gr.: 38cm

sciany nadziemia:

zewnetrzne: cegta gr. 38 cm,

Stropy : prefabrykowany DMS

Podci agi: zelbetowe

Klatka schodowa : dwubiegowa, zelbetowa.

Trzony spalinowe: murowane z cegty petnej o przekroju wewnetrznym 20/20.
Przewody wentylacyjne:

kanaty murowane z cegty petnej o przekroju wewnetrznym 14/14;
Stropodach: Zzelbetowy

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robo6t zwigzanych z adaptacjg przedmiotowego budynku komunalnego na cele
rekreacyjne, sportowe i spoteczno - kulturalne

W ramach zamowienia nalezy wykona¢ n/w roboty budowlane:
- wyburzenia

- skucia tynkéw

- demontaz wyposazenia

- wymiana drzwi

- wymiana podtég

- malowanie pomieszczen

2. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE
|. ROBOTY ROZBIORKOWE

Demontaz wyposazenia

Wyburzenie scianek dzialowych

Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
Demontaz skrzydet drzwiowych

Wykucie z muru oscieznic

agbrwnNPE
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3. REMONT POMIESZCZEN SANITARNYCH

3.1.

NP

Noogk~w

3.2.
1.
2.

3.
[l

1.
2.

ROBOTY REMONTOWE

Wyburzenia, usuniecie warstw posadzek

Scianki dzialowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg.
Poszerzenie istniejgcych otworéw w $scianach dziatowych gr. 12cm dla
osadzenia drzwi

Wykonanie tynkow zwyktych kat. III

Wewnetrzne gtadzie gipsowe

Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng

Warstwy wyroéwnujace posadzki i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej
Gruntowanie podtozy preparatem Cersit CT 17 ( lub rownowazna)

WYPOSAZENIE TOALET
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub
porcelany 'kompakt'
Osprzet dla niepetnosprawnych firmy SAPCZECH lub rownowazny (uchwyt do
WC uchylny [=70cm ; uchwyt umywalkowy ,

WYMIANA DRZWI
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow. do 2 m2
Osadzenie drzwi Drzwi:f. Porta: regulowana oscieznica do cienkich scian
drewniana oscieznica Mini- Max do scian grubych

4.REMONT POZOSTALYCH POMIESZCZEN PARTERU

|. ROBOTY REMONTOWE

II.
3.
4.

Wyburzenia, usuniecie warstw posadzek

Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg.
Poszerzenie istniejgcych otworéw w scianach dziatowych gr. 12cm dla
osadzenia drzwi

Wykonanie tynkow zwyktych kat. IlI

Wewnetrzne gtadzie gipsowe

Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng

Warstwy wyrownujace posadzki i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej

Gruntowanie podiozy preparatem Cersit CT 17 ( lub réwnowazna)
WYMIANA DRZWI
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow. do 2 m2
Osadzenie drzwi Drzwi:f. Porta: regulowana oscieznica do cienkich scian
drewniana oscieznica Mini- Max do $cian grubych

Drzwi:f. Porta: regulowana oscieznica do cienkich scian drewniana
oscieznica Mini- Max do scian grubych,

drzwi

do sanitariatdw otwory o sumarycznym przekroju 0,022 m2 dla doptywu powietrza

W celu poszerzenia otworéw drzwiowych w istniejgcych $cianach (wymagana
szerokos¢ drzwi w swietle 90cm) zaprojektowano nadproza stalowe :

w Sciankach dziatowych — z katownikow 2L 60x60x5 diugosci 140cm

w Scianie nosnej - z dwuteownikow 2X140 dtugosci 140cm
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Prace przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robét skontrolowac¢ stan techniczny (nosnosc¢ $ciany) w
miejscu przewidywanego oparcia elementéw stalowych. Tymczasowo podeprzecé
stemplami strop w rejonie wykonania projektowanego nadproza stalowego.
Wytrasowaé miejsce montazu nadproza.

Wymurowac fragmenty muru do uzupetnienia z cegty petnej klasy 100 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5.

Prace montazowe:

W miejscu podparcia elementéw stalowych wykué¢ gniazda i wykona¢ poduszki
betonowe, zaleca sie wykonanie w/w poduszek przy uzyciu cementowych zapraw
szybkosprawnych

typu Ceresit CX15. Wyku¢ po jednej stronie sciany poziomg bruzde dla osadzenia
ksztattownikbéw stalowych i przewierci¢ $ciane w miejscu projektowanych s$rub
(otwory wykonaé z duzg tolerancja).

Osadzi¢ ksztattowniki stalowych na zaprawie montazowej. Za pomocg klindw
mieszczonych na dtugosci nadproza wbijanych miedzy nowoprojektowane elementy
stalowe a mur nalezy wstepnie obcigzy¢ wykonywane nadproze. Przestrzen nad
dwuteownikami nadmurowaé, starannie wypetniajgc spoine odlamkami cegiet. Po
dwoch dniach od nadmurowania wykué bruzde po drugiej stronie $ciany i osadzi¢
belke stalowg

w taki sam sposob jak po stronie przeciwnej.

Dwuteowniki skre¢ srubami M16, a otwory w murze, w ktorych biegng sruby wypetni¢
zaprawg montazowg. Dwuteowniki obetonowac przy uzyciu cementowych zapraw
szybkosprawnych typu Ceresit CX15. Po osiggnieciu przez uzyte zaprawy montazowe
wymaganej nosnosci mozna wykonaé projektowany otwor w Scianie, zleca sie wyciecie dla
unikniecia nadmiernych drgan podczas ewentualnego kucia.

B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Tynkowanie
Kod CPV: 4541000 0-4
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t tynkarskich, zgodnie z przedmiarem robot:

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
przedmiarami robot, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materiaty

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode
z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajgcych ttluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN —EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej,

a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiar6éw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci , aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki 25 ,

wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng mase.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Ogdlne wymagania odnosnie transportu podano w czesci ogolnej ST pkt. 4

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy , osadzone oscieznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej OC.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy
narzutu.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli podano w czesci ogolnej ST pkt. 6.

6/11



Adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i spoteczno - kulturalne
oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem do uzytku publicznego
w miejscowosci panoszow ,gmina Ciasna

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.
8. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru podano w czesci ogélnej ST pkt. 7.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w czesci ogolnej ST pkt. 8.
Pokrywanie podtég i $cian

Kod CPV: 4543 0000-0
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace :

wykonania wylewek samopoziomujacych pod wyktadziny,

izolacji pomieszczen wilgotnych i mokrych z ptynnej folii, wykonania

oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach , ptytek Gress antyposlizgowych na
podtogach

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Materialy stosowane do wykonania robét wyktadzinowych i okladzinowych z plytek

ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obwigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Szczegotowy opis znajduje sie w przedmiarach.

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogoélnej ST pkt. 3
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4. Transport i sktadowanie materiatow

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta. Miejsce sktadowania materiatdw na
budowie nalezy uzgodnic¢ z zarzadcq obiektu.

5. Wykonanie robot

Szczegotowy zakres robot

5.1 Rozebranie wykfadziny sciennej z plytek, zerwanie posadzek z masy
lastrykowej, demontaz $cianek drewnianych z drzwiami, rozebranie $cianek z cegiet.

5.2 Wykonanie tynku cementowego na scianach .
5.3 Montaz scianek kabin ustepowych aluminiowych z drzwiami.

5.4 Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen mokrych i wilgotnych,
wykonane pod oktadzine ceramiczng, z ptynnej folii uszczelniajgcej np. Superflex 1

5.5 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi o wym. 30*30 cm, na kleju.

Przed przystgpieniem do roboét oktadzinowych nalezy przygotowac podtoze poprzez
usuniecie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nieréwnosci do 5 mm, oczyszczenie
powierzchni i ewentualne nawilzenie.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjetg szerokosc
spoin. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ na $cianie linie pozioma, od ktorej uktadane
beda plytki oraz przygotowaé kompozycje klejgca zgodnie z instrukcjg producenta.
Kompozycje klejgca trzeba rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod katem
okoto 50° Kompozycja powinna by ¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé calg
powierzchnie sciany. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 15 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczgwszy
od wyznaczonej na $cianie linii. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie
wktadki ( krzyzyki) dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze
spoin miedzy ptytkami.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
piytek.

5.6 Utozenie plytek podtogowych Gress, antyposlizgowych

Plytki nalezy uktadac na kleju , po wczesniejszym przygotowaniu podtoza poprzez
usunieciu warstw zwietrzatych, wyréwnaniu nierownosci do 5 mm, oczyszczeniu
powierzchni i nawilzeniu.

Zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé calg
powierzchnie podioza

Powierzchnia z natlozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lubwybranego
naroznika.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek.
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6. Kontrola jako $ci robot

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci na opakowaniu lub innym
réownorzednym dokumentem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu witasciwego przygotowania podioza do
wykonania

poszczegodlnych robét, prawidtowosci wykonania izolacji, oktadzin, posadzek.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegolnych robét w
przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. Odbiodr robot

Ogoblne zasady odbioru podano w czesci ogélnej ST pkt. 7.

9. Podstawa ptatno Sci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w czesci ogolnej ST pkt. 8.

Roboty malarskie
Kod CPV: 45442100- 8

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie rob6t malarskich, zgodnie z przedmiarem robot:

- malowanie farbami emulsyjnymi Scian i sufitbw w fazienkach

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
przedmiarami robot, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.3 Farby gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli.

4. Transport
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8C
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po :

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych ( z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno- matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
Powioki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i

zmiany odcienia. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.
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Adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i spoteczno - kulturalne
oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem do uzytku publicznego
w miejscowosci panoszow ,gmina Ciasna

6. Kontrola jako sci
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu wiasciwego przygotowania podtoza,
doktadnosci wykonania malowania ( wyglad zewnetrzny, zgodnos¢ barwy ze
wzorcem), dla farb
olejnych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci, twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegolnych robét w
przedmiarze i kosztorysie ofertowym.
8. Odbiodr robot
Ogollne zasady odbioru podano w czesci ogolnej ST pkt. 7.
9. Podstawa ptatno Sci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w czesci ogoinej ST pkt. 8.
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