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I. Cze$C opisowa

1. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego: Adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne,
sportowe i spoteczno- kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej z
przeznaczeniem do uzytku publicznego w miejscowosci Panoszéw ul.Tysigclecia 2
Gmina. Ciasna

1.1 Podstawa opracowania:

*1 PT budowlane budynku,

2 obowigzujgce przepisy i normy.
- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto

pomieszczen o kubaturze do 600 m®
- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach.
- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczen. Polskich Normach w tym:
- PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego-wymagania

1.2 Dane oqgolne.

Budynek jest podpiwniczony czesciowo. Kociot zostat umieszczony w pomieszczeniu
kottowni na poziomie piwnicy. Skiad opatu zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu obok
kottowni — magazyn opatu. Na parterze znajdujg sie pomieszczenia z przeznaczeniem na na
cele kulturalne. Istniejgcg instalacje co. i kottownie weglowg zdemontowac¢ . Po demontazu
kotta nalezy spisac protokot komisyjny likwidacji istniejgcego Zrodta ciepta.

Pomieszczenie kottowni nalezy dostosowac do wymagan Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn.12.04.2002 r(Dz. U. nr 75 15.06.2002r.,690) z pozZniejszymi zmianami w/s
warunkow jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Zgonie z opinig kominiarskg projektuje sie przebudowe istniejgcego komina dymowego dla
odprowadzenia spalin z kotta, wydanego w czesci architektoniczno-budowlanej oddzielnego
opracowania. Wymagany przekroj komina dymowego 20x20 cm zgodnie z wykonanymi
obliczeniami ponizej.

Wentylacja kottowni poprzez nowy kanat wywiewny z wylotem wyprowadzonym ponad dach,
z wlotem 15 cm pod sufitem pomieszczenia kottowni z kratkg wentylacyjng o wymiarach
14/21 cm

Nalezy wykonaé¢ nawiew powietrza zewnetrznego o powierzchni min. 400cm? poprzez
kanat wentylacyjny typu ,z” o wymiarach 20x20cm z wylotem umieszczonym 0,3m od
posadzki w kottowni i 2m n.pt.




W pomieszczeniu kottowni zamontowac drzwi stalowe o odpornosci ogniowej EJ30
otwierane na zewnatrz kottowni w pomieszczeniu sktad opatu drzwi stalowe o odpornosci
ogniowej EJ60 otwierane na zewnatrz.

W zalgczeniu opinia kominiarska

1.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Sciany i przegrody zewnetrzne oraz stropy wg rozwigzan zamieszczonych w czesci
budowlanej projektu.

Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury:

- w pomieszczeniu mieszkalnych 20 °C, komunikacja 16 °C, WC, 20°C

- tazienka 24°C

Dla takich warunkoéw zapotrzebowanie ciepta szczytowego na cele centralnego
ogrzewania (dla warunkéw obliczeniowych) wynosi dla wyznaczonych pomieszczen 41,4 kW

1.3.1 Opis przyeteqo rozwazania

Instalacja centralnego ogrzewania zaopatrujgca w ciepto modernizowane pomieszczenia
bedzie podigczona do nowo projektowanej instalacji wewnetrznej C.O. . Zrodiem ciepta
bedzie kociot weglowy z podajnikiem — Ekogroszek projektowany w pomieszczeniu kotlowni
zlokalizowanej w pomieszczeniu budynku na poziomie piwnicy. Kociot bedzie zasilat
grzejniki znajdujgce sie w pomieszczeniach budynku

Z obliczen dobrano kociot weglowy z podajnikiem o mocy 45kW , kociot dostarczony
zostanie z kompletng automatyka pogodowg automatykg do uktadu c.w.u. Kociot wyposazyc¢
nalezy w niezbedng armature kottowg oraz dostarczy¢ odcinek komina dwuptaszczowego
do wprowadzenia w projektowany komin.

Zatozenia do projektu:

- Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego : 75/55°C

- Instalacja c.0. miedziana,

- Grzejniki stalowe ptytowe z zaworami termostatycznymi wyposazonymi w glowice
termostatyczne przy wszystkich grzejnikach

1.3.2. Zapotrzebowanie na ciepto poszczeqolnych pmszczé.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczen budynku wykonano wg normy PN-B-
03406. Zgodnie z punktem 2.2.1 tej normy w obliczeniach nie uwzgledniono wplywu
mostkéw cieplnych w przegrodach. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto przedstawiono
w tabeli Nr 1.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto poszczegd6lnych pomieszczen:

Q= Qp(1+dr+d2) +Qu

Q, - straty ciepta przez przenikanie



d; - dodatek do strat ciepta przez przenikanie dla wyréwnania wptywu
niskich temperatur powierzchni przegréd chtodzgcych pomieszczenia

d> - dodatek do strat ciepta przez przenikanie uwzgledniajgcy skutki
nastonecznienia przegrdd i pomieszczen

Qw — zapotrzebowanie na ciepto do wentylacji [W]

Qp= Z(U* (ti —to)*A
U- wspdtczynnik przenikania ciepta [w/(m**K)]
t- obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu[°C]
t. — obliczeniowa temperatura w przestrzeni przylegtej do danej przegrody [°C]
A- powierzchnia przegrody lub jej czesci [m?]

Quw=[0,34(-te )-7] *V
V- kubatura pomieszczenia [m’]

t- obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu[°C]
t. — obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego [°C]

Zatozenia i dane do obliczen:

> Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych zostaly obliczone na
podstawie projektu budowlanego:

Sciana zew. z cegly gr. 52cm+styropian 14cm ; 0,240 W/(m?/K)
Sciana wew. z cegly gr. 38cm ; 1,327 W/(m?/K)
Sciana wew. z cegly gr. 25cm ; 1,710 W/(m?/K)
Strop 25cm ; 1,906 W/(m?/K)
Dach+wetna 20 cm ; 0,177 W/(m*/K
Okno zew: 2,0 W/(m?/K)

Drzwi zew: 2,0W/(m%/K)

Drzwi wew. 1,00W/(m?%/K)

Straty ciepta na wentylacje obliczono wg wzoru: Q.= [0,34 (t-t.)-7]*V
Gdzie t- obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu [ oC]
te- obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego [ oC]

V- kubatura pomieszczenia [m?]

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do doboru grzejnikbw w pomieszczeniach
projektowanych:

TABELA Nr 1

Lp. Pomieszczenie Qo
1 0.1 508
2 0.2 393
3 0.3 225




4 1.1 613
5 1.2 736
6 1.3 2880
7 1.4 9265
8 15 673
9 1.6 673
10 1.7 673
11 1.8 708
12 1.9 4062
13 1.10 768
14 1.11 718
15 1.12 654
16 1.13 271
17 1.14 2273
18 1.15 3274
19 1.16 915
20 1.17 1258
21 1.18 1102
22 1.19 6859
23 1.20 236
24 1.21 900
25 1.22 365
26 1.23 421
Razem 41423

1.3.3. Instalacja

Zaprojektowano instalacje wodng, dwururowa, symetryczng o parametrach pracy 75/55C.
Instalacja zaprojektowana zostata z rur miedzianych. Rozprowadzenie instalacji przebiega¢
bedzie w kanatach przetazowych w posadzce parteru oraz tam gdzie nie jest to mozliwe na
powierzchni scian pod stropem badz nad podtogg parteru.

1.3.47r6dto ciepta

Zrédtem ciepta bedzie kociot weglowy z podajnikiem na Ekogroszek

Dobrano Kociot weglowy EKO RETORT firmy ,SKAMET” — Pleszew - z podajnikiem na
groszek energetyczny 31-Gk I1-26/7 wg PN-82/G-97003,paliwo zastepcze wegiel kamienny
typu miat 31.2 kl. 25/12 wg PN-82-97001-3, oraz biopaliwa typu pelet o ganucacji do 32 mm o
mocy 45 kW.

Mozna zastosowac kotty innego producenta o podobnych parametrach.
Kociot dostosowany do spalania paliw statych w sposob tradycyjny. Kociot musi

posiada¢ znak bezpieczenstwa Ekologicznego ICHPW w Zabrzu Instytut
Chemiczny Przerdbki Wegla w Zabrzu.



1.3.5 Przewody

Do rozprowadzenia czynnika grzejnego zastosowano przewody z miedzi twardej tgczone
poprzez lutowanie kapilarne. Zasilanie grzejnikdw nastepuje poprzez podejscia dolne.
Przejscia przez przegrody budowlane osadzone w tulejach ochronnych, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa.

Ukladanie przewoddéw i proba cisnieniowa powinna by¢é wykonana wg wytycznych
producenta rur.

Odpowietrzenie _ instalacji wykonuje sie poprzez odpowietrzniki grzejnikowe.

Dobdér_srednic instalacji centralnego ogrzewania dla poszczegolnych grzejnikbw zostat
obliczony i dobrany zgodnie z wytycznymi do projektowania instalacji centralnego
ogrzewania. Przeptyw czynnika w poszczegodlnych odcinkach zostat tak dobrany by nie
przekracza¢ jednostkowych oporéw liniowych o wartosci 150 Pa/m.

Kompensacja wydtu zen termicznych przewodow:

Zaprojektowano kompensacje przy pomocy metody kompensacji naturalnej oraz
samokompensacji.

1.3.6 Izolacja przewodow

Izolacja rur prowadzonych nasciennie w przyziemiu i przejsciach przez
strop i Sciany z otuliny Thermaflex gr. 9mm

32mm : 40mm

25mm : 30mm

22mm : 25mm

18mm : 20mm

15mm : 18mm
1.3.7. Grzejniki

Dla ogrzewanych pomieszczen zaproponowano i dobrano grzejniki stalowe ptytowe
RETTIG PURMO VENTIL COMPACT, typ CV.

Kazdy grzejnik wyposazony jest w zawor z nastawg wstepng , kotpak ochronny
zaworu, zawieszenia przyspawane z tytu, korek spustowy i odpowietrznik. Ostony
wykonane sg z blachy ocynkowanej zamocowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy
demontaz.

PURMO jest ptytowym grzejnikiem w wykonaniu CV, ktéry moze by¢
podiaczony od dotu do instalacji co. z prawej strony lub lewej strony.
Gteboko $¢ grzejnika typ 11 CV: 60 mm

Gteboko $¢ grzejnika typ 21s CV: 70 mm

Gteboko $¢ grzejnika typ 22 CV: 102 mm



Dane techniczne grzejnikéw:

- gwint przylaczeniowy 4xG 1/2"i 2x G1/2”
- najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze: 1,0 MPa

- cisnienie prébne: 1,3 MPa

- najwyzsza dopuszczalna temperatura robocza: <110°C

- podkiad : powtoka gruntujgca utwardzana termicznie

- okres gwarancji : 6 lat

Spis dobranych grzejnikbéw przedstawiono w zatgczniku do opracowania

Dobrano gtowice termostatyczne firmy Danfoss RTD 30

Stopnie  wspnego nastawienia zaworOw termostatydzn musz by przestrzegane!
Regulacja wydajrici poszczegolnych grzejnikdw realizowarjast poprzez termostatyczne

zawory grzejnikowe typ VK firmy Heimeier.

1.4. Instalacja kolektorow stonecznych

Projektowana  kotlownia  bedzie  wspolpracowa¢ z  dwuwezownicowym
podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej HT500 ERR o pojemnosci 500I. Dolna wezownica
podgrzewacza bedzie wspoilpracowata z baterig 5-ciu  kolektoréw stonecznych
Zlokalizowanych na potudniowej potaci dachu. Gérna wezownica bedzie wspolpracowala z
projektowang instalacjg c.o. zasilang przez kociot 45kW na ekogroszek. Dodatkowo
zasobnik c.w.u. wyposazony bedzie we wspomagajaca grzalke elektryczng o mocy 6 kW. W
celu komunikacji automatyki nakottowej z podgrzewaczem c.w.u. nalezy zamontowa¢ czujnik
c.w.u. np. AD 212 De Dietrich.

Instalacje solarng wykona¢ z rur miedzianych 2x22mm faczonych za pomocg
lutowania kapilarnego. Zaleca sie zastosowanie rur miedzianych miekkich — celem
wyeliminowana nadmiernej ilosci potaczeh. Rury prowadzi¢ w otulinie kauczukowej
22/19mm.

Podstawowe elementy instalacji solarnej:

a. kolektor stoneczny KS2000 TLP 5 szt.
b. lakierowany profil maskujacy KS/L 4 szt.
C. zespot przytgczeniowy kolektorow stonecznych ZPKS 5/22 1 kpl.
d. zespd6t pompowo sterowniczy 6/12-22 1 kpl.
e. zespot naczynia przeponowego ZNP 24 1 kpl.
f. pompa reczna do napetniania instalacji glikolowej 1 kpl.
g. zespot przytgczeniowy podgrzewacza ZPP-A 1 kpl.
h. uchwyt mocujgcy uniwersalny KSL 5 kpl.
i. ptyn solarny ERGOLID-EKO 30 kg 2 op.

Uzupetnieniem sag;

a. Zasobnik c.w.u. 2-wezownicowy HT 500 ERR Hewalex z grzatkg
elektryczng o mocy 2 kW

b. Zawdr termostatyczny mieszajacy ESBE VTA 322 17

c. Orurowanie miedziane CU 2x22 (z kregu) itgczace dolng wezownice
poprzez zespoét pompowo sterowniczy z baterig kolektoréw stonecznych



d. Otulina kauczukowa rur solarnych Armaflex AC 22/18mm

Nalezy zapewni ¢ mozliwo §¢ przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej
instalacji c.w.u. przy temperaturze nie ni  zszej niz 72<.

Jako zabezpieczenie przeciwopa zeniowe nale zy na wyj $ciu c.w.u. zamontowa ¢
termostatyczny zawor mieszaj acy typu VTA 322 1” ESBE.

Jako pompe fadujgcg podgrzewacz c.w.u. projektuje sie pompe UPS 25-20 Grundfoss.
Czynnik grzewczy do podgrzewacza doprowadzi¢ z istniejgcego rozdzielacza za pomocg rur
miedzianych dn 22 faczonych przez za pomocg lutowania kapilarnego. Rury prowadzi¢ w
otulinie z Pianki PE lub PUR o grubosci 30 mm. Rury mocowa¢ do przegréd budowlanych za
pomoca typowych uchwytéw z ttumikiem drgan.

Jako pompe cyrkulacyjng c.w.u. dobrano pompe UP 25-20.

Dobrano naczynie wzbiorcze dla zasobnika c.w.u. DD 40.

1.5. Wytyczne brarrowe

- budowlane

Przektucia przezciany naley wykond o srednicy 2 cm wikszej ni srednica rury wraz z
otuling. Po montau rurociggu naley wykaiczy przegrody budowlane zapraveementowo-
wapienm lub gipsow.

- elektryczne

Zasilic pompy obiegowe oraz sterownik pracy kotta oraadikisolarnego

UWAGA.
Pomieszczenie kottowni jest pomieszczeniem niezagrygm wybuchem.

Calas¢ robot wykona zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti InstalWytyczne

Projektowania poszczegélnych instalacji oraz zgedm Rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.l12.04.2002r. (Dz.U. nr 75 152@02r.,690) z piejszymi zmianami w/s
warunkéw jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie.

Wystepujace w dokumentacji budowlanej nazwy wiasne towarOw iustug nalery
traktowa ¢ jako przyktadowe.



Za spetniajagce wymagania lgda uwazane rowniez towary i urzadzenia rownowane tzn
spetniajace wymogi wytkowo-funkcjonalno-eksploatacyjne i jakasciowe w stopniu nie
mniejszym niz wymienione w projekcie.

2. PLAN BIOZ

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. Dz.U. nr 120 poz. 1126.

1. Projekt budowlany:” Adaptacja budynku komuna@aea cele rekreacyjne,
sportowe i spoteczno-kulturalne oraz zagospodar@namestrzeni publicznej
Z przeznaczeniem daytku publicznego- wewgtrzna instalacja c.o. z
technologa kottowni.” w miejscowdaci Panoszow ul. Tysclecia 2 Gm.
Ciasna.
2. Inwestor:

Gmina Ciasna

ul.Nowa 1A

42-793 Ciasna

3. Projektant:

Inz. Jarostaw Stgpor
Nr upr. UAN-VIII7342/50/93



CZESC OPISOWA

4.0biekt: Projekt budowlany:” Adaptacja budynku komunalnegocele
rekreacyjne, sportowe i spoteczno-kulturalne oegozspodarowanie
przestrzeni publicznej z przeznaczeniem gigku publicznego- wewgirzna
instalacja c.o. z technolagkottowni.” w miejscowaci Panoszow ul.
Tysiaclecia 2 Gm. Ciasna.

5.0pracowanie obejmuje swym zakresem projekt wewnetrznej instalacji co. dla
w/w obiektu

Roboty wewnatrz budynku polegajg na demontazu istniejgcej instalacji c.0. Wraz
z istniejgcym zrédtem ciepta , montazu grzejnikdw i urzadzen oraz instalacji co.
poprzez lutowanie przewodow miedzianych.

6.Podczas realizacji robot instalacyjnych wystepujg przewidywalne zagrozenia
przy
prowadzeniu prac:

3. zagrozenie wynikajgce z uzywania narzedzi recznych i elektrycznych -
mozliwosé urazéw mechanicznych, otar¢ skaleczen,

4. zagrozenia wynikajgce z uzywania palnikow i butli gazowych dla zasilania
tych palnikbw - mozliwos¢ urazéw mechanicznych, oparzen, urazéw
wynikajacych z rozszczelnienia lub wybuchu butli z gazem

5. zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac przy podtgczeniu elektrycznych
urzadzen - mozliwosc porazenia pragdem elektrycznym

6. zagrozenia wynikajgce z transportu i montazu ciezkich elementéw
wyposazenia (butle, grzejniki, rury, piec co. itp.) - mozliwos¢ przygniecenia
lub zmiazdzenia konczyn

7.Brak robot szczegdlnie niebezpiecznych
8.Brak stref szczegblnego zagrozenia

9.Aby zapobiec wypadkom przy budowie instalacji co. nalezy przeszkoli¢
pracownikbw w sprawie niebezpieczenstw mogacych wystepowaé przy
wykonywaniu prac. Powierzy¢ kierownictwo osobie posiadajgcej odpowiednie,
wymagane prawem uprawnienia. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni
stroj roboczy a w czasie prac spawalniczych i szlifierskich powinni stosowac
wymagane srodki ochrony wzroku. Stosowane narzedzia i urzadzenia powinny
posiadac atest i byC w stanie technicznym nie stwarzajgcym zagrozenia dla
obstugujgcych o0so6b. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i
aktualizowania wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujgcych na
danej budowie. Cato$¢ robdt nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc i stosujgc srodki
techniczno organizacyjne opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn.



27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych.

Opracowat.

I1. Obliczenia

1. OBLICZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1 Pompy wraz z armatug

Pompa obiegowa co. Obieg |

H=1,3m
Q=1,15x0,82 =0,94 m3/h

Przygto pomg typu GRUNDFOS UPS 25-30
Wydajna¢ 3 m3/h

Max cisnienie 1,0 MPa

Wysoka¢ podnoszenia 3 m

Pompa obiegowa co. Obieqg Il

H=1,2m
Q=1,15x1,01 =1.16 m3/h

Przygto pomg typu GRUNDFOS UPS 25-30
Wydajna¢ 3 m3/h

Max cisnienie 1,0 MPa

Wysoka¢ podnoszenia 3 m

Obiegi pompowe wyposgé w zawor trojdrogowy z nastaweczm DN25

dowolnego producenta oraz w zawor nhadmiarowo-upnsfoN20 z nastaw
150mbar np. firmy HYDROLUX kdz o parametrach rownowmaych.

1.2. Naczynie wzbiorcze




Naczynie wzbiorcze wg PN - 91/B-02413.
Pojemnd¢ uzytkowaVu = |,IxVxgxdV
V instalacji wraz z kottem 550dm3

* Vu =12,9L dla szkoty

Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte o pojesmazytkowej V=20L

Rura wzbiorcza /Rura bezpieczastwa osrednicy DN32.
Rura przelewowa osrednicy DN32.

Rura sygnalizacyjna/odpowietrzapca DN15

1.3. Obliczenia hydrauliczne

W ramach instalacji wewnetrznej c.0. w projekcie ujeto obliczenia strat ciepta dla budynku oraz
rozprowadzenie instalacji c.0. w opraciu o praogram koputerowy Kan OZC wersja 4.6B, C.O wersja
3.6 Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegélnych lokali oraz obliczenia hydrauliczne instalacji
przedstawiono na wydruku z prgramu komputerowego w zatgczniku.

1.4. Dobor przekroju oraz wysokdci kanatu kominowego-dymoweqo

Obliczenia wst epne — uproszczone

Minimalna wysokos¢ komina h [m]

-wymagane podcisnienie w komorze paleniskowej S = 28Pa
- T, — temperatura powietrza zew. =285K

- Ts — temperatura spalin — 240°C = 513K

- Py — cisnienie atmosferyczne 101325Pa

h= 39*8/((1/T2-1/Ts)*|3b) =6,9m

Przekréj komina wg Sandera
Q =45 000W — moc znamionowa kotta

Fx = 0.026*Q/h%° = 445 cm?

Obliczenia wia sciwe

Charakterystyka paliwa — wegiel kamienny typu ekogroszek, miat weglowy 31,32 wg
PN54/G-97002. Skiad pierwiastkowy w % C-79,5; H-6; S-1,3; N-1,5; O-12,7; w-8.
Wartos¢ opatowa 25MJ/kg

Strumien paliwa
m, = Q/25000 = 0,0018kg/s



llo§¢ powietrza rzeczywistego do spalania przy A=1,4
Vpowrz = 11,6 m°N/h

llo$¢ spalin mokrych

Vsm = 78,7 m®N/h
llo$¢ spalin mokrych w temp. 240°C

Vsme 147,9 m¥h = 0,041m°/s
Gestosé spalin w temp 240°C

p = 1.33*273/(273+240) = 0,71 kg/m*
Zatozenia

Wysokosc¢ czynna komina - 6m
Przekréj komina Fk = 20x20cm -0,04m?

Ciag kominowy

Ps = h*g*( pp - ps) = 6%9,81*(1,24-0,71) = 31,2Pa

Straty ciggu w czopuchu

Pw = 1,5(\*L/d + 22)*0,5*w** ps = 1,19Pa

L=1,0m; d=0,2m; w= 1,03 m/s 2{= 1,8 ; A= 0,06

Straty ciggu w kominie 20x20cm- $rednica rownowazna d, = 0,2m
Po = (\*L/d, + Z0)*0,5*w* ps = 1,13Pa

L=6m; d,=0,2m; w= 1,03 m/s 2{(=1,2 ; A= 0,06

Ps>S+Py+P,

31,2>28+1,19+1,13

31,2>30,32 - zalezno $¢ spetniona kanat spalinowy o przekroju czynnym
20x20cm i wysoko $ci czynnej rownej 6m dobrano
poprawnie

Przewody kominowe trzeba wykona ¢ zgodnie z wymogami zawartymi w rozdz.
5 Rozporz gdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic twa nr 46 z
dnia 14.12.1994r. (dziennik Ustaw nr 10/95), w PN-8 9/B-10425 Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania i badania
przy odbiorze oraz w PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Ko tlownie wbudowane na
paliwo state. Wymagania



1.5. Obliczenia wentylacji nawiewnej kottowni

Dla wentylacji nawiewnej nalezy przyjmowac nastepujace wielkosci:
- powierzchnia nawiewu Fn >0,5Fk = 200cm? (lecz nie mniej niz 400cm?)
Przyjeto kanat nawiewny ,z” o wymiarach 20x20cm, ktory nalezy zamontowac na

wysokosci 0,3m nad posadzkag i 2m n.p.t

1.6. Obliczenia wentylacji wywiewnej kottowni

Dla wentylacji wywiewnej nalezy przyjmowac nastepujace wielkosSci:
- powierzchnia wywiewu Fw >0,25Fk = 100cm? (lecz nie mniej niz 14x14cm)

Minimalna wymagana ilos¢ kanatow wentylacji wywiewnej — 1 o wymiarach 14x14cm
z kratkg wentylacyjng umieszczong w odlegtosci 20cm od stropu.



III. Czes¢ rysunkowa







