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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA

. Przedmiot, zakres opracowania.

. Podstawa opracowania.

. Opis ogolny budynku.

. Charakterystyka energetyczna budynku

. Stan projektowany

. Zakres prac modernizacyjnych budynku

. Opis przyjetych rozwigzan kolorystycznych.
. Ochrona przeciwpozarowa

O~NO O~ WNE

CZESC RYSUNKOWA

1. Sytuacja

la. Rzut piwnic 1: 100
2. Rzut parteru 1:100
3. Rzut dachu 1: 100
4. Przekroj A-A; B-B; B1;B2 1: 100
5. Przekroj C-C, D-D; E-E; F-F 1: 100
6. Elewacja wschodnia 1:100
7. Elewacja potudniowa 1:100
8. Elewacja zachodnia 1:100
9. Elewacja po6tnocna 1:100
10. Elewacja pétnocna - wejscie 1:100

11. Zestawienie stolarki
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1. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania: projekt termomodernizacji budynku komunalnego
w Panoszowie

Panoszow ul. Tysigclecia 2

nr ewid. dz. 353/44 k.m. 3 obreb Panoszéw

zakres opracowania: projekt termomodernizacji :
remont i dostosowanie istniejgcych przegréd zewnetrznych do obowigzujgcych wymogow
izolacyjnosci termicznej budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i umowa z inwestorem,;

- audyt energetyczny obiektu,

- PN-EN 3161,3163 2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

- instrukcja ITB Nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych
budynku

- obowigzujgca norma z zakresu ochrony cieplnej budynkoéw PN — EN-1SO-6946

- wizja lokalna, inwentaryzacja, uzgodnienia z inwestorem

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Charakterystyka budynku:
parterowy, czesciowo podpiwniczony (kottownia w poziomie piwnic), dachy
jednospadowe, dwuspadowe.
termomodernizacja budynku w obrebie opracowania ( budynek gtéwny, facznik, budynek z salg
¢wiczen)
3.1 Dane liczbowe budynku:

powierzchnia zabudowy 562,30 m?

powierzchnia uzytkowa 469,60 m?
piwnice 55,90 m?
kubatura 2 400,00 m®
ilos¢ kond. nadziemnych 1

3.2 Istnlelace przegrody zewnetrzne budynku:

sciany fundamentowe:

cegta gr.: 38cm

sciany nadziemia:

zewnetrzne: cegta gr. 38 cm,

Stropy : prefabrykowany DMS

Stropodach: Zelbetowy niewentylowany

Trzon spalinowy: murowany z cegty petnej o przekroju wewnetrznym 20/20.
Przewody wentylacyjne:

kanaty murowane na stropie z cegty petnej o przekroju wewnetrznym 14/14;
Ocena stanu technicznego istniejgcych $cian zewnetrznych, stropodachow

Po wieloletnim okresie uzytkowania scian zewnetrznych, stropodachéw, kominéw
stwierdza sie oznaki zuzycia; spekania, zarysowania ,ubytki.
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Stwierdzony stan techniczny klasyfikuje budynek do pilnego wykonania izolacji
termicznych i wypraw wykonczeniowych w celu dostosowania do obowigzujgcych
przepisow i wymogow izolacyjnosci termicznej budynku.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Sciany zewnetrzne cegta gr. 38 cm z obustronnym tynkiem cem.-wap. gr. 1.5 cm
STAN PROJEKTOWANY

WARSTWY PRZEGRODY d A R =d/A
ZEWNETRZNEJ (m) W/(m K) m2 K/W
tynk obustronny 0,03 0,82 0,037
cegta petnha 0,38 0,77 0,545
piyty styropianowe, 0,14 0,042 3,334
RAZEM: 3,916

R+=0,13 + 3,916 + 0,04 = 4,086 m? K/W
U =1:4,086 =0,24 W/ (m2 K)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy audytu energetycznego
z dnia 15.01.2002r. ( R> 4 dla $cian zewnetrznych)

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1 Przyjeta metoda ocieplenia $cian

Ocieplenie scian zewnetrznych przyjeto metodg lekka mokrg BSO, polegajaca na
pokryciu zewnetrznych powierzchni scian bezspoinowg powitoka.

System oparty jest na niepalnych kompozytach, sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia NRO

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen, polegajgcy na umocowaniu mechanicznym
do istniejacych scian od strony zewnetrznej ptyty termoizolacyjnych : wetha mineralna/
styropian, i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej , zbrojonej siatkg szklang

i warstwy wyprawy tynkarskiej silikonowej. Szczegoty wykonania zgodnie z Instrukcjg ITB
530/94

projektuje si_e systemowe rozwi_gzanie w technologii _Baumit ,

systemowe rozwi_gzanie daje gwarancje petnej spojno _$ci, wzajemnej szczepno_SCi
wszystkich warstw, co gwarantuje utrzymanie zadanych parametrow

Tynk sylikonowy o fakturze baranek gr. 1,5 mm

dopuszczalna zmiana systemu, na system o tych samych parametrach technicznych,
posiadajgcy aktualng aprobate techniczna.

Informacje podstawowe

BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych. Wyroby budowlane nalezy stosowa¢ zgodnie z wydang
aprobatg, — jesli dotyczy ona catego systemu (ktérego sktadniki wyspecyfikowane sg w
aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowac
wiasciwy zestaw.

Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do obrotu sa:
na rynku europejskim (w tym polskim — krajowym) — Europejska Aprobata
Techniczna udzielana w oparciu o ETAG 004 [5],

4
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JOA,NNA ZEBIK
CZESTOCHOWA ul. RYNEK WIELUNSKI 11
34-360- 56-56  kom. 502- 713-490e-mail joanna@apa-zebik.pl




na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni
ZUAT.
Elementy skiadowe BSO

Podstawowymi sktadnikami sa:

masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

piyty termoizolacyjne — najczesciej stosowane: styropian EPS 70 040 Fasada lub

EPS 80 036 Fasada

taczniki mechaniczne do mocowania materiatdw termoizolacyjnych,

masa lub zaprawa klejowo- szpachlowa do zatapiania siatki zbrojacej,

siatka zbrojaca,

Srodek gruntujgcy tworzacy powtoke posrednig

wyprawa tynkarska o zr6znicowanej fakturze,

elementy uzupetniajgce, np. listwy cokotowe, profile dylatacyjne, profile

naroznikowe, listwy kapinosowe itp.
Do wys. 2,5 m p.pt. stosowac zabezpieczenie w postaci utozenia t.z siatki pancernej. Na
miejsca narazone na uszkodzenie nalezy natozy¢ narozniki z katownika aluminiowego
perforowanego .

5.2. Jako izolacje termiczng przyjeto:

» Sciany zewn etrzne: styropian EPS 70 040 Fasada ptyty gr.. 14¢c m
* cokot, sciany fundamentowe, $ciany piwnic do gt 1 m p.p.t.: styrodur — gr.:10 cm
* strpodach wetnha mineralna MONROCKMAX — gr.:20 cm

6. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH BUDYNKU
6.1. Prace przygotowawcze przed wykonaniem docieplenia scian.

Przed wykonaniem prac dociepleniowych nalezy dokona¢ demontazu z elewacii
wszelkich elementow takich jak urzadzenia montowane na elewaciji, instalacje, szyldy itp.
Po wykonaniu rusztowania nalezy dokona¢ przez inspektora nadzoru odbioru
wzniesionego rusztowania.

6.2 Skucie tynkéw

skucie zniszczonych spekanych tynkow, wyszczotkowanie luznych spoin,
wykonanie obrzutki wzmacniajgcej podtoze oraz wyréwnujgcej nierébwnosci powierzchni
Scian zewnetrznych, tynkiem kat. I, ewentualne ubytki uzupetni¢ zaprawg cem — wap.

6.3 Demontaz obrobek blacharskich
Wszystkie obrébki blacharskie parapetow i scian kolankowych zdemontowag.

6.4. Wymiana slusarki, stolarki w/g rys.nr 6

drzwi wejsciowe

stalowe, powlekane, z okuciami standardowymi; szkto budowlane, bezpieczne, klejone
klasy VSG, izolacyjnos¢ termiczna U= 1,1 W/ (m* K)

- szyba termoizolacyjna,

- szer. profili min 70 mm

- kolor RAL 7024

5
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JOA,NNA ZEBIK
CZESTOCHOWA ul. RYNEK WIELUNSKI 11
34-360- 56-56  kom. 502- 713-490e-mail joanna@apa-zebik.pl




6.5. Wymiana okien (tylko w obrebie istniejacych otworow )

Projektuje sie ograniczenie powierzchni przeszklen do wielkosci wynikajgcych

z warunkéw doswietlenia pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Wymiana stolarki okiennej wraz z korekta ilos¢i i wielkosci okien.

zmiejszenie powierzchni przeszkleh poprzez zamurowanie

przestrzeni miedzy parapetem a nadprozem betonem komdérkowym gr.:24 cm/36 cm
(potaczenie starego muru z nowym nalezy wykonaé na strzepia zazebione)
Nadproza: dwuteowniki 100; 120

Dwuteowniki obetonowac przy uzyciu cementowych zapraw szybkosprawnych typu Ceresit
CX15.

Okna PCV profil 4-komorowy z okuciami standardowymi; dwuszybowe,

izolacyjnos¢ termiczna U= 1,1W/ (m* K)

- szyba termoizolacyjna,

- profile PCV wzmocnione ksztattownikami aluminiowymi,

- szer. profili min 62 mm

- okna wyposazone w nawietrzaki okienne o regulowanym stopniu otwarcia
umieszczone w ramie okna

- kolor biaty

Wykonanie remontu $cian zewnetrznych w pomieszczeniach( tynki, malowanie)

Zamurowania (gazobeton gr.: 24 cm), tynk cem.- wapienny, gtadz gipsowa, farba
dyspersyjna klasy M( odporna na mycie), matowa
parapety wewnetrzne z ptyt MDF w kolorze biatym

6.6. Wymiana parapetéw

Wszystkie parapety zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe z blachy powlekanej w kolorze
RAL 7024. Parapety powinny wystawaé poza lico sciany co najmniej 40 mm. Wkrety na
blachach zakry¢ kotpakami. Boczne krawedzie fartuchéw podokiennych uszczelni¢
kitem. Obrobki zaktada¢ niezwilocznie po zakonczeniu prac tynkarskich. Parapety
wyposazy¢ w zaslepki boczne z PCV. Parapet przy montazu musi zachodzi¢ pod rame

oscieznicy okiennej.

6.7 Wykonanie izolacji termicznej w technologii BSO

$ciany zewnetrzne :

styropian EPS 70 040 Fasada ptyty gr.: 14 cm

$ciany fundamentowe, piwnic: odkopac usung¢ ubytki, uzupetnienie tynkow,
hydroizolacja ( 2x dysperbit 500) styrodur — gr.:10cm 1m p.p.t., zasypac¢ gruntem
przepuszczalnym, uksztattowac teren

6.8 Wykonanie izolacji termicznej stropodachéw

po usunieciu luznych warstw , miejscami ustabilizowa¢ podtoze, natozyé grunty
wzmachiajgce, warstwe wyrownawcza:
stropodach istniejacy
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warstwa gruntujgca Simplast Primer Szybki Grunt SBS
folia paroizolacyjna PCV
wetna mineralna f. Rockwool MONROKMAX gr. : 20 cm
papa do pokry¢ jednowarstwowych, mocowana mechanicznie
MONOLight(f.lcopal)
dach dwuspadowy: usuniecie istniejacych warstw do ptyty stropowej (zuzlobeton,
suprema), wyrobienie spadku klinami styropianu: samogasnacy odmiany EPS 70
Izokliny ze styropianu nalezy mocowa¢ do dachu mechanicznie ze pomoca tacznikow
teleskopowych, przeznaczonych do mocowania pokry¢ dachowych
Do mocowania dobrano tagczniki wg katalogu firmy KOELNER:
W przypadku mocowania styropianu do ptyt DMS mozna zastosowac
nastepujace tgczniki: KOELNER GBT-75 + WBT - 63095
materiat:
- kotek polamid uodporniony niepalny o podwyzszonej wytrzymatosci termiczne;j
o dtugosci 75mm,
- wkret — stal weglowa utwardzona powierzchniowo, ocynkowana o dtugo$ci95mm.
W przypadku wystepowania wiekszej grubosci warstwy styropianu wyréwnawczego
dtugosc¢ wkreta nalezy dostosowaé do grubosci termoizolacji.
kominki wentylujace przestrzen pod warstwami papy (kominek T012 - 1szt/45m ?)

6.9 Rynny i rury spustowe

Wymiana rynien @ 15 i rur spustowych @ 12 blacha ocynkowana powlekana w kolorze
RAL 7024
6.10 Remont kominéw

Komin spalinowy; ponad dachem rozebrac do stropu, wymurowac z cegty petnej
kondygnacje nizsze remont, uszczelnienie.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci w poziomie piwnic i parteru

wykonaé¢ nowy komin ceramiczny system Schiedel @ 20

kominy wentylacyjne:

skucie zniszczonych spekanych tynkow, wyszczotkowac luzne spoiny
przeszpachlowac, ptyty styropianu gr.: 2 cm, siatka w kleju+ wyprawa

wykonanie obrobki czap komindéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,75 mm

6.11 Remont pomieszczen kottowni
$ciany: skucie zniszczonych spekanych tynkow, wyszczotkowanie luznych spoin
« gruntowanie: Kiesol(f.Remmers)
szlam izolacyjny uszczelniajgcy: Sulfatexschlamme(uszczelnienie od wewnatrz
piwnic) 4kg/m?
Gruntputz- wypetninie spoin
tynk renowacyjny
- malowanie
posadzki :ptytki ceramiczne podiogowe, gress, antyposlizgowe, scieralnosc¢ 4
po usunieciu luznych warstw , miejscami ustabilizowa¢ podtoze, natozyé grunty
wzmachiajgce, warstwe wyrownawcza, klej elastyczny do ptytek ceramicznych
wejscie do kottowni: drzwi stalowe Ei 30- odpornos¢ ogniowa
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6.12. Wykonanie opaski ochronnej wokét budynku.

Wykonac¢ opaske ochronng, przy scianach budynku, o szerokosci 50 cm

Na wyrownanym podtozu wykonac¢ podsypke cementowo- piaskowg gr. 10 cm, na ktorej
utozy¢ kostke betonowg gr 6 cm w obramowaniu z kraweznika ogrodowego. Opaske
ochronng wykona¢ ze spadkiem od budynku 2 %. uksztattowac teren.

6.13 Remont podestu wejscia

Nalezy dokona¢ remontu schodow, poprzez skucie luznych fragmentow czesci
wierzchniej, i uzupetnienie ubytkdw wierzchniej warstwy wykonczeniowej i krawedzi
schodéw. Wylewke zatrze¢ na gtadko.

6.14. Obrébki blacharskie scianek kolankowych.

blachy stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorze RAL 7024
gr.. 1 mm mocowanie tgczniki ze stali nierdzewnej z podktadkami EPDM, obrobki
miedzy sobg mocowane nitami

6.15 Prowadzenie instalacji odgromowej.

montaz instalacji odgromowej w miejscach istniejacych zwodéw w trakcie mocowania
izolacji termicznej wklei¢ rurki RVS do wprowadzenia zwodow pionowych oraz
zamontowac drzwiczki ztgczy kontrolnych

Rurki mocowac¢ do $ciany obejmami z pasow blachy ocynkowanej mocowanymi do
warstwy muru kotkami szybkiego montazu.

Prowadzenia wszelkie] instalacji w szynach pod dociepleniem

7. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN KOLORYSTYCZNYCH

Przyjeto zestaw koloréw firmy BAUMIT. Oznaczenia kolorow na rysunkach elewacji.
Tynk sylikonowy w technologii Baumit Sylikon Putz,
Nr kolorow w/ g rysunkéw
Ze wzgledu na mogace wystgpi¢ réznice pomiedzy kolorem wydruku, a faktycznym
kolorem projektowanej elewaciji - kolorem obowigzujgcym przy realizaciji
termomodernizaciji jest nr koloru z palety Baumit colours of emotion , a nie kolor elewacji
na rysunkach dotaczonych do projektu, ktéry moze posiada¢ skazenia odwzorowawcze.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nalezy utrzymywac¢ na terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy.
Dojazd do budynku dostepny jest ze wszystkich stron, co umozliwia sprawng
komunikacje w razie pozaru, awarii czy innych zagrozen.
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INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :
( podstaw prawna: art. 20 ust.1 pkt 1b Prawa Budowlanego i Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

1.ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE:

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO
w miejscowosci Panoszow

adres: Panoszow ul. Tysigclecia 2 nr ewid. dz. 353/44 k.m. 3 obreb Panoszéw

2. INWESTOR: Gmina Ciasna 42-793 Ciasna ul. Nowa 1 a

3. PROJEKTANT: mgr inz. arch. Joanna Zebik
42-200 Czestochowa, Rynek Wielunski 11

4. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczegolnych obiektéw:

4.1. Prace przygotowawcze:, ustawienie rusztowan, zabezpieczenie terenu

4.2. oczyszczenie elewaciji, skucie istniejgcych tynkow i zabezpieczenie ewentualnych
spekan elewacji, uzupetnienie tynkow oraz uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie
nieréwnosci scian, korekta otwordéw okien w scianach zewnetrznych

4.3. Wykonanie prac termomodernizacyjnych wg projektu.

Przed przystgpieniem do prac przygotowa¢ zaplecze socjalne dla pracownikow w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na kazdym etapie powinien
zostac¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed dostepem 0so6b trzecich i oznaczony zgodnie
z przepisami. Strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem
narzedzi i materiatow.

Prace rozbiorkowe i budowlane prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 3 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokos$ci z rusztowan zabezpieczajgcych przed
upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych
wykonawcéw posiadajgcych specjalistyczny sprzet.

Materialy zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ certyfikat ,B”.

Nie wystepujg roboty wymagajace korzystania z dzwigoéw stacjonarnych.

Kierownik budowy winien zapewni¢ przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz wymagane przepisami ogtoszenie uwzgledniajgc informacje o sposobie
prowadzenia instruktazu pracownikbw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:
» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
» koniecznosc¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
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» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

» okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow
substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy,

» wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcag szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

5. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia:

Nalezy zabezpieczy¢ teren realizacji inwestycji poprzez wydzielenie stref wejscia do
budynku. Nalezy rowniez zaznaczy¢é powierzchnie terenu po ktérym nie powinny
porusza¢ sie osoby nie zwigzane z wykonywaniem prac dociepleniowych, w celu
wyeliminowania zagrozenia spowodowanego ewentualnym zrzuceniem materiatow
budowlanych z rusztowan.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

W realizacji obiektu nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy muszag
by¢ przeszkoleni w zakresie prac na wysokosci i winni posiada¢ odpowiednie aktualne
zaswiadczenia lekarskie o mozliwosci wykonywania zawodu i dopuszczenia do pracy.
Ponadto kazdy z pracownikOw powinien przejs¢ szkolenie zasadnicze z przepisow BHP
oraz szkolenie stanowiskowe.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony
Srodowiska:

1.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26,
poz. 313 2000r.)

2.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 8444
1977r.)

3.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowanych z 28
marca 1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 1972r.)

4.Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627)
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8. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwu, wynikajgcemu z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac oraz uzyte do nich materialy, powyzsze
zagrozenia mogg wystapi¢ w minimalnym stopniu, typowym dla realizacji wszelkich prac
budowlanych. Dojazd do budynku dostepny jest ze wszystkich stron, co umozliwia
sprawna komunikacje w razie pozaru, awarii czy innych zagrozen.
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