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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotycce wykonania i odbioru robot w
zakresie wymianyrédta ciepta i wewetrznej instalacji c.o. w budynku komunalnym w nanBszéw
Gm. Ciasna.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacjicheicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacip Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umaliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.oponaiomie piwnicy , parteru. Niniejsza
specyfikacja techniczna zg@iana jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:

demonta istniepcej instalacji,
demonta istniepcego kotta c.o szt. 2
monta kotta c.o. na eko- groszek
monta zestawu solarnego

monta zasobnika c.w.u 500 |.
montaz rurocagow,

monta armatury,

monta urzadzen grzejnych

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mécdnymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowirkady, Warszawa 1988.
Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, halstpienia zaprojektowanych materiatow
— w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elemenizblizonych
charakterystykach i trwasoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mag powodowa& obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji,

a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementow okienych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortave naley
realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano-
montaowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowdolskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyccymi przedmiotowej instalacji.



2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania indxy¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

» Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji muszosiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@wipien by dokonywany wedtug

wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
» Instalacja centralnego ogrzewania wykonagdele z rur miedzianych.

» Dostarczone na budaewury powinny by proste, czyste od zewinz i wewrgtrz, bez widocznych

wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
» Jako elementy grzejne instalacji naleastosowagrzejniki stalowe ptytowe VENTIL COMPACT

PURMO TYP CV z podiczeniem dolnym.

2.3. Armatura
* Grzejniki posiadaj wbudowane zawory termostatyczne i dodatkowo pgstayposaone w

gtowice termostatyczne Danfoss RTS EWERIS 4230

» kociot weglowy EKO RETORT firmy SKAMET-PLESZEW Z podajnikierma groszek
energetyczny 31-Gkll-26/7 wg PN-82/G-97003, palmastpcze wggiel kamienny typu miat 31,2
kl.25/12 wg PN-82-97001-3 oraz biopaliwa tupu petgranulacji do 32mm. Kociot musi posiéda
znak bezpieczestwa Ekologicznego ICHPW w Zabrzu.

e Zasobnik c.w.u. 500 |. Dwuytownicowy z grzatg 6 kW HT 500 ERR HAWALEX

e zestaw solarny 5 kolektorow KS2000TLP wraz z ogeirn

* naczynie wzbiorcze V 201

* pompa c.o. Obieg | ,Il , GRUNDFOS UPS 25-30

e pompa cyrkulacyjna UP 20-15 GRUNDFOS

* pompa tadujca podgrzewacz c.u.w. UPS 25-20 GRUNDFOS

2.4. 1zolacja termiczna
» lzolacig cieptochrona rurochgéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej grub. 9 mm. THERMAFLEX
* Otuliny musz posiadéd aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydary przez Centralny €dodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥&.



3.SP

Wystepujace w dokumentacji budowlanej nazwy wiasna towarow ustug nalery traktowaé
jako przyktadowe. Za spetniapce wymagania leda uwazane réwniez towary i urzadzenia
rownowazne tzn spetniapce wymogi wytkowo-funkcjonalno-eksploatacyjne i jakasciowe w

stopniu nie mniejszym nz wymienione w projekcie.

RAT

Wykonawca jest zobowtany do wywania jedynie takiego spywi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych roljék tez
przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku

materiatlow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugdsztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetadunku i magazynowania

rur i ksztattek nalgy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca si transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiblla kadej palecie powinny kypakowane
grzejniki jednego typu i wiellkiei. Palety z grzejnikami powinny byustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchérodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si transportowanie grzejnikow luzem, gmych w warstwy, zabezpieczonych przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczoa na budow armatue naley uprzednio sprawdéina szczelng. Armatue nalezy
skladow& w magazynach zamkgi/ch. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczpmvinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producedtematue, taczniki i materiaty
pomocnicze naley przechowywa w magazynach Iub pomieszczeniach zamtich

w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone Kkrytymi
srodkami transportu w sposOb zabezpiegzaj je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalagjeplnych naley przechowywéa

w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mie ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w atdal do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéasie w granicach tolerancji okémnej w odpowiednich normach

przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontaowe
« Demonta istniepcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywanydZie bez odzysku

elementdw.

* Przed przysipieniem do demonta przewoddéw zaizolowanych nale zdemontowa izolacg
cieplm.

* Rurochgi stalowe nalgy pocik¢ palnikami lub tarcz na odcinki diugéci pozwalajcej na
wyniesienie z budynku i transport.

* Materiaty uzyskane z demouta naley posegregowa i wywiez¢ do skiadnicy ziomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Montaz ruroci agéw

* Rurochgi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAkszyt 2:
~“Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

* Przed ukladaniem przewodow najesprawdzt trag oraz ususé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé& uszkodzenie przewodow (np.gpr, wystajce elementy
Zzaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem naje sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwec.

» Kolejnas¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pacze.

* Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogezym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodfa ciepta. Poziome odcinki mushy¢ wykonane ze spadkami zabezpiegz@mi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

* W miejscach przéf przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przejcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych. Wainprzestrzé migdzy
zewrgtrzng $ciam  rury iwewrgtrzna tulei naley wypetnc odpowiednim materiatlem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewrnedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by wigksza o 6+8 mm od gruboi sciany lub stropu. Prz&ia przez
przegrody okréone jako granice oddzielenia imyowego nalkey wykonywa& za pomog
odpowiednich tulei zabezpiecaaych.

* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagayahocowa do scian za pomagcuchwytow

umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla ruérexnicy 15+20 mm, przy czym na ddej



kondygnacji musi b§ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony zyateczy¢ do rurocagow
poziomych za p@ednictwem odsadzek o diugn ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,

aby maliwa byta kompensacja wydien przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przycianie naley ustawé w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegta¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wydas najmniej 110
mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podhczenie grzejnika z rurami przgznymi.

Grzejniki naley montowa& w opakowaniu fabrycznym. aei instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzetvaudynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osusza
grzejnik powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nale inny
sposOb zabezpiec&yrzed zabrudzeniem. Zaleca,siby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakaczeniu wszystkich prac wykozeniowych.

Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu
zlaczek w grzejniku nie nagtowaly zadne napyzenia. Niedopuszczalneg -dziatania mogce

powodowd deformacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurochgi taczone kda zarmatug iosprztem za pomag polczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztaittek. Uszczelnienie tyclqzeh wykona za pomog np. konopi oraz pasty

miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacowek,

- wkrecenie pokrubunkéw wzawdr ina rgr zuszczelnieniem gwintbw materialem
uszczelniggcym,

- skrecenie padczenia.

Na przewodach poziomych armatumalezy w miar maozliwosci ustawé w takim potaeniu, by

wrzeciono bylo skierowane do gory kdo w plaszczgnie pionowe przechodeej przez 6

przewodu.

Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki nae umieszcza w miejscach widocznych

oraz tatwo dosgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrznikiypgrzejnikach.

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji



5.6.

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloemmnielementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana prébie szczeku.

Przed przysipieniem do badania szczekoo nalezy instalacg podlegajca prébie (lub jej czsic)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Niezwtocznie po zakazeniu ptukania naky instalacg
napetné woda uzdatnion o jakdci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjachzegrania.
Wymagania i badania dotygze jakaci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg @pozyciji
COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalery doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadow, badania szczedobnalezy przeprowad4 dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczeldoi instalacji na zimno naly przeprowadza przy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegolowo przez predta przy @énieniu probnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdai nie powinno przekraczalO bardw.
Préke szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rgl@rzeprowadi zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanonataowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, tzn. éhnienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejszez i bary.
Cisnienie podczas préby szczetob nalezy dokladnie kontrolowa inie dopuszcza do
przekroczenia jego maksymalnej wadiol2 bardéw.

Do pomiaru dinien probnych nalgy uzywaé manometru, ktéry pozwala na begbly odczyt
zmiany cgnienia o 0,1 bara. Powinien on dwymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie
instalaciji.

Wyniki badania szczeldoi nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

Z préby cknieniowej naley sporzdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeioo nalery przeprowad# prékg na goaco, przy
najwyzszych — w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekpaozagcych
parametrow obliczeniowych.

Préba szczelrioi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprag instalaciji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalgy rozpocza¢ po zak@éczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordeni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidid@eio wykonania powyszych roboét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowtwowej, styki poprzeczne iwzdioe
elementéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykow elementow warstwy

dolnej.



Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naegzi.
Grubag¢ wykonanie izolacji nie powinna ¢siréznic od grubdéci okreslonej w dokumentaciji

technicznej wicej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci robét zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvgowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodmiwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialtdbw powinn& kmaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jesli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spelnione.sliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze
robét uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedzt badanie

ponownie.

1. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamalery dokona&

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioobét budowlano-montawych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz n@ifPiN-64/B-10400.

Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadd w stosunku do nagtujacych robat:

- przefcia dla przewodOw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkovegni

- bruzdy wscianach: wymiary, czysf6 bruzd, zgodn& z pionem izgodrig z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow megdzyoperacyjnych naky spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz

przydatné¢ robét i elementéw do prawidiowego monta

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegizaju rob6t naley dokon& koncowego

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzesva

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rami iuzupetlniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycre jakdci wbudowanych materiatowsWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcéw materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychggéziowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczdkiaatej instalacii,

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzs:



- zgodnad¢ wykonania z Dokumentacjprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotycacymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek,

- aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wizagszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyangig ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania lngd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

e PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewavodnych
systemu zamkgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezrenie wodnyctzamknitych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instiilagrzewa wodnych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ayvania. Ogoélne wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego awania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

* PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejniko@=$¢ 1: Wymagania i badania”.

*  PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkchaiczne”.

*  PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)".

* PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacjJa cieplna przewoddw, armatury
i urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze”.

« PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \Wgamia i badania dotysze jakdci

wody”.



