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302NP/100

L = 1100
2 M12

2 M12

2NP/100
L = 1100

istniej¹ce wêgarki
do skucia

istn. warstwy pokrycia
dachowego do usnuêcia
a¿ do warstwy istn. stropu

istniej¹ce wêgarki
do skucia

krawêdziak

krawêdziak

istniej¹ce studzienki wype³niæ
warstw¹ ¿wiru granulowanego
do wysokoœci 15 cm poni¿ej
linii parapetu nowoprojektowanych
otworów okiennych

2NP/120
L = 1900

2 M12

krawêdziak

istniej¹ce wêgarki
i opaska okienna
do skucia

obróbka blacharska

istn. warstwy pokrycia
dachowego do usnuêcia
a¿ do warstwy istn. stropu

krawêdziak

krawêdziak

01.2011r.

- Papa do pokryæ jednowarstwowych
mocowana mechanicznie MONOLight

- Ocieplenie - p³yty we³ny mineralnej
MONROCK MAX gr. 20 cm

- Warstwa spadkowa  3* = 5,24% z izoklinów
styropianowych EPS 100

- Paroizolacja
- Œrodek gruntuj¹cy
- Istniej¹cy strop
- Tynk cementowo - wapienny

4przekrój  A - A, B - B,  B1 , B2

arch. Joanna Zêbik

architektura

Panoszów ul. Tysi¹clecia 2   nr ewid. dz.: 353/44; k.m.3
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JOANNA ZÊBIK

P R Z E K R Ó J    A - A

42-200 Czêstochowa
Rynek Wieluñski 11
(034) 360-56-56
joanna@ apa-zebik.pl

*  NA MIEJSCU BUDOWY NALE¯Y SPRAWDZIÆ EWENTUALNIE
SKORYGOWAÆ WYMIARY Z PROJEKTEM

*  ZAMÓWIENIE  STOLARKI  NALE¯Y  DOKONAÆ  NA MIEJSCU
BUDOWY  PO  WYKONANIU  OTWORÓW  DRZWIOWYCH
I OKIENNYCH ORAZ DOK£ADNYM ICH OBMIARZE

*  STOLARKÊ OKIENN¥  ORAZ DRZWI ZEWNÊTRZNE NALE¯Y
DOSTOSOWAÆ DO GOTOWYCH OTWORÓW  W ŒWIETLE
OŒCIE¯Y ZGODNIE Z OFERT¥ PRODUCENTA

*  NALE¯Y SKUÆ ISTNIEJ¥CE WÊGARKI

LEGENDA:

œciany istniej¹ce

zamurowania - beton komórkowy gr. 24 - 36 cm
(dostosowaæ do istniej¹cych gruboœci œcian)

docieplenie - styropian EPS 70-040 Fasada gr. 14 cm

docieplenie (cokó³) - styrodur gr. 10 cm

stolarka drzwiowa - aluminium powlekane RAL 7024

stolarka okienna - PCV bia³a

2NP/100 - 120 - oparcie na œcianach bocznych min. 15 cm

rynny - ocynk powlekany • 150

rury spustowe - ocynk powlekany • 120

P R Z E K R Ó J   B - B
P R Z E K R Ó J    B 1

P R Z E K R Ó J    B 2

- Papa do pokryæ jednowarstwowych mocowana mechanicznie MONOLight
- Ocieplenie - p³yty we³ny mineralnej MONROCK MAX gr. 20 cm
- Paroizolacja
- Œrodek gruntuj¹cy
- Istniej¹cy strop
- Tynk cementowo - wapienny

nadbudowane w/g rzutu dachu przewody wentylacyjne

spadek 3*


