PRZEDMIAR ROBOT
Ociepleniescian zewrtrznych metod lekka mokra BOS z wypraw silikonowozywiczng

Obiekt Budynek Komunalny w Panoszowie - Komplekse&anomodernizacja budynku
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42-200 Czstochowa, ul. Rynek Wiehski 11, tel.34/360 56 56

Sporadzit Tadeusz Grzyb

Czstochowa 3 luty 2011 r.

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH
1. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania: projekt termomodernizagfiymku komunalnego
w Panoszowie

Panoszow ul. Tysclecia 2

nr ewid. dz. 353/44 k.m. 3 offy Panoszéw

zakres opracowania: projekt termomodernizacji :
remont i dostosowanie istnigjych przegrod zewgtrznych do obowdzujacych wymogow izolacyjreei
termicznej budynku
2. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Charakterystyka budynku:
parterowy, czsciowo podpiwniczony (kottownia w poziomie piwni@)achy jednospadowe, dwuspadowe.
termomodernizacja budynku w @bie opracowania ( budynek gldwnycEnik, budynek z sakwiczen)

2.1 Dane liczbowe budynku:

" powierzchnia zabudowy 562,30 m2
" powierzchnia iytkowa 469,60 m2

" piwnice 55,92m
" kubatura 2 400,00 m3
" ilo$¢ kond. nadziemnych 1

2.2 lIstniejce przegrody zewatrzne budynku:

sciany fundamentowe:

cegta gr.: 38cm

sciany nadziemia:

zewrgtrzne: cegta gr. 38 cm,

Stropy: prefabrykowany DMS

Stropodachzelbetowy niewentylowany

Trzon spalinowy: murowany z cegty petnej o przelraewretrznym 20/20.
Przewody wentylacyjne:

kanaly murowane na stropie z cegly petnej o przaknewrgtrznym 14/14;

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Przygta metoda ocieplenigian

Ociepleniescian zewntrznych przygto metod lekka mokr BSO, polegajca na pokryciu zewgtrznych
powierzchniscian bezspoinowpowioka.

przyjeto systemowe rozwzanie w technologii Baumit,

Tynk sylikonowy o fakturze baranek gr. 1,5 mm

Do wys. 2,5 m p.pt. stosowaabezpieczenie w postaci zémia t.z siatki pancernej. Na miejsca riare na
uszkodzenie naly natazy¢ naraniki z katownika aluminiowego perforowanego .

4. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH BUDYNKU

4.1 Skucie tynkéw

skucie zniszczonych skanych tynkéw, wyszczotkowanieduych spoin,

wykonanie obrzutki wzmacnigej podiae oraz wyréwnujcej nierownéci powierzchniscian zewstrznych,
tynkiem kat. Il, ewentualne ubytki uzupetdapravg cem - wap.

4.2 Demonta obrobek blacharskich

Wszystkie obrébki blacharskie parapetéégian kolankowych zdemontowa

4.3. Wymianalusarki, stolarki w/g rys.nr 6
drzwi wefgciowe aluminiowe z navietlem

4.4. Wymiana okien (tylko w obbie istniejcych otworéw )
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Wymiana stolarki okiennej wraz z korgktosci i wielkosci okien.

zmiejszenie powierzchni przeszklpoprzez zamurowanie

przestrzeni midzy parapetem a nadpmn betonem komoérkowym gr.:24 cm/36 cm

Nadpra@a: dwuteowniki 12

Okna PCV profil 4-komorowy z okuciami standardowynhivuszybowe,

izolacyjna¢ termiczna U= 1,1W/ (m2* K), kolor biaty

Wykonanie remontgdcian zewrtrznych w pomieszczeniach( tynki, malowanie)

Zamurowania (gazobeton gr.: 24 cm), tynk cem.- eapy, gtad gipsowa, farba dyspersyjna klasy M(
odporna na mycie), matowa

parapety wewgtrzne z ptyt MDF w kolorze biatym

4.5. Wymiana parapetow
Wszystkie parapety zewtizne naley wymienic na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7024.
4.6 Wykonanie izolacji termicznej w technologii BSO

sciany zewntrzne :

styropian EPS 70 040 Fasada piyty gr.: 14 cm

sciany fundamentowe, piwnic: odkopasuraé¢ ubytki, uzupetnienie tynkow,

hydroizolacja ( 2x dysperbit 500) styrodur - grc©® 1m p.p.t., zasyparuntem przepuszczalnym,
uksztaltowa teren

4.7 Wykonanie izolacji termicznej stropodachow

po usungciu luznych warstw , miejscami ustabilizowpodtaze, natay¢ grunty wzmacniajce, warstw
wyréwnawca;:

" stropodach istniegy

" warstwa gruntujca Simplast Primer Szybki Grunt SBS

" folia paroizolacyjna PCV

" wetna mineralna f. Rockwool MONROKMAX gr. : 20 cm

" papa do pokr§ jednowarstwowych, mocowana mechanicznie MONOLIfght{pal)

dach dwuspadowy: usugtie istniefcych warstw do plyty stropowejifzlobeton, suprema), wyrobienie
spadku klinami styropianu: samogasy odmiany EPS 70

Izokliny ze styropianu naky mocowa do dachu mechanicznie ze poraéeznikow

teleskopowych, przeznaczonych do mocowania gottachowych

Do mocowania dobranadzniki wg katalogu firmy KOELNER:

kominki wentylujce przestragpod warstwami papy (kominek T012 - 1szt/45m 2 )

4.8 Rynny i rury spustowe
Wymiana rynien fi 15 i rur spustowych fi 12 blaab@ynkowana powlekana w kolorze RAL 7024
4.9 Remont kominéw

Komin spalinowy; ponad dachem rozebdo stropu, wymurowaz cegly petnej

kondygnacje riisze remont, uszczelnienie.

kominy wentylacyjne:

skucie zniszczonych skanych tynkéw, wyszczotkowduzne spoiny

przeszpachlow@ plyty styropianu gr.: 2 cm, siatka w kleju+ wypa

wykonanie obrobki czap kominéw wentylacyjnych zdblg stalowej ocynkowanej o grudm 0,75 mm

4.10 Remont pomieszaz&ottowni

sciany: skucie zniszczonychgmnych tynkow, wyszczotkowanieduych spoin

" gruntowanie: Kiesol(f.Remmers)

" szlam izolacyjny uszczelnigy: Sulfatexschlamme(uszczelnienie od wetnnpiwnic) 4kg/m2

" Gruntputz- wypetninie spoin

" tynk renowacyjny

" malowanie

posadzki :plytki ceramiczne podiogowe, gress, asifiggowe,scieralngé¢ 4

po usungciu luznych warstw , miejscami ustabilizowpodtaze, natay¢ grunty wzmacniajce, warstw
wyréwnawca, klej elastyczny do plytek ceramicznych

wejscie do kottowni: drzwi stalowe Ei 30- odpoKgmgniowa
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4.11. Wykonanie opaski ochronnej wokaét budynku.

Wykona® opasl ochronn, przyscianach budynku, o szerala 50 cm

Na wyréwnanym podias wykona podsypk cementowo- piaskawgr. 10 cm, na ktérej uky¢ kostlkg
betonowy gr 6 cm w obramowaniu z kraanika ogrodowego. Opaslochronm wykona ze spadkiem od
budynku 2 %. uksztattowaeren.

4.12 Remont podestu weja

Nalezy dokon& remontu schodéw, poprzez skucignych fragmentéw cgci wierzchniej, i uzupetnieni
ubytkéw wierzchniej warstwy wyk@zeniowej i krawdzi schodow. Wylewk zatrz€ na gtadko.

4.13. Obroébki blacharskigianek kolankowych.

blachy stalowa, ocynkowana, powlekana w kolorzé R824
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU
1.Podstawa do opracowania kosztorysu

- Dokumentacja projektowa - inwentaryzacja obiekiaz projekt adaptacji obiektu na potrzeby rekygss
sportowe i spoteczno-kultyralne (rzuty, przkroggpis techniczny).

- Ceny jednostkowe robét obejmujoszty bezp@ednie robocizny, materiatow , koszty zakupu, pregsgtu i
transportu technologicznego oraz kosztyrpdnie i zysk wedlug KNR 2-02, KNR-W 2-02, KNR 0;3&NNR-W 2,
NNRNKB 4, 6, 7, KNR 4-01 i SekoCenBud 4-kwartat Q7

2. Zatazenia kosztorysowe

- Odwoz gruzu z rob6t rozbidrkowych pretg obliczeniowo na odlegéé 11km samochodami
samowytadowczymi, z naliczeniem kosztéw sktadowaniezu.
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Nr Kod CPV |Opis rob6t

1.| 45262690-4|Izolacja termiczna muréw fundament.
2.| 45261210-9 Izolacja termniczna stropodachu

2.1, Rozbiérka istn. pokrycia i izolacji

2.2, Dach pokrycie i izolacja termiczna
3.| 45421130-4/Wymiana stolarki budowlanej

3.1, Demonta stolarki okiennej i drzwiowej

3.2, Roboty budowlane

3.3, Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
4.| 45432000-4/Remont pomieszcz# kottowni

4.1) Roboty rozbiérkowe

4.2) Roboty budowlane

4.3, Remont komuna spalinowego
5.| 45453000-7|Dociepleniescian zewrgtrznych
6. 45262690-4 Elementy zewretrzne

6.1. Opaska wokét budynku

6.2. Studzienki i murki oporowe

6.3, Remont podestu w&jia i schody
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Nr Podstawa | Kod CPV |Opis rob6t Jm llos¢
45262690-4|1. Izolacja termiczna muréw fundament.
1 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szeokdna do 1,5m, gbokdsci do 1,5m
0102/03 w gruncie kategorii IV
Budynek "A"
elewacja potudniowa 14,01*0,70*0,70 m3 6,86
elewacja zachodnia (6,78-2,35+1,50+8,63+1,6(8)30270*0,70 m3 12,47
studzienki  6,81*0,70*0,70 m3 3,34
elewacja pétnocna 14,06*0,70*0,70 m3 6,89
elewacja wschodnia (16,53+0,32+8,96)*0,70*0,70 m3 12,65
Budynek "B"
(9,95*2-2,13+11,52*2)*0,70*0,70 m3 20,00
tacznik
6,20*2*0,70*0,70 m3 6,08
razem m3 68,29
2 KNR 4-01 ANALOGIA - Oczyszczenie przyayciu szczotek stalowycitian tatwo dosgpnych o
0619/03 powierzchni ponad 5m2
Budynek "A"
elewacja potudniowa 14,01*0,70 m2 9,81
elewacja zachodnia (6,78-2,35+1,50+8,63+1,6(8)30270 m2 17,81
studzienki (6,81+1,50)*0,70 m2 5,82
elewacja péinocna 14,06*0,70 m2 9,84
elewacja wschodnia (16,53+0,32+8,96)*0,70 m2 18,07
Budynek "B"
(9,95*2-2,13+11,52*2)*0,70 m2 28,57
tacznik
6,20*2*0,70 m2 8,68
razem m2 98,60
3 KNR 4-01 ANALOGIA - Oczyszczenie przyayciu klamer budowlanych spofitian fatwo
0620/03 dostpnych o powierzchni ponad 5m2
m2 98,60
4 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykaevgne na zimno z past
0603/03 emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warsti¥ SPERBIT
m2 98,60
5 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykaevgne na zimno z past
0603/04 emulsyjnych asfaltowych rzadkich -4da nastpna warstwa ponad piervesz
DYSPERBIT
m2 98,60
6 KNR 0-41 Dociepleniescian piwnic i muréw fundamentowych plytami ze spisnu estrudowanegqg
0115/02 grub.10 cm w technologii DEITERMANN mocowanymi apbwierzchniowo
Budynek "A"
elewacja potudniowa 14,01*(0,70+0,30) m2 14,01
elewacja zachodnia (6,78-2,35+1,50+8,63+1,6(8)%@,70+0,45) m2 29,49
studzienki (6,85+1,03*2+1,50)*1,53 m2 15,93
elewacja pétnocna 14,06*(0,70+0,45) m2 16,17
elewacja wschodnia (16,53+0,32+8,96)*(0,70+0,30) m2 25,81
Budynek "B"
(9,95*2-2,13+11,52*2)*(0,70+0,30) m2 40,81
tacznik
6,20*2*(0,70+0,30) m2 12,40
razem m2 154,62
7 KNR 0-41 Dociepleniescian piwnic i muréw fundamentowych plytami ze spisnu estrudowanegg
0115/02 grub.5 cm w technologii DEITERMANN mocowanymi cpéwierzchniowo
Budynek "A"
studzienki zewn. 6,81*0,70 m2 4,77
razem m2 4,77
8 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni ponad 5m2 f@anach, filarach, pilastrach
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej
Budynek "A"
elewacja potudniowa 14,01*0,30 m2 4,20
elewacja zachodnia (6,78-2,35+1,50+8,63+1,6(8)30245 m2 11,45
studzienki (6,81+1,03*2+1,50)*1,53 m2 15,87
elewacja péinocna  14,06%*0,45 m2 6,33
elewacja wschodnia (16,53+0,32+8,96)*0,30 m2 7,74
Budynek "B"
(9,95*2-2,13+11,52*2)*0,30 m2 12,24
tacznik
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Nr Podstawa | Kod CPV |Opis rob6t Jm llos¢
6,20*2*0,30 m2 3,72
razem m2 61,55
9 KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odl&go 3m i ubiciem warstwami co 15cm
0105/03 w gruncie kategorii IV
ziemia z wykopow 68,29 m3 68,29
minus izolacja styropianowa -98,60*0,10 m3 -9,86
-4,77*0,05 m3 -0,24
razem m3 58,19
10 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii
0108/07 \Y,
98,60*0,10 m3 9,86
4,77*0,05 m3 0,24
razem m3 10,19
11 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad
0108/08 1km - dalsze 5 km
(Krotnasé= 5)
m3 10,1Q
45261210-9|2. Izolacja termniczna stropodachu
2.1. Rozbiérka istn. pokrycia i izolacji
12 KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadej si; do wytku
0535/06
budynek "A"  3,50+3,70*2+4,70+0,50 m 16,10
budynek "B" 3,30 m 3,30
tacznik  3,50*2 m 7,00
razem m 26,4Q
13 | KNR 4-01 Rozbhiorka rynny z blachy nie nadegj st do wytku
0535/04
budynek "A"  4,86+8,77*2+2,24+16,06+8,96*2 m 58,62
budynek "B" 11,58 m 11,58
tacznik  6,34*2 m 12,68
razem m 82,88
14 | KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymstp. z blachy nie nadagej sk
0535/08 do wytku
Budynek "A"
gzyms (4,86+8,77*2+2,24+16,06+8,96*2)*0,60 m2 35,17
pas nadrynnowy (4,86+8,77*2+2,24+16,06+8,96* 20 m2 11,72
okapy dachu (16,06+9,34+13,74+13,92+1,38+1,6Q0 m2 11,21
styki muru z dachem (16,06+8,16*2+4,59)*0,25 m2 9,24
kominy (2,00+0,65+0,70*6+0,40*6)*2*0,30 m2 5,55
Budynek "B"
gzyms 11,58*0,60 m2 6,95
pas nadrynnowy 11,58+*0,20 m2 2,32
okapy dachu (11,58+9,81*2)*0,20 m2 6,24
kominy (1,50+0,55)*2*0,30 m2 1,23
tacznik
gzyms 6,34*2*0,60 m2 7,61
pas nadrynnowy 6,34*2*0,20 m2 2,54
styki muru z dachem  2,24*2*0,25 m2 1,12
razem m2 100,90
15 | KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dact@wonowych i izolacji parochronnej z
0519/06 papy
budynek "A" (8,96*13,74-4,10*1,38)*1,01 m2 118,63
(8,77*2+2,24-4,10)*4,59*1,01 m2 72,69
16,06*8,16*1,01 m2 132,36
(9,34*6,19+8,96*7,73)*1,01 m2 128,35
budynek "B" 9,81*11,58*1,01 m2 114,74
tacznik  2,24*6,34*1,01 m2 14,34
izolacja parochronna
581,11 m2 581,11
razem m2 1162,22
16 | KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia kalej nastpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw betonowych
0519/07
m2 1162,22
17 KNR 4-01 ANALOGIA - Zerwanie wylewki (gtadzi) cementowej mchu
0804/07
m2 581,11




Rodos 6.8.12.8 [908

Tabela przedmiaru rob6t Strona 9/22
Budynek Komunalny w Panoszowie - Kompleksowa termaennizacja budynku
Nr Podstawa | Kod CPV |Opis rob6t Jm llos¢
18 | KNR 4-01 ANALOGIA - Rozebranie warstwy cegly dziurawki naapk grubéci 1/4 cegly na
0348/02 zaprawie cementowo-wapiennej
m2 581,11
19 KNR 4-01 ANALOGIA - Rozbiorki izolacji dachu z plyty suprema
0429/06
m2 581,11
20 | KNR 4-01 ANALOGIA - Rozbiérka izolacji dachu zuzlobetonu o grubéi do 15cm
0212/01
budynek "A"  (8,96*13,74-4,10*1,38)*(0,20+0,05)5 m3 14,68
(8,77*2+2,24-4,10)*4,59*(0,20+0,05)*0,5 m3 9,00
tacznik 2,24*6,34*(0,12+0,05)*0,5 m3 1,21
razem m3 24,89
21 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaml@y¥czymi na odlegks do
0108/11 1km - z kosztami sktadowania gruzu nigtkowego
obrébki blacharskie 100,90*0,01*1,25 m3 1,26
2 * papa na lepiku  1162,22*0,015*1,25 m3 21,79
wylewka cementowa 581,11*0,03*1,25 m3 21,79
cegta dziurawka 1/4 ¢c. 581,11*0,07*1,25 m3 50,85
suprema 581,11*0,05*1,25 m3 36,32
zuzlobeton 24,89*1,25 m3 31,11
gruz luzem 0,88 m3 0,88
razem m3 164,00
22 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yvczymi - na kaly nastpny|
0108/12 1km ponad 1km - dalsze 5 km
(Krotnasé= 5)
m3 164,00
2.2. Dach pokrycie i izolacja termiczna
23 | KNR 4-01 Wykonanie przewodéw spalinowych i wentylacyjnychraekroju 1/2 x 1 1/2 cegly przy
0309/01 uzyciu zaprawy cementowo-wapiennegeianach na zaprawie cementowo-wapiennej
budynek "A"  0,50*5 m 2,50
razem m 2,50
24 | KNR 2-02 Kominy z cegty wieloprzewodowe o przekroju przewadty2x1/2 cegly
0122/01
budynek "A"  0,38*0,38*0,65*7 m3 0,66
razem m3 0,66
25 | KNR 2-02 Nakrywy attykscian ogniowych i kominéw éredniej grubéci 7crr
0219/05
budynek "A"  0,50*0,50*(7+6) m2 3,25
razem m2 3,25
26 | KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o efoici w jednym miejscu do 0,5m3 - remont
0310/01 istniejacych .kominéw w 50%
remont kominéw nad dachem  0,38*0,38*0,65*6*50% m3 0,28
razem m3 0,28
27 | KNR 4-01 Uzupetnieniescianek lub zamurowaotwordéw wscianach z cegly na zaprawie cementopvej
0304/04 - zamurowanie gzymsow
budynek "A"  (4,86+8,77*2+2,24+16,06+8,96*2)*0P(R5 m3 2,93
budynek "B" 11,58*0,20*0,25 m3 0,58
tacznik  6,34*0,20%0,25*2 m3 0,63
razem m3 4,14
28 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gieb80mm pod posadzki zatarte na
1102/01 ostro
budynek "A"  8,96*13,74-4,10*1,38 m2 117,45
(8,77*2+2,24-4,10)*4,59 m2 71,97
16,06*8,16 m2 131,05
9,34%6,19+8,96*7,73 m2 127,08
budynek "B" 9,81*11,58 m2 113,60
tacznik 2,24*6,34 m2 14,2Q
razem m2 575,35
29 | KNR 2-02 ANALOGIA - Warstwa gruntujca z preparatu SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SB
0602/09
m2 575,35
30 | KNR 2-02 Izolacja dachu z folii paroizolacyjnej PCV
0607/02
m2 575,35
31 KNR 2-02 ANALOGIA - wyrobienie spadkéw klinami (izokliny) gtopianu EPS 100 mocowanych
0609/02 mechanicznie za pomaeacznikéw teleskopowych
m2 575,35
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32 | KNR 2-02 ANALOGIA - Izolacje cieplne i poziome ptytami z ¥my mineralnejf MONROCK-MAX
0613/01 gr.20 cm, klejonymi lepikiem asfaltowym na goo do poditaa betonowego
575,35*1,01 m2 581,10
razem m2 581,10
33 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papdo pokry jednowarstwowych MONOLight
0504/01
potat dachu 581,10 m2 581,10
pas dodatkowy przy okapie (4,86+8,77*2+16,0668911,58+6,34*2)*0,50 m2 40,32
razem m2 621,42
34 | KNR 0-21 ANALOGIA -Belka oporowa skrzynkowa o wysod@ 200mm przy okapie dachu
4003/16
budynek "A"  4,86+8,77*2+2,24+16,06+8,96*2 m 58,62
budynek "B" 11,58 m 11,58
tacznik  6,34*2 m 12,68
razem m 82,88
35 | KNRO-21 ANALOGIA - Belka z krawgdziaka 7x12 cm na obrzech dachu.
4002/20
budynek "A"  33,98*2+16,06 m 84,02
budynek "B" 11,58*2 m 23,16
tacznik  6,34*2 m 12,68
razem m 119,86
36 | KNR 2-02 Pokrycie jednowarstwowe dachéw na padtarewnianym papasfaltow na tekturze,
0501/01 izolacyjm - warstwa odcinaga przy okapie
warstwa odcinajca przy okapie (4,86+8,77*2+16,06+8,96*2+11,58462)*0,50 m2 40,32
razem m2 40,32
37 | KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego na dachach
0210/01
szt 13,00
38 | NNRNKB 6 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu do 25cm
0541/01
Budynek "A"
pas nadrynnowy (4,86+8,77*2+2,24+16,06+8,96* 250 m2 14,64
okapy dachu (16,06+9,34+13,74+13,92+1,38+1,6@F0 m2 14,01
styki muru z dachem (16,06+8,16*2+4,59)*0,25 m2 9,24
Budynek "B"
pas nadrynnowy 11,58*0,50 m2 5,79
okapy dachu (11,58+9,81*2)*0,25 m2 7,80
tacznik
pas podrynnowy 6,34*2*0,25 m2 3,17
styki muru z dachem  2,24*2*0,25 m2 1,12
razem m2 55,79
39 | NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
Budynek "A"
pas podrynnowy (4,86+8,77*2+2,24+16,06+8,96*25® m2 29,31
kominy (2,00+0,65+0,70*13+0,40*13)*2*0,30 m2 10,17
Budynek "B"
pas podrynnowy 11,58*0,50 m2 5,79
kominy (1,50+0,55)*2*0,30 m2 1,23
razem m2 46,50
40 |KNR-W 2-02 Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych péigjych osrednicy 15cm z blachy
0522/02 stalowej ocynkowanej
budynek "A"  4,86+8,77*2+2,24+16,06+8,96*2 m 58,62
budynek "B" 11,58 m 11,58
tacznik  6,34*2 m 12,68
razem m 82,88
41 |KNR-W 2-02 Montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanespustowych olagltych o
0529/01 srednicy 10cm
budynek "A"  3,50+3,70*2+4,70+0,50 m 16,10
budynek "B" 3,30 m 3,30
tacznik  3,50*2 m 7,00
razem m 26,4Q
45421130-43. Wymiana stolarki budowlanej
3.1. Demonta stolarki okiennej i drzwiowej
42 KNR 4-01 Rozbiérka podokiennikéw zewtiznych z blachy nie nadajej sk do wytku
0535/08
budynek "A" (0,90*25+2,05*7+1,55*6+1,60*4)*0,30 m2 15,77
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budynek "B" (0,90*7+1,60*5)*0,30 m2 4,29
tacznik  1,55*3*0,30 m2 1,40
razem m2 21,46
43 | KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0354/12
budynek "A"  0,90*25+2,05*7+1,55*6+1,60*4 m 52,55
budynek "B" 0,90*7+1,60*5 m 14,30
tacznik 1,55*3 m 4,65
razem m 71,50
44 | KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
budynek "A"  5+20 szt 25,00
budynek "B" 7 szt 7,00
razem szt 32,00
45 | KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
Budynek "A"
okna 1,99*3,36*7 m2 46,80
1,53*1,80*6 m2 16,52
1,60*2,30*4 m2 14,72
drzwi  1,14*2,55*2 m2 5,81
0,95*2,55 m2 2,42
Budynek "B"
okna 1,60*2,30*5 m2 18,4Q
drzwi  0,95*2,55 m2 2,42
tacznik
okna 1,53*1,80*3 m2 8,26
razem m2 115,35
46 KNR 4-01 Skucie wystpow o szerokeri i gighokasci 20x5¢cm n&cianach - opaski otworéw
0347/01 okiennych
opaski otwordw okien - bud."A"  (2,00+3,40*2)*7 m 61,60
razem m 61,6Q
3.2. Roboty budowlane
47 | KNR 4-01 Uzupetnieniescianek lub zamurowaotworéw wscianach z bloczkéw z betonu
0304/02 komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
Budynek "A"
elew. wschodnia - w/g projektanta  (0,40*4+6,768240*5+1,10*3)*0,36 m3 12,71
elew. potudniowa - w/g projektanta (0,40*5+1,200,36 m3 1,51
elew. zachodnia - w/g projektanta m3 6,98
(0,20*3+0,30*4+0,40+0,70*3+1,10*7+1,20*3+3,80)*0,36
elew. péinocna - w/g projektanta  3,10*0,36 m3 1,12
Budynek "B"
elew. potudniowa - w/g projektanta (0,50*3+3,30*0,36 m3 3,28
elew. zachodnia - w/g projektanta 0,30%*0,36 m3 0,11
elew. potnocna - wig projektanta  (0,40*3+0,80:6¥2)*0,36 m3 1,51
tacznik
elew. potudniowa - w/g projektanta 1,10*0,30 m3 0,33
elew. potnocna - w/g projektanta 2,80*2*0,30 m3 1,68
razem m3 29,23
48 | KNR 4-01 Przesklepienia otworéw ¥cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
0313/03
Budynek "A"
elew. wschodnia (1,10*3+1,90*5)*0,36*0,15 m3 0,69
elew. potudniowa 1,10*0,36*0,15*5 m3 0,30
elew. zachodnia (1,10+1,90*3)*0,36*0,15 m3 0,37
razem m3 1,36
49 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | RBhim
0313/04
Budynek "A"
elew. wschodnia 1,10*2*3+1,90*2*5 m 25,60
elew. poludniowa 1,10*2*5 m 11,00
elew. zachodnia 1,10*2+1,90*2*3 m 13,60
razem m 50,20
50 | KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow wewgtrznych zwyklych kategorii Ill z zaprawy
0711/01 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejdoulm2 nacianach ptaskich i
stupach prostaknych na podigach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i piatushe
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Budynek "A"
elew. wschodnia - w/g projektanta  0,40*4+6,703240*5+1,10*3 m2 35,30
elew. poludniowa - w/g projektanta 0,40*5+1,10*2 m2 4,20
elew. zachodnia - w/g projektanta  0,20*3+0,3044#0+0,70*3+1,10*7+1,20*3+3,80 m2 19,4Q
elew. pétnocna - w/g projektanta 3,10 m2 3,10
Budynek "B"
elew. poludniowa - w/g projektanta 0,50*3+3,80*2 m2 9,10
elew. zachodnia - w/g projektanta 0,30 m2 0,30
elew. potnocna - wig projektanta  0,40*3+0,806%2L m2 4,20
tacznik
elew. potudniowa - w/g projektanta 1,10 m2 1,10
elew. potnocna - w/g projektanta 2,80*2 m2 5,60
razem m2 82,30
51 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podtau z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 wykonywane g¢cznie grubéci 3mm
m2 82,30
52 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewgtrznych zwyklych kategorii lll o powierzchni uzupénej w
0726/01 jednym miejscu do 1m2cian, loggii, balkonéw o podiach cegly, pustakd
ceramicznych gazo-i pianobetonow
m2 82,30
53 | KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych z ptyty MDFLgem - wewgtrzne
0321/01
14+5+20 szt 39,00
razem szt 39,00
54 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez
1505/01 gruntowania
m2 82,30
3.3. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
55 | KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni déro2
1023/01
0-6 0,80*0,45*4 m2 1,44
razem m2 1,44
56 | KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni dom2
1023/03
0-5 0,80*0,90*5 m2 3,60
razem m2 3,60
57 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednatdizych o powierzchni do
1023/05 1,0m2
0-4 0,80*0,90*12 m2 8,64
razem m2 8,64
58 | KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednadtzych o powierzchni ponad
1023/07 1,5m2
0-3 1,00*1,70*5 m2 8,50
razem m2 8,50
59 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudajeh o pow. ponad 2,5m2
1023/11
0-1 1,50*2,20*8 m2 26,40
0-2 1,50*1,70*6 m2 15,30
razem m2 41,70
60 | KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych z swaietlem
1024/07
Dz-1 1,10*2,50*2 m2 5,50
Dz-2 1,00*2,50*2 m2 5,00
razem m2 10,50
61 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 - do katio
1203/01
Dk-p 0,90*1,28 m2 1,15
razem m2 1,15
45432000-4/4. Remont pomieszcaekottowni
4.1. Roboty rozbiérkowe
62 KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do2
0354/07
szt 1,00
63 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewgtrznych o powierzchni ponad 5m2 f@anach, filarach, pilastrach z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej
poz.-2,31 m (4,07+2,82+2,87+1,19*2+1,20*4+1,0%8)*2*2,00 m2 78,60
poz.-2,82 m (5,28+4,20*2+3,28)*2*2,50 m2 84,80
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-0,92*2,05*10 m2 -18,86
-0,87*1,26*5 m2 -5,48
-0,87*1,85 m2 -1,61
razem m2 137,45
64 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ptéssibelkach,
0701/11 biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementeapiennej
4,07*2,82+1,19*2,87+1,19*1,20+1,20*1,20+1,68*1,0384*4,20+3,28*4,20 m2 53,72
razem m2 53,72
65 |KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betoygiwniezbrojonych o gruioi do
0212/02 15cm
53,72*0,15 m3 8,06
razem m3 8,06
66 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi na odlegks do
0108/11 1km - z kosztami sktadowania gruzu nigtkowego
tynk (137,45+53,72)*0,015%1,25 m3 3,58
beton 8,06*1,25 m3 10,08
gruz luzem 0,34 m3 0,34
razem m3 14,00
67 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi - na kaly nastpny|
0108/12 1km ponad 1km - dalsze 5 km
(Krotnasé= 5)
m3 14,00
4.2. Roboty budowlane
68 | KNR 4-01 Odgrzybianie przy iyciu szczotek stalowycktian tatwo dosgpnych o powierzchni ponad
0619/03 5m2
m2 137,45
69 KNR 4-01 Odgrzybianie przy iyciu klamer budowlanych spoitian tatwo dosipnych o
0620/03 powierzchni ponad 5m2
m2 137,45
70 | KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii Ill stropéw i podagéw wykonywanegcznie
0803/06
m2 53,72
71 |KNR-W 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
1101/03 uzyteczndci publicznej z transportem i ukladaniem przy zssteaniu pompy do betonu
53,72*0,10 m3 5,37
razem m3 5,37
72 | Kalkulacja KNR K-35 0214/02 - Uszczelnienie posadzki w piwnicgatazeniem dwuch warstw
indywidualna hydroizolacji bitumiczno-polimerowej
m2 53,72
73 | Kalkulacja KNR K-35 0215/01 - Uszczelnienéeian piwnic od wewatrz z wykonaniem tynkow
indywidualna renowacyjnych o grub.2 cm.
m2 137,45
74 |KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgnubdgci 20mm, zatarte na
1104/01 ostro
m2 53,72
75 |KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjteodatek lub paofcenie za
1104/03 zmiarg grubgci 0 10mm - dalsze 3 cm
(Krotnasé= 3)
m2 53,72
76 | NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES386m antypélizgowych w
2805/05 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawieptwych CERESIT CM-11 o
grubdci warstwy 5mm
1,19*1,20+1,20*1,20+1,68*1,03 m2 4,60
razem m2 4,60
77 | NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES386m antypélizgowych w
2806/05 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaptaklajowych CERESIT CM-11 @
grubdici warstwy 5mm
4,07*2,82+4,87*4,20+3,28*4,20-1,60*1,00 m2 44,11
razem m2 44,11
78 | NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 ztpkykamionkowych GRES
2809/02 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
(1,19+2,87+1,19+1,20+1,20+1,20+1,68+1,03)*2-0,90*4 m 19,52
razem m 19,52
79 | NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 ztpkykamionkowych GRES
2809/04 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad2lOm
(4,07+2,82+4,87+4,20+3,28+4,20)*2-0,90*2 m 45,08
razem m 45,08
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80 | NNRNKB 6 Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES 30x8Gmtypdlizgowych na
2810/05 zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grdbiowarstwy 5mm
1,10%(0,28+0,16)*14+2,35*1,10 m2 9,36
1,60*1,00 m2 1,60
razem m2 10,96
81 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez
1505/01 gruntowania
sciany 137,45 m2 137,45
sufity 53,72 m2 53,72
razem m2 191,17
82 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwp@rowe jednostronne o powierzchni do 2m2
1204/03
EI30 0,90%2,07 m2 1,86
razem m2 1,86
4.3. Remont komuna spalinowego
83 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni ponad 5m2 f@anach, filarach, pilastrach
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej
komin parteru  (2,00*2+0,40+0,20)*2,80 m2 12,88
razem m2 12,88
84 | KNR 4-01 Odgrzybianie przy iyciu szczotek stalowycktian tatwo dosgpnych o powierzchni ponad
0619/03 5m2
m2 12,88
85 | KNR 4-01 Odgrzybianie przy iyciu klamer budowlanych spoiian tatwo dosipnych o
0620/03 powierzchni ponad 5m2
m2 12,88
86 | KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii Ill stropéw i podagéw wykonywanegcznie
0803/06
m2 12,88
87 | KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych miejscéeianach o powierzchni do 0,25
0308/04
szt 5,00
88 | KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw - wykucie otworéw
0310/03
szt 8,00
89 | KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw - zamurowanie otworéw
0310/04
szt 8,00
90 | KNR 4-01 Przemurowanie - sprawdzenie przewodéw
0310/05
5,50*6 m 33,00
razem m 33,00
91 | KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolno staych
0350/01
komin nad dachem 1,80*0,64*1,70 m3 1,96
razem m3 1,96
92 KNR 2-02 Kominy z cegty wieloprzewodowe o przekroju przewadty2x1/2 cegly
0122/01
0,64*0,64*1,70+0,90*0,64*0,60 m3 1,04
razem m3 1,04
93 | KNR 2-02 Nakrywy attykscian ogniowych i kominéw éredniej grubéci 7crr
0219/05
0,80*1,70 m2 1,36
razem m2 1,36
45453000-7|5. Docieplenigcian zewrgtrznych
94 | KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewgtrznych zwyklych kategorii lll o powierzchni uzupénej w
0726/01 jednym miejscu do 1m2cian, o poditaach cegly - zamurdwki i elewar
elewacja - przyjto 50% 532,61*50% m2 266,31
razem m2 266,31
95 | KNR 4-01 Przecieranie istniggych tynkoéw zewgtrznych cementowo-wapiennych kategorii Ill na
0722/02 scianach, loggiach, balkonach - gzymsy i daszekwiétiem
studzienki (2,41+0,87+1,00*4)*(0,66+0,30) m2 6,99
(2,14+1,00*2)*(1,33+0,30) m2 6,75
razem m2 13,74
96 KNR 2-02 Ostony okien foli polietylenovg
0925/01
0-1 1,50*2,20*8 m2 26,40
0-2 1,50*1,70*6 m2 15,30
0-3 1,00*1,70*5 m2 8,50




Rodos 6.8.12.8 [908

Tabela przedmiaru rob6t

Budynek Komunalny w Panoszowie - Kompleksowa termaennizacja budynku

Strona 15/22

Nr Podstawa | Kod CPV |Opis rob6t Jm llos¢
0-4 0,80*0,90*12 m2 8,64
0-5 0,80*0,90*5 m2 3,60
0-6 0,80*0,45*4 m2 1,44
Dz-1 1,10*2,50*2 m2 5,50
Dz-2 1,00*2,50*2 m2 5,00
DK-p 0,90*1,28 m2 1,15
razem m2 75,53
97 | KNR 0-17 Przygotowanie starego podépod docieplenie metad EKKA-MOKRA poprzez
2608/01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Budynek "A"
elewacja wschodnia m2 56,91
8,96+%3,28-5,76*2,51+(3,01*2+3,48)*2,85+5,76*0,35+#(6+3,48)*0,5*2,79
(16,06+0,38+0,42)*4,87 m2 82,11
8,96*4,00 m2 35,84
elewacja poéinocna  13,92*(3,77+4,70)*0,5+8,162¢4,0,32)*0,5 m2 65,23
elewacja zachodnia (9,34+1,60)*4,70 m2 51,42
16,06%(4,00+0,4)-2,24*(3,44-0,25)-1,12*0,25*0,5*2 m2 63,24
(8,96+1,38)*4,00 m2 41,36
studzienki (1,03+2,41+0,87)*0,36+(2,14+1,03)4,0 m2 4,82
elewacja potudniowa m2 64,69
13,74*(3,68+3,93)*0,5+13,74*0,32*0,5+8,16*(1,35+8)%0,5+4,58*(0,90+0,21)*0,5
0-1 -1,50*2,20*5 m2 -16,5Q
0-2 -1,50*1,70*6 m2 -15,3Q
0-3 -1,00*1,70*4 m2 -6,80
0-4 -0,80*0,90*8 m2 -5,76
0-5 -0,80*0,90*5 m2 -3,60
0-6 -0,80*0,45*3 m2 -1,08
Dz-1 -1,10*2,50*2 m2 -5,50
Dz-2 -1,00*2,50 m2 -2,50
DK-p -0,90*1,28 m2 -1,15
Budynek "B"
elewacja wschodnia 9,81%(3,92+3,46)*0,5-2,24981212*0,25*0,5*2 m2 28,55
elewacja péinocna 11,58+*3,46 m2 40,07
elewacja zachodnia 9,81*(3,92+3,46)*0,5 m2 36,20
elewacja potudniowa 11,58*3,92 m2 45,39
0-1 -1,50*2,20*3 m2 -9,90
0-4 -0,80*0,90*4 m2 -2,88
0-6 -0,80*0,45 m2 -0,36
Dz-2 -1,00*2,50 m2 -2,50
tacznik
elewacja péinocna  6,34*3,44 m2 21,81
elewacja potudniowa 6,34*3,44 m2 21,81
0-3 -1,00*1,70 m2 -1,70
razem m2 583,92
98 | KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
parapety (1,50*14+1,00*5+0,80*21)*0,26 m2 11,13
razem m2 11,13
99 | KNR AT-31 Montaz listwy pocztkowej
0703/01
bud."A" 4,86+8,77*2+1,60+9,34+13,92+8,96+16,08+5-0,38+13,74 m 86,82
bud."B" 9,81*2+11,58*2-2,24-1,90 m 38,64
tacznik  6,34*2 m 12,68
razem m 138,14
100 | KNR AT-31 Ocieplenigscian ptytami styropianowymi EPS 70 grébol4cm w systemie BAUMIT
0204/05 SILIKON S z wypravg tynkarsk silikonowg
Budynek "A"
elewacja wschodnia m2 56,91
8,96%3,28-5,76*2,51+(3,01*2+3,48)*2,85+5,76*0,35#(6+3,48)*0,5*2,79
(16,34+0,38+0,42)*4,54 m2 77,82
8,96*3,60 m2 32,26
elewacja péinocna  14,20%(3,47+4,22)*0,5+8,162¢4,0,32)*0,5 m2 60,88
elewacja zachodnia (9,62+1,60)*4,22 m2 47,35
16,06%(3,55+0,42)-2,24%(3,14-0,25)-1,12*0,25*0,5*2 m2 57,00
(8,96+1,38)*3,55 m2 36,71
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elewacja potudniowa m2 60,54
14,02*%(3,38+3,48)*0,5+14,02*0,32*0,5+8,16*(1,35+8)50,5+4,58*(0,90+0,21)*0,5
0-1 -1,50*2,20*5 m2 -16,5Q
0-2 -1,50*1,70*6 m2 -15,3Q
0-3 -1,00*1,70*4 m2 -6,80
0-4 -0,80*0,90*8 m2 -5,76
0-5 -0,80*0,90*5 m2 -3,60
0-6 -0,80*0,45*3 m2 -1,08
Dz-1 -1,10*2,50*2 m2 -5,50
Dz-2 -1,00*2,50 m2 -2,50
DK-p -0,90*1,28 m2 -1,15
Budynek "B"
elewacja wschodnia 9,81*(3,60+3,16)*0,5-2,24%81212*0,25*0,5*2 m2 25,51
elewacja péinocna 11,86*3,16 m2 37,48
elewacja zachodnia 9,81*(3,60+3,16)*0,5 m2 33,16
elewacja potudniowa 11,86*3,60 m2 42,70
0-1 -1,50*2,20*3 m2 -9,90
0-4 -0,80*0,90*4 m2 -2,88
0-6 -0,80*0,45 m2 -0,36
Dz-2 -1,00*2,50 m2 -2,50
tacznik
elewacja péinocna  6,34*3,14 m2 19,91
elewacja potudniowa 6,34*3,14 m2 19,91
0-3 -1,00*1,70 m2 -1,70

razem m2 532,61

101 | KNR AT-31 Ocieplenie éciezy i kominéw nad dachem plytami styropianowymi ERBgrubdci 2cm

0204/06 w systemie BAUMIT SILIKON S z wyprawtynkarsk silikonowg
0-1 (1,50+2,20*2)*0,26*8 m2 12,27
0-2 (1,50+1,70*2)*0,26*6 m2 7,64
0-3 (1,00+1,70*2)*0,26*5 m2 5,72
0-4 (0,80+0,90*2)*0,26*12 m2 8,11
0-5 (0,80+0,90*2)*0,26*5 m2 3,38
0-6 (0,80+0,45*2)*0,26*4 m2 1,77
Dz-1 (1,10+2,50*2)*0,26*2 m2 3,17
DzZ-2 (1,00+2,50*2)*0,26*2 m2 3,12
DK-p (0,90+1,28*2)*0,22 m2 0,76
kominy nad dachem 0,40*4*13*0,40 m2 8,32
0,70*4*1,70+(0,90*2+0,70)*0,60 m2 6,26
razem m2 60,52
102 | KNR AT-31 Szpachlowaniécian zbrojone jedpwarstvy siatki z widkna szklanego - dodatkowa
0101/06 warstwa siatki w pasie do 250 cm od pow. gruntu
Budynek "A"
elewacja wschodnia (8,96-5,76+3,01*2+3,48+16(B38+0,42+8,96)*2,50 m2 97,00
elewacja péinocna  14,20*2,50 m2 35,50
elewacja zachodnia (9,34+1,60+8,77*2+1,38+52460 m2 87,50
studzienki (1,00+2,41+0,87+2,14+1,00)*1,43+08%2 m2 12,80
elewacja potudniowa 14,02*2,50 m2 35,05
0-1 -1,50*1,20*5 m2 -9,00
0-2 -1,50*0,80*6 m2 -7,20
0-3 -1,00*1,10*4 m2 -4,4Q
0-4 -0,80*0,90*4 m2 -2,88
0-5 -0,80*0,90*5 m2 -3,60
0-6 -0,80*0,45*3 m2 -1,08
Dz-1 -1,10*2,00*2 m2 -4,4Q
Dz-2 -1,00*2,00 m2 -2,00
DK-p -0,90*1,28 m2 -1,15
Budynek "B"
elewacja wschodnia (6,81+0,76)*2,50 m2 18,93
elewacja péinocna  11,86*2,50 m2 29,65
elewacja zachodnia 9,81*2,50 m2 24,53
elewacja potudniowa 11,86*2,50 m2 29,65
0-1 -1,50*1,40*3 m2 -6,30
0-4 -0,80*0,60*4 m2 -1,92
0-6 -0,80*0,20 m2 -0,16
Dz-2 -1,00*2,00 m2 -2,00
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tacznik
elewacja péinocna  6,34*2,50 m2 15,85
elewacja potudniowa  6,34*2,50 m2 15,85
0-3 -1,00*1,40 m2 -1,40
razem m2 354,82
103 | KNR AT-31 Ochrona narmikéw wypukiych przy ayciu profilu naranikowego
0702/01
DZ-1 (1,10+2,50*2)*2 m 12,2Q
DZ-2 (1,00+2,50*2)*2 m 12,00
DK-p 0,90*1,28 m 1,15
naraniki budynku  3,68+2,51*2+5,65+4,85*2+3,77+4,6%393*2+3,90*2+3,46*2 m 59,74
razem m 85,09
104 | KNR AT-31 Mocowanie piyt styropianowych lub z wetny minerglhgznikami (kotkami) w ildci
0704/02 6szt/m2 do podt z cegly
m2 532,61
105 | KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych lubatowych
0705/01
3,44%2*2 m 13,76
razem m 13,76
106 | KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy BAUMIT GRROPORPUTZ wykonany
0501/01 recznie - wykonanie warstwy giedniej na powierzchrician - studzienki
studzienki (2,41+0,87+1,00*4)*(0,66+0,30) m2 6,99
(2,14+1,00*2)*(1,33+0,30) m2 6,75
mur oporowy 2,00*1,20*2 m2 4,80
cokoly Budynek "A"
elewacja potudniowa 14,01*0,30 m2 4,20
elewacja zachodnia (6,78-2,35+1,50+8,63+1,6(8)30445 m2 11,54
studzienki (6,85+1,03*2+1,50)*1,53 m2 15,93
elewacja péinocna  14,06%*0,45 m2 6,33
elewacja wschodnia (16,53+0,32+8,96)*0,30 m2 7,74
Budynek "B"
(9,95*2-2,13+11,52*2)*0,30 m2 12,24
tacznik
6,20*2*0,30 m2 3,72
razem m2 80,24
107 | KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy BAUMIT GRROPORPUTZ wykonany
0501/03 recznie na powierzchrician
m2 80,24
108 | KNNR-W 3 Osadzenie w murze z cegly podokiennikéw stalowych
0311/01
8+6+5+12+5+4 szt 40,00
(podokien
nika)
razem szt 40,00
(podokien
nika)
109 | Kalkulacja Dostawa parapetow zewnznych stalowych powlekanych szer 35 cm
indywidualna
parapety 1,50*14+1,00*5+0,80*21 m 42,80
razem m 42,80
110 | KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szesgk6,73m, rozstawie podtaym ram 2,57m i
1651/01 wysokaici do 10m
budynek "A" - elew.wschodnia 18,00*5,00 m2 90,00
budynek "A" - elew.zachodnia (1,60+11,00+1,500tb m2 70,50
razem m2 160,50
111 | KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne siaflko element dodatkowy rusztotivelewacyjnych o
1663/04 szerokdci 0,73m
m2 160,50
112 | KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach - wyloty wentylacyjne wcianie kolankowe|
0322/02
szt 4,00
45262690-4/6. Elementy zewgtrzne
6.1. Opaska wokét budynku
113 | KNR 2-31 Koryta gkbokasci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika waiedkategorii Il-1V
0102/05
(35,00*2-8,96-2,35-2,24+0,42+13,80+14,00+1,60+6B,81*2-2,24+12,60*2-1,80)*0, m2 83,43
60
razem m2 83,43
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114 | KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w geukategorii lI-IV - za kade dalsze
0102/06 5cm ponad 10cm
m2 83,43
115 | KNR 2-31 Profilowanie i zagszczanieg¢czne poditga pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/02 gruncie kategorii lll-IV
m2 83,43
116 | KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii |-l o wymiarach 20x20qmod kravezniki i tawy krawgznikowe
0401/01
35,00*2-8,96-2,35-2,24+0,42+13,80+14,00+1,60+6,6®81*2-2,24+12,60*2-1,80 m 139,05
razem m 139,05
117 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin
0407/01 zapravy cementow
m 139,05
118 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweggagzanegcznie o grubéci po
0105/05 zagzszczeniu 3cm
(35,00*2-8,96-2,35-2,24+0,42+13,80+14,00+1,60+6B81*2-2,24+12,60*2-1,80)*0, m2 69,53
50
razem m2 69,53
119 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskoweeggagzanegcznie - za kady dalszy 1cm
0105/06 ponad 3cm - dalsze 7 cmagkna grubé& 10 cm)
(Krotnasé= 7)
m2 69,53
120 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticoem, uktadane na podysp
0511/02 cementowo-piaskowej
m2 69,53
121 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii
0108/06 n
korytowanie 83,43*0,15 m3 12,51
razem m3 12,51
122 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad
0108/08 1km - dalsze 5 km
(Krotnasé= 5)
m3 12,51
6.2. Studzienki i murki oporowe
123 | KNR 4-01 Rozebranidgcian wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-evapsj - studzienek i
0349/02 murek oporowy przy schodach
studzienki (6,85+1,03*3)*0,25*0,30 m3 0,75
mur oporowy 2,00*0,25*1,20 m3 0,60
razem m3 1,35
124 | KNR 4-01 Uzupetnieniescianek lub zamurowaotworéw wscianach z cegly na zaprawie
0304/01 cementowo-wapiennej
m3 1,35
125 | KNR 4-01 Tynki wewrgtrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podiogi peeszczenia do 5m2
0716/01 wykonywane ¢cznie na podizach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i piarastiet/
nascianach ptaskich
studzienki (6,85+1,03*3)*0,30*2 m2 5,96
mur oporowy 2,00*1,20*2 m2 4,80
razem m2 10,74
126 | KNR 2-02 Nakrywy attykscian ogniowych i kominéw éredniej grubéci 7cm - murki oporowe
0219/05 studzienki
studzienki  (6,85+1,03*3)*0,30 m2 2,98
murek oporowy 2,00*0,30 m2 0,60
razem m2 3,58
127 | NNRNKB 6 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szetokw rozwinigciu ponad 25cm - murki
0541/02 oporowe i studzienki
studzienki (6,85+1,03*3)*0,50 m2 4,97
murek oporowy 2,00*0,50 m2 1,00
razem m2 5,97
128 | KNR 2-02 Podkfady na podiai gruntowym z pospotki do betonéw zwyklych - podeystudzienek
1101/07 do projektowanego poziomu
1,03*0,87*2,12+(2,41+0,87)*1,03*0,78 m3 4,53
razem m3 4,53
6.3. Remont podestu wégia i schody
129 | KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw
0105/08
przy schodach zewn. - przyp 1,20+1,50 m2 2,70
podest wejciowy 2,30 m2 2,30
razem m2 5,00
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130 | KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lablbetowej schodéw prostych
0201/08
schody zewn. 5,00 m2 5,00
razem m2 5,00
131 | KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w elementach konstrukcyjnydtodéw prostych
0203/10
5,00*0,10 m3 0,50
razem m3 0,50
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1 |Bale iglaste obrzynane Kl.Il gr.50-100mm m3 0,022
2 |Bale iglaste obrzynane KklIIl gr.50mm m3 0,076
3 |Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 5,531
4  |Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 1,091
5 |Blacha powlekana ptaska m2 133,160
6 |Bloczki z betonu komdérkowego 49x24x24cm szt 1 008,435
7 |Cegta budowlana petna szt 3 898,600
8 |Cement portlandzki 35 z dodatkami workowany 50kg t 1,948
9 |Cement portlandzki 35 kg 1 885,860
10 |Cement portlandzki 35 t 2,851
11 |Deski iglaste obrzynane kLIl 19-25mm m3 0,120
12 |Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 25mm m3 0,140
13 |Deski iglaste obrzynane kLIl 28-45mm m3 0,030
14 |Deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 28-45mm m3 2,155
15 |Deski iglaste obrzynane nasycone kl.Ill 28-45mm m3 0,159
16 |Drewno na stemple budowlane m3 0,120
17 |Drewno opatowe kg 1 836,534
18 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 10,500
19 |Drzwi przeciwpaarowe Neptun 1 El 30 z plyty wiérowej ognioodporhi)LSPAN, szt 1,000Q
malowane w kolorze biatym lub RAL, malowane z olamgi, dymoszczelnig klasy S60
20 |Drzwi stalowe m2 1,15Q
21 |Dwuteowniki 120 kg 627,500
22 |Emulsja polimerowo-bitumiczna Remmers Profil Batdic kg 295,46(
23 |Farba emulsyjna akrylowa AKRYLIT dm3 79,060
24  |Farba olejna do gruntowania dm3 0,253
25 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,241
26 |Folia PE paroizolacyjna ROCKWOOL, stabilizowanalgrd,2 mm, szeroké 2,0 m m2 747,955
27 |Folia polietylenowa ostonowa gr.0,12-0,20mm m2 28,951
28 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 142,927
29 |Gips budowlany szpachlowy kg 147,162
30 |Gips budowlany szpachlowy t 0,288
31 |Grunt uniwersalny Baumit UniversalGrund kg 168,343
32 |Gwozdzie budowlane gote kg 9,203
33 |Gwozdzie budowlane kg 8,199
34 |Gwozdzie papowe gote kg 2,016
35 |Izokliny styropianowe EPS 100 m2 604,118
36 |Klamry ciesielskie kg 6,378
37 |Kotki rozporowe plastykowe szt 20,063
38 |Kotki rozporowe z wkgtami kpl 417,183
39 |Kominki wentylacyjne szt 13,000
40 |Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 71,268
41 |Koszty sktadowania gruzu niggtkowego t 320,400
42 |Kotwy szt 430,374
43 |Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm beiuzji szt 4,000
44  |Kratki wentylacyjne blaszane 14x14craauzja szt 0,430
45 |Krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,599
46 |Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goo kg 1119,412
47 |Listwa pocatkowa aluminiowa grubii 1,0mm, szerokii 15cm, dlugéci 200cm szt 72,523
48 |taczniki do mocowania izolacji termicznej szt 3 323,486
49 |taczniki teleskopowe f.KOELNER GOK + WBT 350 szt 2 301,400
50 |Masa asfaltowa kg 40,275
51 |Masa asfaltowo-kauczukowa izolacyjna DYSPERBIT kg 226,780
52 |Masa tynkarska akrylowa o strukturze baranek 1nBaumit GranoporPutz 1K kg 200,600
53 |Masa tynkarska silikonowa o strukturze baranek Inaumit SilikonPutz 1K kg 1482,82%
54 |Masa uszczelniaga SUPERFLEX-10 dm3 637,560
55 |Narazniki ochronne Wen szt 0,430
56 |Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm szare m 141,831
57 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzighoead 2,5m2 m2 41,700
58 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodmeaiio 1,0m2 m2 8,640
59 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodmgbonad 1,5m2 m2 8,500
60 |Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,4m2 m2 1,44Q
61 |Okna z PCW uchylne jednodzielne do 1,0m2 m2 3,600
62 |Papa asfaltowa na welonie szklanym podktadowa /P260 m2 47,174
63 |Papa polimerowo-asfaltowa MONOLight jednowarstwawantdkninie poliestrowej m2 714,633
wzmochnionej, modyfikowana SBS
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64 |Papierscierny m2 0,092
65 |Parapety stalowe powlekane szer.35 cm m 44,940
66 |Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe dm3 21,908
67 |Piasek do zapraw m3 17,292
68 |Piasek m3 15,116
69 |Ptytki kamionkowe GRES 12,5x25cm m2 8,451
70 |Plytki kamionkowe GRES antyplizgowe 30x30cm m2 61,284
71 |Piyty polistyrenowe 10 cm - ekstrudowane m2 162,351
72 |Plyty polistyrenowe 5mm - ekstrudowane m2 5,008
73 |Plyty styropianowe samogasre EPS-70 gr.14cm m2 559,24(
74 |Plyty styropianowe samogasre EPS-70 gr.2cm m2 63,546
75 |Piyty z welny mineralnejf MONROCK - MAX gruloi 200 mm m2 610,155
76 |Podookienniki z ptyty drewnopodobnej szer.35 cm m 43,950
77 |Pospotka do betonow m3 4,892
78 |Preparat gruntygy SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS - ICOPAL dm3 172,605
79 |Preparat krzemionkagy Remmers Kiesol kg 19,117
80 |Profil dylatacyjny ktowy o dtugdci 250cm szt 6,054
81 |Profil naraznikowy z PCW o dlugéci 250cm z wtopioa siatky z widkna szklanego szt 39,822
10x15cm

82 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 360,756
83 |Roztwor asfaltowy do izolacji kg 201,373
84 |Rury spustowe z blachy powlekanejj 1220mm m 27,192
85 |Rynny dachowe z blachy powlekanej fi 150 mm m 85,366
86 |Siatka stylonowa tréjwarstwowa m2 37,076
87 |Siatka z wtdkna szklanego 145A Baumit m2 1 146,602
88 |Silikon dm3 3,884
89 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 1,654
90 |Szlam uszczelniagy Remmers Sulfatexschlamme kg 831,664
91 |Szpachléwka mineralna do tynkéw zestmnych kg 264,728
92 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane 100-120mm szt 8,712
93 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 150-180mm szt 165,760
94 |Wapno gaszone (ciasto) m3 2,011
95 |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 370,833
96 |Wkrgty samogwintujce typu SW do blach szt 2 436,709
97 |Woda m3 10,523
98 |Zaprawa cementowa M7 m3 1,000
99 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 12,328
100 |Zaprawa cementowa M12 m3 2,848
101 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 1,152
102 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,266
103 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,444
104 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 19,987
105 |Zaprawa klejca Baumit KlebeSpachtel kg 5986,910
106 |Zaprawa klejca i zbrojeniowa Baumit KlebeSpachtel kg 83,334
107 |Zaprawa klejowa CERESIT CM-11 - sucha mieszanka kg 511,795
108 |Zaprawa Remmers Grundputz WTA kg 1 305,775
109 |Zaprawa Remmers Sanierputz Spezial WTA kg 2 336,650
110 |Zaprawa Remmers Vorspritzmortel - obrzutka kg 687,25(
111 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,180
112 |Z&ilepki szt 20,063
113 |Zatyczki boczne parapetow szt 80,000

Razen

Materiaty pomocnicz
Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 9,613
2 |Mieszarka do zapraw m-g 0,329
3 |Miot pneumatyczny m-g 43,524
4  |Pita do cicia plytek m-g 1,738
5 |Rusztowanie ramowe m-g 7,864
6 |Samocho6d samowytadowczy 5t (1) m-g 126,759
7 |Sprzarka spalinowa 4-5m3/min m-g 21,762
8 |[Srodek transportowy m-g 65,137
9 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 3,613
10 |Wibrator powierzchniowy m-g 9,039
11 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 60,059
12 |Wyciag m-g 68,197
13 |Zuraw okienny przerimy 0,15t m-g 1,588
14 |Zuraw okienny przenmy m-g 1,020
15 |Zuraw okienny m-g 34,174

Razen 454,417




