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Dotycry Kottowni c.0, ekologicznego weglowego

1. Dla potizeb kottowni ¢.0 zaleca sie wybudowanie nowego komina z
elementdw typu Schiedel.

2. Kociot c.o. na paliwo state nalezy podiqezyc w sposdb prawidtowy.
3. Nalezy zapewni¢ odpowiedniq dla pomieszczenia wentylacie
grawitacyijnq.

4. Zaleca sie wykonanie statego nawiewu powietrza z zewndgirz
budynku do pomieszczenia kotta.

5. Przypomina sie o koniecznosci potwierdzonego czyszczenia
przewodu kominoweago dymowego 4 razy w roku. Dz.u. 80 poz.563.

Mistrz Wafois

Inne uwagi:

Rysunaek wraz z opisem w zatgcreniu.
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- (l:élejm podiaczenia kotla c.0. weglowego ekologicznego w kotiowni;

“ 1 Rozebrad istniejacy popekany komin ceramiczny, ktérego stan
techniczny nie pozwala na dalszg eksploatacje.

2. W miejscu istniejgcego popgkanego komina zaleca sie wykonanie
nowego ceramicznego z elementdw typu Schiedei

3. Nowo wybudowany komin dla potrzeb kottowni powinien zawierac 2
przewady: przewdd dymowy nr. 1 do podiaczenia kotta ¢.o o Srednicy
dostosowanej do planowanej mocy kotta oraz przewod wentylacyiny nr.2.
4, Komin nalezy wyprowacdzi¢ ponad dach na odpowiednig wysokose
zgodng, z obowigzujacymi przepisami.

5. Przewdd dymowy nalezy wykonac z gérnym wylotem natomiast
wentylacyjny z wylotem bocznym.

6. Kociot ¢.0. na paliwo state — eko groszek nalezy podigczyc do przewodu
nr. 1 w nowym kominie. Przewod powinien byE w dolne] czesci
wyposazony w drzwiczki spadowe do wybierania sadzy.

7. Kociof ¢.o. nalezy osadzi¢ na cokoliku.

8. Rura taczaca kociot z przewodem kominowym powinna byt z 5%
spadkiem w kierunku Kotta.

9. Przekrdj rury powinien byC zgodny z przekrojem wylotu spalin z kotta i z
wmontowanym w nigj otworem rewizyjno-czyszczacym.

10. Drzwi do pomieszczenia kottowni nalezy wykona¢ jako metalowe
atestowane otwierane na zewnaliz..

11. Nalezy wykonat nawiew powietrza z zewnatrz budynku do
pomieszczenia kotta poprzez staty niezamykainy otwdr o wielkosci
przekroju dostosowanym do mocy kotta.

12. Nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacying pormieszczenia kottowni
poprzez zamontowanie kratki wentylacyjnej o wymiarach 14x21 cm bez
zaluzji umieszczonej 15 cm od sufitu podtaczone]j do przewodu nr. 2 w
nowym kominie.

W czasie projektowania i podiqczania kotlowni epalanej paliwem statym
nalezy pamietac:

Pomieszczenie kotiowni wyczyicic tak by nie majdowaty sie w nim materiaty
tatwopalne.

Pomieszczenie kottowni obiatkowad.

W kottowni moggq zngjdowac sig tylko urzqdzenia zwiqzane bezposrednio z
prawidtowym dziataniem kottowni.

Nawiew powietrza z zewnqtrz budynku do pomieszczenia powinien
zapewniaé niezbgdny strumien powietrza dia wentylacii porigszczenia
kottowni | dla prawidtowego spalania paliwa podczas pracy kotta, o polu
przekroju dostosowanym do mocy kotta.

Pamietaé nalezy by strumien powiefrza nie byt skierowany bezposrednio na
urzgdzenia kidre mogqg ramarzngce

Urzgdzeh wentylacii nie wolno zamykaé ani przestaniac

Przewaody kominowe dymowe nalezy czyécié co najmniej cztery razy w roku fzgodnie z Dz. U.
Nr. 80 poz. 563/ - obowiazek dopilnowania czyszczenia spoczywa na wiascicielu urzadzenia
grzewczego,
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Spis przewodow:
1. Przewdd dymowy kotla c.0
2. Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia kottowni

Kotty c.o — do wymiany

Stara kratka wentylacyjna
w kottowni
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Pekniety komin c.o na parterze
— do rozbidrki

Pekniety komin c.o ponad
dachem - do rozbidrki

Komin ¢.o ponad dachem — do
rozbidrki
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Kondygnacja | Pomieszczenie Podtaczenie Stan obecny 1 zalecenia
Piwnica Kottownia - Kotly c.o na paliwo state Do wymiany
Nawiew Brak. Zaleca sig wykonanie
statego nawiewu powietrza z
zewnatrz budynku do
pomieszczenia kotta
Wentylacja grawitacyjna — Brak ¢lggu
kratka wentylacyjna
14x21cm
Komin Pekniety po dtugosci. Zaleca sig
wykonanie nowego komina
Parter Magazyn Wentylacja grawitacyina ~ Brak ciggu. Zaleca sie
Zywnoscowy kratka wentylacyjna 14x21 | wykonanie nowego komina
cm w peknietym kominie
Kuchnia Wentylacja grawitacyjna — | Brak ciggu. Przy planowanym
kratka wentylacyjna 14x21 | remoncie zaleca sig wymiang
cm z zaluzjami kratki wentylacyinej na kratkg
bez Zaluzji o wymiarach
14x21cm
Trzon kuchenny Czesciowo rozebrany
Hol Wentylacja grawitacyjna — | Brak ciagu. Przy planowanym

kratka wentylacyina 14x14
cm z zaluzjami — 11 szt.

remoncie zaleca sie wymiang
kratek wentylacyinych na kratki
bez zaluzji o wymiarach
14x21cm

Szatnia obok
holu

Wentylacja grawitacyjna —
kratka wentylacyjna 14x21
cm z zaluzjami

Brak ciagu. Przy ptanowanym
remoncie zaleca sie wymiang
kratki wentylacyjnej na kratke
bez zaluzji o wymiarach
14%21cm

Gabinet
dyrektora

Wentylacja grawitacyjna —
kratka wentylacyina 14x14
c¢m z zaluzjami

Brak ciggu. Przy planowanym
remoncie zaleca sig wymiane
kratki wentylacyjnej na kratke
bez zaluzji o wymiarach
14x21icm

Salanr.7—2
umywalka

Wentylacja grawitacyjna —

| kratka wentylacyjna 14x21

cm z zaluzjami

Brak ciagu. Przy planowanym
remoncie zaleca sie wymiang
kratki wentylacyjnej na kratke
bez zaluzji o wymiarach
14x21cm

Sala nr. 8-
biblioteka

Wentylacja grawitacyjna ~
kratka wentylacyjna 14x21
cm z zaluzjami

Brak ciggu. Przy planowanym
remoncie zaleca sie wymiang
kratkl wentylacyjnej na kratke
bez zaluzji 0 wymiarach
14x21lcm

Salanr. 9

Wentylacja grawitacyjna —
kratka wentylacyjna 14x21
cm z zaluzjami

Brak ciagu. Przy planowanym
remoncie zaleca sig wymiang
kratki wentylacyjnej na kratke
bez zaluzji o wymiarach
14x21cm
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... | Parter .

TGl nr.:10

kratka wentylacyjna 14x21
crn z zaluziami

Wentylacia grawitacyjna Brak
| Salanr. 11 Wentylacja grawitacyjna Brak
“ T'sala nr, 12 Wentylacja grawitacyjna Brak
Sala nr. 13 Wentylacja grawitacyjna — Brak ciggu. Przy planowanym
kratka wentylacyina 14x21 | remoncie zaleca sie wymiane
¢m z zaluzjami kratki wentylacyinej na kratke
bez zaluzji 0 wymiarach
14x21cm
Sala nr. 14 Wentylacja grawitacyjna — Brak ciggu. Przy planowanym
kratka wentylacyjna 14x21 | remoncie zaleca sig wymiang
cm z zaluzjami kratki wentylacyinej na kratke
bez zaluzji o0 wymiarach
14x21cm
Salanr. 15— Wentylacja grawitacyjna ~— | Brak ciagu. Przy planowanym
klasa 111 kratka wentylacyjna 14x21 | remoncie zaleca sig wymiang
cm z zaluzjami kratki wentylacyjnej na kratke
bez zaluzji 0 wymiarach
14x21cm
Sala nr. 16 Wentylacja grawitacyjna — Brak ciagu. Przy planowanym

remoncie zaleca sie wymiang
kratki wentylacyjnej na kratke
bez zaluzji o0 wymiarach
14%x21cm

Sala przy wejsciu

Wentylacja grawitacyjna

Brak

Pomieszczenie

| Wentylacja grawitacyjna —

Brak ciagu. Przy planowanym

kratka wentylacyjna 14xi4
cm Z zaluzjami — 3 szt.

obok sali nr. 9 kratka wentylacyjna 14x21 | remoncie zaleca sig wymiang
cm z zaluzjami kratki wentylacyjnej na kratke
bez zaluzji o wymiarach
14x21cm
WCI Wentylacja grawitacyjna — Brak ciggu. Przy planowanym

remoncie zaleca sig wymiang
kratki wentylacyinej na kratke
bez zaluzji 0 wymiarach
14x21cm

WC nauczycieli

Wentylacja grawitacyjna —
kratka wentylacyjna 14x14

| em z zaluzjami ~ 2 szt.

Brak ciggu. Przy planowanym
remoncie zaleca sig wymiang
kratki wentylacyjnej na kratke
bez zaluzji o wymiarach
1h21lcm

WC I

Wentylacja grawitacyjna —
kratka wentylacyjna 14x14
cm z zaluzjami

Brak ciggu. Przy planowanym
remoncie zaleca sie wymiang
kratki wentylacyjnej na kratke
bez zaluzji 0 wymiarach
14x21cm

Szatnia przy Sall
gimnastycznej

Wentylacja grawitacyjna —

| kratka wentylacyjna 14x14

cm z zaluzjami

Brak ciagu. Przy planowanym
remoncie zaleca sig wymiang
kratki wentylacyjnej na kratke

-bez zaluzji o wymiarach

14x21cm

Prysznice przy
szatni

Wentylacja grawitacyjna -
kratka wentylacyjna 14x14
crn 2 zaluzjami — 2 szt

Brak ciagu. Przy pianowanym
remoncie zaleca si¢ wymiang
kratki wentylacyinej na kratke
bez zaluzii 0 wymiarach
14x21cm

Sala
gimnastyczna

Wentylacja grawitacyjna —
kratka wentylacyjna 14x14
cm

Brak ciggu. Przy planowanym
remoncie zaleca si¢ wymiang
kratki wentylacyjnej na kratke
bez zaluzji o wymiarach
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Kominy ponad dachem -
migjscami pekni€cia i
ubytki tynku

Kominy ponad dachem -
miejscami_peknigcia i
ubytki tynku




