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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr RGK.ID.341-1/07 (I-PM/598/2007) zawarta w dniu 22 marca
2007 pomiedzy Gming Ciasna z siedzibg w Ciasnej, przy ul. Nowa 1a, a PROKOM Sp. z 0.0. z
siedzibg w Warszawie, ul. Czerniakowska 73/79.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt kanatéw sanitarnych K-1, K-1.1, K-1.2, K-1.2.1, K-1.2.2, K-1.3, K-
1.4, o $rednicy D200, w m. Glinica, w ulicach: Gtéwnej, Borkowej Niedzwiedzkiej, Wierzbowej, Polnej
i Dolnej wraz z odgatezieniami do posesiji.

Zakres opracowania obejmuje:

- lokalizacje kanatow i uzbrojenia,

- lokalizacje odcinkdw sieci kanalizacyjnej pomiedzy kanatem w ulicy a ogrodzeniem posesji,

- uzgodnienie w ZUD trasy przewodoéw

1.3. Inwestor
Inwestor: - Gmina Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowane kanaty i odgatezienia od kanatu do posesji zlokalizowano na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 310/204, 229, 256/203, 339/6, 344/265, 345/266, 350/201, 351/202, 361/202,
348/223, 224, 349/136, 353/200, 98, 101, 350/201.

1.5. Charakterystyka kanalow grawitacyjnych i odgatezien do posesiji
® Kanat K-1 w ul. Giéwnej:
- Srednica Dz200,
- spadek 5%o- 15,1%o0
- materiat: rury PVC, klasy ,S”, dlugo$¢ kanatu L=2043,1 m
- zagfebienie od 1,80 do 4,03 m p.p.t.
- studnie betonowe rewizyjne o Srednicy 1,2m, ilos¢ - 37szt.,
- studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m; ilos¢ — 18 szt.,
- odgatezienia do posesji D160 wraz ze studnig betonowag 1,2m, ilos¢ - 41 szt.
- odgatezienia do posesji D200 wraz ze studnig betonowg 1,2m, ilos¢ - 1 szt.
® Kanatl K-1.1 w ul. Borkowej
- $rednica Dz200,
- spadek 5%o-17,4%o
- materiat: rury PVC, klasy ,S”, dlugos¢ kanatu L=1149,6 m
- zagtebienie od 2,20 do 3,63m p.p.t.
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studnie betonowe rewizyjne o Srednicy 1,2m, ilo§¢ - 17szt.,

studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m; ilo$¢ - 6szt.,

odgatezienia do posesji Dz160 wraz ze studnig betonowg 1,2m, ilo§¢ — 5 szt.
odgatezienia do posesji D200 wraz ze studnig betonowa 1,2m, ilo$¢ - 1 szt.

Kanat K-1.2 w ul. Gléwnej, Niedzwiedzkiej:

$rednica Dz200,

spadek 5%o — 21,9%0

materiat: rury PVC, klasy ,S”, dtugo$¢ kanatu L=2235,5m

zagftebienie od 2,00 do 3,24m p.p.t.

studnie betonowe rewizyjne o srednicy 1,2m, ilo§¢ - 27szt.,

studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m; ilos¢ - 19szt.,

odgatezienia do posesji Dz160 wraz ze studnig betonowg 1,2m, ilo§¢ — 34 szt., L= 298,0m
odgatezienia do posesji D200 wraz ze studnig betonowg 1,2m, ilo§¢ - 1 szt., L=7,0m

Kanal K-1.2.1 w drodze gruntowej:

srednica Dz200,

spadek 7,7%o

materiat: rury PVC, klasy ,S”, dtugo$¢ kanatu L=178,5m

zagtebienie od 2,20 do 3,07m p.p.t.

studnie betonowe rewizyjne o $rednicy 1,2m, ilo$¢ - 2szt.,

studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m:; ilos¢ - 1szt.,

odgatezienia do posesji Dz160 wraz ze studnig betonowa 1,2m, ilo§¢ - 5 szt., L= 40,6m

Kanat K-1.2.2 w ul. Polnej:

srednica Dz200,

spadek 6,1%o — 30%o

materiat: rury PVC, klasy ,S”, dtugo$¢ kanatu L=841,9m

zagtebienie od 2,15 do 2,64m p.p.t.

studnie betonowe rewizyjne o $rednicy 1,2m, ilo$¢ - 11szt.,

studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m:; ilos¢ - 8szt.,

odgatezienia do posesji Dz160 wraz ze studnig betonowag 1,2m, ilos¢ — 12 szt., L= 86,8m

Kanat K-1.3 w ul. Wierzbowej

Srednica Dz200,

spadek 10,4%0-21,2 %o

materiat: rury PVC, klasy ,S”, dtugo$¢ kanatu L=859,6 m
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- zagftebienie od 2,20 do 2,85 m p.p.t.

- studnie betonowe rewizyjne o srednicy 1,2m, ilos¢ - 16szt.,

- studnie inspekcyjne o $rednicy 0,425m; ilos¢ - 2szt.,

- odgatezienia do posesji Dz160 wraz ze studnia betonowa 1,2m, ilo§¢ — 13 szt.

e Kanat K-1.4 w ul. Dolnej
- $rednica Dz200,
- spadek 14,4 %o
- materiat: rury PVC, klasy ,S”, dlugo$¢ kanatu L=224.1 m
- zagtebienie od 2,09 do 2,20 m p.p.t.
- studnie betonowe rewizyjne o $rednicy 1,2m, ilos¢ - 5szt.,
- odgatezienia do posesji Dz160 wraz ze studnia betonowa, ilos¢ — 3 szt.

1.6. Materialy wyjsciowe

W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:

- Koncepcje kanalizacji sanitarnej dla m. Zborowskie, Brzezinowe i Glinica - opracowana —
kwiecien 2007 r przez PROKOM Sp. z o.0.

- Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzad Gminy
Ciasna z dnia 01.08.2007

- Badania gruntowe wykonane w lipcu 2007. przez firme Prokom Sp. z 0.0. oraz przez Geoter

- Plany sytuacyjno wysokosciowe terenu z inwentaryzacja urzadzen w skali 1:1000

- Wypisy z rejestru gruntow

- Wizja w terenie

1.7. Uzgodnienia

- Uzgodnienie ZUDP - opinia nr 194/2007 z dnia 11.12.2007

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Proponowane rozwigzanie
Scieki z posesji zlokalizowanych przy ulicach: Gtownej, Borkowej Niedzwiedzkiej, Wierzbowej,

Polnej i Dolnej odprowadzane bedg do projektowanych kanatéw grawitacyjnych umieszczonych
wzdtuz tych ulic, a nastepnie poprzez pompownie P4 i kanat ttoczny do projektowanego kanatu

grawitacyjnego.

2.2. Material, wykonanie i uzbrojenie kanatéw grawitacyjnych
Zaprojektowano sie¢ grawitacyjng z rur kielichowych PVC Dz200mm typ ciezki ,S” o klasie
sztywnosci SN8 taczonych na uszczelki gumowe. Minimalny spadek uktadania rur 5%.. Zmiany

kierunkéw i spadkoéw kanatéw gtéwnych i bocznych realizowane bedg za pomocg studzienek

N
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rewizyjnych i przepadowych z kregow betonowych DN 1200mm, oraz studzienek inspekcyjnych z
PVC D 425mm.

Odprowadzenie $ciekéw z budynkéw mieszkalnych projektuje sie z rur kielichowych PVC Dz160mm
typ ciezki ,S” o klasie sztywnosci SN4 taczonych na uszczelki gumowe. Przytacza realizowane do
pierwszej studni na terenie posesji za linia rozgraniczajgca. Wtaczenie przytaczy kanalizacyjnych do
kanatu Dz200mm projektuje sie za pomocg studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej 1200 ( z przepadem
lub na 0$ kanatu), studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej D 425 (na wktadke in- situ, lub na o$ kanatu)
lub za pomoca tréjnika Dz200/160mm. Minimalny spadek ukfadania rur 15%e.

Przejécia przez Sciane studni realizowane za pomocg typowych przejs¢ z PCV uszczelnianych
uszczelkg gumowa.

Studnie zZelbetowe rewizyjne przelotowe i potaczeniowe DN1200 w czesci dolnej (w strefie wlotow
kanatdéw i przykanalikow) wykonane bedg jako prefabrykaty, w gérnej z prefabrykowanych kregéw
zelbetowych wg PN-B-10729: 1999.

Dla studzienek betonowych 1200 nalezy zastosowac¢ witazy D600 oraz dla studzienek z tworzywa
sztucznego — wiazy D-400 wg PN:EN124:2000 o wytrzymatosci na obcigzenie probne 400kN.
Studzienki z tworzyw sztucznych D425 wyposazone w pierscienie odcigzajace a dla studzienek
betonowych ptyty pokrywowe z otworem na wiaz. W studzienkach betonowych dodatkowo
zastosowac stopnie ztazowe usytuowane mijankowo lub drabinkowo.

Rzedne wierzchu wlazéw studzienek nalezy dostosowaé do niwelety ulic.

Sciany studni betonowych zaizolowaé zewnetrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno
(BITIZOL 2R + 2 Py).

Kanaty i studzienki kanalizacyjne nalezy uktada¢ i posadawia¢ w odwodnionym wykopie zgodnie z

JInstrukcja montazows ...” producenta rur i studzienek

2.3. Istniejacy stan uzbrojenia

Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia oparto na planach geodezyjnych w skali 1:1000.

Na trasie projekiowanej kanalizacji wystepujg zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociggowe, kanalizacji deszczowej,
gazociagi, przewody telekomunikacyjne, kable i stupy elektroenergetyczne, przepusty, przejscia pod
drogami — wykonane metodg przewiertu w rurze ostonowej, oraz przejscia pod rowami — wykonane

metoda rozkopu.

2.4. Roboty ziemne

Przewiduje sie, ze kanaly uktadane bedg w wykopach waskoprzestrzennych, umochionych
szalunkami systemowymi. Wykopy wykonane bedg mechanicznie i recznie (zaktada sie 70%
mechanicznie i 30% recznie).
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Przewiduje sie 60% wywobzke urobku, 40% urobku na odktad. Miejsce sktadowania mas ziemnych
zlokalizowane w odlegtosci do 3,0km od frontu robédt i zostanie wskazane przez Inwestora.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie z projektowanymi kanatami. Fakt przystgpienia do robot nalezy zgtosic¢
do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywa¢
roboty ziemne.

Wszystkie skrzyzowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczy¢ rurami
typu AROT @110 o dtugosci L=4.0m.

W czasie prowadzenia robdét ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami
zaopatrzonymi w $wiatta koloru zo6ttego zapalone od zmierzchu do Switu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805 — ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Odbidr robét instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normag PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

2.5. Warunki gruntowo - wodne

W podtozu terenu gdzie wykonywano badania geologiczne wystepujg utwory czwartorzedowe i
jurajskie. Na powierzchni terenu wystepujg nasypy niebudowlane oraz gleba. Grunty organiczne
(warstwa | ) to stabonoséne namuty i grunty prochnicze gliniasto-pytowe. Sg to grunty $cisliwe nie
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia. Ponizej , do gtebokosci 3,5m ppt. zalegajg piaski
rzeczne, drobne, rednie, pylaste z przewarstwieniami gliny, Zwiru i pospofKi

Do gtebokosci wykonywanych wiercen wystepuje jeden zasadniczy poziom wodonosny. Warstwg
wodonosng sg piaski i Zwiry rzeczne ,oraz przewarstwienia piaszczyste wérdd glin morenowych i itow
jurajskich. Poziom wod gruntowych wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego lokalnie jest lekko
napiety i stabilizuje sie na gtebokosci od 0,47 —> 4,0 m ppt.

Stwierdzony poziom wdd gruntowych charakterystyczny jest dla standéw niskich. Przy stanach
wysokich (po roztopach i dtugotrwatych, obfitych opadach atmosferycznych) poziom wody moze sie
podniesé.

Dla warstwy piaskéw drobnych okreslono, obliczono wzorami empirycznymi USBSC,
wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k=2,9-14,6m/dobe, dla piaskéw srednich — k=3,9-19,2m/dobe.
Konieczne bedzie wykonywanie odwodnienia dla potozenia rur kanalizacyjnych w rejonie i na linii
otworow nr. 11,17,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,37,37A,38,42,44,45,46,48,49,50,52, 53,54,
58,59,68,71 i81. Jako metode odwodnienia zaleca sie igtofiltry.
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2.6. Wytyczne odwodnienia wykopow.
Z uwagi na poziom wody gruntowe] ksztattujacy sie, na czesci projektowanego kanatu, powyzej dna
wykopu, przewidziano zastosowa¢ odwodnienie wykopow igtofiltrami wptukiwanymi w grunt na
gtebokosé okoto 2,0 m ponizej dna kanatu. Przewiduje sie odwodnienie kanatu gtéwnego K-1 na
odcinku ok. 1800 m, kanatu bocznego K-1.1 na odcinku ok. 1100 m, kanatu bocznego K-1.3 na
odcinku ok. 700 m, kanatu bocznego K-1.2 na odcinku ok. 2200 m, kanatu bocznego K-1.2.1 na
odcinku ok. 180 m poprzez zastosowanie igtofiltrdw wptukiwanych jednostronnie co 1,5 m w
odlegtosci 0,5 m od krawedzi wykopu; igtofiltry ¢ 17, 1 =7 m o dtugosci filtra I = 0,5 m.
Przy odwodnieniu za pomocy igtofiltréw zaktada sie obnizenie poziomu zwierciadta wody o okoto
0,5m ponizej projektowanej niwelety kanatu.
Dopuszcza sie inne sposoby odwodnienia od proponowanych. Z uwagi na punktowy charakter
odwiertow nalezy liczyé sie w rzeczywistoSci z odmiennymi warunkami gruntowo-wodnymi na
poszczegolinych odcinkach robdt. Realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w okresach nizéwek
hydrologicznych. Zasilanie pomp odwodniajacych przewiduje sie z sieci elektrycznej, po uzyskaniu
przez wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z Zaktadem Energetycznym lub agregatami
pradotworczymi bedgcymi na wyposazeniu wykonawcy. Odprowadzenie wody z wykopéw proponuje
sie rurociggiem PVC200 lub stalowym utozonym po terenie ze spadkiem min. 3%. do najblizszych
rowdw. Rurocigg nalezy utozy¢ ok. 1,0 m od krawedzi wykopu. Na rurociggu przewiduje sie studzienki
zbiorcze 500mm, stalowe lub betonowe H = 1,5m z osadnikiem..
Szacunkowy doptyw wody do wykopu:
Szacunkowy doptyw wody do wykopu okre$lono wg wzoru jak doptyw dwustronny do rowu :

Q = k*H* = h*)/R  [m%d*mb]
gdzie :
k — wspoétczynnik filtracji — piaski drobne - 5 m/d
H ~ srednia migzszos¢ warstwy wodonosnej nad stropem glin — 1,2 m
h — warstwa nieprzepuszczalna zalegajgca powyzej dna wykopu — 0,0 m
R — zasieg leja depresji :

R = 2*S*(k*H)”* [m]
gdzie :
S — wielkos¢ depresiji :
S=H-h [m]
S=12-00=12m

Zasieg leja depresji :

R =2*%1,2%5%1,2)"" =588 m
Szacunkowy doptyw wody do wykopu wyniesie :

Q = 5%(1,2° - 0,0%)/5,88 = 1,22 m*/d*mb
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Dla odcinkéw o tacznej dtugosci L = 100 m
Q, = Q*100 m = 122 m’/d =5,1 m*h = 1,42 dm’/s
Dobor urzadzen
Projektuje sie 1 zestaw igtofiltréw, 1 agregat pompowy o parametrach Q=20+87m%h, H=20 m st.
wody.
Zapotrzebowanie energii N= 4 — 9,5 kW
Czas trwania odwodnienia
Zatozono czas trwania odwodnienia jednego 100 m odcinka T=3 dni. Stad ilos¢ mg wyniesie:
N=n*t*T[mg]
gdzie :
n — ilos¢ zestawow pompowych
t — czas pracy zestawu pompowego w ciggu doby
T — ilos¢ dni pracy
N=1 x 24h/d x 3d = 72 mg/100 mb
Dla odcinkdéw o tgcznej dtugosci L = - ca 6000 m:
N =727*60 = 4320 mg
2.7. Wptyw odwodnienia na obiekty istniejgce i projektowane.

Przewidywane obnizenie poziomu wody gruntowej (ze wzgledu na czas trwania) nie spowoduje

ujemnego wptywu na drzewostan.

2.8. Odprowadzenie wody.
Szacunkowa ilos¢ odprowadzanej wody wyniesie Q$8r~5,1 m°/h.

3. Czes$¢ konstrukcyjna

3.1. Opis rozwigzan technicznych

Zabezpieczenie $cian wykopow budowlanych przewidziano szalunkami systemowymi.

Prace budowlane zwigzane z ukladaniem rur kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w wykopach
waskoprzestrzennych, suchych, umocnionych.

Minimalne szerokosci wykopdw umocnionych przy dnie wynoszg odpowiednio:

- dla rur $rednicy Dz160 mm - 0.90m.

- dla rur srednicy > Dz200 mm - 1.00m

Dla odcinkéw przebiegajacych przez pola lub nieuzytki wykopy przy posadowieniu rurociggu powyzej
poziomu wody gruntowej mozna wykonywac jako szerokoprzestrzenne, a teren po ukonczeniu prac
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Odtworzenie nawierzchni drog powiatowych o nawierzchni asfaltowej lub smolowej w
kolejnosci warstw (rys T-D1):

- warstwa $cieralna z mieszanki bitumiczno - grysowej - grub. 3cm
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- warstwa wigzgca z mieszanki bitumicznej - grysowej - grub. 4cm
- kliniec z kamienia tamanego -grub. 7cm
- ttuczerh kamienny -grub. 13cm
- podsypka piaskowa -grub. 20cm

Odtworzenie poboczy drég powiatowych w kolejnosci warstw:

- dolna warstwa podbudowy ttuczniowej - grub. 10cm

- gérna warstwa z miatu kamiennego ze spadkiem 5% od krawedzi jezdni, - grub. 3cm
Odtworzenie nawierzchni uszkodzonych drég gminnych gruntowych w kolejnosci warstw (rys
T-D3):

- warstwa gruntu piaszczystego lub gliniasto piaszczystego uwatowana i zageszczona - grub. 15¢cm
Odtworzenie poboczy drog gminnych wymaga $ciecia gérnej warstwy ze spadkiem 5% w kierunku od
jezdni oraz utwardzenia niesortem kamiennym 0-63mm o grubosci 10cm oraz zamiatowaniem gérne;j

powierzchni miatem kamiennym 0-5mm o grubos$ci 2cm.

Obsypke i zasypke od wierzchu rury do 30 cm wykonywaC wytacznie z gruntu piaszczystego
rodzimego I[ub dowoZonego zageszczonego. Zasypywanie wykopdéw pod drogami nalezy
wykonywac gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubosci ziaren < 30mm z zageszczeniem
gruntéw nasypowych warstwami po 15 cm do wskaznika zageszczenia wg Proctora zgodnie z normag
PN-S-02205 :1998 — zageszczenie ostatniej warstwy grubosci 20 cm pod warstwami korpusu

drogowego do wskaznika 1s>1.0.
Po zakonczeniu rob6t w miejscu wystepowania rowdw na trasie kanalizacji nalezy wyprofilowac ich

powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntéw z wykopoéw i écie¢ poboczy nalezy odwiezé w miejsce

wskazane przez Inwestora lub Zarzadce drogi)

3.2. Posadowienie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Gérng czes¢ podbudowy nalezy
zagesci¢ i wyprofilowaé w obrebie kata 90°. W razie przegtebienia wykopu stosowal warstwe
wyréwnawczg grubosci 15 cm.
Ze wzgledu na gtebokos¢ posadowienia kanatu grawitacyjnego oraz rurociggu ttocznego wykopy
wzmocnione wykonywaé w dwéch wariantach:
- na odcinakach ktérych réznica gtebokoéci posadowienia obu rur kanalizacyjnych nie przekracza
1,0m uktadanie kanatu grawitacyjnego oraz rurociggu ttocznego realizowaé we wspolnym wykopie
umocnionym i szerokosci przy dnie rownej 1,90m.
- na pozostatej trasie projektowang kanalizacje realizowacC etapami tj. na przyjetym odcinku w
pierwszej kolejnosci wykonywa¢ umocniony wykop szerokosci 1,0m pod kanat grawitacyjny
posadowiony blizej osi drogi. Po utoZzeniu powyzszego odcinka kanatu grawitacyjnego wykonaniu do

poziomu stanowigcego nosne podtoze pod konstrukcje drogi, przystgpi¢ do realizacji rurociggu

10
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ttocznego w wykopie jw. Posadowionego blizej krawedzi drogi.

Obsypke i zasypke od wierzchu rury do 30 cm wykonywac wylgcznie z gruntu piaszczystego
rodzimego lub dowozonego zageszczonego do min. 1=>0,95 w warstwach 15 cm od poziomu dna
wykopu do rzednej 1,20 m ponizej korpusu drogi, kolejny metr do min. 1s=>0,97 a powyzej do .
ls=>1,0.

Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie z instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z
PVC wydang przez Producenta rur
Studzienki inspekcyjne i rewizyjne - zaprojektowano studzienki z PVC oraz studzienki betonowe.
Dla studzienek obcigzonych dynamicznie, tj. zlicowanych z poziomem drogi (terenu) nalezy
zastosowac wtazy kl. D o wytrzymatosci na obcigzenie prébne 400 kN wg PN-EN 124:2000 oraz dla
studzienek z PVC pierscienie odcigzajgce, a dla studzienek betonowych - zelbetowe ptyty pokrywowe
z otworem na wtaz. Wiazy wyposazone w zamkniecia, uniemozliwiajgce otwarcie podczas przejazdu
pojazdéw winny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia Instytutu Badawczego Drég i Mostow.
Posadowienie studzienek z tworzywa sztucznego na min 10 cm podsypce z zageszczonego piasku a
studzienek betonowych na podsypce piaszczystej i podtozu z betonu B10 grubosci 10cm (studzienki
usytuowane w drogach posadowione na ptycie z betonu B30, grubosci 20cm) . Studzienki zestawiono
w cz. technologicznej projektu i nalezy wykonywac¢ wg instrukcji montowania i stosowania studni

kanalizacyjnych producenta studzienek.

Opracowata:

mgr inz. Jerzy Gawronski
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Glinica — kanalizacja sanitarna (zlewnia nr 4)

Kanaly sanitarne K-1, K-1.1, K-1.2, K-1.2.1, K-1.2.2, K-1.3, 1.4

w ulicach Giéwnej, Borkowej Niedzwiedzkiej, Wierzbowej, Polnej i

Dolnej

Inwestor: Gmina Ciasna
42-793 Ciasna, ul. Nowa 1a

Projektant: mgrinz. Jerzy Gawronski
zam. 03-801 Warszawa
ul. Zamoyskiego 53 m.11
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Zakres i wykonanie robét.

1. Zakres robét obejmuje:

budowe kanatu sanitarnego K-1 o $rednicy Dz200 oraz dtugosci L=2043,1 m zbierajgcego scieki z
posesji prywatnych przy ul. Gtéwnej

budowe kanatu sanitarnego K-1.1 o $rednicy Dz200 i dlugosci L=1149,6 m zbierajacego $cieki z
posesiji prywatnych przy ul. Borkowej

budowe kanatu sanitarnego K-1.2 o $rednicy Dz200 i diugosci L=2235,5 m zbierajacego scieki z
posesiji prywatnych przy ul. Niedzwiedzkiej

budowe kanatu sanitarnego K-1.2.1 o $rednicy Dz200 i diugosci L=178,5 m zbierajacego scieki z
posesji prywatnych przy drodze gruntowej

budowe kanatu sanitarnego K-1.2.2 o $rednicy Dz200 i dlugosci L=841,9 m zbierajgcego scieki z
posesji prywatnych przy ul. Polnej

budowe kanatu sanitarnego K-1.3 o $rednicy Dz200 i diugosci L=859,6 m zbierajagcego $cieki z
posesji prywatnych przy ul. Wierzbowej

budowe kanatu sanitarnego K-1.4 o $rednicy Dz200 i dtugosci L=224,1 m zbierajgcego scieki z
posesji prywatnych przy ul. Dolnej

budowe 115 studni rewizyjnych o $rednicy 1,2m i 54 studni inspekcyjnych o $érednicy 0,425m
zlokalizowanych na trasach kanatow,

budowe 116 studni rewizyjnych o $rednicy 1,2m, zlokalizowanych na posesjach prywatnych

Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé w wykopach

waskoprzestrzennych, szalowanych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa, siec

gazowa, kanalizacja deszczowa, kabel telekomunikacyjny i energetyczny.

3. Elementy mogace stwarzac¢ zagroZzenie bezpieczenstwa.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastepujgcych robot:

wykonywanie robdt ziemnych

umacnianie gtebokich wykopdw i praca na ich dnie
transport materiatéw do miejsca ich wbudowania
montaz rur w wykopach

montaz prefabrykowanych elementéw komor
wykonywanie podsypki pod rurociggi
wykonywanie zasypki i zageszczenia

13
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- wykonanie tymczasowych podfaczen elektrycznych.

Oprocz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane prowadzeniem
robot, do ktérych naleza:

- wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopdw, sktadowania i transportu urobku

- hatas pochodzacy od $srodkdw transportu, magazynéw budowlanych, urzgdzen i elektronarzedzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen.

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas wykonywania
robét ziemnych, takich jak:

- wykopy liniowe tj. kanalizacja grawitacyjna,

- wykopy obiektowe tj. studnie rewizyjne, inspekcyjne

- roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigu — osuniecie skarpy,

- roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu,

- sktadowanie, transport i montaz materiatdw budowlanych,

- roboty wykonywane pod, lub w poblizu przewodéw energetycznych.

5. Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

- nie przestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepiséw odnosnie robét budowlano—
montazowych,

- nie stosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

- lekcewazenia przepisdéw bhp przez ekipe Wykonawcy,

- braku badan lekarskich szkolen okresowych pracownikoéw,

- pospiechu Wykonawcy, nie uzasadnionych oszczednos$ci i braku wyobrazni,

- nie zachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogace znalez¢
sie rejonie frontu robot,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.
Budowa projektowanej inwestycji winna by¢ realizowana w sposdb minimalizujacy wystapienie
zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zardwno pracownikdw budowy oraz wszelkich o0s6b

mogacych znajdowac sie w tym rejonie.

7. Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy:

okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Kierownika Budowy

zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,

- plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- praca winna by¢ zorganizowana w sposob uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i
stanowisk materiatow,
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drogi w rejonie prowadzonych rob6t winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dow6z materiatow
bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkancow,

nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadajg stosowne paszporty i Swiadectwa,

dokiadnie ustalic z nadzorem technicznym miejsce i sposoéb prowadzenia robdt, aby uniknac
kolizji z trasami instalacji, urzadzen podziemnych i nadziemnych,

oznakowac doktadnie trasy instalacji i urzadzeh podziemnych oraz okresli¢c bezpieczng odlegtosé

pracy,

8. W trakcie trwania robét nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

wykopy liniowe lub obiektowe powinny byé¢:

wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75cm poza krawedz wykopu,
zabezpieczone barierkami posiadajagcymi balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane,

w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone swiattem zéttym, a w miejscach dostepnych dla osob nie
zatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas
zmroku nocy w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robdt winny by¢
odpowiednio

zabezpieczone,

przy kazdym wznowieniu robét po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych, przed

zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia $cian wykopu,

przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwraca¢ uwage na to

czy:

nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku
urobku badz pojemnika na pracownika przebywajgcego wewnatrz wykopu,

podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze
spowodowac osuniecie sie gruntu,

pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce posiadajg swiadectwa
homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

sprzet uzywany przy budowie jest prawidlowo konserwowany i poddawany okresowym
przegladom,

przy robotach zwiazanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy uwazac na to

czy:

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w sasiedztwie pracownikow,
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w wyniku prowadzonych prac nie tworzg sie nawisy gruntu oraz mozliwo$¢ podkopania skarpy,
urzgdzenia stuzgce do zageszczania sg sprawne technicznie,

sktadowanie, transport i montaz materiatow budowlanych:

urobek powstaty podczas wykonywania wykopéw nalezy sktadowaé w odlegtosci nie mniejszej niz
1m od krawedzi wykopu obudowanego,

elementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem skifadowanej
pryzmy i przygnieceniem oso6b znajdujacych sie w poblizu sktadowiska,

materiaty budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowaé
zagrozenia zdrowia i zycia oséb znajdujgcych sie w poblizu $rodka transportu,

roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg
budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny by¢ wykonywane:

w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw nie mnigj niz:

3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV

5,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15 kV.

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest potozenie przewodoéw na
gtebokosci wiekszej niz 40cm nalezy kopaé tylko topatami bez uzycia kilofow,

9. Wskazania instruktazu pracownikow.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

do pracy moga by¢ dopuszczeni wytacznie pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie,
wszyscy pracownicy powinni byC przeszkoleni w zakresie ogoélnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy z czestotliwoscig wynikajacg z przepisdw prawa oraz winni uzyskaé¢ wyczerpujacy
instruktaz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze
zakonczone egzaminami sprawdzajgcymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robdt moze skierowac
tylko tych pracownikdw, ktorzy spetniajg te wymagania,

pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, obuwie robocze i sprzet ochrony
osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych i pogodowych, a sprzet
ochrony — do charakteru wykonywanej pracy,

10. Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”.

- Ustawa z dn. 07.07.2003r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 89, poz. 414).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr47/03, poz.401).

- Dz.U.2003 nr 120, poz. 1126 z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Dz.U.2003 nr 120, poz. 1133 z 03.07.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Oprocz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegaé w czasie realizacji inwestycji
nastepujacych przepiséw prawnych i norm:

Kodeks Pracy, a w szczegolnosci art. 15, 207 i 212, regulujace tematyke bezpiecznego wykonywania
robét.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. nr 96/93, poz.437).

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr47/03, poz. 401).

- Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny.

- Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikéw.
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Lubliniec, dnia 2007-12-11
STAROSTWO POWIATOWE
w Lublinneu
Powiatowy Zespot tzgodnien
Dokumentacii Projekiows)
ul, Paderewskicgo 7, tal. 35-10-834

WGK.7442-/194/2007
Opinia Nr 194/2007
(uzgodnienia dokumehtacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz sie¢
energetyczna.

dla: Urzad Gminy Ciasna
Nazwa projektanta: PROKOM Spétka z 0.0.
na wniosek z dnia: 2007-09-27 znak nr: 194/2007

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Prbjektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
potozonego: :

opis lokalizacji: Zborowskie ul. Stawowa, Borkowa, Gtéwna, Niedzwiecka, Polna, '
Wierzbowa, Piaskowa, Mysliwska— zlewnia pompowni P4

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkt.1 , Art.28 Ust.1
(Dziennik Ustaw z 2005r. Nr.240 poz. 2027) i Rozporzadzenie MRRIB z dnia 02.04.2001 r. w
»sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej” (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Uwagi i zalecenia:

Wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. W zblizeniu z istniejacg siecig uzbrojenia
podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie, a w przypadku wystapienia kolizji powiadomi¢
przedmiotowa branze w trakcie realizacji inwestycji. Zgode na wejscie na teren uliczny oraz w
wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ indywidualnie
w odpowiednim organie. Przedlozony projekt zostat przez Zespét uzgodniony z zachowaniem
n/w uwag oraz informacji Zespotu dotyczacveh obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy.
Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng 1 nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Punkty osnowy geodezyjnej o nr
1080,1079,1000,1078,1077,1076,1075,1074,1079,1081 podlegaja ochronie- Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne z 1989r art.15 i 48 ust.l pkt3 (Dz.U. z 2005r. Nr.240 poz. 2027) oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w ,,sprawie ochrony znakow
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geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” z dnia 15.04.1999r. (Dz.U. nr 45, poz.454 z
pbzniejszymi zmianami) dlatego tez w/w pkt winny by¢ zabezpieczone na czas budowy przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed przystapieniem do realizacji inwestycji . W
przypadku naraZenia punktéw na trwale zniszczenie nalezy porozumie¢ si¢ ze Starostwem
Powiatowym w Lublificu. W przypadku przediuzajacego si¢ okresu realizacji inwestycji nalezy
uzyskaé informacje w ZUDP Lubliniec o aktualnosci projektu (dotyczy to nowych projektow i
zmian zaistnialych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem uniknigcia kolizji. Po
zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewoddw
podziemnych przed ich zasypaniem). | ‘
Integralng czedcia niniejszej opinii stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Projekt uzgodniono z nastgpujacymi uwagami:

1. W miejscu skrzyzowania z istniejaca siecia $t/pr - wykona¢ przekopy kontrolne, zachowac
normatywne odleglosci.

Robert Koscielniak / Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci Lubliniec

2. Uzgodniono. Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan prowadzi¢ recznie.

Dariusz Popczyk / Rejon Telekomunikacji Lubliniec

3. Uzgadniam w zakresie lokalizacji. Kolizje z ciekami prosze uzgodni¢ indywidualnie’ z
Zarzadem oraz Powiatowym Zwiazkiem Spétek Wodnych.

Jolanta Skubata / Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach o/Czgstochowa
4. Przejscia pod dnem ciekéw wykonaé w rurze ochronnej uwzgledniajac zamulenie:

o pod dnem rzek na giebokosci 1,0 m, "

¢ pod dnem rowdéw na glebokosci 0,5 m.

Prace wykonaé na koszt inwestora i pod nadzorem naszego pracownika. O terminie rozpoczgcia
rob6t bezwzglednie powiadomi¢ OS Melioracje.

Ryszard Dzida / Wydzial Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa-dziat melioracji

5. Uzgodniono trasy z uwagami: przed przystapieniem do prac ziemnych w odlegtosci 5m od
wykazanych na mapach kabli energetycznych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
zlokalizowania ich tras w terenie. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektovx;anej kanalizacji z
istniejacymi kablami energetycznymi nalezy przestrzega¢ wymagania ﬁormy PN-76/E-05125.

Z uwagi na przewidywane trudno$ci eksploatacyjne jak i wykonawstwie projektowana
kanalizacje nalezy prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od istniejacych stupéw linii
napowietrznej nn oraz w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m wzdtuz istniejgcych kabli nn 1 15 kV.

Piotr Budzynski / ENION S.A. Zaklad Energetyczny Czgstochowa-Rejon Dystrybucji Lubliniec
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6. Uzgodniono.

Olga Pilchowiec / Operator Gazociagdéw Przesylowych S.A. Gaz System

7 . Uzgodniono.

Krystyna Bartocha / Zaklad Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Slaskiego

Opinia jest wazna do dnia: 10.12.2010 r.

Uzgodnienie traci wazno$é¢ w przypadku o ktérym mowa w § 13 w/w rozporzadzenia MRRIB z

dnia 02.04.2001r.

mgr inZ. Jolanta Wie¢zorek-Szynka

Po zapoznaniu sig z trescig opinii , uzgodniona dokumentacje wraz z opinig otrzymatem:

data..... / 5 //02 /02&077!’(

Dnia 14.09.2007r. pobrano oplaig skarbowq w wysokosci 17 z nr pokwitowania( rachunku bankowego) 5036640

Lubliniec dnia 11.12.2007r. adnotacje zamiescit .. ... .y

Strona3z3



URZAD GMINY CTASNA

woj. Slaskie .
42-793 Ciasna, ul. Nowa Ia Ciasna. 01'082007:‘

RGK.ID.ZP-1/07

PROKOM Spélka z o.0.
ul. Czerniakowska 71
00-718 Warszawa

WARUN KI TECHNICZNE

1. Miejsce przytaczenia — istniejaca oczyszczalnia $ciekdw w 'Ciasnej

2. Przylaczenie wymaga:
2.1.dotaczenie projektowanego kanatu tlocznego do istniejacego przed

punktem pomiarowym '
2.2.pomiar ilosci Sciekéw przez istniejacy zestaw pomiarowy

3. Sposob wlaczenia proj ektowanego kanahu do istniejacego winien by¢
przedstawiony w formie opracowania projektowego.

4. Srednice projektowanego kanatu ttocznego uzalezni¢ od ilodci |
odprowadzanych $ciekéw z proj ektowanej przepompowni do istniejgce;j
oczyszczalni . |

5. Z uwagi na zwiekszenie ilosci $ciekéw na oczyszcezalni projekt jej rozbudowy

~ stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie projektowe.

Zup. WOJTA

.
WQWM
C / ik Referalu Gospodarki Komunalnej




Uchwata Nr X/54/07
Rady Gminy w Ciasnej
z dnia 12.06.2007 .

Na postawie art.18 ust.2 pkt.5 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r o. samorzadzie gminnym ( j.Dz.U z
2001r.Nr 142,p0z.1591 z pdzn. zm) ofaz art.14 ust.8 ,art.20 ust.1 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003r o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80,p0z.717, z pdzn.zm ) ‘

Rada Gminy

uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw w migjscowosci Zborowskie... . . ..

~ w gminie Ciasna.

Treé¢ niniejszej uchwaly zawarta jest w nast@bhjécych rbzdzia#ach:
ROZDZIAL 1 Przepisy ogdlne, -
ROZDZIAL 2 Zakres obowia[zywania ustalen planu,

ROZDZIAL 3 Prz'episy'obowiqzujqce w granicach calego terenu objetego planem,

ROZDZIAL 4 Przepiéy szczegotowe, warunki z_agos,podarowani_a dla poszczegoinych ferenéw,

ROZDZIAL 5 Pr\iepisy koncowe.

ROZDZIAL 1
PRZEPISY OGOLNE

, ' §1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren miejscowosci Zborows{kie W granicach

okreslonych na zatgczniku graficznym do niniejszej uchwaly, zwany dalej ,planem”.
§2

Celem regulacji zawartych w ustalehiach planu jest: : : ‘
) 1) ksztattowanie przestrzeni wyznaczonej granicami planu w sposéb zgodny z zasadami fadu
przestrzennego, uwzgledniajac wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoteczno-

gospodarcze, $rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne; .
2) zapewnienie integracji wszelkich dziatan, bezpieczenstwa powszechnego oraz ochrony $rodowiska

w tym obiektéw budowlanych; .
3) okreslenie sposobu wykonania prawa wiasno$ci, ochrona interesow publicznych oraz ochrona

uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.
§3

llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o: :
1) planie — nalezy przez to rozumieé ustalenia planu, o ktorym mowa w §1 uchwaly, oile z tresci

przepisu nie wynika inaczej;
uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwate Rady Gminy w Ciasnej oile z tresci

2)
przepisu nie wynika inaczej;

3) przepisach szczegdlnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikajgce z prawomocnych decyzji
administracyjnych;

4) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowigcy zalgcznik
graficzny do niniejszej uchwaly:

5) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczony w planie sposob

) uZytkowgnia terenu w obrebie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi, ktory powinien
URZAD orhéibdYaéhé Sltdym obszarze, i ktéremu winny by¢ podporzadkowane inne sposoby L;Zytkowarli{? 7 CTASH
WOIT GMINY ClAsH

wolireslorieijako przeznaczenie dopuszczalne; Zup. POJTA
’ Siwiefdzam 1g0nost 7 orygingor R N,
¥ IO sngr Albut -,t;gogom ul. Mows 12,

-

A7.7975 Cias

42-793 Clasna, ul. Nowa Ta
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WOJT GMINY CIASNA
ul Nowa 1 a,42-793 Ciasna

Ciasna, dnia 16 listopad 2007r.

RGK.MB 7330-8/07

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami) oraz

- art. 4ust. 2pkt2, art. 53 ust. 314, art. 54, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 114, art. 61 ust. 1 ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. “‘w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

oraz przepiséw szczegolnych, w tym:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj.Dz. U. z2000r. Nr71, poz. 838
Z pozn. zmianami).

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami( tekst jednolity
Dz.U z 2000 r. Nr 46, poz.543 z pozn. Zmianami) ]

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody ( Dz.U.Nr 92 ,p0z.880 z p6zn.zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska ( tj.Dz.U.Nr 62 , poz.627 z podzn zm)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (4. Dz.U.Nr 16 ,poz.78),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 43,p0z.430),

- Rozporzadzenia rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzaju
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko ( Dz.U.Nr 257,p0z.2573 z p6zn. zm) .

¢

Po rozpatrzeniu wniosku : firmy , PROKOM ,  z siedzibg w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 71
dziatajacej z upowaznienia:
Wojta Gminy Ciasna

Ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na terenie dziatek Nr
98, 101, 23, 210/30,36, 222/30, 130/31, 132/31, 131/31, na km. 9 Zborowskie : 229
na km. 7 Zborowskie: 178, 180, 183, 177, 85 na km. 8 Zborowskie : 228/70, 65, 66,



69 na km. 9 Zborowskie , 506/138, 326/123, 327/123, 329/123: 328/123 na km. 7
Zborowskie .

1. Rodzaj inwestycji : Ustugi publiczne

2. Zakres inwestycji : pompowni Sciekow, kanatu grawitacyjnego, kanatu ttocznego
oraz kabla elektrycznego przy ul. Borkowej i NiedZzwiedzkiej - zlewnia pompowni
P-4

3. Parametry techniczne inwestycji
@ pompownia sciekow : @1,5m, 0=7 /s
e kanat grawitacyjny : D 200, L= 2200;D =300 L= 50 m,
e kanat ttoczny : PE 110; 50m
e kabel elektryczny ; YAK'x s; 4x35 mm?; L-20m,
e kanat ttoczny PE 65, I=410 m.

4. Warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy w

zakresie :
1) warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego
-ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji — nie okreséla sie.
2) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
2.1 budowa sieci kanalizacyjnej , jednak do czasu realizacji budowy dopuszcza sie realizacje
indywidualnych szczelnych bezodptywowych zbiornikdw do gromadzenia Sciekow i wywoz ich do
oczyszczalni sciekow,
2.2 odprowadzenie wod cpadowych winno by¢ zgodne z przepisami szczegolnyrm
- Ustawg z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne.
- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunkow jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,
2.3 energia elektryczna z sieci energetycznej kablem ziemnym w ilosci 9,0 kW.
3) w zakresie obstugi komunikacyjnej:
Projektowana inwestycja obejmuje droge publiczng — powiatowg
4) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi ,
W zwigzku z potozeniem projektowanej mwestycji poza:
a) terenami ustanowionej ochrony wod podziemnych,
b) terenami ustanowionych stref ochronnych uje¢ wody,
¢) obszarami ograniczonego uzytkowania,
nakazow, zakazow i ograniczen w zagospodarowaniu terenu nie okresla sie.
W przypadku stwierdzenia przez wnioskodawce koniecznosci usuniecia drzew i krzewdw, nalezy
zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, uzyskaé zezwolenie na
przedmiotowg wycinke.
5) ochrony przyrody i krajobrazu ,
Whioskowany teren znajduje sie w granicach parku krajobrazowego ,Lasy nad goérng Liswartg” - z
postanowienia Wojewody Sigskiego Nr SR.VII.5-6613-602/07 z dnia 17.10.2007r. wynika ze
przedmiotowg inwestycje projekiuje sie na terenie na ktorym nie stwierdzono stanowisk roslin,
zwierzat, i grzybéw objetych ochrong prawng, a takze cennych siedlisk przyrodniczych. Zatem
przedmiotowa inwestycja nie naruszy zasad ochrony przyrody i krajobrazu obowigzujgcych w Parku
Krajobrazowym , Lasy nad goérng Liswartg”

6)ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
a) projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem objetym ochrong konserwatorska,
b)ochrona débr kultury wspdiczesnej — nie wystepuje,

7) wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
Projektowana inwestycja nie moze powodowac naruszenia interesdéw osob trzecich w tym:



- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury
technicznej,

- pozbawienia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- spowodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne
i promieniowanie, .

- nie moze zanieczyszczac powietrza, wody i gleby,

8) ochrony terenéw i obiektéw:

W zwigzku z potozeniem projektowanej inwestycji poza granicami:

- terendw gorniczych,- obszarow narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz narazonych na
osuwanie sig mas ziemnych,

zasad | warunkdw nie okresla sie.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone na kopii mapy zasadmczej w skall 1. 1000,
dotgczonej do wniosku — stanowxqce zatgcznik nr 1 do decyzji.

Uzasadnienie

W zwigzku z wnioskiem firmy , PROKOM , Sp zo.0 z siedzibg w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej
71 dziatajgcej , z upowaznienia Wojta Gminy Ciasna o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dia przedsiewziecia polegajgcego na budowie pompowni $ciekdw, kanatu grawitacyjnego , kanatu
ttocznego , i kabla elektrycznego ‘wszczeto postepowanie. )

W rozumieniu art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciémi,
projektowana inwestycja zalicza sie do inwestycji celu publicznego.

W sytuacji braku miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego — stosownie do art. 4
ust. 2, pkt 2 i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — projektowana
inwestycja wymaga okreslenia sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W trakcie prowadzenia postgpowania zbadano mozliwo$¢ wydania decyzji ze wzgledu na
koniecznosc tgcznego spetnienia warunkow wymienionych w art. 61, ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalono, ze:

- zgodnie z art. 61, ust.3 ustawy o planowamu | zagospodarowaniu przestrzennym przepisow art. 61,
ust. 1, pkt. 112 nie StOSUJe sie,
- xstmejape I projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla projektowanego zamierzenia
budowlanego,
- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i leénych na cele
nierolnicze i nielesne. W przypadku zaistnienia koniecznosci trwatego wytgaczenia gruntu rolnego z
produkcji inwestor winien zwrocic sig do Starosty Lublinieckiego z wnioskiem o wylaczenie gruntéw z
produkgii rolniczej.( Uzgodnienie Starosty Lublinieckiego postanowieniem Nr WOS .6018-261/07 z dnia
24 pazdziernika 2007r.

- inwestycja zostata uzgodniona w odniesieniu do obszaréw przylegajacych do pasa drogi ze Starostg
Lublinieckim postanowieniem Nr WK.5541/65/07 z dnia 13.11.2007r.
- inwestycja zostata uzgodniona w zakresie melioracji postanowieniem Starosty Lublinieckiego Nr
WOS.6217-2-14/07 z dnia 24.10.2007r.

Warunki i zasady zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego
ustalono na podstawie analizy funkcji i zagospodarowania terenu — zgodnie z art. 53, ust. 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — przeprowadzonej w toku przygotowania projektu
decyzji, stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

W wyniku analizy ustalono, iz uwarunkowania na wnioskowanym terenie pozwalajg na
realizacje projektowanej inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.



Ninigjsza decyzja speinia wymagania art. 50, ust.4 oraz art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym.

Majgc powyzsze na uwadze ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego jak w tresci
decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Pouczenie
Niniejsza decyzja, zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym :
- wigze organ wydajgcy pozwolenie, na budowe (art. 55), '
- nie rodzi praw do terenu oraz me narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich (art 63

ust. 2),

- podlega wygaszeniu, jesli inny Wnloskodawca uzyskat pozwolenia na budowe lub dla terenu
uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji, a nie zostata
wczesniej wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65),

Organ, ktéry wydat niniejsza decyzje jest zobowigzany, za zgodg strony na rzecz ktorej decyzja
zostala wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jesli przyjmie ona wszystkie warunki
zawarte w tej decyzji (art. 83, ust. 5).

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o ustaleniu warunkéw zabudowy (art. 63, ust. 4).

\ A

Warunkiem realizacji mwestycu jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe w trybie przepiséw okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane

W zatgczeniu :
- zat graficzny Nr 1
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