PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Nazwa inwestycji : Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach Glinica, Zborowskie w gminie Ciasna z odprowadzeniem $ciekéw na
oczyszczalnie w Ciasnej - kanalizacja ci$nieniowa w miejscowosci Zborowskie - zlewnia pompowni P4 i rurocigg
ttoczny z pompownig P4

Lokalizacja . Zborowskie, gmina Ciasna

Zamawiajacy : Gmina Ciasna

Adres Zamawiajacego :  ul.Nowa la, 42-793 Ciasha
Branza : Inzynieryjna
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg
CPV
Kanalizacja sanitarna z przyt gczami w m. Zborowskie
1|Kanalizacja ci$nieniowa - zlewnia pompowni P4 1 49
1.1/ Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce wg Specyfikacji Technicznej ST-01 p.5i ST-02 p.5. |1 5 45111000-8
1.2|Roboty drogowe /odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej/ wg Specyfikacji Technicznej ST-08 |6 7 45233000-9
P.5
1.3|Roboty ziemne wg Specyfikacji Technicznej ST-02 p.5 8 22 45111000-8
1.4|Roboty montazowe wg Specyfikacji Technicznej ST-05 p.5i ST-06 p.5 23 49 45231000-5
2|Kanalizacja ttoczna - pompownia P4 50 127
2.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce wg Specyfikacji Technicznej ST-01 p.5i ST-02 p.5 |50 54 45111000-8
2.2|Roboty drogowe /rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej/ wg Specyfikacji Technicznej |55 64 45233000-9
ST-08 p.5
2.3|Roboty drogowe /odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej/ wg Specyfikacji Technicznej ST-08 |65 66 45233000-9
p.5
2.4|Roboty ziemne wg Specyfikacji Technicznej ST-02 p.5 67 83 45111000-8
2.5/|Roboty montazowe wg Specyfikacji Technicznej ST-05 p.5, ST-06 p.5i ST-09 p.5 84 127 45231000-5
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Kanalizacja sanitarna z przyt gczami w m. Zborowskie
1 Kanalizacja ci $nieniowa - zlewnia pompowni P4
1.1]45111000-8 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczaj ace wg Specyfikacji Technicznej ST-01 p.5i ST-02 p. 5.
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.1.1/0111-01 nym.
0.400 km 0.400
RAZEM 0.400
2|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.1/0417-01
2*402.5 m 805.000
RAZEM 805.000
3|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.1/0417-02
2*402.5 m 805.000
RAZEM 805.000
4/KNR 2-25 Lampy sygnalizacyjne zétte pulsujace - budowa kpl.
d.1.1/0627-01
13.000 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
5/KNR 2-25 Lampy sygnalizacyjne zétte pulsujace - rozebranie kpl.
d.1.1/0627-02
13.000 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
1.2145233000-9 |Roboty drogowe /odtworzenie nawierzchni drogi grunt owej/ wg Specyfikacji Technicznej ST-08 P.5
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-1V|m2
d.1.2/0103-03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
183.0*2.0 m?2 366.000
RAZEM 366.000
7|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm - korekta na-|m2
d.1.2/0105-04 ktadéw-gr.warstwy piaskowe 15 cm
Krotnos¢ = 3
366.000 m?2 366.000
RAZEM 366.000
1.3]45111000-8 |Roboty ziemne wg Specyfikacji Technicznej ST-02 p.5
8/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.1.3/0210-02 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 70%
1.0*1.4*402.5*0.7 m3 394.450
RAZEM 394.450
9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1.3/0210-02 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny pod studnie
13*1.5*1.5*2.8+2.0*2.0*2.3 m3 91.100
RAZEM 91.100
10|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.1.3/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I - wykop reczny 30%
1.0*1.4*402.5*0.3 m3 169.050
RAZEM 169.050
11|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi |m?2
d.1.3/0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-
\Y
1.4*402.5*2 m?2 1127.000
RAZEM 1127.000
12|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod m2
d.1.3/0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz
z rozbiorkag
2.8*1.5*4*13+2.3*2.0*4 m?2 236.800
RAZEM 236.800
13|KNNR 11 Podsypka grub. 10 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30% piasek zakupio- |m3
d.1.3/0501-05 ny
1.0*402.5*0.1*0.3 m3 12.075
RAZEM 12.075
14/KNNR 11 Podsypka grub. 10 cm /grunt z wykopu/ z cze$ciowym przesianiem - 70% m3
d.1.3/0501-04
1.0*402.5*0.1*0.7 m3 28.175
RAZEM 28.175
15/KNNR 11 Obsypka rurociggu warstwag 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych do- |m3
d.1.3|0501-05 wiezionych - 30% piasek zakupiony
{1.0*402.5*[0.07+0.30]-[3.14*0.035*0.035*402.5]}*0.3 m3 44.213
RAZEM 44.213
16|KNNR 11 Obsypka rurociggu warstwg 15 cm ponad wierzch rury /grunt z wykopu z czescio- |m3
d.1.3/0501-04 wym przesianiem/ - 70%
{1.0*402.5*[0.07+0.30]-[3.14*0.035*0.035*402.5]}*0.7 m3 103.164
RAZEM 103.164
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNNR 1 Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-1l zageszczarkami - wspotczynnik za- |m3
d.1.3/0408-03 geszczenia Js=1.00)
2.52.2.2.2.
9911-03
44.213+103.164 m3 147.377
RAZEM 147.377
18/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa sztucznego z  |m
d.1.3/0102-01 wktadka metalowa
402.50 m 402.500
RAZEM 402.500
19/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.1.3/0214-01 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
z.0.2.11.4. 30 cm) - kat.gr. |-l - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
1.0*[1.4-0.47]*402.5 m3 374.325
RAZEM 374.325
20|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych; grunt kat.I-1l - |m3
d.1.3/0321-01 wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
91.100-[3.14*0.4*0.4*2.5*13+3.14*0.6*0.6*2.0] m3 72.511
RAZEM 72.511
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.3/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- odw6z nadmiaru gruntu na $r.odlegtosé 3 km do zagospodarowa-
nia przez Inwestora
[394.450+169.050+91.100]-[28.175+103.164+374.325+72.511] m3 76.425
RAZEM 76.425
22|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.3/0208-01 po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
76.425 m3 76.425
RAZEM 76.425
1.4/45231000-5 |Roboty monta zowe wg Specyfikacji Technicznej ST-05 p.5iST-06 p .5
23|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm - wy-|m
d.1.4/1009-01 kopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
232.00 m 232.000
RAZEM 232.000
24|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm - wy-|m
d.1.4/1009-02 kopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
170.50 m 170.500
RAZEM 170.500
25/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto- | ztacz.
d.1.4/1010-01 wego o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
20.00 zlgcz. 20.000
RAZEM 20.000
26|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czoto- |ztacz.
d.1.4/1010-02 wego 0 $r. zewn. 75 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
15.00 ziacz. 15.000
RAZEM 15.000
27|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek - ztacz.
d.1.4/1011-01 tréjnik o $r. 63/63 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
1.00 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek - ztacz.
d.1.4/1011-02 trojnik redukeyjny o $r. 75/63 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
6.00 ziacz. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek - ztacz.
d.1.4/1011-05 trojnik redukeyjny o $r. 125/63 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
5.00 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
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30|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek - ztacz.
d.1.4/1011-05 trojnik redukeyjny o $r. 125/75 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
1.00 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek - ew- |ztacz.
d.1.4/1011-02 dukcja o $r. 75/63 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
1.00 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - |stud.
d.1.4/1413-03 studnia typu BS taczona na uszczelki z wkazem zeliwnym kanatowym D600, piers-
cieniem dystansowym i zwezka redukcyjng; wyposazona fabrycznie w stopnie zta-
zowe i kr6¢ce przytaczeniowe; gleb. studni 2,0 m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.1.4/1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2.00 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
34|/KNNR 4 Zasuwy odcinajgce-nozowe bez obudowy o $r.50 mm montowane w studni czysz- |kpl.
d.1.4/1106-01 czakowej
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- szt
d.1.4/1012-01 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 63 mm - montowana w studni
czyszczakowej
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
36/KNNR 4 Ksztaltki kotnierzowe - trojnik rewizyjny z kotnierzem slepym o $r. 50 mm - monto- |szt
d.1.4/1015-01 wany w studni czyszczakowej
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 Przejscie przez sciany komor - przejscie szczelne dla rury fi 63 mm szt
d.1.4/1427-01
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 4 Przepompownie $ciekdw przydomowe : stud.
d.1.4/1413-01 - zbiornik o $rednicy 800 mm, gtebokos¢ 2,5 m
- parametry pompy Q=2 dm3/s; H=15 m; N=0,37 kW
13.00 stud. 13.000
RAZEM 13.000
39|KNNR 4 Podtoza pod studnie betonowe - podsypka zwirowa grub. 15 cm - m3
d.1.4/1411-02
1.55*1.55*0.15*14 m3 5.045
RAZEM 5.045
40|KNNR 4 Podtoza z chudego betonu o grubosci 10 cm m3
d.1.4/1410-02
1.55*1.55*0.1*14 m3 3.364
RAZEM 3.364
41|/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu as- |m2
d.1.4/1512-01 faltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
1.75*1.75*14 m?2 42.875
RAZEM 42.875
42|KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu as- |m2
d.1.4/1512-02 faltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
1.75*1.75*14 m?2 42.875
RAZEM 42.875
43|KNNR 4 Podtoza z betonu ochronnego o grubosci 5 cm - korekta nakladéw-gr.podtoza 3 cm |m3
d.1.4/1410-01 Krotnos¢ = 0.6
1.55*1.55*0.03*14 m3 1.009
RAZEM 1.009
44|KNNR 1 Obrukowanie wtazéw studzienek m2
d.1.4/0509-01
14*0.3 m?2 4.200
RAZEM 4.200
45/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki - rozebranie i naprawa /po zakonczeniu robot/ m
d.1.4/1603-02
11*3.0 m 33.000
RAZEM 33.000
46|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.1.4/0529-01




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
47/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.1.4/0529-06
12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
48|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) o $r. nom. 110 mm - rury dwudzielne typu Arot m
d.1.4/0306-05
6*4.0 m 24.000
RAZEM 24.000
49|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.4/1610-01 préb.
2.00 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
2 Kanalizacja ttoczna - pompownia P4
2.1/45111000-8 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczaj ace wg Specyfikacji Technicznej ST-01 p.5i ST-02p. 5
50/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.2.1/0111-01 nym.
0.950 km 0.950
RAZEM 0.950
51|KNR 2-25 Zapory ochronne oklejone folig - budowa m
d.2.1/0417-01
950.000 m 950.000
RAZEM 950.000
52|KNR 2-25 Zapory ochronne - rozebranie m
d.2.1/0417-02
950.000 m 950.000
RAZEM 950.000
53|KNR 2-25 Lampy sygnalizacyjne zétte pulsujace - budowa kpl.
d.2.1/0627-01
30.000 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
54|KNR 2-25 Lampy sygnalizacyjne zétte pulsujace - rozebranie kpl.
d.2.1/0627-02
30.000 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
2.2|45233000-9 |Roboty drogowe /rozebranie i odtworzenie nawierzchn i asfaltowej/ wg Specyfikacji Technicznej ST-08 p.
55/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m
d.2.2|0721-01
950.0-[25.0+50.0+60.0] m 815.000
RAZEM 815.000
56| KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokos$ci|m
d.2.2/0721-02 Krotnos¢ = 2
815.000 m 815.000
RAZEM 815.000
57/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - ko-|m2
d.2.2/0802-04 rekta naktadéw-gr.nawierzchni 7 cm
Krotnos¢ = 1.75
815.0*2.0 m?2 1630.000
RAZEM 1630.000
58/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /korekta naktadow- m?2
d.2.2/0801-02 grub.podbudowy 20 cm/
Krotnos¢ = 1.33
1630.00 m?2 1630.000
RAZEM 1630.000
59|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2.2/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km - wywéz asfaltu na sktado-
1103-05 wisko wraz z utylizacjg
1630.00*0.07 m3 114.100
RAZEM 114.100
60|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2.2/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km - wywéz kruszywa - do
1103-05 dalszego zagospodarowania przez Inwestora
1630.00*0.20 m3 326.000
RAZEM 326.000
61|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll-IV|m2
d.2.2/0103-03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1630.00 m?2 1630.000
RAZEM 1630.000
62|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm - korekta na-|m2
d.2.2/0105-04 ktadéw-gr.warstwy piaskowe 15 cm
Krotnos¢ = 3
1630.00 m?2 1630.000
RAZEM 1630.000
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63|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - korekta naktadow- m?2
d.2.2/0113-01 gr.warstwy 13 cm
Krotnos¢ = 0.87
1630.00 m?2 1630.000
RAZEM 1630.000
64|KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - korekta naktadéw- m?2
d.2.2|0113-04 gr.warstwy 7 cm
Krotnos¢ = 0.875
1630.00 m?2 1630.000
RAZEM 1630.000
2.3|45233000-9 |Roboty drogowe /odtworzenie nawierzchni drogi grunt owej/ wg Specyfikacji Technicznej ST-08 p.5
65|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll-IV|m2
d.2.3/0103-03 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
25.0%2.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
66| KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm - korekta na-|m2
d.2.3/0105-04 ktadéw-gr.warstwy piaskowe 15 cm
Krotnos¢ = 3
50.000 m?2 50.000
RAZEM 50.000
2.4/45111000-8 |Roboty ziemne wg Specyfikacji Technicznej ST-02 p.5
67|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2.4/0210-02 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 70%
1.0*1.5*[950.0-110.0]*0.7 m3 882.000
RAZEM 882.000
68| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.2.4/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I - wykop reczny 30%
1.0*1.5*[950.0-110.0]*0.3 m3 378.000
RAZEM 378.000
69|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2.4/0210-02 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny pod studnie i przepompownige
2.5*2.5*4.8+2.0*2.0*2.3*6+2.0*2.0*2.8*2+2.0*2.0*3.3 m3 120.800
RAZEM 120.800
70| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi |m2
d.2.4/0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-
\Y
1.5*840.0*2 m?2 2520.000
RAZEM 2520.000
71|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod m?2
d.2.4/0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-IV wraz
z rozbiérka
4.8*2.5*4+2.3*2.0*4*6+2.8*2.0*4*2+3.3*2.0*4 m?2 229.600
RAZEM 229.600
72|KNNR 11 Podsypka grub. 10 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych - 30% piasek zakupio- |m3
d.2.4/0501-05 ny
1.0*840.0*0.1*0.3 m3 25.200
RAZEM 25.200
73|KNNR 11 Podsypka grub. 10 cm /grunt z wykopu/ z czesciowym przesianiem - 70% m3
d.2.4/0501-04
1.0*840.0*0.1*0.7 m3 58.800
RAZEM 58.800
74|KNNR 11 Obsypka rurociggu warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych do- |m3
d.2.4/0501-05 wiezionych - 30% piasek zakupiony
{1.0*840.0*[0.125+0.30]-[3.14*0.0625*0.0625*840.0]}*0.3 m3 104.009
RAZEM 104.009
75|KNNR 11 Obsypka rurociggu warstwa 15 cm ponad wierzch rury /grunt z wykopu z czescio- |m3
d.2.4|0501-04 wym przesianiem/ - 70%
{1.0*840.0*[0.125+0.30]-[3.14*0.0625*0.0625*840.0]}*0.7 m3 242.688
RAZEM 242.688
76| KNNR 1 Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-1l zageszczarkami - wspotczynnik za- |ms3
d.2.4/0408-03 geszczenia Js=1.00)
2.52.2.2.2.
9911-03
104.009+242.688 m3 346.697
RAZEM 346.697
77|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznegoz |m
d.2.4/0102-01 wktadka metalowa
840.000 m 840.000
RAZEM 840.000
78/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.2.4/0214-01 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
z.0.2.11.4. 30 cm) - kat.gr. |-l - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
1.0*[1.5-0.575]*840.0 m3 777.000
RAZEM 777.000
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79|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych; grunt kat.I-Il - |m3
d.2.4/0321-01 wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
120.800-[3.14*0.75*0.75*4.5+6*3.14*0.6*0.6*2.0+3.14*0.6*0.6*2.5*2+3.14*0.6*0.6* |m3 90.244
3.0]
RAZEM 90.244
80|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.4/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- odw6z nadmiaru gruntu na $r.odlegtosé 3 km do zagospodarowa-
nia przez Inwestora
[882.00+378.00+120.80]-[58.80+242.70+777.00+90.244] m3 212.056
RAZEM 212.056
81/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2.4/0208-01 po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
212.056 m3 212.056
RAZEM 212.056
82|KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do szt.
d.2.4|0605-02 gtebokosci 6 m - dla przepompowni
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
83|KNNR 1 Studzienki drenazowe w dnie wykopu tymczasowe) o $r.nom. 800 mm w gr.kat. I-Ill |szt.
d.2.4/0617-01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5|45231000-5 |Roboty monta zowe wg Specyfikacji Technicznej ST-05 p.5, ST-06 p. 51 ST-09 p.5
84|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg rurami PE fi 125 mm m
d.2.5/0201-05
50.0+60.0 m 110.000
RAZEM 110.000
85/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm - |m
d.2.5/1009-05 wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
950.00 m 950.000
RAZEM 950.000
86/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto- | ztacz.
d.2.5/1010-05 wego o $r. zewn. 125 mm - wykopy umochione
z.52.3.9.
9912-9
80.00 zigcz. 80.000
RAZEM 80.000
87|/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek - ztacz.
d.2.5/1011-05 trojnik redukeyjny o $r. 125/63 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
5.00 ziacz. 5.000
RAZEM 5.000
88/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek - ztacz.
d.2.5/1011-05 trojnik redukeyjny o $r. 125/75 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
1.00 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
89|/KNNR 4 Montaz zbiornika przepompowni P4 o $r. 1500 mm w gotowym wykopie; gteb. 4,5 |stud.
d.2.5/1413-05 m
parametry przepompowni :
- wydajnos¢ Q=7,0 dm3/s
- wys.podnoszenia Hg=3,8 m Hc=11,3 m
- pompy zatapialne szt. 2
- moc nominalna pompy N=4,2 kW
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 4 Montaz zbiornika o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. |[0.5 m]
d.2.5/1413-06 stud.
3.00 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
91|KNR 7-08 Uktad hydrauliczny i sterowniczo-alarmowy przepompowni ukl.
d.2.5/0303-01
1.00 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
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92|KNNR 4 Studnia odpowietrznika z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - |stud.
d.2.5/1413-03 studnia typu BS taczona na uszczelki z wkazem zeliwnym kanatowym D600, piers-
cieniem dystansowym i zwezka redukcyjng; wyposazona fabrycznie w stopnie zta-
zowe i kr6¢ce przytaczeniowe; gleb. studni 2,0 m
3.00 stud. 3.000
RAZEM 3.000
93|KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2.5/1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-6.00 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
94|KNNR 4 Studnia rozprezna z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie - stud- |stud.
d.2.5/1413-03 nia typu BS tgczona na uszczelki z wkazem zeliwnym kanatowym D600, pierscie-
niem dystansowym i zwezka redukcyjna; wyposazona fabrycznie w stopnie ztazowe
i kré¢ce przytaczeniowe; gteb. studni 2,0 m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.2.5/1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2.00 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
96|KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kreg6éw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - |stud.
d.2.5/1413-03 studnia typu BS taczona na uszczelki z wkazem zeliwnym kanatowym D600, piers-
cieniem dystansowym i zwezka redukcyjng; wyposazona fabrycznie w stopnie zta-
zowe i kr6¢ce przytaczeniowe; gleb. studni 2,0 m
2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.2.5/1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-4.00 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
98|KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - |stud.
d.2.5/1413-03 studnia typu BS taczona na uszczelki z wtazem zeliwnym kanatowym D600, piers-
cieniem dystansowym i zwezka redukcyjng; wyposazona fabrycznie w stopnie zta-
zowe i kro¢ce przytaczeniowe; gleb. studni 2,5 m
2.00 stud. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |[0.5 m]
d.2.5/1413-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2.00 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
100|KNNR 4 Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - |stud.
d.2.5/1413-03 studnia typu BS taczona na uszczelki z wkazem zeliwnym kanatowym D600, piers-
cieniem dystansowym i zwezka redukcyjng; wyposazona fabrycznie w stopnie zta-
zowe i kr6¢ce przytaczeniowe; gleb. studni 3,0 m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 4 Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy o $r.50 mm montowane w studni odpo- kpl.
d.2.5/1106-01 wietrznika
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
102|KNNR 4 Zawor kulowy kotnierzowy o $r.50 mm montowane w studni odpowietrznika kpl.
d.2.5/1106-01
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
103|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo- szt
d.2.5/1012-01 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 63 mm - montowana w studni od-
powietrznika
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
104|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek - ztacz.
d.2.5/1011-05 trojnik redukeyjny fi 125/63 mm w studni odpowietrznika
3.00 ziacz. 3.000
RAZEM 3.000
105/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elek- |ztacz.
d.2.5/1011-01 trooporowych o $r. zewn. 63 mm w studni odpowietrznika
3.00 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
106 KNNR 4 Przejscie przez sciany studni odpowietrznika - przejscie szczelne dla rury fi 125 szt
d.2.5/1427-01 mm
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
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107|KNNR 4 Zasuwy odcinajgce-nozowe bez obudowy o $r.100 mm montowane w studni czysz- |kpl.
d.2.5/1106-03 czakowej
10.00 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
108/KNNR 4 Ksztattki kotnierzowe - tréjnik rewizyjny z kotnierzem $lepym o $r. 100 mm - monto- |szt
d.2.5/1015-03 wany w studni czyszczakowej
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
109/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- szt
d.2.5/1012-02 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 125 mm - montowane w studni
czyszczakowej
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
110/KNNR 4 Przejscie przez $ciany studni czyszczakowej - przejscie szczelne dla rury fi 125 szt
d.2.5/1427-01 mm
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
111|KNNR 4 Klapa wylotowa zwrotna ze stali nierdzewnej z pokrywa kotnierzowa o $r. 125 mm  |kpl
d.2.5/1120-03 montowana w studni roapreznej
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
112|KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- szt
d.2.5/1012-02 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 125 mm - montowane w studni roz-
preznej
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
113|KNNR 4 Przejscie przez Sciany studni rozpreznej - przejscie szczelne dla rury fi 125 mm szt
d.2.5/1427-01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
114/KNNR 4 Przejscie przez sciany studni rozpreznej - przejscie szczelne dla rury fi 300 mm szt
d.2.5/1427-03
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
115/KNNR 4 Podtoza pod studnie betonowe - podsypka zwirowa grub. 15 cm - m3
d.2.5/1411-02
1.55*1.55*0.15*9 m3 3.243
RAZEM 3.243
116/KNNR 4 Podtoza z chudego betonu o grubosci 10 cm m3
d.2.5/1410-02
1.55*1.55*0.1*9 m3 2.162
RAZEM 2.162
117\KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu as- |m2
d.2.5/1512-01 faltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
1.75*1.75*9 m?2 27.563
RAZEM 27.563
118/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu as- |m2
d.2.5/1512-02 faltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
1.75*1.75*9 m?2 27.563
RAZEM 27.563
119/KNNR 4 Podtoza z betonu ochronnego o grubosci 5 cm - korekta nakladéw-gr.podtoza 3 cm |m3
d.2.5/1410-01 Krotnos¢ = 0.6
1.55*1.55*0.03*9 m3 0.649
RAZEM 0.649
120|KNNR 1 Obrukowanie wtazéw studzienek m2
d.2.5/0509-01
9*0.3 m?2 2.700
RAZEM 2.700
121|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpigtosci 4 m kpl.
d.2.5/0529-01
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m |kpl.
d.2.5/0529-06
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) o $r. nom. 110 mm - rury dwudzielne typu Arot m
d.2.5/0306-05
2*4.0 m 8.000
RAZEM 8.000
124\KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.5/1610-01 préb.
5.00 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
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125|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.2.5/1601-02
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
126/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o roz- |m
d.2.5/1603-02 stawie 2.4 m obsadzonych w cokole
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
127|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 1.8 m szerokos¢ wr6t 3.6 m z siatki w ramach stalo- kpl.
d.2.5/1808-11 wych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokos$ci 25 cm
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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