WOIT GMINY CIASNA
ul. Nowa 14, 42.79% Ciasna Ciasna, dnia 28.01.2013r.

RGK.ID.271.1.2013
Wykonawcy i strona internetowa

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Zborowskie z odprowadzeniem $ciekow na oczyszczalnie Sciekéw w Ciasnej”

Zamawiajacy informuje ze wplynelo do niego zapytania:
Pyt. 1.
Czy zamawiajacy bedzie pobierat oplaty za zajecie pasa drég gminnych, jedli tak prosimy o
podanie stawek i wprowadzenie dodatkowych pozycji w przedmiarach robét.,
Ad. 1.
Zamawiajacy bedzie pobicral oplaty za zajecie pasa drég gminnych, ktére nalezy
wyliczy¢ z zakresu planowanego 2zaj¢cia pasa zgodmie z zalaczonym przedmiarem
niezbednym do wykonania zadania oraz zalgczenymi w niniejszym pismie stawkami
poboru oplat, ustalonymi przez Rad¢ Gminy w Ciasnej.

Pyt. 2, :

Prosimy o uzupelnienie przedmiaréw rob6t o pozycje uwzgledniajace koszty: obshugi
geodezyjnej, oplat za zajecie pasa drogi powiatowej zgodnie z SIWZ pkt XII ppkt5 ,.cena
musi uwzgl¢dnia¢ wszelkie wymagania zamawiajacego oraz obejmowaé wszelkie koszty...”,
jednoczesnie obowigzujacym w ww. postgpowaniu przetargowym jest wynagrodzenie
ryczattowe.

Ad. 2,

W zalgczeniu Zamawiajacy przekazuje kopig uchwaly Rady Powiatu w Lubliicu celem
wyliczenia kosztéw zajecia pasa drogi powiatowej. Oplaty bedsa dotyczyly ul. Lesnej
oraz ul. Gléwnej w Zborowskiem, ktére sa drogami powiatowymi o nawierzchni
bitumicznej. Pozostale drogi sa drogami gminnymi.

Pyt. 3.

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiajacego dokumentacji geotechnicznej z ktorej
wynikaé bedg warunki gruntowe.

Ad. 3.

Zamawiajgcy zamieScil na stronie internetowej kompleksowa dokumentacje geologiczng
obejmujgcy teren Zborowskiego oraz Glinicy. Glinica nie jest przedmiotem zadania,

Pyt. 4.

Z zamieszczonej na stronie dokumentacji projektowej Kanat grawitacyjny — pkt 2.5 Warunki
gruntowo-wodne wynika, Ze: Do glebokosci wykonywanych wiercen wystepuje jeden
zasadniczy poziom wodonos$ny. Warstwg wodonosng SA piaski i Zwiry rzeczne oraz
przewarstwienia piaszczyste wérod glin morenowych i itéw jurajskich. Poziom wad
gruntowych wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego lokalnie jest lekko napiety i
stabilizuje si¢ na glebokosci od 0,47 — 4,0 m ppt.

Stwierdzony poziom wéd gruntowych charakterystyczny jest dla stanéw niskich. przy stanach
wysokich (po roztopach i dtugotrwatych, obfitych opadach atmosferycznych) poziom wody
moze si¢ podnies¢.



Na zakresie przewidzianym do realizacji dla kanaty sanitarego wykonano 8 otwordéw w ktérych pawiercono
wodg na gl od 0,47 do 3,50, zaglcbienic kanafu na tym zakresie w kazdym przypadkn jest ponizej zwierciadla
wody. Jednoczeénie pkt. 2.6 dokumentacji projektowej zawiera wytyczne dla wykonania odwodnienia dla
poszezegdinych kanaléw . wplukiwanie iglofiltréw jednostronnie co 1,5m w zakresie objetym postepowaniem
przetargowym Jestkanal K-1,K-1.1,B-1.2.
Udostgpniony 1 obowigzujacy zgodnie z zapisami SIWZ przez Zamawiajacego przedmiar rob6t dla kanaks
grawitacyjnego nle przewiduje odwodnienia wykopéw .
W z2wigzku z powyZszym prosimy o wyjadnienie czy zakres prac zwiazany z wykonaniem odwodnienia
niezbgdnego dla prawidlowego montaZy rrociagdw zostanie rozliczony powykonawczo jako roboty dodatkowe
na podstawie prowadzonego dziennika pompowar potwierdzonego przez Inspektora nadzoru?
Prosimy o wzupelnienie zamieszezonych przedmiaréw o pozycje dotyczace odwodnienia 4. pozycjg iglofiltréw,
pompowania oraz rurociagdw tymezasowych,
Ad. 4.
Zamawiajgacy nie przewiduje rozliczenia odwodnienia wykopéw powykonawczo oraz nie
przewiduje robét dodatkowych.
Na podstawie dokumentacji geologicznej oraz wizji w terenie Zamawiajacy ustala
przyjgcie na roboty odwodnieniowe 40% dla lacznej dlugosci realizowanej sieci.

Pyt. 5.

Z dokumentacji projektowej - kanahzacja tloozna - pkt2.5 wytyczne odwodnienia wykopéw przewiduje
odwodnienie wykopdw dla rurociagu tlocznego Rt-1 ma odeinku ok.250mb, poprzez zastosowanie
iglofiltcow wyphukiwanych jednostronnie co 1,5m. udostepniony przedmiar robét przewiduje jedynie
odwodnienie wykopéw dla montazn przepompowni Scickdw w ilosei 125zt iglofiltréw. W zwiazky 2
powyZszym prosimy o wyjasnienie czy zakres prac zwiazany z wykonaniem odwodnienia niezbednego dla
prawidfowego montaZu mrociagéw zostanie rozliczony powykonawczo jako roboty dodatkowe na
podstawie prowadzonego dziennika pompowat potwierdzonego praez Inspektora nadzoru?

Prosimy o uzupelnienie zamieszezonych przedmiaréw o pozycie dotyczace odwodnienia . pozycje
iglofiltcéw, pompowania oraz narociagw tymezasowych,

Ad. 5.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia odwodnienia wykopdéw powykonawczo oraz nie
przewiduje robét dodatkowych.

Na podstawie dokumentacji geologicznej oraz wizji w terenie Zamawiajgcy ustala
przyjecie na roboty odwodnieniowe 40% dia lacznej dlugosci realizowane;j sieci.

Pyt. 6.

W przedmiarae robdt kanalizacja grawitacyjna - dzial roboty drogowe - poz"12*15* ""'}ozono thworzeme
drbg w zakresie podsype podbudowy w ilodci. 5668,40m?, natomiast odtworzenie nay 1-asf
w lodei 2984m? gr.c przedmiar uzupe}majqcy/ przy czym poz§ fawierzchni asfaitowej
zaklada rozebranie nawietzehni w ilofci 5668,40m® gr.Tom, Prosrmy o WYJa ienie: rozbieznosol
iewentualng korekte pozycji dla odtworzenia nawierzchni w praedmiarze uz:ipelma_gapym

Ad. 6.

Zamawiajgcy wprowadza poprawke do przedmiaru uzupelniajgcego w zakresie dla
kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej w miejscowosci Zborowskie. Prawidlowy
przedmiar to:




Lp. | Podstawa Onis | wyllczenla jm. | Poszcz Razem
KNR AT-03 |Nawlorzchnle z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwawigtacao  me
0301-01 gr. 5 cm; wydainosé rozkladarki 200 t/dzen

8. m2 5668400

5668.4
RAZEM 6669.400

b

2|KNR AT-03 |Nawlerzchnle z mieszanek mineraino-bifumicznych - warstwa Scleraina 6 |m2
0302-01 gr. 4 cm; wydajno&é rozkladarki 200 tdzlen
(2043,10 x 2,0)+(791,10 x 4)

7250.60 m2 7260.600
| RAZEM 7250.600

Pyt. 7.

W dniu 24.01.2013r. na stronie Zamawiajacego zostata zamieszczona dokumentacja
projektowa elektryczna, prosimy o wyjasnienie czy w zakres prac przewidzianych do
realizacji wchodzi réwnieZz wykonanie przylacza energetycznego.

Prosimy o zamieszczenie przedmiaru rob6t dla wyceny robot elektrycznych.

Ad. 7.

Na podstawie zamieszczonej dokumentacji elektrycznej nalezy przewidzieé wykonanie
przylacza na podstawie zalaczonych dokumentéw i wycenié¢ zgodnie z dokumentacjs.

Pyt. 8.

W decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego” stwierdzono iz przedmiotowa inwestycja
nie narusza zasad ochrony przyrody i krajobrazu obowiazujacego w Parku Krajobrazowym.
Naszym zdanie w terenie wzdhuz trasy kanalizacji sanitarnej wystepuja drzewa mogace ulec
uszkodzeniu.

Ad. 8.

Zamawiajacy nie przewiduje wycinki drzew poniewai sporadyczne wystepuja poza
pasem jezdnym, ktére nie stanowia przeszkody dla planowanych prac. Ponadto
kanalizacja bgdzie wykonywana w wigkszo§ci w pasie jezdnym drég.

Pyt. 9.

Prosimy o wyjasnienie jakimi studniami maja by¢ zakoriczone przylacza. Czy maja to byé
studnie betonowe @ 1200 czy tez studnie z tworzywa sztucznego @ 400.

Ad. 9.

Przylacza majg by¢€ zakoniczone jak przedstawiono w dokumentacji projektowej.

Pyt. 10.

Prosimy o wyjasnienie jak majg by¢ odtworzone drogi asfaltowej poniewaz w projekcie jest
warstwa Scieralna gr. 3 cm i warstwa wiazaca gr. 4 cm, natomiast w kosztorysie jest tylko
jedna warstwa gr. 5 cm,

Ad. 10.

Odtworzenie drogi nalezy wykonaé jak w ad. 6. oraz zgodnie z przedmiarem
uzupelniajgcym na realizacje kanalizacji ci$nieniowej i rurocigg tloczny z pompowni P4,

Pyt. 11.

Prosz¢ wyjasni¢ w jaki sposob nalezy odtworzyé drogi powiatowe i gminne po robotach
zwigzanych z budowa kanalizacji poniewaz w przedmiarze naszym zdaniem sa niescistosci
np.:

- w przedmiarze kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej jest tylko rozbiérka nawierzchni gr. 7 cm
o powierzchni 7298,4 m2, natomiast brak pozycji z odtworzeniem nawierzchni asfaltowe;.

- brak w przedmiarze rozbibrki nawierzchni w ilosci 2984 m2 natomiast jest nawierzchnia
asfaltowa gr 5 cm o powierzchni 2984 m2. Gdzie nalezy utozyé tej grubosci nawierzchnie?
Ad, 11.

Odtworzenie drég ja w punkcie ad. 10.



Pyt. 12.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sig, iz wartodci, ktdre zostaly podane w przedmiarze
sqg niewlasciwe to czy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy zgodnie ze stawkami w
przedmiarze?

Ad. 12.

Zadanie bedzie rozliczane zgodnie z zasadami umowy ryczaltowej.

Pyt. 13.
Po dokonaniu wizji w terenie stwierdzono wysoki poziom wéd gruntowych. W przedmiarze
ni¢ uwzgledniono tego typu robot. Czy Zamawiajacy dokona zaplaty za roboty dodatkowe
zwigzane z odwodnieniem terenu?

Ad. 13.
Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia odwodnienia wykopéw jako roboty dodatkowe.
Odwodnienie wyliczy¢ jak w odpowiedzi w punkeie ad. 4i ad. 5.

Pyt. 14.

W przedmiarze jest wymienione 13 szt. przydomowych pompowni $ciekéw i 402 mb kanahu
cisnieniowego, natomiast w projekcie jest ich 23 szt. i 1083 mb. Prosze o wyjasnienie
rozbieznosci.

Ad. 14.

Zamawiajacy dokladnie okreslil zakres prac wymieniony w punkcie IIT opis przedmiotu
zamdéwienia SIWZ wraz z numerami rysunkéw na mapie orientacyjnej. Przylgcza
kanalizacyjne ciSnieniowe nalezy wykona¢ tylko z rysunku T-1, tj. 13 szt.

Pyt. 15.
Prosimy o dokonanie korekty przedmiaru ze wzglgdu na podane ilosci studni betonowych i z

tworzywa sztucznego na kanale gléwnym i przytaczach.
Ad. 15
Studnie betonowe i fworzywa sztucznego nalezy przyjaé zgodnie z projektem.

Pyt. 16.

Prosz¢ o udostgpnienie przedmiaru robot dotyczacego przylacza kablowego dla zasilania w
energi¢ elektryczng pompowni Sciekdw P4,

Ad. 16.

Na podstawie zamieszczonej dokumentacji elektrycznej nalezy przewidzieé wykonanie
przylacza na podstawie zalaczonych dokumentéw i wycenié zgodnie z dokumentacj.

Pyt. 17.

Czy wszystkie z 13 przydomowych przepompowni $cickéw zasilane beda napigciem 230V,
Ad. 17,

Zgodnie z dokumentacja zasilanie przydomowych przepompowni przewiduje sig
napigciem 230V.

Pyt. 18.
Prosimy o przedstawienie tabeli réwnowaznosci dla materialow i urzadzen w celu

precyzyjnego oszacowania kosztow.

Ad. 18
Zamawiajacy nie posiada tabeli materialéw réwnowaznych.



Pyt. 19.

Czy do wykonania robdt zwiazanych z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej bedzie
wymagana wyspecjalizowana firma drogowa?

Ad. 19.

Roboty muszg by¢ wykonane przy pomocy specjalistycznego sprzetu oraz oséb
posiadajacych wiedze na temat warunkéw technicznych realizacji tego typu robét.

Pyt. 20.
Czy rury PVC @ 200 maja by¢ znakowane od wewnatrz?

Ad. 20.
Znakowanie rur wewngtrz jest wskazane, lecz Zamawiajacy nie stawia tego warunkn

jako bezwzglednego.

Pyt. 21
Czy bedzie mozna stosowaé rury PVC o dtugosci 6 mb?

Ad. 21
W zalezno$ci od sytuacji w terenie mozna stosowaé rury o dlugoéci 6,0mb.

mgr ing. Aizistaw Kulef



