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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,Przelaarogi gminnej 652607 S
taczacej drog powiatows S 2010 (ul. Wyzwolenia) i dregkrajowa nr 11 (ul. Lubliniecka)
w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”.

Podstagopracowania stanowhnastpujace dokumenty i materiaty:

- umowa pongdzy Gmimm Ciasna a Przeddiorstwem Wielobraimowym

,GRA-MAR”,

- mapa do celdow projektowych wykonana prreae ,INVEST-MAP” z Katowic,

- pomiary i wizja w terenie,

- ,fozporadzenie MTIiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéshnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne ich usytuowanie”,

- literatura techniczna,

- obowazujace przepisy i normatywy.

- narady i uzgodnienia z Zamaw@jm,

- badania geotechniczne wykonane przez Laboratobitogowe ,DROGDAN".
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest profektniczny przebudowy drogi
gminnej 652607 Satzacej drog powiatowy S 2010 (ul. Wyzwolenia) i dregkrajowa nr 11

(ul. Lubliniecka) w Gminie Ciasna, Powiat Lublinigt

2.2. Zakres opracowania
Zakres rob6t obych projektem przewiduje:
- niezlzdne prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie pagpoaego z zieleni,
- roboty rozbiérkowe ( rozbidrka istniglych nawierzchni),
- wykonanie robét ziemnych,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem podéo
- utozenie warstw konstrukcyjnych,
- humusowanie skarp wraz z obsianiem,
- regulacg pionows urzadzen infrastruktury technicznej w nawierzchni jezdni.

- wykonanie oznakowania.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. Plan sytuacyjny

Inwestycja realizowanaghzie na terenie miejscoda SierakowSlaski, gm. Ciasna,
powiat Lubliniecki.

Przedstwziecie obejmuje odcinek drogi gminnej (ul. Szkolnejtasznej diugdci
496,00m. W istnigcym stanie na odcinku aftym opracowaniem wygpuje jezdnia
0 nawierzchni z betonu asfaltowego o szefokod 5,50m do 6,00m.

Obecny stan nawierzchni przedmiotowego odcinké 3&s (spckania, nieréwnéci),
spowodowane jest to nieregulowargospodark wodma - brak odprowadzenia wody
opadowej z drogi do kanalizacji deszczowej orazmzhstanem istniggcego rowu
przydraznego.

W ciagu drogi wys¢puje chodnik o nawierzchni z betonowych ptyt ché&dmiych,
ktory oddzielony jest od jezdni pasem zieleni.

Ponadto w aigu drogi zlokalizowaneaszjazdy do posesji prywatnych oraz parking
0 nieutwardzonej nawierzchni dla pojazdow osobowyparkowanie prostopadle do osi

jezdni).

3.2. Profil podtuzny
Przedmiotowy odcinek przebiega w tereniskim. Podczas wizji lokalnej oraz na
podstawie pomiaréw geodezyjnych stwierdzono braknsci w profilu podheznym

| poprzecznym.
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3.3. Odwodnienie
Przedmiotowy odcinek na catej swej dhdgoodwadniany jest poprzez grawitacyjny

sptyw wody powierzchniowo na przylegte posesje @azstniejcego przydronego rowu.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Rozwjzania sytuacyjne

Przebieg trasy drogi i jej geometria zostala dast@ma do przebiegu w stanie
istniegcym. W ramach zadania planuje svykonanie jezdni z betonu asfaltowego o statej
szerokdci rownej 6,00m.

Wzdtwz drogi zaprojektowano z jednej stronwyg@ipieszy natomiast z drugiejagi
rowerowy. Przedmiotowe gji wykonano o nawierzchni z betonowej kostki brukgw

Szerokd¢ ciagu pieszego jak i rowerowego wynosi 2,00m. Jedyimiejscu gdzie
wystepuje chg pieszo — rowerowy szerokojest rowna 3,50m (1,50magj pieszy i 2,00m
ciag rowerowy).

W ciagu jezdni w km 0+ 365 zaprojektowano wyspodkowy o0 szerokéci 2,00m
stanowica azyl na zaprojektowanym prZeju dla pieszych. Wyspa wyniesiona jest
w stosunku do nawierzchni jezdni o wysék@raweznika réwrg 12cm.

W miejscu istnigjcego parkingu zaprojektowano parking o nawierzéhbetonowej
kostki brukowej z mgiwoscia parkowania prostopadle do osi jezdni. Stanowisk&ipgowe
wykonano na dwdéch odcinkach (22 miejsca parkingozvezego jedno stanowi miejsce dla
0s6b niepetnosprawnych. Miejsca parkingowe wykonalt. 5,00m i szer.2,50m (3,60m dla
0s6b niepetnosprawnych)

Ponadto przewiduje giprzebudow w ramach zadania istnigego skrzyowania

ul. Szkolnej z ul. Wyzwolenia na skemywanie typu mini rondo z przejezgdnvysm
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srodkowg. Srednica zewstrzna ronda réwna jest 9,50 m. Szergk@ierkcienia jezdnego
wynosi 5,00m. Wyspé&rodkowa zostata wykonana jako wyniesiona ponad &dayezdni na
wysokas¢ 4cm ( zaniony kraweznik) o nawierzchni z kostki granitowej.

Szczego6towo rozwizania sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2.

4.2. Rozwgzania wysokdciowe
Przy projektowaniu rozwrania wysokéciowego starano i dostosowa do
istniejacego stanu. Spadek poprzeczny drogi jest stalyniogi 2%. Rozwizania przekroju

podtuznego trasy projektowanego odcinka przedstawionysianku nr 3.

4.3. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie wykonanych odwiertéw geotechnicznyaep Laboratorium Drogowe
.DROGDAN” oraz uzgodni& z Inwestorem przyjo nastpujace rozwazania konstrukcji:

N1 — nawierzchnia jezdni

- warstwascieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S) —gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AB)22gr. 9 cm,
- podbudowa z krusz. taman. stab. mech. 0/63mm 20gcm,

- warstwa stabilizaca popiotowo <zuzlowa Rm=2,5MPa o gr. 20cm.

N2 — nawierzchnia wyspyrodkowej na rondzie

-kostka granitowa 18/18 klasa 1 - gr. 18cm,

-podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 3 cm,

- warstwa podbudowy z betonu cementowego C-25@atacjami — gr. 11 cm,
-warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. n{@i3) - gr. 20 cm,

- warstwa stabilizajca popiotowo zuzlowa Rm=2,5MPa o gr. 20cm.
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N3 — nawierzchnia ggu pieszego, rowerowego Wéido posesiji

- betonowa kostka brukowa — gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 — gr. 3 cm,
- podbudowa z krusz. faman. stab. mech. 0/31,5ngm 15 cm.

- warstwa odcinajca z piasku o gr. 15 cm.

N4 — nawierzchnia parkingu

- betonowa kostka brukowa — gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 — gr. 3 cm,
- podbudowa z krusz. taman. stab. mech. 0/63mm 25gcm.

- warstwa stabilizajca popiotowo zuzlowa Rm=2,5MPa o gr. 20cm.

N5 — nawierzchnia zjazdu do poses;ji

- betonowa kostka brukowa — gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 — gr. 3 cm,
- podbudowa z krusz. taman. stab. mech. 0/63mm 25gcm.

- warstwa odcinajca z piasku o gr. 15 cm.

Pobocze naley wykon& jako warstwa destruktu o gr. 10cm (materiat z ro)
Projektowane rozwrania konstrukcji nawierzchni przedstawiono na ngsech

nr4.1-4.,5.
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4.4. Odwodnienie
W ramach zadania przewidujee sbdprowadzenie wod opadowych i roztopowych

z utwardzonych nawierzchni do projektowane] kamaliz deszczowej (kolektor
o srednicach 315, 400 i 500mm), poprzez wpusty uliocaraz przykanalikérednicy 200mm.
Nastpnie wody opadowe i roztopoweeda odprowadzane z kanalu deszczowego
projektowanym wylotem (km 0+018,11 odcinka ,b”) dwu przydranego zlokalizowanego
w ciagu ul. Wyzwolenia.

Profil kanalizacji oraz spadki rowow zostaly prggdvione na rysunku nr 3. Natomiast

lokalizacg wpustow ulicznych pokazano na rysunku sytuacyjlysekaciowym nr 2.

5. UWAGI KO NCOWE

5.1. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustaw (z dnia 27 kwietnia 2001 z pdiejszymi zmianami) o odpadach
materiaty z rob6t rozbidrkowych powinny zostgprzewiezione na wysypisko i tam
zutylizowane. Kosztorys dotygey wywozu i skladowania materiatbw odpadowych

przewiduje koszty transportu i przgja na wysypisko.

5.2. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na wysipowanie urzdzen podziemnych w projektowanych odcinku ngle
wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania agizenia.W przypadku stwierdzenia
kolizji z istniejpcymi sieciami uzbrojenia podziemnego rglelbo wykoné roboty tak by
tych kolizji unikm¢ lub zabezpieczay przed uszkodzeniem czy przebudoéweolidujace
uzbrojenie. Wszelkie prace budowlane w ¢iie urzdzen podziemnych powinny gy

prowadzone pod nadzorem administratoradezenia.
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6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

6.1. Zasady og0lne

Wszystkie roboty oble projektem naley wykonywa zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych stangeyich czs¢ skladows Dokumentacii
Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innyprzepisami zwjzanymi. Przy
wykonywaniu robét budowlanych nale bezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP oraz

P. Pa.

6.2. Dane do wytyczenia

Na planie sytuacyjnym naniesiono wspgdree charakterystycznych punktow
odtwarzanej trasy (zatomy i parametry tukow). Peiglorstwo geodezyjne, ktérecthzie
prowadzé obstug inwestycji jest zobowizane do dokonania nieginych zgtoszé oraz

aktualizacji zasobu mapowego po zagzeniu realizacji robot.

6.3. Koszty
Przedmiar robot spogdzono na podstawie obliozei zestawié ilosci robot do
wykonania wedtug niniejszego projektu techniczneBonadto dokumentacja projektowa

zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstasw przedmiaru.



