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10 cm - piyty azurowe 5
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 CHYAINANASA
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skala 1:10 kraweznik granitowy 15x22cm
skala 1:10
15 jezdnia
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L tawa betonowa 9 cm - podbudowa zasadnicza z BA (AC 22 P) 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 Projektant | |~ zﬁw_._s Eu\ww oD/05
{ awa betonowa 5 5 15 15 2 oporem - C12/15 20 cm - podbudowa z krusz. taman. stab. mech. 0/63,0mm 11 cm - podbudowa z betonu cementowego C-25 z dylatacjami wepsioraca | ™" inz. W. Demarczyk PRZEKROJ TYPOWY
Z oporem - C12/15 20 20 cm - w-wa stabilizujaca popiotowo - Zuzlowa Rm=2,5MPa 20 cm - w-wa podbudowy z krusz. famanego stab. mech. 0/63mm mgr inz. K. Polaczek Data: Skala Nr rys
= 20 cm - w-wa stabilizujgca popiotowo - Zuzlowa Rm=2,5MPa Sprawdzajacy |, .- mq.-muﬂﬁwwmﬁuﬂs IX.2012r. 1:25 4.1




