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Projektowana linia kablowa YAKXS 4x35mm2 Ly=2m L =6m

Projektowana linia kablowa YAKXS 4x35mm2 Ly=572m L, =690m
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UWAGI:
1 ystkie zmiany w projekcie wymagaja zgody proj
2w §
lub blgdéw w ji - natychmiast powi: ié p
3. Dokumentacje nalezy traktowaé facznie - to znaczy:
wszystkie rysunki wraz z czgécia opisowa
Pi = 3300 W PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE Zamawiajacy: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna
QE g >w Nazwa opracowania:
= . Przebudowa drogi gminnej nr 652607 S taczacej droge powiatowa
m — MHMMM% UKELAD SIECI ZASILAJACEJ: TN-C | AN.NQ—M F:U_“_-.:%M nr $2010 (ul. Wyzwolenia) i droge krajowa nr 11 (ul. Lubliniecka)
. N A ul. Czestochowska 6/ w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki
mu ——  rura ostonowa strukturalna, wykonana z polietylenu o $rednicy @75 UKLAD SIECI ODBIORCZEJ: TN-S ov-.mﬂossm_n Nazwiska _UOQ—u_m ._.<nr__— QW::X:“
Projektant mgr inz. S.Kulik
Sylwetki latarn przedstawia rys. nr 6 Upr. Nr.: SLK/4170/POOE/12 mo—l— mg>l—| _UmOE< x>w—IOEml—
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: inz. Marek Badura <
Wepétpraca LINIl OSWIETLENIOWEJ

POSTAWOWA - izolacja podstawowa, obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP 2X

DODATKOWA - samoczynne wytaczenie zasilania, urzadzenia w ll-giej klasie ochronnosci

Data: Skala Nrrys.

IX.2012r.
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