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D.08.03.01. OBRZEZE BETONOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru, obrzezy betonowych w ramach realizacji
zadania pn.: ,, Przebudowa drogi gminnej nr 652607 S (ul. Szkolna) w Sierakowie
Slaskim laczacej droge powiatowa nr S 2010 (ul. Wyzwolenia) i droge krajowa nr 11 (ul.
Lubliniecka) w Gminie Ciasna, Powiat Lubliniecki”.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana

jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej] STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30x75cm na podsypce piaskowej grubosci 3cm,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikow — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane
z obrzezy betonowych lub innych materiatow.

1.4.2. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podlozu.

1.4.3. Pozostate okreslenia SA zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
Ogo6lne”. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB 1 poleceniami InZzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacja robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesu osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunkow organizacji ruchu,

- zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni
Podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

1.6.  Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, kas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych

i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrdodla materialow powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robdt nie pdzniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilo$ci jednorazowo wysytanego materiatu (obrzezy betonowych, piasku) dofaczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Preferowane sg wyroby 1 wytwornie posiadajgce Aprobate Techniczng IBDiM.

2.3.  Obrzeza betonowe
Do wykonania robdt uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x75cm.
Beton obrzezy powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
- klasa betonu nie nizsza niz B30 (C25/30)
- nasigkliwos$¢ <5%
- mrozoodporno$¢ wg PN-B-06250
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie wigksza niz 3 mm
- no$nos¢ >6 kN
Dopuszczalne odchytki wymiarow:
- dla wysokosci +3 mm,
- dla szerokosci 1 dlugosci  £8 mm.

2.4. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy Sciankami bocznych
obrzezy
- piasek spehiajacy wymagania PN-B-11113,
- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypehienia szczelin cementu portlandzkiego
klasy 32,5N wg PN-EN197-1 i z piasku wg PN-B-11113.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym 1 odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przektadek lub na paletach
transportowych. Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu

w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ré6znych
rodzajow 1 frakcji. Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesiace.

Przechowywanie 1 transport cementu wg BN-88/6731-08.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB
DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

3.2.  Sprzet do wykonania podbudowy
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy pomocy drobnego sprzetu.
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4. TRANSPORT

4.2. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB
DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

4.3. Transport materialow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymalo§ci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

Nalezy je uktada¢ na podkladach i przektadkach drewnianych dlugoscia w kierunku osi
podhtuznej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe

1 zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami. Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone

na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy
oznacza¢ w sposob trwaly, co najmniej, co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie powinno
zawiera¢, co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii 1 Organizacji
Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedzie wykonywane roboty.

5.2. Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien
wynosi¢, co najmniej 1s>0,97.

5.3. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci zgodne;

z Dokumentacja Projektowa, rozscielajac piasek bezposrednio w wykopie. Podsypke zagesci¢
ubijakiem mechanicznym lub rgcznym. Spoiny miedzy obrzezami powinny mie¢ szerokos¢
ok. 5Smm, spoiny mi¢dzy obrzezami nalezy wypetni¢ zaprawa

cementowo-piaskowg 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢

i zmy¢é woda. Swiatlo obrzezy od strony chodnika powinno wynosié¢ 3 cm.

Tylng §cian¢ obrzezy nalezy obsypa¢ gruntem i ubic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB
DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.
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6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1 niniejszej STWiORB.

6.3. Kontrola materialow
Nalezy sprawdzi¢:
a) Obrzeza:
- wyglad zewnetrzny,
- ksztalt 1 wymiary,
- Aprobaty Techniczne,
- komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.
b) Materiaty do podsypek 1 wypehienia spoin:
- piasek: uziarnienie (wg PN-91/06714/15), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
(wg PN-B-06714/12),zawarto$¢ pytdow mineralnych dla piasku od zaprawy
(wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
(wg PN-78/B-06714/26) — 1 raz przed przystgpieniem do robdt dla partii nie
wiekszej niz 1500Mg 1 kazdorazowo przy zmianie zrodia dostawy,
- wlasciwos$ci cementu klasy 32,5N — zgodno$¢ jego wiasciwosci podanych
w deklaracji producenta z wymogami odpowiednich norm.

6.4. Kontrola ulozenia obrzezy
Nalezy sprawdzi¢:
a) Wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej,
dopuszczalne odchyltki grubosci =1cm,
b) Swiatlo obrzezy od strony chodnika — co 20 mb,
dopuszczalne odchyltki =1cm na kazde 100mb,
¢) Usytuowanie w planie — co 20mb,
odchylki nie mogg przekracza¢ £1cm na kazde 100mb
d) Réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy tatg 3 m — minimum w dwéch punktach na
kazde 100 mb — nie moze przekraczac¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogoblne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest jeden metr (m) ustawionych i odebranych obrzezy betonowych
na podsypce piaskowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

8.2.  Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB,

jezeli wszystkie badania 1 pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daly wyniki
pozytywne. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami,
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roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Wykonawca zobowigzany jest
do ich poprawy na wlasny koszt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptlatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.
,»Wymagania Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za jeden metr (m) ustawionego 1 odebranego obrzeza betonowego na podsypce
piaskowej o okreslonej grubosci po dokonaniu odbioru wg punktu 8. Cena jednostkowa

jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania 1 obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii 1 Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki z piasku,

- ustawienie obrzezy,

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,

- oczyszczenie terenu Robot z odpadow, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy 1 usunigcie ich
poza pas drogowy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robot 1 jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci
zanieczyszczen obcych.

2 PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie S$cieralnosci na tarczy
Boehmego.

3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4 PN-B-06250 Beton zwykty.

5 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

6 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

7 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

8 PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.

9 PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek
produktu do prébki.

10 PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu

powszechnego uzytku.

11 PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
12 BN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
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13 BN-68/8933-04 Drogi  samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem 1 fata.
14 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingdw 1 torowisk
15 PN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.



