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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p1.
e ,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI CIASNA
GRA-MAR 1 SIRRAKOW SLASKI” Sierakéw ul. Ziclona

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni gruntowej ulicy
Zielonej w miejscowosci Sierakéw Slaski.
Podstawe opracowania stanowia nastepujace dokumenty i materiaty:
- umowa pomi¢dzy Urzedem Gminy Ciasna a Przedsigbiorstwem Wielobranzowym
,,GRA-MAR” Lubliniec,
- badania geologiczne wykonane przez Przedsigbiorstwo ,MORION” Sp. z o.0.
z Dabrowy Gérniczej,
- pomiary i wizja w terenie,

- obowiazujace przepisy i normatywy.

2, LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowany odcinek ulicy znajduje si¢ na terenie Gminy Ciasna i przebiega
rownolegle do istniejacej drogi krajowej nr 11. Ulica Zielona poczatek ma na skrzyzowaniu

z ulica Szkolna i jest tzw. ulica ,,Slepa”(na koncu ulicy przebiegaja prostopadie grunty orne).
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO YT o )

Projekt przebudowy nawierzchni gruntowej ulicy cbejmuje odcinek o dlugosci 177,00 m.
W/w ulica przebiega przez dziatki bedace w obecnym stanie prawnym wlasnoscia inwestora.
Na w/w odcinkach znajduje si¢ zabudowa mieszkalna po obu stronach ulicy z nielicznymi
wyjatkami (pola uprawne). Na catej dlugosci opracowania nawierzchnia jezdni jest gruntowa.
Obecny stan nawierzchni jest zly (deformacje, wyboje, nieréwnosci), spowodowane jest to
nieregulowang gospodarka wodng (brak odprowadzenia wody opadowej 2z drogi do
kanalizacji deszczowej) oraz brakiem utwardzenia nawierzchni jezdni. Taki stan systemu
odwodnienia oraz nawierzchni ulicy powoduje niszczenie korpusu drogowego i stwarza
dogodne warunki do powstawania przetlomow.

Projektowana przebudowa nawierzchni ulicy umozliwi swobodne i bezpieczne
poruszanie si¢ uczestnikéw ruchu po w/w ulicy.

Na rozpatrywanym odcinku wykonano otwory geotechniczne, ktére wykazaly , ze na
glebokoscei do okolo 2 m zalegaja grunty wysadzinowe ktore zostaly zaliczone do grupy
noénosci G 3. Warunki wodne nalezy uznaé za dobre, z uwagi na brak wystapien wody

gruntowej do glebokosci 2 m.
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Rozwigzanie sytuacyjne i ;1
Przebieg tras i ich geometria zostaly dostosowane do przebiegu ulic w stanie

istniejacym. W ramach zadania planuje si¢ wykonanie jezdni o stalej szerokosci 5,00 m.
Rozwigzanie sytuacyjne przebudowywanej ulicy zostalo przedstawione na mapie

sytuacyjnej w skali 1:500. Ze wzgledu na charakter zabudowy terenu, wzdhz

ulicy zaprojektowano przebudowe istniejacych wjazdéw oraz dojazdow do posesji 1 pol.

4.2. Rozwijzanie wysokosciowe

Przy projektowaniu rozwigzania wysokodciowego starano si¢ dostosowaé do
istniejacego stanu ulicy. Projektowane spadki poprzeczne jezdni zostaly przedstawione na
przekrojach typowych w skali 1:50. Natomiast niweleta ulic zostala przedstawiona na profilu

podluznym w skali 1:100/1:1000.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przeprowadzone] wizji w terenie, wykonanej ekspertyzy geotechnicznej
(zaprojektowano wzmocnienie konstrukcji geowldkning) oraz na podstawie ustalen z
inwestorem dla ulicy przyjeto nastgpujace konstrukcje nawierzchni:
warstwy konstrukcyjne jezdni

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 10 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 4 cm,

1

podbudowa z kruszywa famanego niesort (0/63mm) o gr. 25 cm,

geowldknina separujaco-wzmacniajaca fibertex typu F-4M (lub o podobnych

parametrach)



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:
% ,,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJISCOWOSCI CIASNA
GRA-MAR I SIERAKOW SLASKTI” Sierakow ut. Zielona

warstwy konstrukcyjne wjazddw do posesii
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm, St e

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego niesort (0/63mm) o gr. 25 cm,

4.4, Odwodnienie

W ramach przebudowy odcinka nawierzchni ulicy przewiduje si¢ odprowadzenie wody
opadowej z jezdni przy uzyciu iciekéw z kostki betonowej gr. 8cm do projektowanej
kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne. Podlgczenie nalezy dokonaé poprzez
przykanaliki z PCV srednicy 200mm.

Nalezy rozebra¢ istniejaca kanalizacje deszczowa gdyz nie speinia ona warunkéw (mata
¢rednica kolektora deszczowego). Z uwagi na uksztaltowanie terenu zaprojektowano
kanalizacje deszczowq z rur PCV $ér. 250 mm z spadkiem w kierunku ulicy Szkolnej do
istniejacej studni rewizyjnej.

Niweleta kanalizacji zostala przedstawiona na profilu podluznym w skali 1:100/1:1000.
Lokalizacj¢ wpustow ulicznych pokazano na rysunku sytuacyjno-wysokoSciowym w skali

1:500.

4.5. Inne roboty do wykenania.

Przed przystgpieniem do robét teren nalezy oczySci¢ z zalegajacej na nim warstwy
humusu, kiéry nalezy rozplantowaé w estetyczny sposéb na projektowanych poboczach
ziemnych. Materiat z rozbiérek nalezy zaladowa¢ koparkodadowarka i odwieZé na

sktadowisko wykonawcy lub miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.
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4.6. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na wystepowanie urzgdzen podziemnych w projektowanych odcinkach ulic
nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urzadzenia. W przypadku
stwierdzenia kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy albo wykonaé
roboty tak by tych kolizji unikngé lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem czy przebudowaé
kolidujace uzbrojenie. Wszelkie prace budowlane w obrebie urzadzen podziemnych powinny

by¢ prowadzone pod nadzorem administratora urzadzenia.
5.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
w niniejszej Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innymi
przepisami zwiagzanymi. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy bezwzgl¢dnie

przestrzegac przepisow BHP oraz P.Poz.

inz, ANOUAR GRATI
42-700 Lubliniec ul. Czestochowska 6/4
uprawniony do projektowania, kierowania
| nadzorowania robotami budowlanymi bez
graniczen w specjainosci drogowe)

/]
/N 1) Upr. Nr.: SLK/1074/POODIOS
}04 7| Upr, N+ SLK/0551/0WOD/04
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JRZAD GMINY CIASNA
woj. §laskie
42.793 Ciasna, ul. Nowa la Ciasna, dnia 12 lipiec 2007r.

R GK .MB 7328/29/07

S

WYPIS
z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY CIASNA

Whioskodawca : Przedsiebiorstwo Wielobranzowe , GRA- MAR”
Lubliniec ul. Czestochowska 6/4

Dotyczy : ul.22-Lipca ,Nowa ,Stoneczna, Zielona , Szyszkow, Stawowa.

Podstawa prawna

Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Sierakow Slaski  zatwierdzony uchwalg
Rady Gminy w Ciasnej Nr XLVi/332/2006 z dnia 26.10.2006r
Dziennik Urzedowy woj. Slaskiego Nr 153 poz. 4882

KDD- Teren drogi publibznej dojazdowej

KDD droga publiczna
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD ustala sie:
1) Przeznaczenie podstawowe — teren ulicy publicznej klasy ,D”- dojazdowej w ciqgu drogi
gminnej.
2) Przeznaczenie dopuszczalpe - sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych drogi.
3) Zasady zagospodarowania:
a) szerokosé w liniach rozgraniczajacych 10 m,
b) w kompleksach zabudowy mieszkaniowej 1 uslugowej obowiazek realizacji
obustronnego chodnika (ciagu pieszego)

Zasady rozbudowy i modernizacji systemu komunikacyjnego

W granicach terenu objetego planem obsiuga komunikacyjna odbywac si¢ bedzie drogami publicznymi:

droga krajowa nr 11 o klasie S-ekspresowa, oznaczong na rysunku planu symbolem KD-S11
o parametrach okresionych w przepisach szczegdtowych,

drogami powiatowymi o klasie Z-zbiorcze, oznaczonymi na rysunku planu symbolefn KD-Z
o parametrach okreslonych w.przepisach szczegdtowych,

drogami gminnymi, o klasie L-lokalne, oznaczonymi na rysunku planu symbolem KD-L
o parametrach okreslonych w przepisach szczegélowych,

drogami gminnymi, o klasie D-dojazdowe, oznaczonymi na rysunku planu symbolem KDD
o parametrach okreslonych w przepisach szczegolowych.



W granicach obszaru objetego planem, docelowo, po realizacji cbwodnicy dla miejscowosci Ciasna
w ciagu drogi krajowej, przewiduje sie zmiang klasy drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem
KD-511 na klase Z — zbiorczg i zaklasyfikowanie jej, zgodnie z przepisami szczegoinymi, do drég
gminnych.

U celu uzupelnienia systemu komunikacji oraz obstugi istniejacych i projektowanych obiekiéw
budowlanych, na terenie objetym planem wyznacza sig tereny drég wewnetrznych oznaczonych na
rysunku planu symbolem KDW,

mgring. Zi w Kulef



\ 23 \4\\\-

woj. slaskie
2-793 Ciasna, ul, Nowa

URZAD GMINY Clasng

Wyrys z mlejscowego planu
zagospodarowania przestrze

dla miejscowosci Sierakow

zatwierdzajacy uchwatgq Rady
w Ciasnej Nr XLV1/332/2006 r
z dnia 26.10.2006 r.

Dz. Urzedowy woj. slqsklego

z dnia 28.12.2006 r.

Ciasna, dhia_.._..i.gl ]XOD}
W O)
mgr inz. Zdzisiifs Kulef

%




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DO PROJEKTU p.t.:
== ,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI CIASNA
GRA-MAR I SIERAKOW SLASKI” Sierakéw Slaski ul. Zielona

OSWIADCZENIE

Dotyczy dokumentacji:

,,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH

W MIEJSCOWOSCI CIASNA I SIERAKOW SLASKI”

Sierakéw Slgski ul. Zielona

Wyzej wymieniony projekt zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi

przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt jest wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

inz. Anouar Grati

WSPOLPRACA:

mgr inz. Wojciech Demarczyk

Lubliniec, lipiec 2007t.

inz. ANOUAR GRATI
42-700 Lubliniec ul, Czestochowska 6/4
uprawniony do projektowania, kierowania
i nadzorowania robotami budowlanymi bez
\ raniczen w specjalnosci drogowej
| ,1 ¥ Upr. Nr.: SLK/1074/PO0D/0S
il { \ Upr, Nr; SLK/0551/0WOD/04

-------------------
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OKREGOWA
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INZYNIEROGW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1074/05 | | Katowice, dnia 15 grudnia 2005 .

t

"DECYZJA

Na podstawie art.-24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
~ architektéw, inzynieréw pudownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo hudowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbzn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 1 - w sprawie samodzieinych - funkcji  technicznych
w budownictwie (DzU. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) w 2zwigzku z art 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.O0IB
nadaje
Panu(i) Anouarowi Grati

inz. budownictwa
ur. dnia 15 lipca 1978 w Lublificu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1074/PO0D/05

do projektowania bez ogranicze
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
stwierdzita, ze Pan(i) Anouar Gratt posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowianych do
" projektowania bez ograniczeri w specjalnosci drogowej. '

SzczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

' : Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowianego
- oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je] dorgczenia, )

Otrzymuja; Skiad orfekajqcy OKK
1. - Pan(i) Anouar Grati r
Czestochowska 6/4 1.

42-700 Lubliniec Mgrinz. Z

2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor -

Nadzoru Budowlanego
4, ala.

36&

Mgr inz. Tadeusz tipiriski




GOKREGOWA Katowice, 6 grudzien 2006 r.

ZINZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Pan/Pani Anouar Grati
ul. Czestochowska 6/4

42-700 Lubliniec

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Grati Anouar

- jest gzlonkiem Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BOJ2725/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2007 r.

mgr inz. Stefan Czarniecki

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 032 2554552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl
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Przedsigbiorstwo "MORION" Sp z o.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr39

ul. H.Sienkiewicza 10, 44-100 Glwice Profil numer 9 Wrertnica: WH.07
Miejscowosd: Sierakdw Staski Obiekt: Remont nawierzchni - ul. Zielona System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina; Ciasna Inwestar; :
Powiat: [ubliniec Wiercenie wykonal: Przedsichiorstwo "MORION" spitka z 0.0, | Fe0na 250.90m
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