KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI CIASNA | SIERAKOW S1 ASKI - Sierakéw Slaski ul, Zielona
1[ROBCTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 451000008
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w ferenie km
d.1{0111-01 réwninnym.
0.177 km 0177
RAZEM 0.177
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach kanalizacyjnych - trasa kanalizacji  (km
d.10111-1 deszczowej w terenie réwninnym.
p.analogia
0.135 km 0.135
RAZEM 0.135
3/KNNR 8 Demontaz rurociagu kanalizacyjnege kielichowego o $r.200 mm w wykopis m
d.10223-03
p.analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbibrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla-  [m3
d.1|1103-04 dowaniu samachodem samowytadowczym na odleg. 1 km
120,00 mx0,20mx 0,20 m
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
5/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m?
d.1/1103-05 dowaniu semoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km + 9 km
Krotnoé€ =9
4.8 m3 4.800
RAZEM 4.800
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia { jm. | Poszcz | Razem
2:ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000 - 8
6{KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.de 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbierny- [m3
d.2{0210-03 mi o poj.iyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
{(135,00 m + 24,00 m) x 0,80 m x 1,50 m) + 35,78 m3 - 24,20 m2
202.39 m3 202.390
RAZEM 202.390
7|KNNR 1 Roboty ziemine wykonywane koparkami podsigblernymi o pojfyzki 040 m3w  |md
d.2|0202-06 gr.kat. [lI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
{{135,00 m + 24,00 m) x 0,80 m x 0,50 m) - 35,79 m3 + 24,20 m2
52.01 m3 52.010
RAZEM 52.010
8|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- |m3
d.2|0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 9 km
Krotno$é =9
52.01 m? 52.010
RAZEM 52.010
9|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowtw wykopow ohiekto-  |m3
d.210214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm}) - kat.gr. I1I-IV
((135,00 m + 24,00 m) x 0,80 m x 1,50 m)
190.80 m3 190.800
RAZEM 190.800
10|/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat, 1ll-IV uprzednio odspojonych ;m?3
d.2|0215-02 naodl.do 10 m
35.79 m3 35.790
RAZEM 35.780
11|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowltkniny se-  |m2
d.2(0101-61 parujgco - wzmacniajacej fibertex typu F-4M (lub o podobnych parametrach)
910,00 m2 + (0,70 m x 2 x 182,00 m})
1164.8 m2 1164.800
RAZEM 1164.800
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
3|ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000 - §
12|KNNR 4 PodloZa pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m?
d.3|1411-01 (13500m + 2400 m) x0,10m 0,80 m
12.72 m3 12,720
RAZEM 12.720
13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC lgczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m
d.31308-03
24 m 24.000
RAZEM 24.000
14/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. 250 mm m
d.3(1308-04
135 m 135.000
RAZEM 135.000
15|KNNR 6 Wypeinienie (otulina) wraz z warstwg mrozoochronna z piasku m3
d.3|0104-02 159,00 mx040mx 0,80 m
50.88 m3 50.880
RAZEM 50.880

16/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3{1413-01 glgbok. 3m
3

stud. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregtw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za {{0.5 m]
d.3(1413-02 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
Krotnoéé = -2
3 [0.5 m} 3.000
stud,
RAZEM 3.000
18|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu  |szt.
d.3(1424-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR 2-31  |Regulacja pioncwa studzienek dla wlazdw kanalowych szt.
d.3/1406-03
o) szt 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt
d.3|1406-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12,000
21|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dia studzienek telefonicznych szt.
d.3;1406-05
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
-4 -
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm, | Poszez | Razem
4|PODBUDOWY - Kod CPV 452330009
22]KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 em w gruncie kat, li-V! na calej szerg- [m2
d.4:0101-03 koscel jozdni - §r. gt 39 om
p.analogla {{177,00 m x 5,00 m) + (0,50 x 2 x 5,00 m x 5,00 m)
Krotnosé = 1.3
810 m2 $10.000
RAZEM 910.000
23|XNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 ¢m w gruncie kat. 1I-VI na calej szero- |m?
d.4/0101-03 kosci wjazdéw do posesji - &r. gt 37 cm
p.analogla [500mx(1,50m+1,10m+140m+110m+1,10m+090m+160m+1,
50m+1,50m+ 1,70 m)
Krotnoéé = 1.2
67 m?2 67.000
RAZEM 67.000
24|KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.ii- (m
d.410401-04 v
177,00m+ 177,00 m+ 500 m+ 500 m + 500 m
369 m 369.000
RAZEM 369.000
25/KNNR 1 Raboty ziemne wykonywane koparkami pedsigbiernymi o poj.lyzki 040 m3w  |m3
d.4|0206-03 gr.kat. -l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urcbku ha odl. 1 km
sam.samowylad.
(210,00 m2 x 0,39 m} + (67,00 m2 x 0,37 m) + (369,00 m x 0,30 m x 0,30 m)
412.80 m3 412.900
RAZEM 412.900
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- jm3
d.4(0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) + 9 km
(910,00 m2 x 0,39 m) + (67,00 m2 x 0,37 m) + (369,00 m x 0,30 m x 0,30 m)
Krotnos¢ =9
412.9 m3 412.900
RAZEM 412.900
27/KNNR & Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. im2
d.4{0102-03 -V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
910,00 m2 + 67,00 m2
977 m2 877.000
RAZEM 977.000
28|KNNR 6 Podbudowa z kruszyw lamanych {niesort 0/63mm) gr. 25 cm m2
d.4(|0113-03 910,00 m2 + 67,00 m2
977 m2 977.000
RAZEM 877.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
5! NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9
291KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm ukiadana mechanicznie |m2
d.5,0304-03 na podsypce cemeniowo-piaskowej - jezdnia
p.analogia 910,00 m2 - (364,00 m x 0,20 m)
837.2 m2 837.200
RAZEM 837.200
30(KNR AT-03 (Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ukladana mechanicznie na |m?
d.5(0304-03 podsypce cementowo-piaskowej - wjazdy i wejscia do posesji
67 m2 67.000
RAZEM 67.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8
31|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m2
d.6|0507-01
531 m2 531.000
RAZEM §31.060

32)KNNR 1 Humusowanie skarp z chsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu+ 5  [m2
d.6/0507-02 cm

Krotno$é = 5
531 m?2 531.000
RAZEM 531.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
7|/0ZNAKOWANIE DROG { URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHE - Kod CPV 45233280-5
33|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt
d.7|0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7|0702-04 pow. do 0.3 m2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
S|[ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0
35/KNR 2-31 {kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8(0402-04 369,00 m x (0,30 mx 0,10 m) + {0,20 m x 0,10 m}
18.45 m3 18.450
RAZEM 18.450
36/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 1530 ¢m bez law na podsypce  [m
d.5|0401-03 cementowo-piaskowej
369 m 369.000
RAZEM 369.000
37|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemenfowo-piaskowej, im
d.8(0404-05 spoiny wypeinicne zaprawg cementowyg
78 m 78.000
RAZEM 78.000
38|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowe} w dwéch rzedach m
d.8(0402-01 1795
364 m 364.000
RAZEM 364.000
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