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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOTLOWNIA GAZOWA

SST-S.3.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Techniczne  j/SST/.

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t w zakresie kotlowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania
dla projektu pt. Kompleksowa termomodernizacja budynku Oswiatowego w Jezowej, ul.
Asfaltowa 29.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej.

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacja Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie kotlowni gazowej dla potrzeb grzewczych w budynku Oswiatowym. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociggOw technologicznych,

* montaz armatury kottowni,

* montaz urzadzen kottowni

* padania kottowni,

* wykonanie izolacji termicznych,

* regulacja dziatania kottowni.

* montaz komina stalowego

* wykonanie kanatu nawiewnego do kottowni

* montaz instalacji C.O.

* regulacja hydrauliczna wewnetrznej instalacji C.O.

* montaz wewnetrznej instalacji gazu dla potrzeb kottowni

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, oraz wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz 690 z 12 kwietnia 2002r — w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktére znajdujg sie w
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r wraz z pdzniejszymi zmianami.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i klimatyzacji. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
element okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.



2. MATERIALY.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
stosowac wyroby, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s3g
wiasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zalgcznikiem do rozporzgdzenia
/Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktoérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem, wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a
jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres
wykonywania robo6t budowlanych przechowywa¢ ww. oswiadczenia, oraz udostepnia je
przedstawicielom uprawnionych organdw.

2.1. Przewody.

W kottowni nalezy stosowac rurociggi:

1) w obiegach wody grzejnej nalezy stosowac rury stalowe zewnetrznie ocynkowane tgczone
przez zaprasowywanie

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury i ksztattki
muszg posiadac atest.

2.2. Armatura i osprz et

- odcinajgca: zawory kulowe, zwrotna o potgczeniach gwintowanych dla srednic do @50
wigcznie - odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajgcymi /w najwyzszych punktach
instalaciji/,

- typ zawordw odcinajgcych: kulowe /gwintowane/.

2.3. Urzadzenia kottowni, instalacji C.O. i wewn etrznej instalacji gazu

W kottowni i instalacji C.O. przewidziano montaz urzagdzen wg wykazu:

NAZWA ELEMENTU,

KOTLOWNIA:

- Niskotemperaturowy kociot gazowy DeDietrich AGC 35 B160 - kociot w pakiecie z
podgrzewaczem c.w.u. 0 pojemnosci 160l zawiera zawor bezpieczenstwa, pompe obiegowa
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wraz z zaworem przelgczajagcym CO/CWU, czujnikiem c.w.u. i przewodami potgczeniowymi
kociot-podgrzewacz.

- Naczynie wzbiorcze Reflex NG 25, maksymalne cisnienie 6 bar

- Naczynie wzbiorcze Reflex DD 12, maksymalne cisnienie 10 bar

- Zawory odcinajgce kulowe

- zawOr zwrotny antyskazeniowy EA 291 NF dn 20

- zlew metalowy 1-komorywy B-5 ze wspornikami montazowymi

- zawor czerpalny dn 15 na zlewem

- zawor termostatyczny temperaturowy dn 20 na przewodzie c.w.u. zasilajgcej toalety i
kuchnie w przedszkolu

INSTALACJA C.O.:

- grzejniki stalowe ptytowe Kermi FKO o wysokosci 40-60 cm

- zawory termostatyczne z nastawg wstepng HERZ TS-90-V-p - figura prosta dn 15

- zawory powrotne dn 15 - figura prosta

- automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym

- zawory kulowe odcinajgce dn 15 motylkowe (przez zaworami odpowietrzajgcymi)

- rury i ksztaltki stalowe zewnetrznie ocynkowane tgczone przez zaprasowywanie
Kan Stell.

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU:

- rury stalowe bez szwu

- filtr do gazu dn 25

- zawor kulowy do gazu dn 25 gwintowany

- szafka metalowa do montazu punktu redukcyjno-pomiarowego - wymiary szafki 60x60, z
otworami wentylacyjnymi i zamkiem patentowym

- tuleje ochronne stalowe

2.4. Odprowadzenie spalin i nawiew do kottowni
Odprowadzenie spalin z kotla projektuje sie przewodem powietrzno-spalinowym 80/125 o
dtugosci pionowej 10,5m z trojnikiem rewizyjnym na czopuchu. Przewod powietrzno-
spalinowy zamontowany w istniejgcym przewodzie spalinowym.
W gornej czesci komina nalezy zamontowaé pierscien uszczelniajgcy z plytg przykrywajaca.
Nawiew powietrza do kotlowni za pomocg kanalu nawiewnego stalowego typu Z o
wymiarach 20x15 cm
2.5. I1zolacja termiczna
Izolacja cieplna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02421:2000.
Rurociggi instalacji c.o. zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowe;j.
Grubos¢ izolacji wynosi:
- rurociagi zasilajgce i powrotne c.o.: dla srednicy 35mm grubos¢ izolacji 30 mm, dla Srednicy
22 mm - grubos¢ izolacji 20mm
Rurociggi cieptej i zimnej wody uzytkowej zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowe;j.
Grubos¢ izolaciji:
- rurociggi cieptej i zimnej wody: 20mm
Rurociggi nalezy oznaczy¢ umownie wg PN-70/N-01270 w zaleznosci od przeptywajgcego
czynnika.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow. Do wykonania robo6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem:
- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
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- komplet elektronarzedzi

- komplet narzedzi slusarskich

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne,
powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w
pojemnikach.

4.3 Izolacje termiczne.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonych w odpowiednich
normach przedmiotowych.

4.4 Urzadzenia

Urzadzenia wchodzgce w skitad wyposazenia kottowni nalezy transportowac i skltadowac
zgodnie z zasadami okreslonymi przez ich producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz ruroci agow.

Przewody instalacji grzewczej zostaly zaprojektowane z rur stalowych zewnetrznie
ocynkowanych tgczonych przez zaprasowywanie, natomiast przewody wodociggowe z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase, skoordynowac przebieg z innymi
rurociggami oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych, lub w inny sposdb uszkodzonych, nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur

-tgczenie rur

-wykonanie uszczelnien przy przejsciu przez stropy i przegrody

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodia ciepta. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzeh
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
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plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Wypetnienie powinno zapewni¢ mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

5.2. Montaz armatury i osprz etu.

- Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

- Materialy i urzgdzenia stosowane w kottowni i majgce kontakt z wodg uzytkowg powinny
posiadaé Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy je do

kontaktu z woda pitna.

- Zabezpieczenie, przy uzyciu zaworOw bezpieczenstwa, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cishienia powinno by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440.

5.3. Montaz urzadzen.

Montaz urzgdzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urzadzen oraz
dokumentacjg techniczna.

Uzupetnianie wody w ztadzie /potgczenie roztgczne/ projektuje sie do rurociggu powrotnego
poprzez zawor ze ztgczka do weza.

5.4. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Celem wykonania regulacji i pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja
osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W tym celu nalezy
dokona¢ nastaw na zaworach regulacyjnych. Nastawy regulacji montazowej armatury
regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami obliczeh hydraulicznych w projekcie
technicznym.

5.5. Montaz czopucha i wklady kominowego

Podczas montazu nalezy zwrdci¢ uwage na:

- wczeshiejsze nalozenie uszczelki na jeden z tgczonych elementéw

- wecidniecie wzajemni faczonych elementéw do uzyskania wymaganego potgczenia
kielichowego,

- przesuniecie uszczelki we wtasciwe potozenie

5.6. Badania i uruchomienie instalaciji

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji rurociggi nalezy przeptuka¢ dwukrotnie przez
15+20 min za kazdym razem. Predko$¢ wody piluczacej 1 m/s. Instalacje uwaza sie za
przeptukang gdy w wyptywajgce] wodzie ptuczgcej zawartos¢ zawiesiny wynosi mniej niz 5
mg/l.

Ptukaniu nalezy poddac rurociggi wody grzewczej, cieptej i zimnej.

Instalacje technologiczng nalezy poddac prébie cisnieniowej zgodnie z PN-64/B-104.
Cisnienie prébne 0,5 MPa. Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej
instalacje technologiczng podda¢ badaniom w ruchu przez okres 72 godzin przy
temperaturze i cisnieniu roboczym.

Instalacje wody zimnej (w obrebie kottowni) nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie
probne 0,9 MPa. Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.7. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ nalozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z:



— dokumentacjg projektowa: sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na
poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Kazda dostarczona partia materialtdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym:

— na podstawie dokumentdéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w
ST, oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie utozenia przewodow i sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci instalacji: podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w przypadku
niemozliwosci — oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelno$ci.

Dokumentacja wykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:

— zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe z uwagi na zbyt duzy zakres
zmian;

— protokoty z préb montazowych.

7. ODBIOR ROBOT.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone:

— dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

— protokoty wszystkich odbioréw czesciowych;

— protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewoddéw;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw/producentéw materiatdw.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

— uzycie wkasciwych materiatéw i elementow urzadzenia;

- prawidtowos¢ wykonania potaczen;

- jakosc¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych;

— wielko$¢ spadkow przewodow;

- odlegto$¢ przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych;

— prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen;

— prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami;

— prawidlowos¢ ustawienia armatury;

- prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii;

- prawidtowos$¢ zainstalowania grzejnikow i urzadzen;

— jakos¢ wykonania izolacji cieplnej;

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

Przy odbiorze robo6t izolacyjnych nalezy sprawdzic:

— wykonanie ptaszcza ochronnego;

— grubosc¢ wykonanej izolacji;

— zacisniecie montazowej izolacji.

Protokdét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
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W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzic¢
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
8. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i dotgczong do niej specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Zasady wykonania przedmiaru robot przyja¢ zgodnie z katalogiem naktadow
rzeczowych dla instalacji centralnego ogrzewania.
Elementy i urzadzenia instalaciji liczy sie w sztukach lub kompletach.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ptatnos¢ zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczattowej Kwoty
Kontraktowej.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

= robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

= warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku

VAT.
Rozliczenie robét montazowych kottowni i instalacji C.O. moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg hastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego oraz odebranego zakresu rob6t stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych /ofercie/ cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
kottowni uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
- wykonanie robét pomocniczych,
- montaz rurociggow,
- montaz urzadzen,
- montaz armatury,
- montaz AKPIA
- wykonanie izolacji termicznej
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71),
8



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrob6éw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarza¢ zagrozenie albo ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003
r),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
(wchodzi w zycie od dnia 10.11.2003),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogOlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, pbz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

Najwazniejsze normy i dokumenty:

- ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem" - zeszyt nr | - wydanymi przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa -
czerwiec 2001,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" - zeszyt nr 7 -
wydanymi przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa - lipiec 2003,

- .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt nr 9 -
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa - sierpien 2003,

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe" wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995

- Katalogiem Elementéw Wentylacyjnych - INSTAL Rzeszow S.A. 1980

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
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wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

- PN-B-02431-1:1999 ,Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednegj
mniejszej niz 1. Wymagania”.

- PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania".

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

- PN-B-0241:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody ".

- PN-ISO 7-1:1995 ,Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia”

-PN-ISO 228-1:1995 ,Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang

- Oprécz podanych powyzej przepiséw nalezy réwniez przestrzegac lokalnych wymagan i
przepiséw miejscowego Zaktadu Gazowniczego, Zaktadu Energetycznego i Strazy Pozarne;j.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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