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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, Ze sporzgdzitem Projekt Budowlany
kottowni gazowej, wewnetrznej instalacji gazu i instalacji C.O. dla Budynku Os$wiatowego,

ul. Asfaltowa 29 w JeZzowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Czesé¢ opisowa.

1. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- Projekt kottowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacjg gazu;

- Projekt instalacji C.O.

2. Podstawa opracowania.
Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:
- ustalen z Inwestorem,
- wizji lokalnej w obiekcie,
- obowigzujgcych norm i normatywow projektowania,
- projektu docieplenia budynku o$wiatowego,
- norm i katalogow branzowych,

- katalogéw i danych technicznych urzgdzen.

3. Opis stanu istniej acego.

Budynek OsSwiatowy w Jezowej przy ul. Asfaltowej jest budynkiem
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z kotlownig wbudowang. Sciany
zewnetrzne zbudowane sg z cegly peinej o grubosci 44 cm. Stolarka okienna i
drzwiowa niewymieniona.

Istniejgca kottownia weglowa w oparciu o kociot opalany eko-groszkiem o mocy 50
kW. Kottownia wspotpracuje z instalacjg c.o., ktéra pracuje na potrzeby ogrzewania
pomieszczen budynku oswiatowego i produkcji cieptej wody uzytkowej,
rozprowadzenie czynnika grzewczego w systemie dwururowym, pompowym, Zz
gornym rozdziatem. Rurociggi rozprowadzajgce prowadzone sg pod stropem parteru
i pod stropem I-go pietra. W budynku funkcjonuje wentylacja grawitacyjna. Istniejgca
instalacja grzewcza skitada sie z rur stalowych spawanych oraz z ozebrowanych rur

Faviera.



Opis przyj etego rozwi gzania.

Parametry przegrod budowlanych:

Sciana zewnetrzna - 0,23 W/m?K

Sciana zewnetrzna (cokéf) - 0,304 W/m?K
Sciana wewnetrzna gr. 25 cm - 1,96 W/m?K
Sciana wewnetrzna gr. 12cm - 2,21 W/m?K
Okno zewnetrzne - 1,6 W/m?K

Drzwi zewnetrzne - 1,8 W/m?K

Stropodach - 0,24 W/m?K

4. KOTLOWNIA GAZOWA

Zaprojektowano kottownie gazowg w oparciu 0 kociot kondensacyjny
DeDietrich Modulens AGC 35 z zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 160l (kociot i
zasobnik stanowig pakiet zawierajgcy przewody przylgczeniowe kociot-zasobnik i
czujnik c.w.u).. Kociot wyposazony jest fabrycznie w konsole sterowniczg
umozliwiajgcg zaprogramowanie czasOw grzewczych. Kociot posiada zawor
bezpieczenstwa oraz pompe obiegowg wraz z zaworem przetgczajgcym C.O./C.W.U.
Przed wzrostem cisnienia przewidziano zamontowanie naczynia wzbiorczego NG 25
- dla uktadu grzewczego oraz DD 12 dla zasobnika c.w.u. Na doprowadzeniu wody
zimnej do zasobnika zamontowa¢ zawOr antyskazeniowy EA 291 NF dn 20 oraz
zawor bezpieczenstwa SYR 2115 dn 15 o cisnieniu otwarcia 6 bar..

Odprowadzenie spalin z kotta za pomocg koncentrycznego wkiadu SPS 80/125 o
wysokosci 10,5m. Nawiew powietrza do kotlowni za pomocg kanatu typu ,Z” o
wymiarach 20x15 cm. Wywiew za pomocg istniejgcego kanatu murowanego kratkg o
wymiarach 14x28 cm umieszczong 5cm pod sufitem.

Zapotrzebowanie na ciepto dla potrzeb C.O. wynosi 27.533W

Parametry instalacji grzejnikowej 70/55°C

Przed nadmiernym wzrostem cisnienia kociot zabezpieczony fabrycznie
zabudowanym zaworem bezpieczenstwa.

Skropliny z kotta doprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

Gaz do kottowni doprowadzony z projektowanego przytgcza gazowego. W szafie

gazowej (o wymiarach 60x60 cm) nalezy zabudowac reduktor cinienia oraz zawor



odcinajacy i gazomierz. Instalacje gazowg wykonaé z rur stalowych bez szwu, tgczyé
przez spawanie, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac¢ farbg nawierzchniowg w
kolorze zoitym. Instalacje prowadzi¢ po wierzchu $cian i pod stropem kottowni,
najwyzej potozong w stosunku do innych przewodow instalacyjnych. Przejscia rur
przez stropy i sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o
Srednicy o dwie dymensje wiekszych od prowadzonych przewodow. Tuleje powinny
wystawac po 2 cm po kazdej stronie przegrody budowlanej.

W kottowni znajduje sie zlew ktéry nalezy wymieni¢ na nowy. do istniejgcego

odptywu kanalizacyjnego nalezy doprowadzi¢ skropliny z kotta.

WENTYLACJA KOTLOWNI:

Wentylacja nawiewna:

Minimalny przekroj kanatlu nawiewnego dla kotlowni powinien wynosi¢ co najmniej
5cm? na kazdy kW nominalnej mocy zainstalowanych urzadzen, nie mniej niz
300cm?. Moc kotlowni wynosi 35kW — przekroj kanatu nawiewnego powinien wynosié
35x5=175cm?. Przyjeto kanat nawiewny typu ,Z” o przekroju 20x15 cm (300cm?).
Kanat nawiewny wyposazony w kratke wentylacyjng z zaluzjami o kgcie nachylenia
45st. Wlot powietrza min. 2,0m nad poziomem terenu, wylot ok. 30 cm nad
poziomem posadzki piwnicy.

Wentylacja wywiewna

Minimalny przekréj kanalu wywiewnego powinien wynosi¢é co najmniej 50%
powierzchni kanatu nawiewnego, jednak nie mniej niz 200cm?. Przyjeto istniejacy
kanat wywiewny z kratkg wywiewng 28x14 cm umieszczona pod sufitem w odlegtosci

5cm od stropu.

5. INSTALACJA C.O.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z rozprowadzeniem
instalacji pod stropem parteru, wykonang z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych
lgczonych przez zaprasowywanie np. KAN Stell. Elementami grzejnymi bedag
grzejniki ptytowe stalowe bocznozasilane FKO Kermi. Grzejniki wyposazone bedg w
zawory termostatyczne grzejnikowe Herz TS-90-V dn 15 2z glowicami
termostatycznymi oraz zawory grzejnikowe powrotne Herz. Wszystkie gatgzki

grzejnikowe dn 15. Prowadzenie piondéw i galgzek grzejnikowych instalacji po



wierzchu $cian. Na podejsciu do kazdego pionu przewidziano kulowe zawory
odcinajace.
Parametry instalacji grzejnikowej 70/55°C
Przewody instalacji w piwnicach zaizolowa¢ cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej
w ptaszczu PCV o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie mniejszym niz 0,035 [W/m
K]. Grubos¢ izolacji winna wynosi¢ na zasilaniu i powrocie 30 mm. Izolacja winna
spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.
Ustala sie nastepujgce kolory izolacji (strzatki oznaczajgce kierunek przeptywu
czynnika grzewczego):

» instalacja C.O. - zasilanie — kolor czerwony

- powr6t — kolor niebieski

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe — pltytowe bocznozasilane o
wysokosci 0,4m, 0,5m i 0,6m. Grzejniki nalezy montowa¢ w taki sposdb aby
zachowa¢ minimalne odlegtosci od podiogi i parapetu 10 cm oraz wytyczne
producenta grzejnikow.

Po doktadnym wyptukaniu nowej instalacji nalezy dokonaé¢ nastaw wstepnych na
zaworach termostatycznych wedtug czesci rysunkowe.

Po uruchomieniu instalacji c.0. nalezy jg doregulowac¢ poprzez ewentualng korekte
nastaw na zaworach termostatycznych.

Catos¢ instalacji wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych,
zaprasowywanych np. Kan Stell. Przyjete rozwigzanie ma za zadanie wyeliminowac
koniecznos¢ spawania czy lutowania rurociggéw w uzytkowanych pomieszczeniach.
Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych
z rur PCV o srednicach o dwie dymensje wiekszych od prowadzonych przewodow.
Po zmontowaniu instalacje nalezy dokfadnie wyptukaé, a nastepnie wykonac¢ prébe
cisnieniowg zgodnie z PN/M-02650. Instalacje nalezy poddac probie szczelnosci na
zimno przy cisnieniu 0,6 MPa, a nastepnie probie na gorgco przy cisnieniu roboczym.
Prébe nalezy wykonaé przy odcietych kottach z zabezpieczeniem oraz odcietej
instalacji wewnetrzne,j.

Mocowanie instalacji do $cian wykona¢ za pomocg typowych uchwytow w
normatywnych odlegtosciach.



Jako armature zastosowacé wytgcznie zawory kulowe. Do potgczen gwintowanych
uzywa¢ konopie. Na powrocie przed kottem zastosowac filtr siatkowy
zabezpieczajgcy pompe kottowg przed zanieczyszczeniami.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni” oraz warunkami COBRTI ,Instal” tom Il ,Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

Armatura odcinajgca — zawory kulowe do wody gorgcej z koncowkami gwintowanymi
na cisnienie nominalne 1,0 MPa dowolnej produkcji, posiadajgce aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI ,Instal’. Pozostata armatura —
zgodnie z wykazem sporzgdzonym w oparciu o czes¢ obliczeniowg i rysunki. W
najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie za pomocg

automatycznych odpowietrznikdw Afriso o $rednicy dnl5.

6. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ

Projektowany zasobnik c.w.u. podgrzewac¢ bedzie wode dla potrzeb toalet i aneksu
kuchennego przedszkola. W obrebie kottowni wykona¢ instalacje z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych przez skrecanie. Instalacje doprowadzi¢ do miejsca
wigczenie w istniejgcg instalacje (przy wejsciu do pomieszczenia kottowni). Wode
zimng doprowadzi¢ z istniejgcej instalacji w kottowni. Przed podgrzewaczem nalezy
zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa SYR 2115 dn 15 o cisnieniu otwarcia 6 bar.
Zawor dobrano zgodnie z wytycznymi producenta i kartg SYR/082005. Zawor
bezpieczenstwa nalezy montowa¢ w ten sposéb, aby mozliwa byta jego wymiana bgdz
konserwacja bez oprézniania catego zbiornika wody. Na doprowadzeniu wody zimnej
do zasobnika c.w.u. zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy EA 291 NF dn 20.
Przed wzrostem cisnienia instalacjg wodng nalezy zabezpieczy¢ za pomocag
przeponowego naczynia wzbiorczego Reflex DD 12. Instalacje wodng prowadzi¢ po
wierzchu $cian. Po wykonanych pracach instalacyjnych instalacje wodng nalezy
podda¢ probie szczelnosci, a po uzyskaniu pozytywnych wynikow wyptukac i
zaizolowac. Catos¢ instalacji zaizolowac cieplnie izolacjg PUR o grubosci 20mm i
wsp6tczynniku nie mniejszym niz 0,035 [W/m?K]. Armatura gwintowana na cisnienie
nominalne 1,0 MPa dowolnej produkcji, posiadajgce aktualne dopuszczenie do

stosowania w budownictwie COBRTI ,Instal”.



Nalezy zapewnié mozliwos¢é przeprowadzenia

okresowe] dezynfekcji

termicznej instalacji c.w.u. przy temperaturze nie nizszejniz 72°C.

Jako zabezpieczenie przeciwopa zeniowe nale zy na wyj $ciu c.w.u. zamontowa ¢

termostatyczny zawér mieszaj acy typu VTA 322 3/4” ESBE.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,

cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania

powietrznego powinna spetnia¢ nastepujagce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 % wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodoéw
6 Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. % wymaganh z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku?2)
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku?2)
Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,

nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.




W pomieszczeniach przedszkolnych montowane grzejnik zabezpieczy €

ostonami grzejnikowymi.
7. WYTYCZNE BRANZOWE — KOTLOWNIA
7.1. Wytyczne budowlane

W ramach prac budowlanych w obrebie kottowni nalezy:
- Sciany i sufit kottowni nalezy pomalowaé farbg emulsyjng
- posadzke w kottowni wykonac¢ jako niepylgca.

- drzwi do kottowni wykonac jako otwierane na zewnatrz.

7.2. Wytyczne BHP
- w kottowni nalezy wywiesi¢ w miejscu dostepnym ,instrukcje obstugi kottowni”
oraz schemat technologiczny kottowni
- kottownia powinna by¢ dozorowana przez osoby posiadajgce przeszkolenie z

zakresu obstugi kottow i BHP oraz swiadectwo kwalifikacyjne.

7.3. Wytyczne ppo z.

W kottowni umiesci¢ gasnice proszkowg GP 6 ABC oraz koc gasniczy (istniejgce).
Sciany i strop w kottowni powinien posiadaé odporno$é ogniowg 60 min. Przy
prowadzeniu przewodow instalacyjnych przez sciany i strop stanowigcy oddzielenie
pozarowe przepusty nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI60 poprzez

zastosowanie masy ogniochronnej.

7.4. Wytyczne elektryczne.
W ramach prac elektrycznych w kottowni nalezy wykonac:
- instalacje odgromowg komina spalinowego

- podigczenie wszystkich urzgdzenh elektrycznych zgodnie z ich DTR



8. CZESC OBLICZENIOWA

8.1. ZAWOR BEZPIECZENSTWA KOTLA

W  kottach  pracujgcych w instalacjach  grzewczych C.O.
zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym typu zamknietego
nalezy stosowa¢ zawOr bezpieczenstwa. ZawoOr montowany jest na
przewodzie wylotowym wody gorgcej bezposrednio za kottem. Na odcinku
miedzy kottem a zaworem bezpieczenstwa niedopuszcza sie instalowac

zaworow odcinajgcych, zasuw lub jakiejkolwiek armatury.

Kociot AGC 35 posiada fabrycznie zabudowany zawoér bezpieczenstwa

zabezpieczajgcy przed nadmiernym wzrostem cisnienia.
8.2. PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE

8.2.1 Zabezpieczenie instalacji C.O.

Doboru przeponowego naczynia wzbiorczego dokonano w oparciu o0 norme PN-B-
02414.

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego dla kotta
Vu = VZ*Y| X AV

V,= 0,26*977,9%0,0224 = 5,7 dm®

Pojemnos¢ nominalna naczynia wzbiorczego:

Vn = Vu x (pmax+1)/(pmax-pst) = 15,2 dm?

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze NG 25

Przyjeto srednice rury wzbiorczej 22 mm

10



9. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami, Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002 r.
poz. 690) oraz zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano - montazowych cz. II”. Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac
zgodnie z warunkami COB-RTI INSTAL, tom ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,

warunkami BHP i wytycznymi PN.

Podane nazwy producentbw urz adzen maja znaczenie jedynie dla

okre slenia standardéw i parametroéw technicznych wyrobow oraz procedur ich

wbudowania. Dopuszcza si e zastosowanie odmiennych materialdw ani  zeli

wskazane w projekcie pod warunkiem zachowania niezm iennych parametréw

technicznych.

Wszystkie zabudowane materialy winny posiada¢ stosowne atesty higieniczne

oraz certyfikaty wymagane przepisami prawa i dopuszczajgce je do stosowania.

11



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:

KOTLOWNIA GAZOWA | WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

Lokalizacja: UL. ASFALTOWA 29, JEZOWA

42-793 CIASNA

Inwestor: GMINA CIASNA
Ul. NOWA 1A
42-793 CIASNA

Projektant: mgr inz. Andrzej Borkowski
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia. Dotyczy: Kompleksowe] termomodernizacji Budynku Oswiatowego w

Jezowe] w zakresie wymiany kotlowni, montazu wewnetrznej instalacji gazu i

montazu instalacji C.O.

Informacja obejmuije:

A

A

okreslenie zakresu robot i obiektow,

wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie przewidywanych zagrozen moggcych wystgpi¢ podczas realizacji
robot budowlanych,

wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikow  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych,

wskazanie  srodkow  technicznych  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wewnetrznej

instalacji gazu i kottowni gazowe.

2. Podstawa opracowania.

>

“Projekt budowlany”

ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2000 r. Nr 106 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem
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3. Informacja bioz - opis.
3.1. Zakres robot.

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowlano — instalacyjnych
w obrebie przedmiotowego lokalu, a w szczegoélnosci:
A montazu instalacji centralnego ogrzewania

A montazu kottowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacjg gazu

3.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W obrebie prowadzonych prac znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
. istniejgcy budynek objety termomodernizacjg
3.3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu moggce stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym pracami budowlanymi nie wystepujg elementy zagospodarowania
terenu, ktore mogqg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia.

W czasie realizacji inwestycji prowadzone bedg nastepujgce roboty budowlane:
roboty hydrauliczne

roboty spawalnicze

3.5. Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, zwlaszcza niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i higieny
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materialdw niebezpiecznych na terenie

budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania roboét jest zobowigzany do

ustalenia z inwestorem badz z inspektorem nadzoru miejsca skladowania materiatow
niebezpiecznych.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikédw wykonujgcych
powyzsze prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Materialy niebezpieczne powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i

zgodnie z instrukcjg ich uzytkowania.
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3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robét nalezy zapewnié zgodnie z
rozdz. 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401).

Drogi pozarowe w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym.

3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest zobowigzany do
ustalenia z inwestorem bagdz z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania
dokumentacji technicznej oraz techniczno — ruchowej urzgdzen.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostepne tylko dla pracownikédw wykonujgcych

powyzsze prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestora.

4. Uwagi ko ncowe

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystgpieniem do jej realizacji, kierownik
budowy winnien opracowac¢ plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz. 1126).

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
warunkami BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy mozna

uzywac jedynie materialdw posiadajgcych niezbedne atesty i aprobaty.
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