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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [

Podst

[ Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

[ Razem

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO PRZY UL. POLNOCNEJ 2 W HUCIE STAREJ

1|DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, |[m2
d.1{1652-02 07 mowys.do 15 m
(17+17+11+11)*8 m?2 448.000
RAZEM 448.000
2|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
(17+17+11+11)*8 m?2 448.000
RAZEM 448.000
3|KNR 2-02 [Istony okien folia polietylenowa m2
d.1|0925-01
12*1.25*1.65+6*1.85%1.65+1%1.2*2.45 m?2 46.005
RAZEM 46.005
4/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1ll o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1/0726-03 takow, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdéw zewnetrznych cementowo-wapiennej kat. Ill - |m?2
d.1/0722-02 na $cianach,
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
6/|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
448-46 m?2 402.000
RAZEM 402.000
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
402 m?2 402.000
RAZEM 402.000
8/KNR AT-31 |Wyréwnanie $cian ptytami styropianowymi o gr. 5cm m2
d.1|/0101-01
analogia
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
9|KNR AT-31 |Wyrdwnanie scian ptytami styropianowymi gr. 3 cm m2
d.1|/0101-01
analogia
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
10|KNR AT-31 |[Icieplenie w systemie BAUMIT GRAN[IP[IR (wyprawa tynkarska silikonowa); |m?2
d.1/0201-03 ptyty styropianowe gr. 14 cm na $cianach
402 m?2 402.000
RAZEM 402.000
11|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w  |m?2
d.1/0704-01 ilosci 6 szt/m2 do poditoza z gazobetonu
402 m?2 402.000
RAZEM 402.000
12|KNR AT-31 |Docieplenie cokotu - styropian gr. 10 cm, wyprawa mozaikowa m2
d.1/0201-05
(17+17+11+11)*0.6 m?2 33.600
RAZEM 33.600
13|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w  |m?2
d.1/0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu - cokoty
33.6 m?2 33.600
RAZEM 33.600
14|KNR AT-31 |[Icieplenie w systemie BAUMIT GRAN[IP[IR (wyprawa tynkarska silikonowa); |m2
d.1/0201-06 ptyty styropianowe gr. 2 cm na o$ciezach
(12*4.55+6*5.15+1%6.1)*0.32 m?2 29.312
RAZEM 29.312
15|KNR AT-31 |[Jchrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1|0702-01
(12*4.55+6*5.15+1%6.1)+96 m 187.600
RAZEM 187.600
16|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz parapetéw zewnetrz-
nych
(12*1.25%1.15+6%1.85%1.15)*0.35 m?2 10.505
RAZEM 10.505
17/NNRNKB (z.VI1) Tbrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1/202 0541-02 |cm - montaz parapetéw zewnetrznych
(12*1.25%1.15+6%1.85%1.15)*0.45 m?2 13.507
RAZEM 13.507
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
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19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 14
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
20|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi. Sciana |szt.
d.1/0354-04 szczytowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego - drzwi. Sciana szczytowa
0.36*1.25*2.25 m3 1.013
RAZEM 1.013
22|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewngtrznych zwyktych kat. 11l o podiozach z cegly, pus- |m2
d.1/0726-02 takow, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - drzwi. Sciana szczytowa
1.25*2.25 m?2 2.813
RAZEM 2.813
23|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-02 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakow
(do 2 m2 w 1 miejscu) - drzwi. Sciana szczytowa
1.25*2.25*1.25 m?2 3.516
RAZEM 3.516
2/OBROBKI BLACHARSKIE
24|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
25|KNR-W 2-02 | [1brébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.2|0514-02 kowanej powlekanej
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
26|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
4*7.5 m 30.000
RAZEM 30.000
27|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy powlekanej m
d.2|0510-03
4*7.5 m 30.000
RAZEM 30.000
28|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-03
17+17+10.5+10.5 m 55.000
RAZEM 55.000
29|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2|0508-02
55 m 55.000
RAZEM 55.000
3/ OPASKA WOKOL BUDYNKU
30{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3/0108-11 odl.do 1 km - korytowanie pod opaske
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
32|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ m2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu - wykonanie podbudowy pod opaske ochronng wokét
budynku
(17+10.5+10.5)*0.5 m?2 19.000
RAZEM 19.000
33|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3/0105-06 1 cm grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu - wykonanie podbudowy pod opaske
ochronng wokét budynku
Krotnos¢ = 4
(17+10.5+10.5)*0.5 m?2 19.000
RAZEM 19.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3|0511-02 wo-piaskowej - opaska wokét budynku
(17+10.5+10.5)*0.5 m?2 19.000
RAZEM 19.000
35|KNR 2-31 [Ibrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-02 niem spoin piaskiem
(17+10.5+10.5) m 38.000
RAZEM 38.000
4|STOLARKA OKIENNA | DRZWI
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36|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych - okna w budynku szt.
d.4/0354-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych dwu i tréjdzielnych z PCV z obrébka obsa- |[m2
d.4/1023-05 dzenia o pow. do 2,0 m2. [’kna w budynku - 36 sztuk
1.25*1.65 m?2 2.063
RAZEM 2.063
38/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe - wejscie kottownia m2
d.4/0931-06
1.565*2.15 m?2 3.333
RAZEM 3.333
39|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - nad drzwiami kottowni
0.36*1.25*0.6 m3 0.270
RAZEM 0.270
40|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.4/0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakow
(do 1 m2 w 1 miejscu) - podmuréwki okien , przemurowanie otworu drzwi kot-
towni
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian - nad |m?2
d.4|1204-02 drzwiami kottowni
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - podest |miejsc.
d.4/0205-05 przed wejsciem do kottowni.
0 miejsc. 0.000
RAZEM 0.000
43|NNRNKB (z.VI1) Tbrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.4/202 0541-02 |cm - wykonanie zadaszenia nad wejsciem do budynku. Zadaszenie wykona¢ z
analogia poliweglanu dwukomorowego
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
5/DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
44| KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m2
d.5/0609-01 zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm
16.5*10 m?2 165.000
RAZEM 165.000
45/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe
analogia
16.5*10 m?2 165.000
RAZEM 165.000
46|KNP 02 Izolacja z ptyt z wetny mineralnej uktadanej na sucho pod posadzki - jedna m2
d.5/0706-01.03 |warstwa - wetna mineralna gr. 12 cm
16.5*10 m?2 165.000
RAZEM 165.000
47|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.5/0607-01 posadzkowe
16.5*10 m?2 165.000
RAZEM 165.000
48|KNNR 2 Izolacje z ptyt [1SB gr 22 mm jednowarstwowe wraz z konstrukcjg mocujacg  |m?2
d.5/0603-04 na krawedziakach 12*4 cm
kalk. wtasna
16.5*10 m?2 165.000
RAZEM 165.000
6[INNE
49| TZKNBK Catosciowe wykonanie instalacji odgromowej dla budynku wraz z wykonaniem |kpl
d.6|XVIl 54-08 |pomiarow
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7/REMONT KOMINOW PONAD DACHEM
50{KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - m3
d.7/0310-01 kominy ponad dachem
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
51|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il (Sciany, loggie, balko- |m?2
d.7|0725-03 ny), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1
miejscu). tynki kominéw istniejacych
3.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
52|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt w wetny mineralnej o gr. 5 cm - kominy ponad dachem m2
d.7|/0101-01
12.48 m?2 12.480
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RAZEM 12.480
53|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej - kominy ponad dachem m2
d.7|/0101-06
12.48 m?2 12.480
RAZEM 12.480
54/ KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany |m2
d.7/0501-01 recznie; warstwa posrednia na scianach - kominy ponad dachem
12.48 m?2 12.480
RAZEM 12.480
55|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz - kominy |m2
d.7/0501-03 ponad dachem
12.48 m?2 12.480
RAZEM 12.480
56|KNR 4-01 Montaz obrébek blachar.kotnierzy komindw i $cian,$wietlikow itd. z blachy m2
d.7/0531-02 ocynkowanej
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
8|REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
57|KNNR 2 [1brébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwi-  |m2
d.8|0504-01 nieciu do 25 cm
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
58/ KNNR 2 [1brébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwi- |m?2
d.8/0504-02 nieciu ponad 25 cm
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
59NNRNKB Montaz wytazu dachowego kominiarskiego wraz z kompletem obrébek kpl.
d.8|202 1027-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60| NNRNKB [1brébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -  |m?2
d.8/202 0541-02 |kominy, wywietrzaki, potaczenie potaci dachu, inne
6.25 m?2 6.250
RAZEM 6.250
61 Catosciowe malowanie powierzchni dachu pochytego farbami poliwinylowymi  |kpl
d.8|kalk. wlasna |wraz z wczesniejszym oczyszczeniem i odttuszczeniem powierzchni.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9|REMONT GZYMSOW
62|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.9(2608-04 paratem wzmacniajagcym CT 17 dwukrotnie - gzyms
(17+17+10.5+10.5)*0.4 m?2 22.000
RAZEM 22.000
63|KNR AT-31 |[ichrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.9|0702-01
(17+17+10.5+10.5)*2 m 110.000
RAZEM 110.000
64| KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.9|0101-06
(17+17+10.5+10.5)*0.4 m?2 22.000
RAZEM 22.000
65|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany |m?2
d.9/0501-01 recznie; warstwa posrednia na gzymsie
(17+17+10.5+10.5)*0.4 m?2 22.000
RAZEM 22.000
66|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit GranoporPutz -wykona- |m?2
d.9/0501-03 ny recznie na gzymsie
(17+17+10.5+10.5)*0.4 m?2 22.000
RAZEM 22.000
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